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PIANTA 2° SOLAIO a quota +4.45 P.F. N.B.1| CARICHI SUL 2° SOLAIO

1:100 CARICO UTILE OLTRE IL PESO PROPRIO DEL SOLAIO A LASTRE
TIPO e ALTEZZA mﬂ
4850 CARICHI SOLAIO -
500 4045 305 AGENTI cm. 5+15+5=25cm
kg/mq
520 580 500 500 500 542,5 470 432,5 10 295

PERMANENTI 300

VARIABILI 500

TOTALE (escluso p.p. solaio) 800

IL TRACCIAMENTO STRUTTURALE DEVE ESSERE VERIFICATO CON QUELLO ARCHITETTONICO
E QUELLO DEL PROGETTO DEL SOLAIO IN LEGNO

. ; IN CORRISPONDENZA DI TRAVETTI PARALLELI A TRAVI E CORREE INSERIRE:

20 130 4gg/40" L=150
PER SOLAI CON LUCE = 4.5 m PREVEDERE ROMPITRATTA CON 4 @ 12 st. @8/20" E COMUNQUE SU TUTTI
| SOLAI INSERIRE RETE ELETTROSALDATA SUPERIORE @5/20x20.
i i N , arcareccio 14x20 , ; PER LA RESISTENZA AL FUOCO DEL SOLAIO VEDERE DISPOSIZIONI DI PROGETTO.
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2 Tt — — — 3=t — — & — = g — — &= IMPIANTISTICHE. PER FOROMETRIE PARTICOLARI LE TRAVI POTRANNO SUBIRE MODIFICHE DI
© A 35 I |
” ” — m | m , LARGHEZZA
, , A7 : el = |
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A 19 [ |
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} _ W _ h CALCESTRUZZO
% arcarecclo 14x20 [ | COPERTURA HALL INGRESSO =<
, , i T , =
! 5| |35 35) |5 ! 35] |5 | E— JE—— I e CLASSE DI CLASSE DI Dllo_ W RAPPORTO | CONTENUTO| DIAMETRO
A P02 P440p( L P440p( | — I MATERIALI PARTE D'OPERA ESPOSIZIONE |RESISTENZA| & 5 alc MINIMO DI | MASSIMO
“FREES ! | | ! | | 0 | | 105 | MINIMA | O @ | MASSIMO | CEMENTO | INERTE
, | i i i ) = . N 9 TRAVI PRINCIPALI w (kg/mc) (mm)
\ | , , , 10 = | | _ & SEZIONE: 20x44cm
o \ %. ” i . i i & arcareccio 14x20 MATERIALE: LEGNO LAMELLARE GL24h FONDAZIONI C25/30
™ & i ” ” ” 3 ELEMENTI ADIRETTO XC2 Rok > 300 kg/em S$4-S5 0,60 300 20
b : | : SN SRS Y -4 ' ARCARECCI CONTATTO CON IL TERRENO
i _ = _ = = 0 y i ~290 SEZIONE: 14x20cm
L 2l . chiusura C MATERIALE: LEGNO LAMELLARE GL24h PILASTRI P.INTERR /P.TERRA C28/35
7 30 30 30 MURI P.INTERR./P.TERRA XC3 Rek > 350 kglemg 54-85| 0,55 320 20
! ” | ! | | | PRIMO SOLAIO
| | | |
! ! ! ! : ELEMENTI ESTERNI
i 7 NON PROTETTI C32/40
(elementi in c.a. a vista, muretti, XC4 Rek > 400 kglomg S$4-S5 0,50 340 20
>A_ WA_ rmOmZ_Ub, parapetti,muri rampa carraia,
110 410 scale esterne, simili)
520 1 SOLAI FUORI TERRA C25/30
FILO FINITO ESTERNO EDIFICIO IN PROGETTO PILASTRI INTERNI XcC1 Rek > 300 kg/emq S$4-S5 0,60 300 20
L e FILO FINITO ESTERNO EDIFICIO ESISTENTE N.B.: tutte le forniture di calcestruzzo dovranno essre conformi alle specifiche definite nelle norme UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004
ACCIAIO
IS ASSI DI TRACCIAMENTO PILASTRI IN CA. TIPO B450 C controllato in stabilimento.

PILASTRI IN C.A. che si fermano con il solaio

o . . PILASTRI IN C.A. che proseguono oltre al solaio w e
PIANTA 3° SOLAIO copertura inclinata g
1:100
EDIFICIO ESISTENTE
1630
125 500 500 500 5
CARICHI SUL 3° SOLAIO
CARICO UTILE OLTRE IL PESO PROPRIO DEL SOLAIO IN LEGNO
TIPO e ALTEZZA
CARICHI SoLe SOLAIO IN LEGNO
<} AGENTI cm.
kg/mq
arcareccio 16x20 PERMANENTI 30
~¥
VARIABILI 130
TOTALE (escluso p.p. solaio) 160 proponenti progettista delle strutture
] in c.a. gettate in opera
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E— . . 'l arcareccio 16x20 a . | | 1 Tavola aggiornata per validazione: inserite dimensioni e materiali travi e arcarecci 27.01.15| EC Al Al
I S I A I S : revisione : i
8 | c 8| 8 | @ 3 I copertura fitness e hall ingresso data redatta  |controllata |approvata
1] 1]
MMQ X ° MMD MMQ o m 20 VERIFICARE DIMENSIONI DELLE APERTURE E FOROMETRIE CON LE TAVOLE ARCHITETTONICHE = .
o' 5 o T arcareccio 16x20 ™1 g 2 7] . IMPIANTISTICHE E DEL PROGETTO DEL SOLAIO IN LEGNO sr Sering sri
H@ | 5= m ] e} m_ t 5= m ] . m m —J— : @ via Brodolini 29 - 20863 Concorezzo (MB) ltalia
” ! g | ” o . . : s telefono 039.68.86.381 - fax 039.68.86.380
155 Boclea diingegns sering@seringsrl.it www.seringsrl.it
— , . | “ mﬁomﬂmmm_wo 1620 | _“ T . proponente ubicazione del progetto scala
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, . , , SR —— . COPERTURA FITNESS ITALGREEN S.p.a. - Villa D'Adda (BG) via Giacomo Matteotti 18 —
N2 NS arcareccio 16x20 NE lo) 19 TIPIESSE stl - Villa D'Adda (BG) Merate (LC)
: ~% = OA_ Iccrea Bancalmpresa S.p.a. - Roma 30.05.2014
MATERIALI Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica per la redatto controllato Japprovato
progettazione, la ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione del centro sportivo di Merate MB AP Al
TRAVI PRINCIPALI

commessa

SEZIONE: 20x68cm initi - i
ATERIALE. LEGNO LAMELLARE GL24h Progetto definitivo - Centro Sportivo Merate 675-12-C

tavola numero tavola

ARCARECCI
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