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Oggetto di questo progetto sono interventi di predisposizione dell’area per allestimento di un  

gattile sul territorio comunale. 

In via della Casa Rossa fra il centro di raccolta dei rifiuti comunale e il canile comunale si trova 

un’area di circa 2600 mq sgombra e pavimentata con asfalto; di questa una parte avente 

superficie di 870 mq è da destinare per la futura realizzazione di un gattile. 

La struttura del gattile che andrà con apposito bando affidata a parte sarà presumibilmente 

realizzata con moduli tipo container per una superficie coperta di circa 250 mq. 

I moduli saranno posati fuori terra ad una quota di circa 30 cm sopra il piano campagna. 

 

Per la predisposizione dell’area sono stati individuati i seguenti interventi: 

1. Realizzazione di recinzione perimetrale con muretto in cemento e rete metallica, pali in 

metallo, n. 1 cancelletto pedonale e n. 1 cancello carrabile. 

2. Realizzazione di allacciamento dei sottoservizi di acquedotto, fognatura ed energia elettrica.  

3. Realizzazione di fondazione lineare per struttura prefabbricata tipo container. 

4. Realizzazione di raccordo per accesso alla struttura tipo container con gradini e rampa. 

 

L’area oggetto dell’intervento è stato bonificata negli anni ’90 con uno strato di asfalto 

superficiale per incapsulare e consolidare il terreno sottostante; per questo gli scavi devono 

essere contenuti il più possibile e tutte le opere saranno previste posate in superficie.  

 

Nel dettaglio: 

 

1. RECINZIONE PERIMETRALE E ACCESSI: 

Lungo il perimetro dell’area deve essere realizzato un muretto in CLS armato gettato in 

opera; altezza 30 cm e larghezza 30 cm. Non potendo fare le fondazioni viene ancorato al 

piano con un carotaggio diam. 10 cm e profondità 50 cm in cui affogare la chiamata in 

tondino metallico (una al metro lineare). 

Sopra al muretto dovrà essere posata una rete metallica plastificata altezza 150 cm fissata a 

pali metallici (uno ogni 2 m). 

Dovrà inoltre essere forniti e posati un cancello metallico carrabile larghezza di 300 cm e un 

cancelletto metallico pedonale larghezza di 100 cm con idonei pali di supporto e sistemi di 

chiusura. 

 

2. ALLACCIAMENTO DEI SOTTOSERVIZI: 

I sottoservizi di cui predisporre gli allacciamenti sono: 

- Fognatura: scavo, realizzazione di una cameretta interrata con chiusino metallico, dove 

posizionare un sifone con ispezione, fornitura e posa di condotta in pvc (per acque nere) 

da 125 mm (circa 10 ml), reinterro e ripristino. 

- Acquedotto: scavo (circa 10 ml), realizzazione di apposito vano contatore in muratura con 

sportello metallico, reinterro e ripristino.    



 

- Energia Elettrica: scavo (circa 10 ml), realizzazione di apposito vano contatore in 

muratura con sportello metallico, posa di tubazione passacavo corrugata (diametro 10 

cm), reinterro e ripristino. 

 

3. FONDAZIONE STRUTTURA: 

La struttura prevista sarà composta da moduli tipo container di misura standard 2,5 x 6 m 

pertanto la fondazione da realizzare in CLS armato gettato in opera è lineare a reticolo 

avente una sezione rettangolare di altezza 30 cm e larghezza 60 cm. Come per il muro 

perimetrale la fondazione sarà ancorata alla superficie con un carotaggio diam. 10 cm e 

profondità 50 cm in cui affogare la chiamata in tondino metallico (una al metro lineare). 

  

4. ACCESSO ALLA STRUTTURA: 

La struttura che verrà realizzata essendo fuori terra avrà un piano pavimento ad una quota 

di circa 30/40 cm rispetto al piano campagna. Per garantire l’accesso occorre realizzare: 

 una scalinata composta da 2 gradini (alzata 15 cm e pedata 30) in CLS armato gettato in 

opera larghezza 100 cm.   

 un pianerottolo in CLS armato gettato in opera - altezza 30 cm, lunghezza 200 cm e  

larghezza 100 cm. 

 una rampa in CLS armato gettato in opera - pendenza max 8%, sviluppo 400 cm e 

larghezza 100 cm. 

A tutela dei fruitori dovrà essere fornito e posato un parapetto metallico zincato della 

lunghezza di circa 7 m. 

 


