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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Dettaglio E 7 001

STRATIGRAFIA TAPPETI ERBOSI SU SOLAIO ESISTENTE

dicembre 2017

SEZIONI

Scala 1:10

Argilla espansa - densità ≤330 Kg/mc  - spessore 12 cm

Solaio esistente

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia - cemenguaina

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Tessuto non tessuto

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 10 + 10 cm

Terreno coltivo



Dettaglio E 7 002

STRATIGRAFIA TAPPETO ERBOSO SU TERRENO ESISTENTE

dicembre 2017

SEZIONI

Scala 1:10
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Terreno esistente

Terreno coltivo spessore 30 cm



Dettaglio E 7 003

DETTAGLIO CANALINA SCOLO ACQUE TRA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO

dicembre 2017

SEZIONE

Scala 1:10
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Solaio esistente

Massicciata in stabilizzato

spessore minimo 11 cm - massimo 16 cm

Pavimentazione in calcestruzzo colorato in pasta con doppia rete elettrosaldata Ø 5 -

maglia 20 x 20 cm - spessore 15 cm

Blocco in porfido di Albiano - coste segate - colorazione rosso viola

larghezza 30 cm - lunghezza 40/80 cm - spessore 5/8 cm

Canalina prefabbricata a fessura

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia - cemenguaina

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS  - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 10 + 4 cm
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIAZZA

DEL COMUNE DI MERATE

Scala 1:10

Dettaglio E 7 004

POSA SU PARCHEGGIO ESISTENTE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DI ALBIANO

dicembre 2017

SEZIONE

Solaio esistente

Massetto alleggerito - densità ≤1250 Kg/mc - doppia rete elettrosaldata Ø 5 maglia 20 x 20 cm

spessore 15 cm

Massicciata in stabilizzato

spessore minimo 7 cm - massimo 12 cm

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia - cemenguaina

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Cubetti in porfido di Albiano - coste tranciate - colorazione rosso viola

larghezza 8 cm - lunghezza 8 cm - spessore 5/8 cm

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 4 + 4 cm



Dettaglio E 7 005

STRATIGRAFIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO LAVATO

dicembre 2017

SEZIONI

Scala 1:10
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Profilo in acciaio inox di divisione della pavimentazione

spessore 5 mm

Massicciata in stabilizzato

spessore minimo 11 cm - massimo 16 cm

Pavimentazione in calcestruzzo colorato in pasta con doppia rete elettrosaldata Ø 5

- maglia 20 x 20 cm - spessore 15 cm

Solaio esistente

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia - cemenguaina

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS  - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 10 + 4 cm



Dettaglio E 7 006

POSA SU TERRENO ESISTENTE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DI ALBIANO

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Massetto in calcestruzzo C25/30 con doppia rete elettrosaldata

Ø 5 maglia 20 x 20 cm  - spessore min.15 cm

Massicciata in stabilizzato

spessore 10 cm

Terreno naturale

Massicciata in tout-venant di cava  - spessore 20 cm

Cubetti in porfido di Albiano - coste tranciate - colorazione rosso viola

larghezza 8 cm - lunghezza 8 cm - spessore 5/8 cm



Dettaglio E 7 007

POSA SU SOLAIO ESISTENTE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DI ALBIANO

CAMBIO DIREZIONE POSA DOGHE

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Solaio esistente

Doghe in porfido di Albiano - coste segate - colorazione rosso viola

larghezza 10 cm - lunghezza variabile - spessore 5/8 cm

Massetto alleggerito - densità ≤1250 Kg/mc - doppia rete elettrosaldata Ø 5 maglia 20 x 20 cm

spessore 15 cm

Massicciata in stabilizzato

spessore minimo 7 cm - massimo 12 cm

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia - cemenguaina

Profilo in acciaio inox di divisione della pavimentazione

spessore 5 mm

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 4 + 4 cm



Dettaglio E 7 008

POZZETTO DI ISPEZIONE CON CHIUSINO CON TELAIO A "T"

DETTAGLIO SU PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Solaio esistente

Doghe in porfido di Albiano - coste segate - colorazione rosso viola

larghezza 10 cm - lunghezza variabile - spessore 5/8 cm

Massetto alleggerito - densità ≤1250 Kg/mc - doppia rete elettrosaldata Ø 5 maglia 20 x 20 cm

spessore 15 cm

Massicciata in stabilizzato

spessore minimo 7 cm - massimo 12 cm

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia - cemenguaina

Chiusino a riempimento

dimensione interna 35 x 35 cm

Pozzetto di ispezione frefabbricato con fondo

dimensione interna 30 x 30 x 30 cm

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 4 + 4 cm



Dettaglio E 7 009

POZZETTO DI ISPEZIONE CON CHIUSINO CON TELAIO A "T"

DETTAGLIO SU PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Massicciata in stabilizzato

spessore minimo 11 cm - massimo 16 cm

Pavimentazione in calcestruzzo colorato in pasta con doppia rete elettrosaldata Ø 5 - maglia 20 x 20 cm -

spessore 15 cm

Solaio esistente

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia - cemenguaina

Chiusino a riempimento

dimensione interna 35 x 35 cm

Pozzetto di ispezione frefabbricato con fondo

dimensione interna 30 x 30 x 30 cm

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 10 + 4 cm



Dettaglio E 7 010

POSA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DI ALBIANO

 RACCORDO CON RAMPA D'ACCESSO CARICO E SCARICO TEATRO

dicembre 2017

SEZIONI

Scala 1:10
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia, cemenguaina

Solaio esistente

Blocco convesso in porfido di Albiano - sito di cava Montegaggio - posato con stuccatura -

piano naturale di cava - coste segate - colorazione rosso viola - spessore 5/8 cm

Doghe in porfido di Albiano - coste segate - colorazione rosso viola larghezza 10 cm -

lunghezza variabile - spessore 5/8 cm

Massetto alleggerito - densità ≤1250 Kg/mc - con doppia rete elettrosaldata Ø 5 maglia 20 x 20 cm

spessore 15 cm

Sottofondo alleggerito - densità ≤600 Kg/mc - con rete elettrosaldata Ø 5 maglia 20 x 20 cm

spessore massimo 13 cm

Sottofondo alleggerito - densità ≤600 Kg/mc - con rete elettrosaldata Ø 5 maglia 20 x 20 cm

spessore massimo 13 cm

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa- spessore 10 + 10 cm



Dettaglio E 7 011

POSA PAVIMENTAZIONE

STRATIGRAFIA SU SOLAIO ESISTENTE

dicembre 2017

SEZIONI

Scala 1:10
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia, cemenguaina

Solaio esistente

Sottofondo alleggerito - densità ≤600 Kg/mc - con rete elettrosaldata Ø 5 maglia 20 x 20 cm

spessore massimo 25 cm

Sottofondo alleggerito - densità ≤600 Kg/mc - con rete elettrosaldata Ø 5 maglia 20 x 20 cm

spessore massimo 15 cm

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Sottofondo alleggerito - densità ≤600 Kg/mc - con rete elettrosaldata Ø 5 maglia 20 x 20 cm

spessore massimo 15 cm

Pavimentazione in calcestruzzo colorato in pasta con doppia rete elettrosaldata Ø 5 - maglia 20 x 20 cm -

spessore 15 cm

Piastra con zanche annegate nel massetto alleggerito

Lastra in acciaio Corten - spessore 3 mm

1
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Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa- spessore 10 + 10 cm



Dettaglio E 7 012

PERIMETRO NORD - LIMITE TRA PIAZZA E COLLINETTA

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Tessuto non tessuto

Terreno esistente

Ghiaia e/o ghiaietto per diramazioni drenanti

Terreno coltivo spessore minimo 25 cm

Lastra in acciaio Corten - spessore 3 mm

Manto impermeabile singolo strato di membrana prefabbricata impermeabile

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 8 cm
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Tubolari in acciaio Corten dimensioni 40 x 40 x 3 mm

Tubo di drenaggio Ø 160 mm



Dettaglio E 7 013

VASCA PERIMETRO OVEST E STRUTTURA METALLICA

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Rete elettrosaldata Ø 5 - maglia 20 x 20 cm

Argilla espansa - densità ≤330 Kg/mc - spessore 14 cm

Tessuto non tessuto

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia, cemenguaina

Solaio esistente

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Parete vegetale in ferro zincato e verniciato con vernice ferromicacea

Manto impermeabile singolo strato di membrana prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a

compressione ≥300 KPa - spessore 10 cm

Lastra in acciaio Corten - spessore 3 mm

Piastra in acciaio Corten dimensione 200 x 60 x 6 mm
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Dettaglio E 7 014

PANCA SU VASCA PERIMETRO OVEST - SOTTO ALLA PARETE METALLICA

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Rete elettrosaldata Ø 5 - maglia 20 x 20 cm

Struttura in acciaio inox

Tessuto non tessuto

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia, cemenguaina

Solaio esistente

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Parete vegetale in ferro zincato e verniciato con vernice ferromicacea

Manto impermeabile singolo strato di membrana prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 10 cm

Struttura in acciaio inox

Seduta in legno di Iroko
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Dettaglio E 7 015

VASCA PERIMETRO EST

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Argilla espansa - densità ≤330 Kg/m - spessore 10 cm

Tessuto non tessuto

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia, cemenguaina

Solaio esistente

Terreno coltivo  - spessore 30 cm

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Manto impermeabile singolo strato di membrana prefabbricata impermeabile

Lastra in acciaio Corten - spessore 3 mm

Piastra con zanche annegate nel massetto alleggerito
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Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 4 cm



Dettaglio E 7 016

CORDOLO SPESSORE 15 CM IN CORRISPONDENZA DELLE RAMPE PERIMETRO SUD

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Calcestruzzo per fondazioni armate XC2

Calcestruzzo per sottofondazioni non armate

Tubolari in acciaio Corten dimensioni 40 x 40 x 3 mm

Lastra in acciaio Corten spessore 3 mm
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Dettaglio E 7 016b

CORDOLO SPESSORE 15 CM IN CORRISPONDENZA DELLA RAMPA PERIMETRO EST

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

1
5

Argilla espansa - densità ≤330 Kg/m - spessore 10 cm

Tessuto non tessuto

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia, cemenguaina

Solaio esistente

Terreno coltivo  - spessore 30 cm

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Manto impermeabile singolo strato di membrana prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS con resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 10 + 10 cm



Dettaglio E 7 017

 VASCA PERIMETRO EST - RAPPORTO CON RECINZIONE ESISTENTE

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Argilla espansa - densità ≤330 Kg/m - spessore 15 cm

Tessuto non tessuto

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia, cemenguaina

Terreno coltivo  - spessore 40 cm

Solaio esistente

Sottofondo alleggerito - densità ≤660 Kg/mc - spessore variabile

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Manto impermeabile singolo strato di membrana prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 4 cm



Dettaglio E 7 018

VASCA PERIMETRO EST - RAPPORTO CON GRIGLIA DI AERAZIONE PARCHEGGIO

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Argilla espansa - densità ≤330 Kg/m - spessore 15 cm

Tessuto non tessuto

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia, cemenguaina

Solaio esistente

Terreno coltivo  - spessore 30 cm

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Manto impermeabile singolo strato di membrana prefabbricata impermeabile

Lastra in acciaio Corten spessore 3 mm
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Tubolari in acciaio Corten - dimensioni 40 x 40 x 3 mm

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 4 cm



Dettaglio E 7 019

SEDUTA IN CORRISPONDENZA DEL CORDOLO H.15 CM. - SEZIONE

dicembre 2017
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Tessuto non tessuto

Seduta in acciaio e in legno di Iroko

Terreno coltivo  - spessore 30 cm

Piastra in acciaio Corten spessore 3 mm - altezza 100 mm

Scala 1:10

SEZIONE

Guaina esistente impermeabilizzante liquido-cementizia, cemenguaina su solaio esistente

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Manto impermeabile singolo strato di membrana prefabbricata impermeabile

Struttura in acciaio inox

Calcestruzzo per fondazioni armate XC2

3
0

46

5
9

1
8

2
9

22

5

1
0

45

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 4 cm

Argilla espansa - densità ≤330 Kg/m - spessore 35 cm



Dettaglio E 7 019b

SEDUTA IN CORRISPONDENZA DEL CORDOLO H.15 CM. - PROSPETTO LATERALE

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Argilla espansa - densità ≤330 Kg/m - spessore 10 cm

Tessuto non tessuto

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia, cemenguaina

Solaio esistente

Terreno coltivo  - spessore 30 cm

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 4 cm

Manto impermeabile singolo strato di membrana prefabbricata impermeabile

Seduta in acciaio Inox e in legno di Iroko
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Dettaglio E 7 020/20a/20b

VASCA PERIMETRO NORD

dicembre 2017

Scala 1:20

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Argilla espansa - densità ≤330 Kg/mc - spessore 10 cm

Tessuto non tessuto

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia, cemenguaina

Terreno coltivo  - spessore 30 cm

020a

020

020b

Solaio esistente

Manto impermeabile a due strati di membrana

prefabbricata impermeabile

Manto impermeabile singolo strato di membrana

prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS -resistenza a compressione ≥ 300 KPa - spessore 4 cm

Piastra in acciaio Corten spessore 3 mm - altezza 40 cm

Rete elettrosaldata Ø 5 - maglia 20 x 20 cm

Parete vegetale in ferro zincato e verniciato con vernice

ferromicacea
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Dettaglio E 7 021

SCARICO ACQUE METEORICHE PERIMETRO NORD TRA SCALA E CABINA ENEL

dicembre 2017

Scala 1:10

SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Tessuto non tessuto

Terreno esistente

Argilla espansa - densità ≤330 Kg/m - spessore 10 cm

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Manto impermeabile singolo strato di membrana prefabbricata impermeabile

Terreno coltivo spessore minimo 20 cm

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa - spessore 4 cm

Ghiaia e/o ghiaietto per diramazioni drenanti

Tubo di drenaggio Ø 160 mm
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Tessuto non tessuto

Terreno esistente

Tessuto non tessuto

Calcestruzzo per sottofondazioni non armate

Cabina gas Metano

Terreno coltivo - spessore 30 cm

Ghiaia e/o ghiaietto per diramazioni drenanti

Tubo di drenaggio Ø 160 mm

Calcestruzzo per fondazioni armate XC2

Calcestruzzo per sottofondazioni non armate

Ghiaia e/o ghiaietto per diramazioni drenanti

spessore 10 cm

Massicciata in stabilizzato

spessore min.10 cm
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Massicciata in tout-venant di cava

spessore 15 cm
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Terreno esistente

Tessuto non tessuto

Calcestruzzo per sottofondazioni non armate

Calcestruzzo per fondazioni armate XC2

Calcestruzzo per fondazioni armate XC2

Ghiaia e/o ghiaietto per diramazioni drenanti - Spessore 15 cm
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Massicciata in tout-venant di cava

spessore 15 cm

Calcestruzzo per sottofondazioni non armate
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VASCA DI TERRA PERIMETRO OVEST - INTERSEZIONE VASCA 40 CM CON VASCA 15 CM
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Rete elettrosaldata Ø 5 - maglia 20 x 20 cm

Argilla espansa - densità ≤330 Kg/mc -

spessore massimo 14 cm - spessore minino 10 cm

Tessuto non tessuto

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia, cemenguaina

Solaio esistente

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Parete vegetale in ferro zincato e verniciato con vernice ferromicacea

Manto impermeabile singolo strato di membrana prefabbricata impermeabile

Alleggerimento in pannelli XPS - resistenza a compressione ≥300 KPa -

spessore 10 cm

Lastra in acciaio Corten - spessore 3 mm

Piastra in acciaio Corten

dimensione 200 x 60 x 6 mm
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Tubolari in acciaio Corten - dimensioni 40 x 40 x 3 mm
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VASCA DI TERRA H MASSIMA SUL PERIMETRO DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO A VIA
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Calcestruzzo per fondazioni armate XC2

Calcestruzzo per sottofondazioni non armate

Tubolari in acciaio Corten - dimensioni 40 x 40 x 3 mm

Lastra in acciaio Corten - spessore 3 mm

Terreno esistente

Parete vegetale in ferro zincato e verniciato con vernice ferromicacea
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SEZIONE
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA "FUORIDALCOMUNE"

Tessuto non tessuto

Guaina esistente impermeabilizzante

liquido-cementizia, cemenguaina

Solaio esistente

Manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile

Sottofondo alleggerito - densità ≤600 Kg/mc
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