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13.011 TONDINO IN ACCIAIO ZINCATO

Fornitura e posa in opera di dispersore orizzontale composto da tondino in acciaio zincato a

fuoco con zincatura da 40 µm completo di morsetto per connessione a croce, a T e

parallele, per impianto di messa a terra posato, esclusi gli oneri relativi allo scavo e

comprensivo di morsetti di collegamento e capicorda

marche di riferimento: Dehn, Carpaneto, SEM

0
13.0011 Tondino in acciaio zincato Ø 8 mm-50 mm2

m € 2,79

13.005 DISPERSORE ACCIAIO TRAFILATO CON SEZ. A  CROCE  MM. 50X50X5

Fornitura e posa in opera di dispersore in acciaio profilato zincato a caldo per immersione

dopo lavorazione, a norme CEI 64-8, CEI 81-1, sezione 50x50x5 mm, con bandiera a 3 fori

diam. 11 mm, per allacciamenti di corde, tondi, piatti e funi, compreso il collegamento

all’anello di terra, da realizzarsi con sistema di fissaggio a morsetti o bulloni in ottone o

acciaio zincato MA 12 con esclusione del pozzetto di alloggiamento e del relativo chiusino in 

ghisa, comprensivi di morsetti di connessione per bandelle e corde e quota parte della

segnaletica per impiati di terra

marche di riferimento: Dehn, Carpaneto, SEM
0 13.005.A Dispersore in acciaio da m 1.5 + piastra a 2 fori cad. € 50,66

13.040 CONDUTTORE DI TERRA

Fornitura e posa di collegamento di conduttore di terra eseguito tra il dispersore e il

collettore principale comprensivo di:

# tubo protettivo in PVC autoestinguente flessibile corrugato pesante fino al ø 63 mm;

# conduttore unipolare flessibile di rame ricotto isolato in PVC non propagante l'incendio

tipo N07V-K

conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto del D. 37/08,

escluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, inclusi fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a

regola d'arte
0 13.040.B conduttore di terra sezione 25 mm² cad. € 60,33

13.050

COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PRINCIPALI

Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali principali realizzati fra le tubazioni

metalliche di adduzione del combustibile, delle tubazioni metalliche dell'impianto idro-

sanitario, di canalizzazioni dell'aria, ecc. ed il collettore principale di terra, completo di:

conduttore unipolare giallo-verde tipo N07V-K

-tubo rigido in PVC per posa a vista Ø 16/20 mm, 

-targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi,  collari e morsetti di giunzione

materaile di installazione ed i consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a

regola d'arte  
0 13.050.D Collegamento equipotenziale principale sezione 1x25 mm²  cad. € 42,32

09.011

FORNITURA E POSA DI QUADRO MONOBLOCCO IN MATERIALE PLASTICO DA PARETE IP65

Fornitura e posa in opera di quadri monoblocco da parete in materiale plastico

autoestinguente halogen free  con le seguenti caratteristiche:

cassa monoblocco ad alta resitenza strutturale;

telaio estraibile;

porta trasparente;

grado di protezione IP65;

morsettiera ripartitrice modulare fino a 125 A;

compresi il montaggio di pannelli finestrati e ciechi, piastra di fondo, staffe di fissaggio a

parete, serratura di sicurezza a chiave, guide DIN 35, l'equipaggiamento per apparecchi

modulari, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari , i

collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi

poli, le minuterie di montaggio, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte;

sono inclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici delle linee uscenti
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completo di apparecchiature elettriche di protezione, comando e controllo come definito e

specificato nella tavola di progetto schemi quadri elettrici

TAV. E 4c 001 ALL. A

marche di riferimento: Siemens, Abb, Schneider, Gewiss, BTicino
0 09.011.D Quadro da parete da 72 moduli dim. 405x650x200 mm, completo di apparecchiature

protezione, comando e controllo a c. € 2 355,32

01.010

CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione

elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,

posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso di sonda tiracavo, manicotti

di congiunzione, eventuali cavallotti di bloccaggio, ogni onere compreso per dare l'opera

compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Gewiss, Inset, Recordvinil
0 01.010.C Cavidotto corrugato a doppia parete ø mm 63 m € 1,65
0 01.010.G Cavidotto corrugato a doppia parete ø mm 125 m € 4,38

01.020 TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

Tubi metallici lisci in acciaio zincato a caldo con metodo Sendzimir per posa a vista,

conforme alle norme CEI EN 50086, completo di raccordi con grado di protezione IP67,

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti e clips di fissaggio, dati in opera instalati a vista o

all'interno di controsoffitti o intercapedini, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta

a regola d'arte 

marche di riferimento: RTA, Teaflex
0 01.020.C Tubo in acciaio zincato ø mm 25 m € 8,55
0 01.020.E Tubo in acciaio zincato ø mm 40 m € 12,28

03.008
CASSETTA DERIVAZIONE IN ALLUMINIO CON COPERCHIO A VITE IP67

Fornitura e posa di cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio

a vite e raccordi per tubi metallici, grado di protezione IP 67, materiale di installazione, ogni

onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte 

marche di riferimento: Palazzoli, Ilme, Gewiss
0 03.008.B Cassetta da mm 125x125x63 cad. € 16,98

CAVO IN CORDA FLESSIBILE DI RAME FG16(O)R16

Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma G16, con guaina in PVC

R16, classe di prestazione Cca-s3, d1, a3 per tensioni nominali 600/1000 V ad una

temperatura di esercizio max 90° C con conduttore a treccia flessibile. 

Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo quanto prescritto da CPR EU305/2011.

Costruzione, requisiti elettrici fisici e meccanici CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318

(energia), CEI UNEL 35322 (segnalamento)

Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE

Conforme CPR regolamento 305/2011/UE EN 50575:2014+A1:2016

Installazione per posa fissa all’interno, all’esterno; per posa interrata diretta e indiretta.

Comprensivo di intestazione, spellatura, capicorda e collegamento
04.007 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG16OR16 BIPOLARE

0 04.007.A Cavo FG16OR16 sezione mmq 2x1,5 m € 0,74
0 04.007.B Cavo FG16OR16 sezione mmq 2x2,5 m € 1,07

04.008 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG16OR16 TRIPOLARE
0 04.008.B Cavo FG16OR16 sezione mmq 3x2.5 m € 1,42

04.010 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG16OR16 PENTAPOLARE
0 04.010.E Cavo FG16OR16 sezione mmq 5x10 m € 5,69
0 04.010.F Cavo FG16OR16 sezione mmq 5x16 m € 8,19

11.033 QUADRO MODULARE PER PRESE INDUSTRIALI

Fornitura e posa in opera di quadro modulare per prese interbloccate in materiale

termoindurente adatte per ambienti industriali pesanti, derivate da dorsale predisposta

(questa non compresa nel prezzo), composta dai seguenti materiali:
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base modulare in lamiera di acciaio zincato idoneo per l'installazione di 3 presa industriale

montate in batteria

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: PALAZZOLI ULYSSE, GEWISS SERIE 66
0 11.033.A complessivamente in opera cad. € 62,35

11.036

PRESE INDUSTRIALI INTERBLOCCATE DA BASE MODULARE CON FUSIBILI

Fornitura e posa in opera di prese interbloccate in materiale plastico autoestinguente da

incasso in base modulare, protette con sezionatore di blocco, grado di protezione IP65

inclusi fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e

materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

marche di riferimento: PALAZZOLI ULYSSE, GEWISS SERIE 66
0 11.036.A Presa industriale con fusibili in esecuzione 230V - 2Px16A+PE cad. € 86,95
0 11.036.B Presa industriale con fusibili in esecuzione 400V - 3Px16A+PE cad. € 98,01

11.017 TORRETTA A SCOMPARSA

Fornitura e posa in opera diTorretta a scomparsa con chiusino in acciaio inox riempibile di

pavimentazione portata 40T, movimentazione articolata semi automatica con molle a gas e

serratura di blocco, cassaforma in acciaio inox con predisposizione ingresso cavi e tubazioni,

avente le seguenti caratteristiche:

MECCANICHE

Torretta di potenza a scomparsa per distribuzione di energia e servizi totalmente a

scomparsa sia in posizione di riposo sia durante l’utilizzo composto da:

Chiusino in acciaio inox disponibile a riempimento o con finitura mandorlata. Base con luce

netta 400x400 mm h 600 mm. Apertura del coperchio facilitata da perno parzialmente

estraibile dalla superficie del coperchio e da doppio attuatore a gas Chiusura del coperchio

garantita da serratura di sicurezza a baionetta in bronzo con leveraggio di blocco in acciaio

inox AISI 304 azionabile con chiave ad impronta quadrata o triangolare. Possibilità di

chiusura del coperchio a spina inserita (max 1x63A) mediante apposito sportello uscita cavi

gommato. Piastra in acciaio inox asportabile a supporto apparecchiature idriche od

elettriche (in questo caso predisposta

per la messa a terra);Struttura di contenimento in acciaio inox AISI 304 spessore 25/10.

Anello di contenimentoin cemento RBK 300.

ELETTRICHE

Cassetta di contenimento apparecchiature elettriche con protezione IP 66 IEC 60 529 e

CE70-1 doppio isolamento in materiale termoplastico esente da alogeni autoestinguente

grigio RAL 7035 resistente al calore anormale e al fuoco fino a 650° (prova del filo

incandescente secondo IEC 60 695-2-1) . Guarnizioni di tenuta in elastomero

antinvecchiamento stabilità dimensionale in funzionamento continuo da -20° a +85°.

Resistenza agli agenti chimici ( acqua, soluzioni saline, acidi , basi e oli ) ed atmosferici.

Norme di riferimento : CEI 23-48 e IEC 60 670. Questo sistema è idoneo a realizzare

apparecchiature adatte all’impiego in ambiente a maggior rischio di incendio (CEI 64-8/7)

EQUIPAGGIAMENTO

01 presa fissa CEE 3P+T 16A IP67

03 prese fissa CEE 2P+T 16A IP67

03 Int MT 2x16A 4.5 kA

01 Int MT 4X16A 4.5 kA

morsettiera per collegamenti

01 valvola a sfera da ½”

01 tubazione flessibile idrica

inclusi assistenza per il posizionamento e fissaggio, minuterie di collegamento e materiale

di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte

escluse opere murarie di posa in opera pozzetto e finitura, pavimentazione chiusino

marche di riferimento: NEW VMR - VM02 A o equivalente
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0 11.017.A Torretta a scomparsa 400X400X600 mm con chiusino in acciaio inox riempibile di

pavimentazione, portata 40T cad. € 2 085,04

20.024

Posa in opera di palo conico consegnato in cantiere, da incassare nel terreno per mm. 800.

Sono compresi: la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, messa a bolla, fissaggio del

palo, sabbia di riempimento tra palo e tubazione, collare in cemento.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
0 20.024.A Posa in opera di palo conico da incassare nel terreno per mm. 800. cad € 127,29

20.035 Posa in opera e collegamento di apparecchio illuminante applicabile su braccio o testa palo,

compreso il fissaggio, il collegamento con cavo di alimentazione (quotato separatamente),

minuterie di collegamento e materiale di consumo, ogni onere compreso per dare l'opera

compiuta a regola d'arte
0 20.035.A

Posa in opera e collegamento di apparecchio illuminante applicabile su braccio o testa palo cad € 74,20

20.035 Posa in opera e collegamento di apparecchio illuminante applicabile a plafone anche con

alimentatore separato, compreso il fissaggio, il collegamento con cavo di alimentazione

(quotato separatamente), minuterie di collegamento e materiale di consumo, ogni onere

compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte
0 20.035.A Posa in opera e collegamento di apparecchio illuminante applicabile a plafone cad € 52,98
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