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Tutti i diritti sono riservati. Nessun disegno o parte di esso può essere riprodotto o rielaborato senza l'autorizzazione scritta dell'autore.

STATO PROGETTO

SERIE 6 SICUREZZA

DEFINITIVO

3 OPERE ESTERNE2 STRUTTURE

PRELIMINARE

1 ARCHITETTONICO 4abc IMPIANTI

ESECUTIVO

5 ARREDO

PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1:100

OPERA:

ARCHIVIO:

MODIFICA:

CONTROLLO:

SCALA:

DISEGNATORE:

DATA:

210

0

TAVOLA:

PROGETTO PRELIMINARE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ARCHITETTO RAMONA LAZZARONI

"FUORIDALCOMUNE"

PROGETTO ARCHITETTONICO E DIREZIONE LAVORI

tel / fax 035 573 120 - email info@gualtierooberti.it
Via degli Assonica, 3 - 24010 Sorisole BG

ARCHITETTO GUALTIERO OBERTI

COMMITTENTE:

COMUNE DI MERATE

CUP:

PROVINCIA DI:

COMUNE DI:

LECCO

MERATE

P 1 002

DICEMBRE 2017

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA

X

1:100

ARCHITETTO SIMONE ARRIGHETTI

tel / 392 3735635 - email simonearrighetti@libero.it
Via Fontane, 72 - 24060 Zandobbio BG

ARCHITETTO ENRICO BALDI

tel / 340 3184265 - email arch.enricobaldi@gmail.com
Via Rampinelli, 40 - 24030 Brembate di Sopra BG

ARCHITETTO CLAUDIO BONFANTI

tel / 340 2568193 - email arch.claudiobonfanti@gmail.com
Via Albareda, 60 - 23888 La Valletta Brianza LC

ARCHITETTO EMANUELE BRUNO

tel / 340 8902938 - email emanuelebruno.eb@gmail.com
Via Alpamayo, 13 - 20854 Vedano al Lambro MB

PLANIMETRIA GENERALE

10 m0

6 - MELETO (Malus Floribunda)

GELSOMINO (Trachelospermum Jasminoides)

GLICINE (Wisteria Floribunda)

Saccharum ravennae

Stipa-Tenuissima

Miscanthus

Carex

5 - TAPPETO ERBOSO (Pratum)

LEGENDA DELLE ESSENZE DI PROGETTO

LEGENDA DEI MATERIALI DI PROGETTO

1.1  Doghe in porfido di Albiano - larghezza 10 cm - spessore 8 cm

1.2  Lastre in porfido di Albiano - larghezza 20 cm - spessore 5 cm 

1.5  Blocchi in porfido di Albiano -  dimensioni variabili - spessore variabile

1.6 Cordoni in porfido di Albiano - altezza variabile - spessore 8 cm 

1.7  Elementi concavi e convessi per rampe in porfido di Albiano - spessore variabile

2 - MURETTI - muretti in calcestruzzo colorato in pasta

3 - FERRO ZINCATO - struttura in piatti di ferro zincato saldati

4 - PAVIMENTAZIONE - pavimentazione in calcestruzzo colorato in pasta nelle tonalità del grigio
e disegnato da profili in acciaio inox spazzolato - spessore 20 cm

1 - PORFIDO - pavimentazioni in porfido in diverse tipologie e modalità di posa

1.3  Lastre in porfido di Albiano - larghezza 30 cm - spessore 8 cm 

1.4 Cubetti in porfido di Albiano - dimensioni 8 x 8 cm - spessore variabile 

Lavandula

Rosa

Rudbeckia fulgida

Gardenia

7 . ESSENZE RAMPICANTI

8 . FIORI E ARBUSTI

LEGENDA DEGLI ELEMENTI

A - PIAZZA DELL'INFANZIA

B - PADIGLIONE POLIVALENTE

C - TEATRO COMUNALE

D - EDIFICI RESIDENZIALI

F - INGRESSO PARCHEGGIO INTERRATO

G - USCITA DI SICUREZZA DEL PARCHEGGIO

H - GRIGLIA DI AREAZIONE DEL PARCHEGGIO

E - ACCESSO CARICO E SCARICO TEATRO

I - CABINA ENEL

J - CABINA GAS
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