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Disano 927 Echo - bilampada LED Disano 927
20W CLD CELL grigio

Articolo No.: 927 Echo - bilampada LED

Flusso luminoso (Lampada): 2890 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 2890 Im

Potenza lampade: 22.0 W

Classificazione lampade secondo CIE; 97

CIE Flux Code: 48 79 95 97 100

Dotazione: 1 x 1ed5630_60 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 927 Echo - bilampada LED Disano 927
36W CLD CELL grigio

Articolo No.: 927 Echo - bilampada LED
Flusso luminoso (Lampada): 5205 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 5204 Im
Potenza lampade: 39.7 W

Classificazione lampade secondo CIE: 97

CIE Flux Code: 48 79 95 97 100

Dotazione: 1 x led5630_108 (Fattore di
correzicne 1.000).

il
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Disano 927 Echo - bilampada LED Disano 927 20W CLD CELL grigio / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

1082 105¢
500 900
75° 750
60° 60°
45° 45¢
30° 150 o° 15¢ 300
cd/kim = 100%
C0-C180 ——C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 97 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 48 79 95 97 100
. : ) Valutazione di abbagliamento secondo UGR

Dalla esperienza Disano nasce la prima armatura stagna a LED che =TT 5T % T TS T T T

beneficia della tecnologia, dellindustrializzazione e dell'affidabilita Disano, k. i”m'f" i T D T O B i o W B

da sempre leader nella produzione di armature stagne. Le caratteristiche di -”-;;;mh 2 1 3 T T % T % o % % %

base sono quelle c_he hanno garantito negll‘anm il successo d_erle ) Dimensiont del locale Linea i mira parpendicolare Linea di mira paralisla

armature stagne Disano. Il corpo lampada & in policarbonato infrangibile, x Y allasse delle lampade all'asse telle lampads

con un grado di protezione IP68, particolarmente robusto grazie 2H M| 184 197 188 200 203 | 188 200 151 203 206

anche alla struttura rinforzata da nervature interne. L'installazione & facilitata iﬁ ggg iig 21‘1": §;§ §§§ ;gg iig ;g; %}i 2;

dalla staffa in accie_ﬂ’o inog( di serie per la collocazicne a parete o ) 6H| 212 222 216 225 229 | 205 315 208 218 222

a plafone, mentre il gancio a molla di serie consente I'aggancio rapido a 8H| 213 223 217 226 230 | 205 215 208 248 222

12H | 214 223 28 27 231 20,5 215 21:0 21.8 2.2

4H 2H | 189 20.0 183 204 207 | 132 203 196 206 210
3H | 208 217 212 21 225 | 205 214 208 218 222

qualsiasi sistema di sospensione a catena. Inoltre speciali denti-guida
permettono un perfetto allineamento per le armature utilizzate in serie

COnﬂl'llJa. 4H | 216 224 221 228 233 210 21.8 214 222 2.7
A queste caratteristiche di base si aggiungono oggi i vantaggi della g: ;ii §§§ ggg §§§ gg i: g: gig 33 gg
tecnolagia LED, ovvero sorgenti luminese con una lunghissima durata di 12H] 225 231 230 236 24t | 245 ;i 20 226 231
vita (50mila ore), consumi ridotti e un'alta qualita della luce. | LED bianchi s | 218 25 23 2o W4 | 203 218 207 24 229
garantiscono un'illuminazione sicuramente pit gradevole e con una 61| 225 231 230 236 243 | 217 223 22 27 233
iali i el i Tell i i di 8H | 228 23.3 233 238 243 219 2.4 224 22.9 23.5
;rgg;gjre resa dei colori rispetto alla luce gialla tipica delle sorgenti a vapori di oi| e 254 Wi 3% s ma s De 55 55
d Do L . B P 12H 4H | 218 22.4 223 229 234 213 21.9 218 22.4 22.9
CORPO: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, 64| 226 234 21 236 241 | 218 223 223 228 233
infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata 81| 229 233 234 38 244 | 20 24 25 N9 0S5
da nervature interne. Variazione dells posiziane dell'osservatore per e distanze delle lampade 5
DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente 5= 10H 02 7 02 102 7 03
prismatizzato internamente per un maggior controllo lumineso, S = 1.5H +0.3 / 05 +05 [ -08
autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita il B O A0 ks
l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima Tabella standard BK0S BKO4
efficienza luminosa. idug;ﬂif; ;ﬁ 58 a3

DOTAZIONE: completa di connettore per linstallazione rapida.
NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN 60598-1 CE| 34-
21, grado di protezione IP66IK08 secondo le EN 60529, Installabile su
superfici normalmente inflammabili. Resistente alla prova del filo
incandescente per 850°C.

LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4000K - 3240Im\5830Im\7780Im
- 20\36\48W (potenza assorbita tot. 22/39.5/53W) vita utile 50.000h

al 80% L80B20. Classificazione rischio fotobiclogico: Gruppo di rischic
esente

A richiesta: versione ad alte prestazioni, con linea passante, dimmerabile.
Anche in versione a fascio stretto (sottocodice 22)

Ordinare accessori 371/372 per completare le file continue.

RADAR SENSOR (sottocodice -19) : & un dispositivo elettronico che rileva
immediatamente qualsiasi presenza entri nel suo campo d'azione.

Quando il sensore rileva un movimento nell’area di monitoraggio, la luce
rimarra accesa, Quando il sensore non rileva alcun movimento, la luce

si spegnera dopo un tempo pre-impostato.

TIndicl di abbaglismento corretti riferiti a 2690im Flusso laminoso sfarico

LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Echo hanno un grado
di tenuta stagna IP66IK08 se installate in ambienti con temperature



non superiori a 45°C. L'esposizione diretta ai raggi solari porta faciimente al
superamento dei 45°C compromettendo il grado di protezione.Si

consiglia comunque di utilizzarle in modo appropriato senza alterarne le
qualita meccaniche e di protezione (IPE6IK08) e di non installarle su
superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici,
allesterno su funi o paline, a parete, sotto grate metalliche o comungue
esposte direttamente ai raggi solari, in caso contrario utilizzare le armature
stagne in acciaio.

.
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Disano 927 Echo - bilampada LED Disano 927 36W CLD CELL grigio / Scheda
tecnica apparecchio

Emissione luminosa 1:

1052 : 108°
90° 900
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 15° o° 15° 300
cd/klm 1= 100%
———C0 - C180 —C90 - C270
Classificazione lampade secondo CIE: 97 Emissione luminosa 1:
CIE Flux Code: 48 79 95 97 100
: : 1 Valutazione di abbagliamento secondo UGR
Dalla esperienza Disanc nasce la prima armatura stagna a LED che e T T T T TS TS T
beneficia della tecnologia, dellindustrializzazione e dell'affidabilita Disano, iﬁ:‘:ﬁ“‘f" R T T e B B B B e
da sempre leader nella produzione di armature stagne. Le caratteristiche di g ey BT m T s T 5% T 5% T % T % T 5% % 5%
base sono quelle che hanno garantito negll_ anni il successo qelle - Dimansioni del locale Linas di mir parpandicolara Linea di mira parallela
armature stagne Disano. Il corpo lampada & in policarbonato infrangibile, X Y allasse defla lompade alasse delle lampade
con un gradoe di protezione IP66, particolarmente robusto grazie 2H M| 183 195 186 198 201 | 187 200 100 203 206
anche alla struttura rinforzata da nervature interne. L'installazione & facilitata 4 & 2 s Sl oF 2R A o ue
dalla staffa in acciaio inox di serie per la collocazione a pareteo & | 210 220 214 224 228 | 205 215 208 218 222
a plafone, mentre il gancio a molla di serie consente I'aggancio rapido a ol 2t1 21 s 28 29 | W5 A5 W9 A9 13
qualsiasi sistema di sospensione a catena. Inoltre speciali denti-guida ‘;: i;; j:; ":;; zi :iz 2:2 :j j:'; :;: ;;:
permetiono un perfetto allineamento per le armature utilizzate in serie Se| Z0E 3fe ot e Ba|owe S84 Gam e 399
continua. 4H | 215 223 219 2.7 23.1 21.0 218 214 22.2 2.6
A queste caratteristiche di base si aggiungono oggi i vantaggi della Sley = =tz g; gf‘ §§§ g;g gg §§8
tecnologia LED, ovvero sorgenti luminose con una lunghissima durata di wH| 23 2o 2me 234 239 | 205 21 130 226 231
vita (50mila ore)l,_ consumi ridotti e un'alta qualita della luce. | LED bianchi H 4| 217 23 w2 28 133 | 22 28 317 223 228
garantiscono un'illuminazione sicuramente pil gradevole e con una 6H | 224 230 229 234 240 | 247 223 22 228 233
iali i el H A i i A 8H | 227 231 23.2 23.7 242 219 224 2.4 229 234
gg:g:re resa dei colori rispetto alla luce gialla tipica delle scrgenti a vapori di oh | B B3 e ma s | 36 o4 228 an 318
: §og_§ 2 . % 12H aH | 217 22,3 222 2238 23.3 213 219 21.8 22.3 22.8
CORPOQ: Stampato ad iniezione, in policarbonato grigio RAL7035, 6| 225 228 23.0 234 240 | 208 223 223 228 233
infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata SH| 28 22 BI BT 243 | RO A e BO BS
da nervature interne. Varlzzione defla posizione dellosservatore per la distanze delle lampade 5
DIFFUSORE: Stampato ad iniezione in policarbonato trasparente S = 1.0H +02 / 0.2 +0.2 / <03
prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso, S=15H +03 7 05 +0.5 { -0.8
autoestinguente V2, stabilizzate ai raggi UV. La finitura liscia esterna facilita S =em 105 4 o i
l'operazione di pulizia, necessaria per avere sempre la massima Tabella standard BKO§ BKO4
efficienza luminosa. fiieile ot 57 43
DOTAZIONE: completa di connettore per l'installazione rapida. i e T S R

NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN 60598-1 CE| 34-
21, grado di protezione IP66IK08 secondo le EN 60529. Installabile su
superfici normalmente infiammabili. Resistente alla prova del filo
incandescente per 850°C.

LED: Tecnolcgia LED di ultima generazione 4000K - 3240Im\5830Im\7780Im
- 20\36\48W (potenza assorbita tot. 22/39.5/53W) vita utile 50.000h

al 80% L80B20. Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di rischio
esente

Acrichiesta: versione ad alte prestazioni, con linea passante, dimmerabile.
Anche in versione a fascio stretto (sottocodice 22)

Ordinare accessori 371/372 per completare le file continue.

RADAR SENSOR (sottocodice -19) : & un dispositivo elettronico che rileva
immediatamente qualsiasi presenza entri nel suo campo d'azione.

Quando il sensore rileva un movimento nell’area di monitoraggio, la luce
rimarra accesa. Quando il sensore non rileva alcun movimento, la luce

si spegnera dopo un tempo pre-impostato.

LE ARMATURE STAGNE in policarbonato della serie Echo hanno un grado
di tenuta stagna IP66IK08 se installate in ambienti con temperature



non superiori a 45°C. L'esposizicne diretta ai raggi solari porta facilmente al
superamento dei 45°C compromettendo il grado di protezione.Si

consiglia comunque di utilizzarle in modo appropriato senza alterarne le
qualita meccaniche e di protezione (IP661K08) e di non installarle su
superfici soggette a forti vibrazioni, esposte agli agenti atmosferici,
allesterno su funi o paline, a parete, sotto grate metalliche o0 comunque
esposte direttamente ai raggi solari, in caso contrario utilizzare le armature
stagne in acciaio.

Y
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SPOGLIATOI SX / Riepilogo

T530m
240
T
I
3207
320
*""‘400—:“———-40{3 ( 3.10
y 400
400\ 450’ | 320
320 N\ P \
400 3
=
240 320\ B-/EQO
320
\\ 320
240 /
L 1 f --0'00
0.00 2.30 430m
Altezza locale: 2.900 m, Altezza di montaggio: 2.900 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:69
manutenzicne: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] E i [IX] Emax [X] Emin/ Em
Superficie utile / 302 116 508 0.383
Pavimento 20 233 138 337 0.590
Soffitto 70 94 52 308 0.557
Pareti (7) 50 177 76 988 /
Superficie utile:
Altezza: 0.850 m
Reticolo: 32 x 32 Punti
Zona margine: 0.000m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano 927 Echo - bilampada LED Disano
1 2 927 20W CLD CELL grigio (1.000) 2890 2890 220
Disano 927 Echo - bilampada LED Disano
2 " 927 36W CLD CELL grigio (1.000) 2203 2
Totale: 10985 Totale: 10984 83.7

Potenza allacciata specifica: 4.72 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Base: 17.73 m?)

.
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SPOGLIATOI SX / Lista pezzi lampade

Disano 927 Echo - bilampada LED Disano 927
20W CLD CELL grigio

Articolo No.: 927 Echo - bilampada LED

Flusso luminoso (Lampada): 2890 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 2890 Im

Potenza lampade: 22.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 97

CIE Flux Code: 48 79 95 97 100

Dotazione: 1 x led5630_60 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 927 Echo - bilampada LED Disano 927
36W CLD CELL grigio

Articolo No.: 927 Echo - bilampada LED
Flusso luminoso (Lampada): 5205 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 5204 Im
Potenza lampade: 39.7 W

Classificazione lampade secondo CIE: 97

CIE Flux Code: 48 79 95 97 100

Dotazione: 1 x led5630_108 (Fattore di
correzione 1.000).

.
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SPOGLIATOI SX / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 10985 Im

I!i_’otenzai Fotale: 83.7W

e di
maat;%rter?zione: 0.80
Zona margine: 0.000 m
Superficie [lluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]

diretto indiretto totale

Superficie utile 218 85 302 / /
Pavimento 155 78 233 20 15
Soffitto 13 80 94 70 21
Parete 1 101 77 178 50 28
Parete 2 102 69 171 50 27
Parete 3 72 66 138 50 22
Parete 4 87 68 155 50 25
Parete 5 221 78 299 50 48
Parete 6 85 78 163 50 26
Parete 7 61 76 136 50 22

Regolarita sulla superficie utile
Emin / Eqy- 0.383 (1:3)
Emin/ Emax- 0-228 (1:4)

Potenza allacciata specifica: 4.72 W/m? = 1.56 W/m2/100 Ix (Base: 17.73 m?)

.
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Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

SPOGLIATOI SX / Superficie utile / Isolinee (E)

160

T530m
240
240 _!f
320 }
320
320 —400—400=—400— 400 T3.10
400
!
400
!
400
480_q 0) \ 320
320 \ .
400 /40
\
\ 400\‘*——40{)
320

0.00

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato:
(139.000 m, 45.100 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E., [IX]
302

E nin [IX]
116

Valoriin Lux, Scala 1: 42

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
508 0.383 0.228
e
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Studio Tecnico Redattore ing. Giovanni Leone
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Via Don C. Cazzaniga 17 Fax 039.9908102
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SPOGLIATOI DX / Riepilogo

T5.30
240 \ "

240

R
maizn

P

| —

320.""‘- E—————— T~ 310
ot -
) 400 400\\

o 320
320 / 400

240 400
\ ,/’/
400—400

SZS-L! Je 320 24()’-
320
3207 240’”//,//

\//

) . 0.00
0.00 2.00 4.30m
Altezza locale: 2.900 m, Altezza di montaggio: 2.900 m, Fattore di Valori in Lux, Scala 1:69
manutenzione: 0.80
Superficie p [%] E., [IX] Enin [1X] B [1X] =
Superficie utile / 295 115 483 0.390
Pavimento 20 228 140 324 0.614
Soffitto 70 95 51 309 0.542
Pareti (6) 50 180 72 988 /
Superficie utile:

Altezza: 0.850m

Reticolo: 32 x 32 Punti

Zona margine: 0.000 m
Distinta lampade
No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]

Disano 927 Echo - bilampada LED Disano
d 2 927 20W CLD CELL grigio (1.000) 2820 2890, 224
Disano 927 Echo - bilampada LED Disano
2 T 927 36W CLD CELL grigio (1.000) 9209 =2l S
Totale: 10985 Totale: 10984 83.7

Potenza allacciata specifica: 4.72 W/m? = 1.60 W/m?/100 Ix (Base: 17.73 m?)

Y
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SPOGLIATOI DX / Lista pezzi lampade

Disano 927 Echo - bilampada LED Disano 927
20W CLD CELL grigio

Articolo No.: 927 Echo - bilampada LED

Flusso luminoso (Lampada): 2890 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 2890 Im

Potenza lampade: 22.0 W

Classificazione lampade secondo CIE: 97

CIE Flux Code: 48 79 95 97 100

Dotazione: 1 x led5630_60 (Fattore di correzione
1.000).

Disano 927 Echo - bilampada LED Disano 927
36W CLD CELL grigio

Articolo No.: 927 Echo - bilampada LED
Flusso luminoso (Lampada): 5205 Im

Flusso luminoso (Lampadine): 5204 Im
Potenza lampade: 39.7 W

Classificazione lampade secondo CIE; 97

CIE Flux Code: 48 79 95 97 100

Dotazione: 1 x led5630_108 (Fattore di
correzione 1.000).

F
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Telefono 039.9908102
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SPOGLIATOI DX / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 10985 Im

Potenza totale: 83.7W

F edi

maat;?.lrtenzione: 0.80

Zona margine: 0.000 m

Superficie llluminamenti medi [Ix] Coefficiente di riflessione [%] Luminanza medio [cd/m?]
diretto indiretto totale

Superficie utile 210 85 295 / /

Pavimento 150 78 228 20 15

Soffitto 13 81 95 70 21

Parete 1 82 76 158 50 25

Parete 2 89 79 168 50 27

Parete 3 223 79 303 50 48

Parete 4 86 70 165 50 25

Parete 5 93 69 162 50 26

Parete 6 97 70 167 50 27

Regolarita sulla superficie utile
Ein / Emy: 0.390 (1:3)
Bk By D238 (4)

Potenza allacciata specifica: 4.72 W/m? = 1.60 W/m2/100 Ix (Base: 17.73 m?)

rF
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02.02.2016

Studio Tecnico Redattore ing. Giovanni Leone
Telefono (039.9908102
Via Don C. Cazzaniga 17 Fax 039.9908102
Merate {LC} e-Mail g_leone@hotmail.it
SPOGLIATOI DX / Superficie utile / Isolinee (E)
[ T530m
240
/ H 240
|
320 1
-\400-400—400—-400 = T3.10
400
\
/ ; 320
400
320 400 /
|_240 400
\ /
400 400—*°
bie 320/ 240" |
320 | | ol
| 320
|
]
\E\szo/ 240 /
+ ; 7 0.00
0.00 2.00 430 m

Posizione della superficie nel locale: =
Punto contrassegnato:
(143.800 m, 45.100 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

E,, [IX]
295

max [Ex]

Emin [IX]
483

115

Valori in Lux, Scala 1 : 42

Emin / Em Em n / Emax
0.320 0.239
i
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DOC - 05 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

Studio Tecnico

Via Don C. Cazzaniga 17
Merate (LC)

300 300

Altezza locale: 2.900 m, Altezza di montaggio: 2.900 m, Fattore di

manutenzicne: 0.80

Superficie p [%] E., [IX]
Superficie utile / 237
Pavimento 20 178
Soffitto 70 63
Pareti (4) 50 121
Superficie utile:

Altezza: 0.850 m

Reticolo: 32 x 32 Punti

Zona margine: 0.000 m

Distinta lampade

Redattore

DIALux

02.02.2016

ﬂ

ing. Giovanni Leone
039.9608102
039.9908102
g_leone@hotmail.it

Telefono
Fax
e-Mail

LOCALE TECNICO / Riepilogo

T340m

0.00

3.80m

Valori in Lux, Scala 1:44

Emin [Ix] Emax [1x] Ernin / Em
124 364 0.523
119 228 0.669

37 207 0.593
52 266 /

No. Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) ® (Lampada) [Im] @ (Lampadine) [Im] P [W]
Disano 927 Echo - bilampada LED Disano
1 2 927 20W CLD CELL grigio (1.000) 2830 “B90 el
Totale: 5781 Totale: 5780 44.0
Potenza allacciata specifica: 3.41 W/m? = 1.44 W/m?/100 Ix (Base: 12.92 m?)
N
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02.02.2016
Studio Tecnico Redattore ing. Giovanni Leone
Telefono 039.9908102
Via Don C. Cazzaniga 17 Fax 039.9908102
Merate (LC) e-Mail g_leone@hotmail.it

LOCALE TECNICO/ Lista pezzi lampade

2 Pezzo Disano 927 Echo - bilampada LED Disano 927
20W CLD CELL grigio
Articolo No.: 927 Echo - bilampada LED
Flusso luminoso (Lampada): 2890 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 2890 Im
Potenza lampade: 22.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 97
CIE Flux Code: 48 79 95 97 100
Dotazione: 1 x led5630_60 (Fattore di correzione
1.000).

s,
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DOC - 05 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

Studio Tecnico

Via Don C. Cazzaniga 17
Merate (LC)

Redattore ing. Giovanni Leone
Telefono 039.9908102
Fax 039.9908102

e-Mail g_leone@hotmail.it

DIALux

02.02.2016

LOCALE TECNICO / Risultati illuminotecnici

Flusso luminoso sferico: 5781 Im

Potenza totale:
Fattore di

manutenzione:
Zona margine:

440 W
0.80
0.000 m

Superficie Illuminamenti medi [Ix]
diretto indiretto totale
Superficie utile 179 58 237
Pavimento 121 57 178
Soffitto 10 53 63
Parete 1 62 51 113
Parete 2 84 50 135
Parete 3 62 51 113
Parete 4 73 50 123

Regolarita sulla superficie utile

Ennin / Eqy 0.523 (1:2)

E s/ B 0340 (123)

max’

Coefficiente di riflessione [%)]

/
20
70
50
50
50
50

Potenza allacciata specifica: 3.41 W/m? = 1.44 W/m2/100 Ix (Base: 12.92 m?)

Luminanza medio [cd/m?]

/
11
14
18
21
18
20

s,
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Studio Tecnico Redattore ing. Giovanni Leone
Telefono 039.9908102

Via Don C. Cazzaniga 17 Fax 039.9908102

Merate (LC) e-Mail g_leone@hotmail.it

DIALuUx

02.02.2016

LOCALE TECNICO / Superficie utile / Isolinee (E)

\

150

/—\ ~

/.—250\

TN,

300 g ~350—350—350~_ [ ]
{ | 330 350
! / E [
350 350 ‘:
250 300 I\ i ! = 250
|
e | 350—350—350 350 L]
oo
\300 300
250.___ i __._250

\ - o
\ ]

i
1

0.00

0.00

3.80m

T340m

Valori in Lux, Scala 1: 28

Posizione della superficie nel locale:
Punto contrassegnato: j
(139.500 m, 47.000 m, 0.850 m)

Reticolo: 32 x 32 Punti

237 124 364 0.523

Bl E

min max

0.341

s,
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