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Disano 1723 Cripto big - asimmetrico FS 55° Disano 1723 196w CLD CELL grafite /

Scheda tecnica apparecchio

Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36 80 98 100 100

Disano presenta un proiettore, progettato come possibile sostituzione ai
modelli pit classici.

Le oftime performance di questo proietiore in termini di risparmio energetico
ed efficienza luminosa si accompagnano ad una lunga durata di

50mila ore, con materiali dotati di protezione IP66 per le installazioni esterne.

Oltre alle sorgenti luminose a LED d'ultima generazione, che garantiscono
12.000 Lumen a una temperatura colore idonea per non modificare

la percezione dei materiali (4000K) e una resa cromatica molto buona (CRi
80).

La tecnolcgiza e il design piti razionale sono pensati per la riduzicne dei
consumi e sono rivolti alla necessita sempre pit frequente di sostituire
apparecchi ormai obsoleti per essere allineati con la sempre crescente
necessita d'attenzione al risparmio energetico.

CorpofTelaio: in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento.

Diffusore: In vetro temperato sp. 4mm resistente agli shock termici e agli urti.

Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia
per la resistenza alla corrosione ed alle nebbie saline. Seconda

mano di finitura con resina acrilica ecolegica stabilizzata ai raggi UV.
Dotazicne: completo di staffa zincata e verniciata.

Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell’apparecchio con
rispristino automatico.

Su richiesta: Dimmerazione 1-10V, dal 0 al 100%

Normativa: Prodotti in conformita alle vigenti norme EN60598-1 CEl 34-21,
sono protetti con il grado IP661K08 secondo le EN 60529. Installabili

su superfici normalmente infiammabili.

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo esente, secondo le EN62471.
Fattore di potenza: 20,9

Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50000h (L70B20)

Emissione luminosa 1:

105° : & A . 105%
e -50¢
o “75e
8of’ .
L
45¢ freom m EREY ' 452
1600
1200- -
300 U L _ 150 i
edfkin 7% 100%
——03-€180 ———L90 - CT70

A causa dell'assenza di simmetria, per questa
lampada non & possibile rappresentare la tabella UGR.

A
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03.03.2016

Pista Atletica / Dati di pianificazione

Tsoo0om

.

3

T 472

-30.85

Fattore di manutenzione: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 6.5%

Distinta lampade

10234 m

Scala 1:953

No. | Pezzo Denominazione (Fattore di correzione) I (Lampada)[Im] 1 (Lampading)[im] P [W]
Disano 1723 Cripto big - asimmetrico FS 55°
1 20 Dpisano 1723 196w CLD CELL grafite (1.000) afsad ROHED  elal

Totale: 419781

Totale: 419800 4360.0

vy
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Pista Atletica / Lista pezzi lampade

20 Pezzo

Disano 1723 Cripto big - asimmetrico FS 55°
Disano 1723 196w CLD CELL grafite

Articolo No.: 1723 Cripto big - asimmetrico FS 55°

Flusso luminoso (Lampada); 20989 Im
Flusso luminoso (Lampadine): 20990 Im
Potenza lampade: 218.0 W
Classificazione lampade secondo CIE: 100
CIE Flux Code: 36 80 98 100 100

Dotazione: 1 x luxeonm_vt_1723 25 (Fattore di

correzione 1.000).

A,
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Pista Atletica / Lampade (planimetria)

Ts0.00m
G) i
i @ @ 41.61
Toos86
19.46
1-0.91
. . . ) . -4.72
-30.85  -16.38 0.83 21.68 73.48 102.34 m
Scala 1:953
Distinta lampade
No. I Pezzo Denominazione
1 | 20 Disano 1723 Cripto big - asimmetrico FS 55° Disano 1723 196w CLD CELL grafite

o
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Pista Atletica/ Lampade (lista coordinate)

Disano 1723 Cripto big - asimmetrico FS 55° Disano 1723 196w CLD CELL grafite

20989 Im, 218.0 W, 1 x 1 x luxeonm_vt_1723 25 (Fattore di correzione 1.000).

@

No Posizione [m] Rotazione [°]
X Y z X Y Z
1 24,042 -0.914 10.082 0.0 -30.0 35.0
2 24.301 -1.467 10.082 0.0 -30.0 9.8
3 23.423 -0.828 10.082 0.0 -30.0 132.0
4 75438 0.760 10.082 0.0 -30.0 150.0
5 76.175 0.639 10.082 0.0 -30.0 45.0
6 ~ 75.060 10243 10.082 0.0 -30.0 170.0
7 0.926 20.058 10.082 0.0 -30.0 0.0
8 0,926 20.658 10.082 0.0 -30.0 45.0
9 0.926 19.458 10.082 0.0 -30.0 -45.0
10 96.756 23.459 10.082 0.0 -30.0 180.0
11 96.756 24.059 10.082 0.0 -30.0 135.0
12 96.756 22.859 10.082 0.0 -30.0 -135.0
13 74.080 44 873 10.082 0.0 -30.0 -56.4
14 74690 44.873 10.082 0.0 -30.0 -13.7
15 73.490 44,847 10.082 0.0 -30.0 -146.5
16 22.284 42.839 10.082 0.0 -30.0 -129.3
17 21.684 42,814 10.082 0.0 -30.0 -164.9
18 -15.731 41.662 10.082 0.0 -15.0 -18.8
19 -16.384 41.609 10.082 0.0 0.0 -146.3
20 22.884 - 42878 10.082 0.0 -30.0 -14.0
A
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Pista Atletica / Rendering 3D

rs
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Pista Atletica / Rendering colori sfalsati

0 7.50 15 22.50 30 37.50 45

60

.
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Pista Atletica / Dettaglio pista / Superficie 1/ Isolinee (E)

4253 m
7 L.* 40
- R A 36.45
33.32
3017
26.96
23.29
19.71
16.34
13.00
977
= 6.62
~ i 3.39
§ B0 RS el i R TR 0.00
0.00 28.88 36.80 4544 100.01 10862 12280 m
Valori in Lux, Scala 1: 879
Posizione della superficie nella scena
esterna: o
Punto contrassegnato:
(8.165 m, 34.063 m, 0.000 m)
Reticolo: 35 x 13 Punti
Em [IX] Emir'z [IX] Emax [IX] Emm / Em Emin / Emax
48 18 77 0.381 0.236

A
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Pista Atletica / Dettaglio pista / Superficie 1 / Grafica dei valori (E)

[ 56

.. [ P §

3 LA R e

0.00 28.88 36.80 4544

Impossibile visualizzare tutti i valori calcolati.

TN

100.01 109.62

4253 m

36.45
33.32
30.17
26.96
23.29
19.71
16.34
13.00
9.77
6.62
3.39
0.00

12280 m

Valori in Lux, Scala 1: 879

Posizione della superficie nella scena
esterna: o
Punto contrassegnato:
(8.165 m, 34.063 m, 0.000 m)
Reticolo: 35 x 13 Punti
E_ [Ix] Emin [X] =RNEH 4| Bt By
48 18 77 0.381

Emin / Emax

0.236

&
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Pista Atletica / Dettaglio pista / Superficie 1/ Tabella (E)

38.327
35.260
32.194
29.128
26.062
22.996
19.930
16.864
13.798
10.731

7.665

4.599

1.533

/
/
/
/
/
/
!
/
/
/
/

26
22

/

/
47
60
64
67
67

64

54

/
36
30

1
/
40
46
56
/
5
/

54
49
44
39

m 1.754 5.263 8.771

Attenzione: Le coordinate si riferiscono allimmagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 35 x 13 Punti

m [IX]
48

m|n [I

B Riguadro corrente

Posizione della superficie nella scena

esterna:
Punto contrassegnato:

(8.165 m, 34.063 m, 0.000 m)

Eppay [X] Ein/ En,

min

77 0.381

[ Asririguadi j
1 55 68 52 61 64 51
39 48 52 56 58 53 47
dp i [ / ! / /
/ / / / / / /
G R / / / / /
/ / / / / / /
ieair O 1 / /
/ / / / / / /
G S / / / / /
I / / / / /
53 1 / / / / /
52 59 61 58 54 44 34
49 B4 | 66 54 63 48 34
12.280 15.789 19.297 22.806 26.314 29.823 33.331

Emin

lE

max

0.236

A
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Pista Atletica / Dettaglio pista / Superficie 1/ Tabella (E)

Posizione della superficie nella scena

esterna:
Punto contrassegnato:
[ Riquadro corrente (8.165 m, 34.063 m, 0.000 m)
m— [] A riquadri
| . f
38.327 41 34 29 27 27 30 35 44 55 65
35.260 40 34 29 27 28 30 35 42 49 56
32.194 / / / / / / / / / /
29.128 / / / / / / / / / /
26.062 / / / e ¥ / / / /
22.996 / / / / / / / / / /
19.930 L / / i i / / / / /
16.864 / / / / / / / / / /
13.798 / / / fuie 7 / / / /
10.731 / / / / / / / / / /
7.665 / i / / / / / / / /
4.599 27 22 20 19 19 21 23 28 33 42
1.533 27 22 19 18 19 20 23 29 37 53

m 36.840 40.349 43.857 47.366 50.874 54.383 57.891 61.400 64.909 68.417

Attenzione: Le coordinate si riferiscone allimmagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 35 x 13 Punti

Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emfn / Em Emin / Emax
48 18 77 0.381 0.236
A,

Pagina 13



DOC - 06 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

DIALuUx

Studio Tecnico Redattore ing. Giovanni Leone
Telefono 039.9908102

via Don C. Cazzaniga 17 Fax 039.9908102

Merate - LC e-Mail g_leone@hotmail.it
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Pista Atletica / Dettaglio pista / Superficie 1/ Tabella (E)

Posizione della superficie nella scena

) esterna:
: Punto contrassegnato:
Riquadro corrente (8.165 m, 34.063 m, 0.000 m)
_“' ] [] Attri riquadri )

38.327 60 56 70 Jesnay 1 / / / /
35.260 62 56 55 47 38 / / / / /
32.194 / / / L 40 il ! / /
29.128 / / / / / 48 / / / /
26.062 / / / / I 60 61 / / /
22.996 / / / / / 70 67 / / /
19.930 / / ! Foisy £ 7o / / /
16.864 / / / / / 73 71 / / /
13.798 / / Bl i g / / /
10.731 / / / / / 59 / / / /
7.665 / / / [ B 56 / / / /
4.599 52 53 66 62 56 54 49 43 42 47
1.533 60 57 77 68 .55 49 44 41 43 49

m 71.926 75434 78.943 82451 85.960 89.469 92.977 96.486 99.994 103.503

Attenzicne: Le coordinate si riferiscono allimmagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 35 x 13 Punti

Em [IX] Emin [|X] Emax [IX] Emin / Em En-nn / Emax
48 18 77 0.381 0.236
A
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Pista Atletica / Dettaglio pista / Superficie 1/ Tabella (E)

Posizione della superficie nella scena

esterna:
Punto contrassegnato:;
EE Riquadro corrente (8.165 m, 34.063 m, 0.000 m)
: [ Attri riquadsi
; 0L i

38.327 / / / / /
35.260 / / / / /
32.194 ! / / / /
29.128 / / / / /
26.062 / / / / /
22,996 / / / / /
19.930 1 / / / /
16.864 / / / f !
13.798 / o / l:: /
10.731 / / / / /
7.665 f ! f f /
4.599 51 48 58 61 54
1.533 57 62 70 74 66
m 107.011 110.520 114.029 117.537 121.046

Attenzione: Le coordinate si riferiscono all'immagine rappresentata sopra. Valori in Lux.

Reticolo: 35 x 13 Punti
Em [IX] Ernin x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
48 18 77 0.381 0.236

A
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