


PREZZOSICUREZZAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI UNITARI

Acciaio tondo B450C in barre nervate per cemento armato con caratteristiche 
rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di 
produzione in stabilimento di cui al
D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido, legature.

ACCIAIO.001.a

Acciao per strutture in C.A.

BARRE E STRUTTURE IN ACCIAIOACCIAIO.001

1,450,02kg

(Euro uno/45 )

Fornitura e posa in opera di rete di acciaio elettrosaldata a maglie quadrate di lato
compreso fra 10 e 20 cm. secondo prescrizione progettuale, e diametro  del tondo
compreso fra quattro e otto millimetri. Qualità dell'acciaio FeBK32. Comprese nel
prezzo le piegature a qualsiasi angolo.

ACCIAIO.002

BARRE E STRUTTURE IN ACCIAIOACCIAIO

1,440,03kg

(Euro uno/44 )

Barriera di sicurezza H2 - B1, BORDO LATERALE in acciaio S235JR, peso minimo 50 
kg/m, LC >= 250 kj, secondo UNI EN 10025 zincato a caldo UNI EN ISO 1461, retta 
o curva, livello di contenimento H2 conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e 
successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) posizionata su terreno (bordo 
laterale), sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, 
costituita da fascia orizzontale a tripla onda dello spessore di 3,0 mm, pali di 
sostegno altezza totale 1850 mm (altezza fuori terra 900 mm) posti ad interasse 
2250 mm; interposizione tra le fasce e i sostegni di elementi distanziatori larghezza 
340 mm, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari 
per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro 
onere e accessorio necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

BARRIERE.001.d

Barriere stradali in acciaio

BARRIERE, RETI PARAMASSI, PARAPETTI, PORTE REIBARRIERE.001

81,771,64m

(Euro ottantuno/77 )

Parapetto con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. 
Compresa una mano di antiruggine e vernice, le assistenze per lo scarico, il 
deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli 
accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²):

BARRIERE.005.C

CANCELLI, RETI E PARAPETTI

BARRIERE, RETI PARAMASSI, PARAPETTI, PORTE REIBARRIERE.005

6,830,10kg

(Euro sei/83 )

Getto di sottofondazioni in conglomerato cementizio, resistenza  Rck = 15 N/mm², 
esposizione X0 - consistenza S3, realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o 
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di 
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato 
alla particolare destinazione del getto.

CLS MUR.001.a

GETTI CALCESTRUZZOCLS MUR.001

80,202,18m³

(Euro ottanta/20 )

Getto di fondazioni in conglomerato cementizio, resistenza Rck = 20 N/mm², 
esposizione X0 - consistenza S3, realizzate con getto con l'ausilio di gru o qualsiasi 
altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti 
ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del 
getto,compresa la vibratura, esclusi i casseri.

CLS MUR.001.b

116,332,28m³

(Euro centosedici/33 )

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, per opere in elevazione,
classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di media-grande entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in
cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di
armatura.

CLS MUR.001.c
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Classe di resistenza a compressione C 25/30 (Rck 30 N/mm²)

141,362,77m³

(Euro centoquarantuno/36 )

Casseforme per getti in calcestruzzo, per realizzazione di fondazioni, eseguite fino a 
4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese 
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo.

CLS MUR.002.A

CASSEFORMECLS MUR.002

19,600,33mq

(Euro diciannove/60 )

Demolizione  a  mano  con  martello  demolitore  di  qualsiasi  struttura   in
calcestruzzo o cemento armato. Nel prezzo sono comprese le armature, le
puntellazioni, gli sbadacchi necessari  a prevenire crolli di  materiali. Nel  prezzo sono
compresi il  carico,  trasporto, scarico del materiale risultante dalla  demolizione, a
rifiuto o alla  costruzione di rilevati.

DEMOLIZ.002

DEMOLIZIONIDEMOLIZ

283,247,08m³

(Euro duecentoottantatre/24 )

Rimozione di cigli stradali e cordoli, di qualsiasi tipologia e materiale, eseguita con 
mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del 
cantiere ed ogni altro onere e magistero.

DEMOLIZ.005

6,860,18m

(Euro sei/86 )

Rimozione di barriera metallica di qualunque classe, compreso smontaggio, 
demolizione dei basamenti, ripristino delle sedi, movimentazione carico e trasporto 
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.

DEMOLIZ.006

18,130,43m

(Euro diciotto/13 )

Disfacimento di pavimentazione in masselli di calcestruzzo vibrocompreso, compreso 
trasporto a discarica, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo,
eseguita con mezzi meccanici senza recupero dei masselli.

DEMOLIZ.012

4,200,06mq

(Euro quattro/20 )

Intervento di Disboscamento di area compreso taglio e asportazione di alberi, arbusti
,compreso trasporto e discarica del materiale, e quant’altro occorra per dare il lavoro
finito.

OP VERDE.001

OPERE IN VERDEOP VERDE

5,120,13mq

(Euro cinque/12 )

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, stesa meccanica 
con i necessari completamenti a mano, compresa la fornitura della terra: [la terra da 
coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: 
- buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in 
particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); 
- assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; 
- scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 
3/15;
- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per 
le piante.

OP VERDE.002

24,200,29m³

(Euro ventiquattro/20 )

Formazione di tappeto erboso inclusa la preparazione del terreno mediante 
lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il 
miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del 

OP VERDE.003
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miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva 
rullatura; 

1,570,02mq

(Euro uno/57 )

Eliminazione di siepe con mezzo meccanico, compreso scavo per l'eliminazione 
dell'apparato radicale, taglio, raccolta, carico, trasporto alle discariche. del materiale 
di risulta e ripristino; incluso l'onere di smaltimento; 

OP VERDE.005

4,900,05m

(Euro quattro/90 )

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei provenienti 
dagli scavi o forniti in cantiere, compresi il compattamento a strati fino a raggiungere 
la densità prescritta, la bagnatura, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle 
scarpate.

RILEVATI.001.B

COSTRUZIONE DI RILEVATI

RILEVATIRILEVATI.001

3,380,12m³

(Euro tre/38 )

Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti anche da 
demolizioni, classificati secondo la noma UNI 10006/1963 A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; 
compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza e 
lo scarico nel luogo d'impiego del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme 
tecniche.

RILEVATI.001.C

9,140,00m³

(Euro nove/14 )

Fornitura e posa di geocomposito rinforzato, da posare al di sotto dello strato di 
conglomerato bituminoso di finitura (tappeto d’usura), costituito da una 
geomembrana prefabbricata elastomerica autotermoadesiva antipumping e da 
un’armatura composita costituita da geogriglia tessuta in fibra di vetro e tessuto non 
tessuto di poliestere ad alta resistenza. La posa del geocomposito dovrà avvenire, in 
generale, secondo la regola dell’arte, ed, in particolare, nel rispetto delle indicazioni 
fornite dal produttore e dalla D.L.. 

RILEVATI.003.i

Geocompositi

RILEVATIRILEVATI.003

12,000,30mq

(Euro dodici/00 )

Fornitura e posa di geotessuto per strato separatore filtrante drenante, in geotessile 
tessuto no tessuto in polipropilene o in poliestere100%, steso su piani di 
sbancamento orizzontali o inclinati, con giunti opportunamente sagomati. Compreso 
ogni onere inerente, misurazione della superficie reale esclusi sormonti e risvolti dei 
quali si è tenuto conto nella formulazione del prezzo. Il geotessuto dovrà avere la 
caratteristica minima del peso di 300 gr/mq. 

RILEVATI.003.l

2,500,06mq

(Euro due/50 )

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i 
trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la 
configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le 
sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione, 
con carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica 
autorizzata, di materiale non reimpiegabile, inclusi eventuali oneri di smaltimento

SCAVI.001

SCAVISCAVI

11,830,18m³

(Euro undici/83 )

Scavo in sezione ristretta non armato per tubazioni e collettori, sino ad una 
profondità di 1,50 m, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo 
scavo.

SCAVI.002

15,960,61m³
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(Euro quindici/96 )

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e 
consistenza, fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo 
scavo delle terre

SCAVI.003

61,552,13m³

(Euro sessantuno/55 )

Fornitura e posa di sostegni tubolari, in acciaio zincato, di diametro 48 ÷ 60 mm,
altezza 4,00 m, e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con
fondazione in calcestruzzo cementizio 200 kg/mc, di dimensioni non inferiori a 0,30 x
0,30 x 0,50 m posti in opera.

SEGNALET.001.a

SEGNALETICA VERTICALE

SEGNALETICASEGNALET.001

35,920,37Cadauno

(Euro trentacinque/92 )

Fornitura e posa di sostegni tubolari, in acciaio zincato, di diametro 48 ÷ 60 mm,
altezza 2,00 m, e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con
fondazione in calcestruzzo cementizio 200 kg/mc, di dimensioni non inferiori a 0,30 x
0,30 x 0,50 m posti in opera.

SEGNALET.001.b

27,950,35Cadauno

(Euro ventisette/95 )

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U preesistente con un
solo attacco, esclusa la fornitura del cartello, delle staffe e della bulloneria varia.

SEGNALET.001.c

7,430,10Cadauno

(Euro sette/43 )

Fornitura di cartelli, con qualsiasi figura di forma triangolare, su supporto di lamiera
di alluminio spessore 25/10 di millimetro e pellicola di classe 2. I prezzi dei segnali si
intendono comprensivi di attacchi staffe, controstaffe, bulloneria ed ogni quanto altro
necessario per dare i segnali completi e pronti all'installazione. Lato da 90 cm.

SEGNALET.001.g

42,210,53Cadauno

(Euro quarantadue/21 )

Fornitura di segnali di divieto e di  obbligo, di forma circolare e qualsiasi  figura su
supporto di  lamiera  di alluminio  spessore 25/10  di  millimetro, pellicola di classe 2.
I prezzi dei segnali si  intendono comprensivi di attacchi, staffe,  controstaffe,
bulloneria ed ogni quanto altro  necessario per rendere i segnali completi e  pronti
all'installazione.

SEGNALET.001.h

41,500,52Cadauno

(Euro quarantuno/50 )

Fornitura di delineatore speciale di ostacolo dentro la carreggiata costruito con
lamiera di alluminio di spessore 25/10 di millimetro di forma piegata a semicilindro di
diametro 250 mm. e altezza 50 cm., la pellicola deve essere ad alta intensità di
colore giallo, il delineatore deve essere completo di attacchi sul retro per il fissaggio
mediante apposite staffe, a qualsiasi tipo di sostegno.

SEGNALET.001.i

33,810,42Cadauno

(Euro trentatre/81 )

Fornitura di cartelli quadrati, lato da 60 cm (indicazione di passaggio pedonale) su
supporto di alluminio spessore 25/10 di millimetro, pellicola di classe 2, i prezzi dei
segnali si  intendono comprensivi di attacchi, staffe, controstaffe,bulloneria ed ogni
quanto altro necessario per dare i segnali completi e pronti all'installazione.

SEGNALET.001.p

49,660,62Cadauno

(Euro quarantanove/66 )

Fornitura e posa di cordolo delimitatore in mescola di gomma naturale vulcanizzata, SEGNALET.001.t
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inserti in laminato elastoplastico rifrangenti giallo, di colore nero o giallo, altezza 45 
mm delle dimensioni di 13 x 100 cm, per corsie preferenziali, aiuole spartitraffico e/o 
delimitazioni varie compreso il fissaggio mediante tasselli ad espansione (anch'essi 
inclusi) per l'ancoraggio al piano viabile

66,822,00Cadauno

(Euro sessantasei/82 )

Formazione di segnaletica orizzontale, strisce largh. 12 cm, a norma UNI EN 1436, di
nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, (continue o
discontinue in rettifilo o in curva), eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro,
in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale

SEGNALET.002.a

SEGNALETICA ORIZZONTALE

SEGNALETICASEGNALET.002

0,580,01m

(Euro zero/58 )

Formazione di segnaletica orizzontale, strisce largh. 15 cm, a norma UNI EN 1436, di
nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, (continue o
discontinue in rettifilo o in curva), eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro,
in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la
fornitura del materiale

SEGNALET.002.b

0,730,01m

(Euro zero/73 )

Segnaletica orizzontale (passaggi pedonali, zebrature, ecc.), per nuovo impianto,
vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di
arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale

SEGNALET.002.d

8,770,10mq

(Euro otto/77 )

Ripasso di segnaletica orizzontale, strisce largh. 12 cm, a norma UNI EN 1436,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere
di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del
materiale

SEGNALET.002.e

0,480,01m

(Euro zero/48 )

Ripasso di segnaletica orizzontale, strisce largh. 15 cm, a norma UNI EN 1436,
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere
di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del
materiale

SEGNALET.002.f

0,610,01m

(Euro zero/61 )

Rimozione di segnaletica verticale di qualsiasi dimensione e tipo, (rimozione del palo
di sostegno e lo smontaggio e recupero del segnale) compreso il trasporto, la
rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido

SEGNALET.003.d

RIMOZIONI DI SEGNALETICA

SEGNALETICASEGNALET.003

19,640,23Cadauno

(Euro diciannove/64 )

Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, dimensioni De 125 - s 3,2 mm, 
per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere 
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. 

SOTT SER.002.a

TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE BIANCHE E NERESOTT SER.002
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Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

13,810,28m

(Euro tredici/81 )

Fornitura e posa tubi in PVC compatto o strutturato, dimensioni De 315 - s 7,7 mm, 
per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere 
ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. 
Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². 
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

SOTT SER.002.e

35,960,79m

(Euro trentacinque/96 )

Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, De 125 - Di 115, con 
manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo, piano appoggio, 
rinfianco e riempimento.

SOTT SER.005.e

CAVIDOTTISOTT SER.005

6,400,14m

(Euro sei/40 )

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione 
interna di cm 45x45x55 h, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso 
scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita.

SOTT SER.007.a

POZZETTI DI RACCORDO SOTT SER.007

71,491,57Cadauno

(Euro settantuno/49 )

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione 
interna di cm 60x60x70 h, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso 
scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra 
operazione necessaria per dare l'opera finita.

SOTT SER.007.b

110,262,42Cadauno

(Euro centodieci/26 )

Elementi ad anello per prolungare i pozzetti, in calcestruzzo vibrato in opera 
compreso ogni onere e magistero per il collegamento a terra; dim. 60 x 60 x 60 cm

SOTT SER.007.d

38,380,84Cadauno

(Euro trentotto/38 )

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo
strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe
C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito da
telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie
antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice
protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di
certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto; telaio di lato non inferiore a 500 mm, altezza 70 mm con
supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio
quadrato, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 39 kg circa.

SOTT SER.008.a

CHIUSINI E GRIGLIESOTT SER.008

90,791,99Cadauno

(Euro novanta/79 )

Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a
rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124,
certificata ISO 9001, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, adatto
anche per passaggio ciclisti, con guarnizioni elastiche antibasculamento in polietilene,
con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,
l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente
di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su
preesistente pozzetto; telaio 640 x 640 mm, altezza 100 mm, luce netta 500 x 500
mm, superficie di scarico non inferiore a 990 cmq, peso totale 55 kg circa.

SOTT SER.008.i
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105,782,32Cadauno

(Euro centocinque/78 )

Messa in quota di chiusini, griglie. Compresa rimozione del telaio, la formazione del 
nuovo piano di posa, la posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con 
malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; il carico
e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, gli sbarramenti e la 
segnaletica.

SOTT SER.010.a

SOPRALZO DI CHIUSINI, POZZETTI E SIMILI SOTT SER.010

213,724,68Cadauno

(Euro duecentotredici/72 )

Fornitura e posa in opera di impianto segnaletico luminoso per passaggi pedonali a 
braccio realizzato in conformità con la normativa vigente e completo di:
- palo con base conica a sezione ottagonale in acciaio FE 510D zincato a caldo, con 
sbraccio da 6 m circa a sezione circolare in acciaio Fe 360B (e conforme alla 
normativa UNI EN 40/4), dimensionato secondo le norme vigenti e dotato di snodo 
per la rotazione in caso di transito di trasporti eccezionali, completo di portella in 
fusione di alluminio;
- segnale luminoso bifacciale fig. 303 mod. CLB200 costruito con profili estrusi in lega
di alluminio anodizzato, dim. esterne 940x940x200 mm, alimentazione 220 Vac 50 
Hz, impianto elettrico classe 1, grado di protezione IP23, attacchi basculanti e 
bulloneria zincata, completo di n. 3 lampade fluorescenti l'illuminazione del segnale;
- armatura a Led 51w IP 66 4900 lumen cct 400k cri 80. -25° +40° C;
- cavo elettrico FG7 sez. 3x1.5 mmq munito di marchio di qualità, collegamento 
equipotenziale di tutte le parti elettriche, morsetti accessori, trasporto e motaggio;
- lanterne semaforiche in policarbonato ottica a LED omologata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (conforme alla normativa EN 12352 cl L8H), con luce 
gialla diam. 200 mm, completa di visiera parasole e attacchi per l'installazione aerea 
sopra il segnale luminoso;
- dispositivo elettronico lampeggiante a doppia uscita sincronizzata 12 Vdc;
- alimentatore caricabatteria switching 3A;
- accumulatore stagno 12 V 40 A;
- cavo elettrico FG7 sez. 2x4 mmq munito di marchio di qualità;
- quadro elettrico stagno completo di guida omega e supporti per l'installazione al 
palo;
- interruttore magnetotermico differenziale 10A;
- interruttore crepuscolare;
- cavo elettrico FG7 sez. 5x2.5 mmq munito di marchio di qualità;
- morsetti e accessori vari;

Il tutto dato in opera completamente funzionante.

SOTT SER.999.a

SOTT SER.999

4.410,00127,89Cadauno

(Euro quattromilaquattrocentodieci/00 )

Fornitura e avvicinamento e stesa di ghiaia mista o brecciame per  formazione di
fondazioni di carreggiata stradali, ricariche per correzioni di livellette, per
risagomatura del piano viabile e per formazione drenaggi,compreso cilindratura
meccanica della sopradetta  ghiaia mista o  brecciame con  rullo compressore del
peso  6  -  12 tonnellate  o  con  rullo  vibrante    di  effetto equivalente, compresa
l'inaffiatura  del materiale  da cilindrare e  quanto  altro occorre per dare il lavoro
ultimato a regola d'arte.

SOVR PAV.001.a

SOTTOFONDI E MATERIALE ARIDO

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI STRADALISOVR PAV.001

32,950,49m³

(Euro trentadue/95 )

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una 
miscela (inerti, acqua cemento) di appropriata granulometria, il tutto rispondente alle 
prescrizioni delle Norme Tecniche, compreso l'onere del successivo spandimento, 
sulla superficie dello strato, di una mano di emulsione bituminosa nella misura di kg. 
1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le 
prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee 
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità 
prescritte, misurato in opera dopo compressione.

SOVR PAV.001.b

40,370,61m³

(Euro quaranta/37 )
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Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata 
con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore 
finito 10 cm

SOVR PAV.001.c

9,650,10mq

(Euro nove/65 )

Fresatura, con mezzo meccanico, di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
compreso l’asportazione del materiale risultante, l’accurata pulizia (mediante
scopatrice automatica) del fondo stradale, il trasporto e gli oneri di discarica, la
profilatura intorno a chiusini e griglie eseguita a mano. E’ inoltre compresa la
segnaletica verticale necessaria e la regolazione della circolazione mediante due
movieri; per uno spessore variabile tra i 3 e 5 cm .

SOVR PAV.002.a

DEMOLIZIONI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI STRADALISOVR PAV.002

2,150,07mq

(Euro due/15 )

Scarificazione di massicciata stradale bitumata od al mac-adam fino alla profondità di
cm 20, compresi il carico e l'accatastamento delle materie riutilizzabili ed il trasporto
a rifiuto di quelle inutilizzabili.

SOVR PAV.002.c

12,830,38mq

(Euro dodici/83 )

Sovrapprezzo all'intervento di fresatura da eseguirsi in orario notturno, su indicazione
della direzione lavori, (dalle ore 21 alle ore 6,30 tutti i giorni della settimana)
compresi tutti gli oneri per l'esecuzione in tale periodo e la necessaria segnaletica.

SOVR PAV.002.f

0,860,03mq

(Euro zero/86 )

Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con motore elettrico o diesel
(pavimentazioni in conglomerato bituminoso per la creazione di tagli, canalette,
cavidotti e demolizioni controllate di strade, ecc. per qualsiasi profindità.

SOVR PAV.002.g

14,210,64m

(Euro quattordici/21 )

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant), compresso, impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%-
4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa 
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 
0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a 
mezzo di rulli di idoneo peso.

SOVR PAV.003.b

TOUT - VENAT

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI STRADALISOVR PAV.003

75,001,13t

(Euro settantacinque/00 )

Strato di collegamento (binder) costituito da graniglie e pietrischetti, pezzatura 5-15 
mm, compresso, impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 4,5%-
5,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa 
la pulizia della sede; l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa mediante 
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso.

SOVR PAV.004.b

BINDER

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI STRADALISOVR PAV.004

80,001,20t

(Euro ottanta/00 )

Strato di usura in conglomerato bituminoso, colorato con graniglia di colore rosso, 
spessore 4 cm compattato, confezionato con: bitume penetrazione >60 dosaggio al 
5,0%-6,0%, modificato con prodotti chimici attivanti l'adesione degli inerti, miscela di 
inerti di opportuna granulometria con aggiunta di filler di natura fisica. Compresa la 
pulizia della sede, l'emulsione bituminosa, lo spandimento con vibrofinitrici, la 
compattazione con rulli di idoneo peso. 

SOVR PAV.005.c

TAPPETI D'USURA

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI STRADALISOVR PAV.005
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25,000,50mq

(Euro venticinque/00 )

Strato di usura in conglomerato bituminoso, compattato, costituito da graniglie e 
pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume 
penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione 
("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la 
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola 
d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso. 

SOVR PAV.005.f

95,001,43t

(Euro novantacinque/00 )

Sovrapprezzo alla fornitura, stesa e cilindratura di conglomerati bituminosi da 
eseguirsi in orario notturno, su indicazione della direzione lavori, (dalle ore 21 alle 
ore 6,30 tutti i giorni della settimana) compresi tutti gli oneri per l'esecuzione in tale 
periodo e la necessaria segnaletica.

SOVR PAV.005.g

12,000,30t

(Euro dodici/00 )

Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo a 300 kg/mc. di 
cemento, vibrocompressi, con facce viste in malta di cemento con sabbietta fine, 
rettilinei o curvi debitamente stagionati compresi lo scavo per la posa (sia in terra 
che in massicciata stradale bitumata), letto di posa e il rinfianco in calcestruzzo, la 
sigillatura dei giunti e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte, cordoni da 
usare, sia per marciapiedi che per aiuole spartitraffico secondo prescrizione Direzione 
Lavori. per corpi rialzati (altezza fuori terra cm. 15 - 17) dim. 12/15 x 25 cm lungh. 
100 cm.

SOVR PAV.006.a

CORDOLATURE E FINITURE

SOVRASTRUTTURE E PAVIMENTAZIONI STRADALISOVR PAV.006

11,380,32Cadauno

(Euro undici/38 )

Fornitura e posa cordoni in conglomerato vibrocompresso, con superficie liscia, retti 
o con qualsiasi raggio di curvatura, di qualsiasi dimensione, del tipo sormontabile, 
per aiuola spartitraffico.
Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la 
fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo RcK = 15 N/mm², gli adattamenti, la posa a 
disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio e 
la pitturazione con vernice idonea di colore bianco e nero alternati. 

Lungh. 100 cm

SOVR PAV.006.b

29,530,69Cadauno

(Euro ventinove/53 )

Cigli per marciapiedi in granito grigio, in opera, dim. sez. 15 x 25 lungh. 100 cm, 
compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm, in 
conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: a spacco naturale, 
retti con parti a vista bocciardate.

SOVR PAV.006.c

59,001,59Cadauno

(Euro cinquantanove/00 )

Fornitura in cantiere e posa su sabbia e cemento, in zona centrale, di pavimenti in 
ciotoli di fiume da carreggiata, da cm 6-8 a cm 7-10.
Compreso lo scarico e la movimentazione, il letto di sabbia dello spessore soffice di 
10 cm con 400 kg/m³ di cemento tipo 32,5 R, la cernita dei cubetti, gli adattamenti, la 
posa a disegno; la battitura, la bagnatura, l'intasamento con sabbia delle connessure.

SOVR PAV.006.e

69,431,04mq

(Euro sessantanove/43 )
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