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PREMESSA  

Obiettivo del piano di sicurezza sarà quello di assicurare una maggiore tutela dell’integrità fisica

dei lavoratori.

Per la compilazione dello stesso saranno analizzati e presi in esame i procedimenti specifici di

costruzione, le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate, nonché i materiali o le sostanze

impiegate e l’organizzazione del lavoro.

In particolare alla stesura del piano di sicurezza e coordinamento si perverrà attraverso:

• l’analisi particolareggiata della situazione ambientale relativa al sito;

• l’analisi particolareggiata delle possibili interferenze fra il cantiere ed il sito;

• l’analisi particolareggiata dei rischi specifici associati alle varie fasi di lavoro da eseguirsi in

cantiere;

• l’analisi particolareggiata sulla possibilità di interferenza tra alcune fasi lavorative;

• l’individuazione dei provvedimenti e delle misure di sicurezza da adottare per eliminare i

rischi di pericolo atti alla salvaguardia dell’integrità fisica dei lavoratori.

LOCALIZZAZIONE DEL CANTIERE  

L'opera in  progetto è ubicata,  in  comune di  Merate,  loc.  Sabbioncello,  lungo la SR.  342 dir.,

all'intersezione tra le vie comunali Peucher e Terzaghi.

Il progetto prevede la realizzazione di una terza corsia di svolta per i mezzi provenienti da nord

che intendono svoltare per il centro abitato di Merate lungo la via Terzaghi.

Particolare attenzione è stata data anche all'ammodernamento dei percorsi pedonali: sono stati

migliorati e resi maggiormente sicuri gli attraversamenti pedonali, sarà riqualificato il marciapiede

lato monte che corre lungo la SR. 342 ed inoltre verrà realizzato un nuovo tratto per collegare la

via Peucher con la via Terzaghi.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA  

La finalità principale del presente progetto è l'ammodernamento dell'attuale intersezione mediante

la  realizzazione di  una  terza  corsia  di  svolta  per  i  mezzi  provenienti  da  nord  che intendono

svoltare per il centro abitato di Merate lungo la via Terzaghi.
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INDIVIDUAZIONE E ANALISI DEI RISCHI  

I principali rischi risultano connessi alle interferenze tra il cantiere e gli utenti della strada ed inoltre

ai rischi derivanti da cantieri stradali standard, definiti ai sensi del Titolo IV del D.lgs n° 81 del

09.04.2008 “Cantieri temporanei o mobili” e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare nel presente cantiere sono individuati e analizzati i presenti rischi:

• interferenza con i flussi di traffico lungo la strada provinciale SR. 342. Si consideri che lo

sviluppo del cantiere interesserà l'intera carraggiata stradale ed alcune aree private, dove

le lavorazioni di scavo e preparazione del cassonetto stradale, nonchè di predisposizione

delle isole, saranno organizzate in modo da limitare i possibili disagi ai mezzi in transito

lungo la strada;

• interferenza tra cantiere ed alcuni tratti di percorsi pedonali nel caso in cui l’allargamento

della sede stradale interessi i marciapiedi esistenti;

• presenza  di  macchine  operatrici  all’interno  dell’area  di  cantiere  e  lungo  la  viabilità

provinciale e comunale;

• presenza  di  scavi  necessari  alla  realizzazione  delle  opere,  ed  in  particolare  per  la

realizzazione  del  sottopasso ciclo  -  pedonale,  che interessano il  personale  addetto  al

cantiere;

• presenza di impianti tecnologici aerei ed interrati, pertanto rischi derivanti dalle lavorazioni

in prossimità degli stessi;

SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE  

La SR. 342 rappresenta un’arteria viabilistica di elevata importanza per il territorio Lecchese e per

le limitrofe province di Bergamo, Como e Monza –Brianza. Risulta pertanto fortemente trafficata,

con un elevata percentuale di mezzi pesanti durante tutto l’anno.

Durante la cantierizzazione delle opere in progetto, sarà necessario porre particolare attenzione a

tali caratteristiche, al fine di ottimizzare le scelte e la realizzazione di opere provvisionali idonee a

protezione e sicurezza sia delle maestranze che degli utenti della strada.

E’ possibile anticipare che il cantiere risulterà opportunamente delimitato con reti e pennellature,

soprattutto in presenza di particolari lavorazioni (es. presenza di scavi aperti, asfaltature, ecc.),

con  particolare  importanza  nel  segnalare  l’inizio/fine  dell’area  di  cantiere  e  la  presenza  di

macchine e operatori in movimento.

Per  minimizzare  le  interferenze  dovrà  essere  valutata  la  possibilità  di  operare  limitando  la

transitabilità della strada provinciale attuando in corrispondenza del cantiere un opportuno senso
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unico alternato regolato da impianto semaforico o da personale moviere debitamente formato.

In occasione di lavorazioni specifiche, che presentino particolari criticità dal punto di vista della

sicurezza degli  operatori  e  dei  veicoli  in  transito,  potrà  risultare necessario  procedere  con la

chiusura  totale  dell’arteria  viabilistica,  potenzialmente  attuabile  negli  orari  di  minor  afflusso di

mezzi,  pertanto  nelle  ore  notturne,  prevedendo  anzitempo  l’acquisizione  delle  necessarie

autorizzazioni (ordinanze, pareri, ecc.) e posizionando l’idonea segnaletica di chiusura, preavviso

e deviazione lungo eventuali percorsi alternativi.

Le modalità e le specifiche riguardanti l’organizzazione del cantiere e delle conseguenti opere

provvisionali verranno trattate in maggior dettaglio durante la redazione delle successive fasi della

progettazione (Definitiva ed Esecutiva) ove saranno individuate puntualmente le aree necessarie

per lo sviluppo e la cantierizzazione delle lavorazioni in progetto.

STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

In via preliminare risulta possibile ipotizzare che per lo svolgimento delle opere in progetto, le

lavorazioni previste nel presente Progetto Preliminare, ed i conseguenti rischi previsti e le relative

precauzioni da adottare, sono assimilabili alle lavorazioni che si possono riscontrare  di norma

durante l’esecuzione di cantieri stradali.

Nelle successive fasi progettuali sarà possibile meglio identificare le misure di coordinamento a

tutela della sicurezza del  cantiere e degli  utenti  della strada, esplicitando nello specifico ogni

singola tipologia di lavorazione. 

Premesso quanto sopra, è possibile definire i costi relativi alla sicurezza e protezione del cantiere,

dedotti da opere similari già realizzate in precedenza, quantificandoli in  3.763,61€
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