


REALIZZAZIONE TERZA CORSIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SR. 342 DIR. CON VIA TERZAGHI (AL P.K. 2+890) IN COMUNE DI MERATE
- PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA - 

PREMESSA  

Il presente piano di manutenzione riguarda la realizzazione di una terza corsia di svolta per i mezzi

provenienti da nord che intendono svoltare per il centro abitato di Merate lungo la via Terzaghi.

Verranno realizzate delle isole spartitraffico per meglio incanalare i flussi veicolari, in particolare

per  impedire  la  svolta  verso  sud  ai  i  mezzi  provenienti  dalla  via  Terzaghi,  ma  vincolandoli

unicamente verso nord, per limitare i possibili conflitti con i mezzi transitanti lungo la SR. 342 e

migliorare quindi la sicurezza.

INDICAZIONI GENERALI  

In  considerazione  della  tipologia  e  specificità  dell’opera,  si  indica  che gli  spazi  destinati  alla

viabilità sono utilizzabili da tutti i veicoli normali previsti dal Codice della Strada.

Inoltre si elencano le seguenti indicazioni d’uso dei principali elementi:

Aiuole a verde: le aiuole a verde sono di proprietà pubblica e servono per canalizzare il traffico

veicolare.

Smaltimento acque: l’impianto è formato da pozzetti  e  tubazioni  collegate all'attuale rete di

smaltimento delle acque.

TUBAZIONI  

La superficie ove sono interrate le tubazioni deve sempre mantenersi integra e senza cedimenti. I

chiusini  di  pozzetti  e  camerette  devono  essere  sempre  ben  visibili,  stabilmente  fissati  e

perfettamente integri. Il valvolame delle tubazioni per acquedotto (saracinesche e idranti) devono

essere funzionanti ed in grado di assolvere la propria funzione.

ANOMALIE RISCONTRABILI

Abbassamenti o cedimenti del terreno sovrastante alle tubazioni

Infiltrazioni idriche

Difetti nei chiusini

Intasamenti di pozzetti e tubazioni di scarico

Corrosione delle tubazioni.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

(da eseguirsi all’occorrenza, con monitoraggio annuale)

Sistemazione e pulizia di pozzetti, chiusini e tubazioni;

PROVINCIA DI LECCO – Settore Viabilità e Infrastrutture 1



REALIZZAZIONE TERZA CORSIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SR. 342 DIR. CON VIA TERZAGHI (AL P.K. 2+890) IN COMUNE DI MERATE
- PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA - 

Asportazione di fanghi e depositi, nonché lavaggi con acqua a pressione;

Sostituzione degli elementi degradati;

Riparazione  o  integrazione  di  tubazioni  o  manufatti  pertinenziali  previa  rimozione  delle  parti

deteriorate;

Livellazione del terreno sovrastante alle tubazioni;

Rimuovere  prima  la  causa  dell’abbassamento  e  poi  procedere  ai  ripristini  con  ricariche  e

livellazioni;

Prove di manovra e di funzionamento saracinesche e idranti;

Sostituzione degli elementi deteriorati o con carenza nel funzionamento;

PAVIMENTAZIONI ESTERNE  

Le pavimentazioni devono avere gli strati superficiali in vista privi di difetti, fessurazioni, scagliature

o screpolature superficiali e/o comunque esenti da caratteri che possano rendere difficile la lettura

formale.

Le pavimentazioni non devono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa

dell’azione di agenti aggressivi chimici. I rivestimenti a seguito della presenza di organismi viventi

(animali,  vegetali,  microrganismi)  non dovranno subire riduzioni del  livello di  prestazione;  non

dovranno  subire  disgregazioni  e  variazioni  dimensionali  e  di  aspetto  in  conseguenza  della

formazione di ghiaccio.

I rivestimenti costituenti le pavimentazioni, a contatto con l’acqua, dovranno mantenere inalterate

le proprie caratteristiche chimico-fisiche.

Le pavimentazioni devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o

deformazioni rilevanti, causate dall’azione di possibili sollecitazioni.

PROVINCIA DI LECCO – Settore Viabilità e Infrastrutture 2



REALIZZAZIONE TERZA CORSIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SR. 342 DIR. CON VIA TERZAGHI (AL P.K. 2+890) IN COMUNE DI MERATE
- PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA - 

ANOMALIE RISCONTRABILI

Alterazione cromatica

Degrado sigillante

Deposito superficiale

Disgregazione

Distacco

Erosione superficiale

Fessurazioni

Macchie e graffiti

Mancanza

Perdita di elementi

Scheggiature

Sgretolamento

Sollevamento e distacco sul supporto

Difetti nei chiusini

Intasamenti di pozzetti e tubazioni di scarico

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

(da eseguirsi all’occorrenza, con monitoraggio annuale)

Pulizia delle superfici;

Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e

lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento;

Ripristino degli strati protettivi;

Ripristino  degli  strati  protettivi,  previa  accurata  pulizia  delle  superfici,  con  soluzioni  chimiche

appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei  materiali  ed in particolare di

quelle visive cromatiche;

Sostituzione degli elementi degradati;

Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti deteriorate

e relativa preparazione del fondo;

Sistemazione e pulizia di pozzetti, chiusini e tubazioni;

Asportazione di fanghi e depositi, nonché lavaggi con acqua a pressione;
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CORDONATURE  

I cordoli devono presentarsi ben allineati, integri e senza cedimenti nel tempo.

Il fondo deve sempre essere ben stabilizzato in modo che i cordoli, anche sottoposti a carichi,

non abbiano a subire abbassamenti.

ANOMALIE RISCONTRABILI

Rottura degli elementi prefabbricati

Cedimenti

Deterioramento

Disallineamento

SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE  

La segnaletica verticale dovrà essere sottoposta a verifica nei seguenti punti :

controllo dei pali di sostegno dal punto di inserimento a terra fino agli agganci;

controllo dei cartelli di segnaletica, della loro efficienza e stato d’uso.

Per la segnaletica orizzontale :

verifica dello stato d’uso delle strisce longitudinali di mezzeria e margine, trasversali, strisce di

raccordo, strisce pedonali, linee di fermata e triangoli di “dare precedenza”, ecc.;

verniciatura dei cordoni in calcestruzzo di aiuole direzionali, salvapedoni e dell’isola rotatoria

centrale;

tutta la segnaletica orizzontale.

(da eseguirsi all’occorrenza, con monitoraggio annuale)
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