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Legenda simboli - Quadron® 1 - CDD
’ I
Interruttore
magnetotermico
B Interruttore
=.EJ. magnetotermico
i 5] diff. ReStart
c
D
E
F
G
H
|
J
K
L
I Disegnato: N° di Disegno:
Massimo Giani | E1
M| GEWISS SPA - MATERALE ELETTRICO | Coordinato: Data:
24069 Cenate Sotto - Bergamo - ltalia 2911172017

1 | 2 | 3 [ 4 | 5 6 | 7 | 8




1 ] 2 | I 10 11 [ 12 13
Wh
A
GEWISS SPA - MATERIALE ELETTRICO
24069 Cenate Sotto - Bergamo - ltalia
"] Progetto: & %
Ricollocazione Centro Stella Prinetti 1g
1
g| Disegnato:
Massimo Giani
— Coordinato:
N° di Disegno:
Cl E
Quadro:
1 1-CDD
Tensione di esercizio:
p| 400/230 Vv o
Pl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898
lcc massima ai morsetti di entrata:
1,401 kA
E
Pescrizione linea
Fasi della linea L1N
Potenza totale 0,900 kW
Fos@linea 0,90 R
l.unghezza linea a valle [m] 30,0
Fipo cavo Multipolare
Flsolante PVC
Bigla cavo FG16(O)R 16
Bezione fase [mm7] 25
ortata fase [A] 25,76
Bezione neutro [mm? 25
Bezione PE [mm7] 25
£.d.T.linea/C.d.T. totale 1,07/1,07
GEonente di impiego Ib [A] 4,35
Comente nominale In [A] 6,00
Comente regolata Ir [A] 1,00In = 6,00
[Eomente magnetica di neutro [A] 10,00Irn = 60
Potere di interuzione lcn/lcu [KA] 6,00
diff [A] /T diff [s] 0,03/0,0 A 1
Fumva Cc ”
Hlcc maxinizo linea [kA] 1,40 ” ”
cc max fondo linea [KA] 0,33 ] Y ¥
cc F/PE massima inizio linea [kA] ' /\ /
—fcc F/PE minima fondo linea [kA] A / bad
cc condizionata [kA] / J
V
| ote
1 I 2 | | 10 11 | 12 13




Rk:ﬁlocnzhno Centro Stella Prinett!
Disegnator

m&ﬂuﬂ

3| Coordinator

TN d Disegnos

B

o Tuadror

1 - coD
Tensione d esercizio
=1400 7/ 230 V

Icc massina ol rorsettl di entrata
1401 kA

3
m monoblocco da palo/parete

| Livelto o gaziones
Non seprepato (forma D

E| 0 totale CGhxHxP) [mnd
B

Grado 1P

PSS

Corrente Icn

35 kA

Norma verifica termica
EN 61439

“{Data 257078517
Pagina 1

oA OO AODNODAAOANNAAONADAD0DADED0

PR UoUORRURERERRDRRRRRRRRRRRRRRRRRROEE

Numero colonna

3| Faniglia armadio

nominall BxHx) [l

da palo/parets

~|Dinensionl effettive xdbd) [nnl

500x400x230

Struttura base

7| Montant!

Telal §

—Vano cavl interno

Pannello $X

Pannello DX

c

KIT d?afflancamento

—|Porta (o profiD

Fondo (o profiD

Zoccolo

Golfar

Staffe d rinforzo
T T

L § T ¥ I




3 | 4 | 5 | 6 | 7

b bt

Interruttore
magnetotermico

Interruttore
magnetotermico
diff. ReStart

Legenda simboli - Quadro n°®1 - Prinetti

! Disegnato: N° di Disegno:
Masismo Giani E2
Coordinato: Data:
29/11/2017
1 2 3 | 4 5 6 | 7 | 8




EY)

I

1 2 | 10 11 I 12 13
Progetto: 24 %
Ricollocazione Centro Stella Prinetti I
1
Disegnato:
Masismo Giani
— Coordinato:
N° di Disegno:
E2
Quadro:
™1 1- Prinetti
Tensione di esercizio:
400/230 V ;
. . . =
Pl degli apparecchi modulari: '
CEIEN 60898
Icc massima ai morsetti di entrata:
0,924 kA
Pescrizione linea
Fasi della linea L1 N
[ Potenza totale 0,900 kW
Fos@linea 0,90R
l.unghezza linea a valle [m] 5,0
lipo cavo Multipolare
solante PVC
Bigla cavo FG16(0)R16
Bezione fase [mm?] 25
[Porata fase [A] 27,03
Bezione neutro [mm?] 25
Bezone PE [mm7] 25
[£.d.T. linea/C.d.T. totale 0,15/0,46
Fomente di impiego Ib [A] 435
Comente nominale In [A] 6,00
Fomente regolata Ir [A] 1,00In = 6,00
Tomente magnetica di neutro [A] 10,001rn = 60
Potere di intenuzione lcn/lcu [kA] 6,00
diff[A]/ T diff [s] 0,03/0,0 ’ |
Fuva Cc ﬂ ‘
cc maxinizo linea [kA] 0,92 I I ”
cc max fondo linea [KA] 0,65 I / 1
cc F/PE massima inizo linea [kA] /1 \ / ‘
—cc F/PE minima fondo linea [kA] /l / 4 \
cc condizionata [kA] / 7
7
Note
1 2 I 10 11 [ 12 13




Rl:ﬁlocnzbm Centro Stella Prinett]
Disegnato

Kasitno Gani

| Coordinator

[[[N° ol Disepnot
E2

e
1 - Prinetti
Tensione dl esercizio
1400 7 230 V
Icc massina ol morsettl di entrata
‘D.9E4kA

Eﬂmumuopawm

—mnllodscg:?om

Non seprepa’ forma 1

(WWIWM
400x3210

Grado IP

Corrente Icn

35 kA

IF
Norma verifica termicas
EN 61439

MOata B/078007
Paginas 1

T - N N e N W W W A

R EEEEEEEEEEEEEEEEEE R EEE R R R Y

Numero colonna

[¥| Famiglia armadio

nominall (BxHxP) [mnl

da palo/parete

B effettive Gddd) [nnl

S00%400x250

Struttura base

r| Morrtanti

Telal funzionall

M Vaeno cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d?afflancamento

| {Porta (o profiD

Fondo (o profiD

Zoccolo

Golfary

Staffe dl rinforzo
T T ¥
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Legenda simboli - Quadro n° 1 - Manzoni
B —
Interruttore
magnetotermico
Interruttore
R =g magnetotermico
5] diff. ReStart
Disegnato: N° di Disegno:
Massimo Giani E3
Coordinato: Data:
29/11/2017
1 2 I 4 5 [ 6 | 7 [ 8




1 2 3 | 10 11 12 13
Wh
A
|| Progetto: ]
Ricollocazione Centro Stella Prinetti 14
1
g| Disegnato:
Massimo Giani
= Coordinato:
N° di Disegno:
€| E3
Quadro:
™1 1- Manzoni
Tensione di esercizio:
p| 400 1230V o
. . . B
Pl degli apparecchi modulari:
CEIEN 60898
Icc massima ai morsetti di entrata:
0,924 kA
E
Pescrizione linea
Fasi della linea L1 N
[Potenza totale 0,900 kW
Fos@linea 0,90R
Lunghezza linea a valle [m] 50
Tipo cavo Multipol are
Flsolante PVC
Bigla cavo FG16(O)R16
Bezione fase [mm?] 25
[Portata fase [A] 25,76
Bezone neutro [mm?] 25
Bezione PE [mm7] 25
£.d.T.linea/C.d.T. totale 0,15/0,46
GFEorente di impiego Ib [A] 435
Comrente nominale In [A] 6,00
Comente regolata Ir [A] 1,00In = 6,00
Tomente magnetica di neutro [A] 10,00Irn = 60
Potere di intemuzione len/lcu [kA] 6,00 2
diff [A] / T diff [s] 0,03/0,0
Fuva Cc 1
H[ce maxinizo linea [kA] 0,92 l /
cc max fondo linea [kA] 0,65 , '
cc F/PE massima inizio linea [kA] A /
Ftcc F/PE minima fondo linea [kA] / b
cc condizionata [kA] o |
T
| ote
1 2 I I 10 11 12 13




er.ﬁlncnzhn- Centro Stella Prinettl

egnato
Ganl
*| Coordinator

TN
Eﬂdw

cl-bhnznd
Tensione d essrcizio
1400 7 230 V

Icc massina ol morsettl di entrata
A 0,924 kA

:E monoblocco da palo/parste

[|Livello di gazione
Non segregato (forma D

:Ww-mm
400x250

Grado 1Py

Corrente Icnm

33 kA

i Norma verifica ternica
EN 61439

[ Data B3/07E07
Paginas 1

OO AL DODOADNLAOS0OODDAD000N0

oo URURRUREROURERURRRRUREERRERORLRORR

Numero colonna

Descrizione

[®| Famiglia armadio

Dinensionl nominall GBxHxP) [mel

Quadri monoblocco da palo/parete

[| Dinensionl effettive (xibd®) [nnl

500x400x250

Struttura base

r| Montant

Telal funzionall

H Vano cavi interno

Panneilo SX

Pannello DX

KIT d?aff

| {Porta (o profiD

Fondo (o profiD

Zoccolo

Golfard

Staffe d rinforzo
T T L3 T T T
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Legenda simboli - Quadro n° 1 - Mandic
Interruttore
magnetotermico
|
Interruttore
rRA =g magnetotermico
5 diff. ReStart
Disegnato: N° di Disegno:
Masismo Giani E4
Coordinato: Data:
29/11/2017
1 3 [ 4 5 6 | 7 | 8 9




1 | 2 I | 8 9 [ 10 11 12 13
Wh
A
Progetto: Z
Ricollocazione Centro Stella Prinetti 14
: 1
g| Disegnato:
Masismo Giani
It Coordinato:
N° di Disegno:
c| E4
Quadro:
1 1- Mandic
Tensione di esercizio:
o| 400 1230V S
Pl degli apparecchi modulari:
CEIEN 60898
lcc massima ai morsetti di entrata:
0,241 kKA
E
Pescrizione linea
Fasi della linea LIN
—Potenza totale 0,900 kW
Fos@linea 0,90 R
| unghezza linea a valle [m] 40,0
[lipo cavo Multipolare
Flsolante PVC
Bigla cavo FG16(O)R16
Bezone fase [mm?] 25
—Portata fase [A] 25,76
Bezione neutro [mm? 25
Bezione PE [mm7] 25
£.d.T.linea /C.d.T. totale 122/276
GFEonente di impiego Ib [A] 4,35
Fomente nominale In [A] 6,00
Comente regolata Ir [A] 1,00In = 6,00
—Tomente magnetica di neutro [A] 10,00Irn = 60
Potere di interuzione lcn/lcu [kA] 6,00
diff[A]/ T diff [s] 0,03/0,0
Fuva C
Hlcc maxinizio linea [kA] 0,24
cc max fondo linea [kA] 0,14
cc F/PE massima inizio linea [kA]
—cc F/IPE minima fondo linea [kA]
cc condizionata [kA]
| ote
1 I 2 8 9 | 10 11 12 13




lu:ﬁlu:nzhm Centro Stella Prinetti
Disegnator

Masisno Gani

3| coordinator

N° dl Disegnot

E4

1 - Mandic

Tensione d essrdzio
—400 / 230 V

Icc massina al morsettl di entrata
0241 kA

3
Eﬂ monoblocco da palo/parste

“Livello di sepregazione:
Non segrepato (forma D

| Ingonkbro_totale @ik Ined
400550
_|Grado 1

N N L N N G A A A WA W

R EEEEER R EEEEEEEEEEEEE R

Numero colonna

Descrizione

2| Faniglla armadio

noninall (BxHxP> [mnl

Quadri monoblocco da palo/parets

= effettive Bxib [nnl

500%400>230

Struttura base

7| Hontant!

Telal funzionall

—{Vano cavi interno

Pannello SX

Panneilo DX

KIT d?afflancamento

—Porta (o profiD

Fondo (o profiD

Zoccolo

Golfari

Staffe d rinforzo
L3 T
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&
B

Interruttore
magnetotermico

Interruttore
magnetotermico
diff. ReStart

Legenda simboli - Quadro n° 1 - Cornaggia

Disegnato: N° di Disegno:
Masismo Giani E5
Coordinato: Data:
29/11/2017
1 2 | 4 | 5 6 | 7 | 8




1 2 | [ 10 11 12 13
Wh
A
Progetto: i
Ricollocazione Centro Stella Prinetti i
1
g| Disegnato:
Masismo Giani
— Coordinato:
N° di Disegno:
C| E5
Quadro:
— 1- Cornaggia
Tensione di esercizio:
N 400/230V )
Pl degli apparecchi modulari:
CEIEN 60898
lcc massima ai morsetti di entrata:
0,164 kA
E —
Pescrizione linea
Fasi della linea L1N
Potenza totale 0,900 kW
Fos@linea 0,90R
Lunghezza linea a valle [m] 10,0
Tipo cavo Multipolare
Flsolante PVC
Bigla cavo FG16(O)R 16
Bezone fase [mm7] 25
[Portata fase [A] 25,76
Bezione neutro [mm?] 25
Bezione PE [mm?] 25
£.d.T.linea/C.d.T. totale 031/261
GPBonmente di impiego Ib [A] 435
Comente nominale In [A] 6,00
Fomente regolata Ir [A] 1,00In = 6,00
Tomente magnetica di neutro [A] 10,00Irn = 60
Potere di intenuzione lcn/lcu [kA] 6,00
diff [A] / T diff [s] 0,03/0,0
Curva Cc
Hlce maxinizio linea [kA] 0,16
cc max fondo linea [kA] 0,14
cc F/PE massima inizio linea [kA]
—tcc F/PE minima fondo linea [kA]
cc condizionata [kA]
| ote
1 2 | 10 11 12 13




Rkﬁlncnzbm Centro Stella Prinetti
Disegnato:
Hasig: Ganl
Coordinator
[[N° o Disegnot
ES
e[ Cuadro:
1 - Cornaggia
Tensione d eserdzio
1400 /7 230 V
Icc massina ol rorsett! di entrata
0,164 kA

]
:E monoblocco da palo/parete

[[Livello d segre
Non seprepato (forma D

IK| o totale (dixP) [nd
Boees

Grado 1Py

] PSS

Corrente Icwn

33 kA

Norma verifica ternica
EN 61439

M Bata 23/178517
Paginas 1

A AR N AN s WA W N A WS I A W A T 6 I A T A

R R R R Y

Nunero colonna

Descrizione

*| Famiglla armadic

Dinensionl nominall (Bxib®) [nel

Quadr| monoblocco da palo/paretse

§ effettive (dbd) [nnd

500x 400230

Struttura base

[r| Morrtanti

Telal funzionall

H Vano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d?affiancanento

| | Porta (o profiD

Fondo (o profiD

Zoccolo

Golfari

Staffe d rinforzo
T 1




1 2 | 4 | 5 | 6 | 7 8
Legenda simboli - Quadron®1 - Campi
Interruttore
magnetotermico
Interruttore
R E magnetotermico
5] diff. ReStart
Disegnato: N° di Disegno:
Massimo Giani
Coordinato: Data:
E6 29/11/2017
1 | 2 | 4 5 6 | 7 | 8




Wh
A
Progetto: iy %
Ricollocazione Centro Stella Prinetti Ig
1
g| Disegnato:
Massimo Giani
I— Coordinato:
E6
N° di Disegno:
C
Quadro:
T 1- Campi
Tensione di esercizio:
B 400/230V R
Pl degli apparecchi modulari:
CEI EN 60898
Icc massima ai morsetti di entrata:
0,543 kA
E
Pescrizione linea
Fasi della linea LIN
[ Potenza totale 0,900 kW
Fos@linea 0,90 R
l.unghezza linea a valle [m] 10,0
Fipo cavo Multipolare
Flsolante PVC
Bigla cavo FG16(O)R16
Bezione fase [mm7] 25
Portata fase [A] 27,03
Bezione neutro [mm?] 2,5
Bezione PE [mm7] 25
F.d.T.linea/C.d.T. totale 0,31/092
GPBonmente di impiego Ib [A] 435
Fomente nominale In [A] 6,00
Fomente regolata Ir [A] 1,00In = 6,00
omente magnetica di neutro [A] 10,00Irn = 60
Potere di intenuzione lcn/lcu [kA] 6,00
diff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,0
Furva c
Hicc maxinizio linea [kA] 0,54
cc max fondo linea [kA] 0,37
cc F/PE massima inizio linea [kA]
—fcc F/PE minima fondo linea [kA]
cc condizionata [kA]
1 ote




Rkﬁlocnzbm Centro Stella Prinetti

egnatol
Ganl

3| coordinator

E6

TIN° di Disegnot

[ Tuadror

1 - Canpl
Tensione d essrdzio

~1400 / 230 V

Icc massina ol porsettl di entrata

0,543 kA

3
m monoblocco da palo/parete

“[Livello A segre;
Non seprepato (forma D

:WW.W)M
400>250

Grado IPy

rss

Corrents Icw
35 kA

Norma verifica ternicas
EN 61439

-

Dot 297078517
Paginas 1

AN AN AN NDNBOBNBDB00B000

PO RPoURORUUDREUREYRRRURURRRRRRRERRRE

Numero colonna

Descrizione

2| Famiglia armadio

noninall (BxHxP) [mnl

Quadr| monoblocco da palo/parets

= effettive (hdbd) [nnl

500x400x230

Struttura base

7| Hontant!

Telal funzionall

—Vano cavi interno

Pannello SX

u| Pannello DX

KIT d?afflancamento

~JPorta (o profiD

Fondo (o profiD

Zoccolo

Golfar]

Staffe di rinforzo
T T
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R

Interruttore
magnetotermico

Interruttore
magnetotermico
diff. ReStart

Legenda simboli - Quadro n°® 1 - Cimitero

Disegnato: N° di Disegno:
Massimo Giani E7
Coordinato: Data:
29/11/2017
1 2 | 4 5 | 6 | 7 | 8




i I 2 | 10 11 2 13
Wh
A
Progetto: Y %
Ricollocazione Cenro Stella Prinetti 14
1
g| Disegnato:
Massimo Giani
— Coordinato:
N° di Disegno:
C| E7
Quadro:
™1 1- Cimitero
Tensione di esercizio:
p| 400/230 Vv o
Pl degli apparecchi modulari:
CEIEN 60898
lcc massima ai morsetti di entrata:
0,241 kA
E
Pescridone linea
Fasi della linea L1N
Potenza totale 0,900 kW
Cos@linea 0,90R
Lunghezza linea a valle [m] 1,0
[lipo cavo Multipol are
Flsolante PVC
Bigla cavo FG16(O)R16
Bezione fase [mm?] 2,5
[—Portata fase [A] 25,76
Bezone neutro [mm?] 2,5
Bezione PE [mm7] 25
£.d.T.linea/C.d.T. totale 0,03/1,56
GEormente di impiego Ib [A] 435
Comente nominale In [A] 6,00
Fomrente regolata Ir [A] 1,00In = 6,00
omrente magnetica di neutro [A] 10,00Irn = 60
Potere di interuzione len/lcu [kA] 6,00
diff [A]/ T diff [s] 0,03/0,0
Furva Cc
Hice maxinizo linea [kA] 0,24
cc max fondo linea [kA] 0,23
cc F/PE massima inizo linea [kA]
1cc F/PE minima fondo linea [kA]
cc condizionata [kA]
| Note
1 2 I ] 10 11 12 13




mcalmﬁom Cenro Stella Prinett
Disegnator

m&ﬂm

| Coordinator

| N° o Disegnot

E7

e[ Toadror

1 - Cinltero
Tensione dl essrczio
[1400 7 230 V

Icc massina ol porsett] dl entratas
’DZQIRA

Eﬂi Tnvolucrs
monoblocco da palo/parete

[ Livello i segre
Non sepregato (forma D

:WWQWM
400250

Grado IPy

[ PSS

Corrente Icw
335 kA

Norma verifica ternicas
EN 61439

M Detw 23/17E007
Paginas 1

0O A AN DAN NN ANAADNODANAOOOBADBBAN0

R R

Nunmero colonna

Descrizione

8| Fomiglia armadio

noninall Bxthd> [anl

Quadr] monoblocco da palo/parete

m effettive (Bxdb) [nnd

Struttura base

(1| Montanti

Telal funzionall

HVano cavi interno

Pannello SX

Pannello DX

KIT d?afflancamento

| | Porta (o profiD

Fondo (o profiD

Zoccolo

Golfary

Staffe dl rinforzo
T T T




