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PREMESSE: 

L'Amministrazione Comunale di Merate ha posto allo studio del  Servizio Lavori Pubblici 

ed Ecologia un Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica riguardante la 

riqualificazione di via Principe Falcò con formazione di nuovo marciapiede. 

 

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’OPERA: 

Le opere prevedono: 

 Realizzazione di percorso pedonale sul fronte del cimitero comunale (via Volta) e su 

un tratto di via Principe Falcò avente sviluppo di circa 600 m e una larghezza di 

1.50 m sollevato di circa 10 cm dal piano stradale esistente. 

 Sistemazione idraulica della rete acque meteoriche con realizzazione di nuovi 

collegamenti, ripristino degli esistenti e posa di nuove griglie stradali.  

 Ripristino parcheggio del cimitero con risagomatura e nuova asfaltatura.    

 Asfaltatura dell’intera via Principe falcò dal cimitero fino all’incrocio con via 

Marconi, parte della zona sarà oggetto di scarifica e parte di solo tappetino, nella 

zona dove verrà creato il marciapiede sarà data una nuova pendenza verso valle. 

 Rifacimento segnaletica orizzontale con ripristino linee di corsia, di arresto, 

attraversamento pedonali e colorazione con fascia rossa del percorso pedonale dove 

non presente il marciapiede.    

Le fasi di lavoro sono così riassunte: 

 Scavo per apertura cassonetto stradale eseguito a macchina e a mano per la 

creazione del sottofondo del nuovo marciapiede; 

 Fornitura, stesa e cilindratura di mista inerte per formazione fondo stradale; 

 Fornitura e posa di cordoli in calcestruzzo prefabbricato compreso scavo, 

sottofondo e rinfianco in calcestruzzo; 

 Formazione massetto di sottofondo di spessore cm 10 con interposta rete 

elettrosaldata;  

 Formazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso in spessore 3 cm; 

 Realizzazione scarichi acque; 

 Scarifica e Asfaltatura   

 Ripristino strada e segnaletica orizzontale. 

 



Si prevede che la realizzazione dell’opera avverrà in 90/120 giorni naturali 

consecutivi. 

Per ulteriori particolari in merito all’intervento si rimanda alla consultazione delle 

tavole grafiche di progetto.     

 

 

QUADRO ECONOMICO: 

I costi delle opere in progetto sono stati quantificati in base ad un Calcolo Sommario 

di Spesa; i lavori di cui al presente progetto si configurano come “URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA” e pertanto sono oggetto all’aliquota IVA agevolata del 10%.  

Per la realizzazione complessiva dell'intervento sono state previste le seguenti voci di 

spesa: 

Importo lavori a base di gara 

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso)  

€. 

€. 

145.134,08.= 

7.000,00.= 

 

Importo totale dei lavori  

I.V.A. 10% (su importo totale dei lavori) 

Spese Tecniche (2% su totale importo lavori)  

SOMME A DISPOSIZIONE: 

Assicurazione professionisti interni 

Imprevisti 

 

€. 

€. 

€. 

 

€. 

€. 

 

 

152.134,08.= 

15.213,41.= 

3.042,68.= 

 

1.000,00.= 

3.609,83.= 

 

 

Totale 

 

€. 

 

175.000,00.= 

 


