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Parapetto metallico h=110cm

Pannello sandwich, coibentato, posato
verticalmente sp=10cm *

Nuovo canale raccolta acque in lamiera

Lamiera preverniciata

Nuova scossalina in lamiera

Pavimentazione in battuto di cemento

Foglio in polietilene Rivestimento in intoncaco

o
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35

25 J0

. . I . - rustico fine
Doppia guaina bituminosa impermeabilizzante

Parete in muratura

Sottofondo per pendenze sp. 5-15 cm

tipo "poroton" sp. 25 cm
Strato coibente in polistirene sp. 12 cm *

Barriera al vapore Pannello sandwich, coibentato,

Pavimentazione sportiva in pvc sp. 6 mm

Massetto con rete antifessura sp. 8 cm

posato verticalmente

Tappetino anticalpestio sp=10cm *

Struttura portante in pannelli tipo "predalles”

ESTERNO
TERRAZZA

Pannello grigliato/sandwich
posato verticalmente

Chiusura in silicone g

Pannello in lamiera esistente

Struttura esistente per pendenza

Massetto esistente

Soletta strutturale esistente

+3.24

Strato coibente sp. 10 cm

Barriera al vapore

Massetto con rete antifessura e finitura

LOCALE IMPIANTI

in battuto di cemento sp. 10 cm

12*{ var. 10-15

/‘
r. 32-37

Doppia guaina bituminosa
impermeabilizzante

var. 5-15
Y

Tappetino anticalpestio

Sottofondo alleggerito per passaggio impianti sp. 8 cm

Struttura portante in pannelli tipo "predalles"”

INTERNO
PALESTRA
CORPO LIBERO

FITNESS/SPOGLIATOI SPA&FITNESS

i AN

Scossalina :
in lamiera preverniciata :

8.8

Pannello sandwich, coibentato,

posato verticalmente sp=10cm *
Nuova scossalina in lamiera

100

Chiusura in silicone

FITNESS/SPOGLIATOI SPA&F

ITNESS

Struttura metallica a sostegno controparete Pannello in lamiera esistente

100

Sottostruttura a sostegno controparete

min. 90

Struttura esistente per pendenza +3.24

Strato coibente sp. 5 cm

Massetto esistente >

Struttura metallica a sostegno controparete

Lastra in cemento rinforzato tipo _

"Aquapanel" _ _

Chiusura finestrature esistenti con muratura tipo poroton _

Lastra in cemento rinforzato tipo
"Aquapanel" con rivestimento in pittura lavabile
fino ad h=2.00 m

Struttura a sostegno controparete interna

Soletta strutturale esistente

Strato coibente sp. 10 cm
Barriera al vapore

min. 90

Lastra in cemento rinforzato tipo

"Aquapanel"

Lastra in cemento rinforzato tipo Chiusura finestrature esistenti

"Aquapanel" con muratura tipo poroton

400

Struttura a sostegno controparete interna

edificio esistente

Muro esistente

240

Nuova pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm

Nuova impermeabilizzazione a base di rasante cementizio tipo " Nanoflex" o similar

0]

Massetto esistente

Soletta strutturale esistente

AREA BENESSERE / SPA

nuovo edificio

fissata solo sulla nuova struttura Lastra in cemento rinforzato tipo

Lastra in cemento rinforzato tipo

"Aquapanel" con rivestimento in pittura lavabile

Pavimentazione in PVC sp. 4 mm fino ad h=2.00 m

o
o

® Struttura a sostegno controparete interna

"Aquapanel"

Struttura a sostegno controparete interna

Impermeabilizzazigne a pbase di rasante cementizio tipo " Nanoflex" o similare

\ FITNES

Massetto con rete antifessura sp. 8 cm Muro esistente

edificio esistente

o fissata solo sulla nuova struttura
nuovo edificio ) . ]
Pavimentazione in PVC sp. 4 mm

Barriera al vapore

Nuova pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm

Impermeabilizzazione a base di rasante cementizio tipo " Nanoflex" o similare

Strato coibente in polistirene sp. 10 cm *

Nuova impermeabilizzazione a base di rasante cementizio

Tappetino anticalpestio

tipo " Nanoflex" o similare

w

yottofondo alleggerito per passaggio impianti sp. 8 cm

Massetto esistente

PIANO TERRA Struttura portante in solaio a lastre tipo "predalles"

.00 P.F.

Soletta strutturale esistente

I+

AREA BENESSERE / SPA

4’
o
NV
)
O
o
)

Fondazione esistente

e o N R N R R N R N R N R N R N N A R

VESPAIO AERATO Nuovo canale con TEE di ispezione

per raccolta pluviali esistenti
Rete antinsetti

Fondazione esistente
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Particolare 01
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| |
" edificio esistente ESTERNO "
“ Nuova imbotte in lamiera verniciata “
1 . ]
1 Serramento esistente 1
| |
“ Nuova imbotte in lamiera verniciata “
“ Controdavanzale esistente L . “
| |
I Lastra in cemento rinforzato tipo 1
“ "Aquapanel" con rivestimento in pittura lavabile “
1 fino ad h=2.00 m |
| . |
| Struttura a sostegno controparete interna |
| ) |
I Muro esistente i
| |
| |
“ Nuova pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm “
| |
“ Nuova impermeabilizzazione a “
1 base di rasante cementizio tipo " Nanoflex" o similare 1
| . 1
1 Massetto esistente 1
| |
1 Soletta strutturale esistente 1
| |
“ AREA BENESSERE / SPA “
| |
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| . |
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Sezione 3-3

5 |

edificio esistente nuovo edificio

Giunto strutturale

Nuova pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm Pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm

Nuova impermeabilizzazione a base di
rasante cementizio tipo " Nanoflex" o similare

Impermeabilizzazione a base di rasante cementizio tipo " Nanoflex" o similare

Massetto con rete antifessura sp. 8 cm

Massetto esistente

Barriera al vapore

Soletta strutturale esistente

Strato coibente in polistirene sp. 10 cm *

Tappetino anticalpestio
INGRESSO SPA AREA FITNES Sottofondo alleggerito per passaggio impianti sp. 8 cm
: — —t — — |||_ + 0.00 P.F. ~
e S R o)
o] &
o[

VESPAIO AERATO

Fondazione esistente Rete antinsetti

: PIANO TERRA Struttura portante in solaio a lastre tipo "predalles”

O S S

Sezione 2-2

| P = e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ————

Doppia guaina ardesiata impermeabilizzante

Massetto con rete antifessura sp. 8 cm

Barriera al vapore

Strato coibente in polistirene sp. 10 cm *

Tappetino anticalpestio

AREA FITNES Sottofondo alleggerito per passaggio impianti sp. 8 cm

PIANO TERRA Struttura portante in solaio a lastre tipo "predalles"

4,
o
w
o
(e 0]

VESPAIO AERATO Nuovo canale con TEE di ispezione

per raccolta pluviali esistenti
Rete antinsetti

Pannello in legno OSB sp. 1,5cm

edificio esistente

nuovo edificio Strato in polietilene a celle chiuse sp. 2mm (solo in corrispondenza degli

elementi trapezioidali per pendenze)

INGRESSO SPA AREA FITNESS _

2a guaina a protezione isolamento tipo "USB Classic della Riwega" o equivalente

Giunto sismico tipo "K FLOOR G50 H50 B" _ Elementi trapezoidali per pendenze (min. 3cm - max 25¢cm)

della Teknogiunto o mgc_<m_m2m_ . . o . .
Doppio strato incrociato in lana di roccia sp. 8+8 cm *

Rete m:::mmn__

L---------@---------------------------------------------------------------------------------@-----
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Pavimentazione in piastrelle sp. 2 cm

Massetto in sabbia e cemento con rete antifessura , sp. 8 cm

Barriera al vapore

Strato coibente in polistirene sp. 10 cm *

Tappetino anticalpestio

HALL INGRESSQO

(zona sud) Sottofondo alleggerito per passaggio impianti sp. 8 cm

Struttura portante in solaio a lastre tipo "predalles”

PIANO | TERRA

2

28
810"8

VESPAIO AERATO
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P5.Stratigrafia orizzontale pavimentazione ingresso
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Doppia guaina ardesiata impermeabilizzante

Pannello in legno OSB sp. 1,5cm

Strato in polietilene a celle chiuse sp. 2mm (solo in corrispondenza dei travetti)

2a guaina a protezione isolamento tipo "USB Classic della Riwega" o equivalente

Elementi trapezoidali per pendenze (min. 3cm - max 25cm)

Doppio strato incrociato in lana di roccia sp. 8+8 cm *

Barriera al vapore tipo "USB Micro della Riwega" o equivalente

Perlinatura in legno di abete

Strato in polietilene a celle chiuse sp. 2mm

Arcareccio in legno
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§ area rappresentata nella presente tavola

KEYPLAN DI RIFERIMENTO

SEZIONE X-X di riferimento
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SEZIONE Y-Y di riferimento

=

* vedere con L10/91

LEGENDA

xxxx materiale della stratigrafia modificato rispetto tav. A.406 del 14.05.2015
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proponenti

ITALGREEN S.p.a.

TIPIESSE srl

GESTISPORT

soc. coop. sportiva dilettantistica

Iccrea Bancalmpresa S.p.a.

0 02 04 06

—_—

NORD

progettista

arch. Federico Pella

3
2

revisione

1 Tavola aggiornata per validazione: inserita sezione traversale part. S.05 e sezione 3-3

01.07.15| EC mr PE

data redatta controllata |approvata

sering*

societa di ingegneria

Sering srl
via Brodolini 29 - 20863 Concorezzo (MB) ltalia
telefono 039.68.86.381 - fax 039.68.86.380

Sezione 1-1 Rivestimento muro esistente benessere
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[ |
[ |
[ |
|
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[ |

Barriera al vapore tipo "USB Micro della Riwega" o equivalente

Perlinatura in legno di Abete

Arcareccio in legno
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S5.Stratigrafia orizzontale copertura ingresso - sezione trasversale

Iccrea Bancalmpresa S.p.a. - Roma

e sering@seringsrl.it www.seringsrl.it
proponente ubicazione del progetto scala
GESTISPORT soc.coop. - Carugate (MI) ia Gi Matteotti 18 1:20 - 1:5
ITALGREEN S.p.a, - Villa D'Adda (BG) ,_o“m _momﬁo atteoti B
TIPIESSE srl - Villa D'Adda (BG erate
erl - Villa D'Adda (5G) (LC) 14.05.2015
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S5.Stratigrafia orizzontale copertura ingresso
- sezione longitudinale

Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica per la
progettazione, la ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione del centro sportivo di Merate EC mr PE

redatto controllato |approvato

Progetto esecutivo - Centro Sportivo Merate

commessa
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