FRONTE QUADRO QE—MT

ARRIVO LINEA
MEDIA TENSIONE

PROTEZIONE
TRASFORMATORE

RG7HTR 12/20kV
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DALLA CABINA ENTE 15KV J
FORNITORE. ENERGIA— — r84— — — — — — — — — — — — — —
ELETTRICA

400V / 50Hz — 16 kA

FR20H2R 0.6/1kV

3(3x1.5mm2)

NO7V-K
2x240mm?2

toroide per 50N/51N

RG7H1R 12/20kV

0

I 3PT100Q

3x1Tx35mm?2

CHIAVE APRIPORTA
CELLA TRAFO

630KVA
910A

Vin = 23kV+2.5%
V20 = 400/230V
Vee = 6%

Dyn11

cavo FG70R 0,6/ 1kV

11 c. 1x240mm2

CARATTERISTICHE QUADRO

Cr

ESERCIZIO DEL NEUTRO ISOLATO
CLASSIFICAZIONE ARCO INTERNO

TENSIONE NOMINALE 24

CORR. DI BREVE DURATA  16[IP  2XC

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INTERRUTTORI [ —CEl EN 62271-100
QUADRO [ —CEl EN 62271-200

QE-MT QUADRO DI MEDIA" TENSIONE

QUADRO ALIMENTAZIONE
ELETTROPOMPA ANTINCENDIO

contrassegnare con cartello:
"ALIMENTAZIONE DEL MOTORE
DELLA POMPA ANTINCENDIO—

NON APRIRE IN CASO DI INCENDIO”
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proponenti
ITALGREEN S.p.a.
TIPIESSE srl

GESTISPORT

soc. coop. sportiva dilettantistica

Iccrea Bancalmpresa S.p.a.

progettista

ing. Andrea lannone
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sering*

societa di ingegneria

Sering srl
via Brodolini 29 - 20863 Concorezzo (MB) ltalia
telefono 039.68.86.381 - fax 039.68.86.380

QG—BT QUADRO GENERALE DI BASSA TENSIONE

Classe | e |l
UC 335V > [~ > > > > > > I~ I~ >
In 40kA N N N N N N N N N N N N N
Imax B60KA
lmp 12,5/50kA 4poli
Up (N—PE) 1.5kV
\ \ N A4 \ \ \ \ \ \ A4 \
|
| DENOMINAZIONE SCARICATORE DI | GRUPPO DI RIFASAMENTO | QUADRO QE-AT QUADRO QE-CT QUADRO QEG QUADRO QE-P2 QUADRO QE-SP2 QUADRO QE-TEC! QUADRO QE-TEC3 QUADRO QE-LP1 QUADRO QE-TV RISERVA RISERVA ELETTROPOMPA
SOVRATENSIONE AUTOMATICO AREA TECNOLOGICA CENTRALE TERMICA GENERALE PISCINA 2 SPOGLIATOI 2 TECNOLOGICO 1 TECNOLOGICO 3 LOCALE POMPE 1 TERMOVENTILANTI ANTINCENDIO
UTENZA SIGLA N1 N2 N3 N4 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 N13 EA1
TIPO POTENZA TOT. kW TN-S 200Kvar TN-S 25 TN-S 21 136 N-S 12 TN-S 42 TN-S 10 TN-S 52 30 TN-S 25 N-S 25 TN-S 4
POTENZA
COEF. CONTEMP.
| COSTRUTTORE
TIPO
| b e R N.POLI 3 630 1 160 2 160 400 1 160 2 160 1 160 n 160 160 1 320 160 1 160 1 160
Ith 500 50 Idn reg 50 Idn reg Idn reg 32 Idn_reg 80 Idn reg 32 Idn reg 125 Idn reg Idn reg 250 Idn reg Idn reg 50 Idn reg 50 Idn_reg
Im (o curva)
TIPO g6
FUSIBILE
CALIBRO 125
TIPO
CONTATTORE
! i | | | | | | | | | | |
| RELE' TERMICO 1PO
TARATURA
TIPO CAVO FG7OR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FG7OR 0.6/1 kV FG70R 0.6/1 kV FTG10(0)M1 0.6/1 kV
LA D FORMAZIONE 3(1x120)+T 566 5635 3(1x240) + 1x120 +1 5625 3(1x120) + 1x70 4T 5616 3(1x120) + 1x70 +T 5625 3(1x240) + 1120 +T 566
LUNGHEZZA 10 5 70 85 140 70 130 60 165 235
|
|

sering@seringstrl.it www.seringsrl.it
proponente ubicazione del progetto scala
GESTISPORT soc.coop. - Carugate (MI) . . . -
ITALGREEN S.p.a. - Villa D'Adda (BG) via Giacomo Matteotti 18 R
TIPIESSE sl - Villa D'Adda (BG) Merate (LC) 14.05.2015
Iccrea Bancalmpresa S.p.a. - Roma Bt
Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica per la redatto | controllato |approvato
progettazione, la ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione del centro sportivo di Merate | AZ LZ RT
. commessa
Progetto esecutivo - Centro Sportivo Merate 675-12-C
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