(® 1x50 mm2 DA CABINA ENEL
@ 1x240 mm2 _ TRASFORMATORE
@ 1x50 mm2 _ quADRO a-NT
@ 1x50 mm2 __ QUADRO QG-BT
@ x50 mm2 DAL PTIO DI RAME
@ x50 mm2 DAL PIATIO DI RAME
@ 1x50 mm2 DAL DISPERSORE
@ 1x50 mm2 DAL DISPERSORE

NODO COLETTORE DI TERRA

SOC

SOCCORRITORE IN CORRENTE CONTINUA

QE-AT
QUADRO ELETTRICO AREA TECNOLOGICA

PIATTO DI RAME DIM. 30x3 mm
POSATO A PARETE SU ISOLATORI

PER LA CONNESSIONE EQUIPOTENZIALE
DELLE MASSE METALLICHE

DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO

LEGENDA SIMBOLI

H1e Apparecchio illuminante stagno da plafone IP65 con schermo in policarbonato prismatizzato completo
I [ | di lampade fluorescenti 1x49W con reattore elettronico (tipo 3Filippi 5365 3F Linda trasparente)

Apparecchio illuminante per illuminazione di sicurezza con gruppo autonomo di emergenza P65

EM.24 completo di lampade fluorescenti 1x24W 611Im, autonomia 1h (tipo Beghelli LOGICA)

({ Interruttore unipolare IP40 / IP54

Presa serie civile tipo P30 con terra laterale e centrale 2x10/16A+T in contenitore IP55
(tipo SCAME PROTECTA o equivalente)

Presa serie industriale I[EC309 3x16A+T interbloccata in contenitore da parete P67

NOTE:

PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEI LOCALI E PER LE PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE FARE RIFERIMENTO ALLE
INDICAZIONI COSTRUTTIVE DELL'ENTE EROGATORE DELL’ENERGIA ELETTRICA

DIM. 50x50xI500 MM

CORDA DI RAME NUDA 35MM2
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CORDA DI RAME NUDA 35MM2
POSATA INTERRATA

CORDA DI RAME NUDA 35MM2
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NODO COLLETTORE DI TERRA
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630kVA

QG-BT Q-MT

LOCALE CONSEGNA ENEL

DISPERSORE A CROCE IN ACCIAIO ZINCATO

TR

TRASFORMATORE IN RESINA 630kVA

DIM. 50x50xI500 MM

RETE DI TERRA

n. 3 tubazioni corrugate interrate @160
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SOCCORRITORE IN CORRENTE CONTINUA
QE-AT
QUADRO ELETTRICO AREA TECNOLOGICA
pulsante per sgancio di emergenza
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IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE
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IMPIANTI ELETTRICI
PIANTA CABINA ELETTRICA E-103
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