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g Passerella portacavi in lamiera di acciagio zincato verniciato asolata con coperchio di chiusura e
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== TD Armadio permutatore per impianto telefonico e trasmissione dati (ESCLUSO)
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QE-TECS X,Z Presa serie civile bipasso tipo P11/P17 2x10/16A+T in contenitore P40
ALIMENTAZIONE QUADRO Lrl Presa serie civile tipo P30 con terra laterale e centrale 2x10/16A+T in contenitore P40
BORDO_MACCHINA UTA 03 T \ s Presa serie civile tipo P30 con terra laterale e centrale 2x10/16A+T in contenitore P55
m—— W7ﬂ| (tipo SCAME PROTECTA o equivalente)
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1 \QE_TEC3 Presa serie industriale IEC309 2x16A+T interbloccata in contenitore da parete P67
[ [ M3 ]
8¥2_8g 365 \ Presa serie industriale IEC309 3x16A+T interbloccata in contenitore da parete P67
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ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE Torretta portapparecchi in esecuzione a scomparsa completa di supporti e placche di finitura
QUADRO BORDO . QUADRO BORDO © composta da:
MACCHINA UTA 05 locale tecnico MACCHINA UTA 02 — 4 prese serie civile tipo P30 con terra laterale e centrale 2x10/16A+T
= — 4 prese serie civile bipasso tipo P11/P17 2x10/16A+T
égggngﬂggElN%Uﬁl_)riOmr — 2 prese RJ45 per trasmissione fonia/dati (predisposizione)
SALITA CAVI -¢- Punto di alimentazione elettrica generica
DAL—PIANOINTERRATO
(DAL QG—BT|AL QE-TEC3) Ax..A Sezionatore di manovra sotto carico in custodia da esterno IP55 con portata come indicato, per
N\ eseqguire operazioni di manutenzione in sicurezza
o Punto di alimentazione per asciugacapelli con scatola di derivazione a vista IP55 e tubo in pvc
QE TEC3 . ®‘° fino a raggiungere |'apparecchio. Posata a 2,5m dal piano di calpestio
Quadro Eletirico Tecnologico 3 - L ™ Predisposizione per presa RJ45 per trasmissione fonia/dati in contenitore IP40
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D ALIMENTAZIONE E completa di supporto e placca di finitura (presa esclusa)
S QUADRO BORDO
\ MACCHINA UTA 01 Predisposizione per presa RJ45 per trasmissione fonia/dati in contenitore IP45
— — = — completa di supporto e placca di finitura (presa esclusa)
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[j [j Pulsante per sgancio di emergenza in custodia IP55 con vetro frangibile e spia di segnalazione
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SEEQAE(%E‘NE%EIAPJLZE(S)E;&NFI [j [j [j Saun LTT\il Presa coassiale TV—SAT in contenitore da incasso IP40 completo di supporto e placca di finitura
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[j [j [j [j [j _8 — La distribuzione elettrica dal quadro generale sard eseguita con cavi multipolari di sezione come indicato sullo
U] 0] 00 g g schema elettrico del quadro relativo posati su passerella
axX<S
[j [j [j [j [j %'V 0 — Le derivazioni dalla passerella alle prese/utenze, salvo dove diversamente indicato, saranno eseguite con conduttori
- o unipolari protetti da tubo in pvc flessibile serie pesante d. 25mm incassato nelle pareti
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@ — Le derivazioni ai punti di comando saranno eseguite con conduttori unipolari di sezione 1,5mmgq protetti da tubo in
J@. i pvc flessibile serie pesante d. 20mm incassato all’interno delle pareti.
[] [] [] [] [] — In corrispondenza degli attraversamenti di pareti RElI con passerelle o tubi prevedere barriere tagliafiamma in modo
[j [j [j [j [j da ripristinare il corretto grado di resistenza al fuoco della parete.
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