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centrale termica
compartimentato

Q0 Pannello ottico/acustico per allarme chiamata bagno posto sopra la porta comprensivo di scatola

503 da incasso, spia rossa, suoneria, supporto e placca di finitura

O Pulsante a tirante N.A. per chiamata bagno in contenitore da incasso completo di supporto e
¢ placca di finitura
° Pulsante N.C. di annullamento allarme chiamata bagno in contenitore da incasso completo di

supporto e placca di finitura

Centrale impianto rivelazione incendio

Pulsante di allarme incendio completo di cartello conforme alla norma UNI 7546-16

Pannello ottico acustico di allarme incendio

Modulo di comando ad una uscita completo di relé di disaccoppiamento

ei 120

Rivelatore ottico di fumo analogico ad indirizzamento posizionato in ambiente
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CUNICOLO DI ISPEZIONE
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vasca di compenso

vasca di compenso
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cunicolo di ispezione

botola 120 x 100
accesso vasca

vasca di compenso
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h utile= 1.40m

giunto strutturale

area inaccessibile
sotto vasca

-1.80

cunicolo di ispezione

h utile= 2.50m

Ripetitore ottico segnale di allarme da rivelatore posto in aree non direttamente
Posizionato a parete fuoriporta in posizione visibile

visibili.

Sirena da esterno con lampeggiante per impianto rivelazione incendi

Armadio rack centrale impianto di diffusione sonora

Gruppo amplificatore locale impianto di diffusione sonora

Postazione di chiamata per selezione di 6 zone pid chiamata generale in versione da tavolo

di staffa di supporto

Altoparlante a direttivitd emisferica da 100W con diffusore a 3 vie, certificato EN54—24, completo

Proiettore di suono da 10W, certificato EN54—24, con corpo in ABS
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Proiettore di suono bidirezionale da 10W, certificato EN54—24, con corpo in ABS

Diffusore sonoro a cassa da 15W a 2 vie , certificato EN54—24, con corpo in ABS

Proiettore di suono a tromba da 50W, IP65, certificato EN54—24, con corpo in

ABS
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Postazione citofonica di risposta

O

Postazione citofonica di chiamata

Telecamera in esecuzione da interno (predisposizione comprensiva di tubazioni e
linee di segnale/forza motrice)

cassette in PVC per

linee di segnale/forza motrice)

Telecamera in esecuzione da esterno (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per

JANE

Monitor di visualizzazione telecamere (predisposizione comprensiva di tubazioni e
linee di segnale/forza motrice)

cassette in PVC per

Matrice video completa di videoregistratore digitale e tastiera di controllo per gestione telecamere

TvCC . . . ) S . . . .
(predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per linee di segnale/forza motrice)
7 Rivelatore volumetrico (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per linee di
segnale/forza motrice)
Barriera con emettitore e ricevitore (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per
linee di segnale/forza motrice)
—a) Centrale impianto antintrusione (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per linee di

segnale/forza motrice)
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locale prodotti chimici

VESPAIO AREATO
INACCESSIBILE

i

giunto strutturale

E $-3.10

BOCCA DI

CALAGGIO

caditoia con
pompa di rilancio

fondazioni spogliatoi esterni

da verificare

NOTE:

— | cavi saranno posati in passerella all’interno dei corridoi principali e le derivazioni ai terminali d’impianto saranno
eseguite con tubazioni in pvc fissate a soffitto e tubazioni flessibili da incasso per gli apparecchi a parete

— In corrispondenza degli attraversamenti di pareti REl con passerelle o tubi prevedere barriere tagliafiamma in modo

da ripristinare il corretto grado di resistenza al fuoco della parete.

— Per lo schematico degli impianti di diffusione sonora e rivelazione incendio vedere |'elaborato E—601
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Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica per la
progettazione, la ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione del centro sportivo di Merate
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IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI SPECIALI
PIANTA PIANO INTERRATO
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