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Centrale impianto rivelazione incendio

Pulsante di allarme incendio completo di cartello conforme alla norma UNI 7546-16

Pannello ottico acustico di allarme incendio

Modulo di comando ad una uscita completo di relé di disaccoppiamento

Rivelatore ottico di fumo analogico ad indirizzamento posizionato in ambiente

Ripetitore ottico segnale di allarme da rivelatore posto in aree non direttamente visibili.
Posizionato a parete fuoriporta in posizione visibile
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. & Sirena da esterno con lampeggiante per impianto rivelazione incendi
locale tecnico .

Armadio rack centrale impianto di diffusione sonora

Gruppo amplificatore locale impianto di diffusione sonora

Postazione di chiamata per selezione di 6 zone pil chiamata generale in versione da tavolo

Altoparlante a direttivitd emisferica da 100W con diffusore a 3 vie, certificato EN54—-24, completo
di staffa di supporto

Proiettore di suono da 10W, certificato EN54—24, con corpo in ABS

Proiettore di suono bidirezionale da 10W, certificato EN54—24, con corpo in ABS

N

Diffusore sonoro a cassa da 15W a 2 vie , certificato EN54—24, con corpo in ABS

5,00m

Proiettore di suono a tromba da 50W, IP65, certificato EN54—24, con corpo in ABS
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Postazione citofonica di risposta

Postazione citofonica di chiamata
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Telecamera in esecuzione da interno (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per
linee di segnale/forza motrice)

Telecamera in esecuzione da esterno (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per
linee di segnale/forza motrice)

Monitor di visualizzazione telecamere (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per
linee di segnale/forza motrice)
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_8 £ Matrice video completa di videoregistratore digitale e tastiera di controllo per gestione telecamere
g S (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per linee di segnale/forza motrice)
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J@. T * Barriera con emettitore e ricevitore (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per
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%% %% %% %% % Centrale impianto antintrusione (predisposizione comprensiva di tubazioni e cassette in PVC per linee di
segnale/forza motrice)
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