\ < / B F LEGENDA

[ | . \
D D D D D D E D D brgani di intercettazione WF OO|O\_ Generatore di calore P=534 kW

i

ancorati al muro .
. — Generatore di calore P=534 kW
h utile= 3.30m GC_02 |
Locale P-01]]|~ ircuito primari lda GC—01 =46000 I/h — H=1,0 b
prodotti chimici ompa circuito primario acqua calda - - Q= /h — H=1, ar
003Um.2_3m3$8 T P—02 Pompa circuito primario acqua calda GC—02 — Q=46000 I/h — H=1,0 bar
ingombro spogliatoi ei 120 /
Tubazione interrata _U|\_ \_ _ Pompe gemellari circuito primario sanitario — Q=43000 |/h — H=1,4 bar
I |
DN 65
GAS J PEAD DN 125 _U|\_ N _ Pompe gemellari circuito radiatori — Q=3300 I/h — H=0,4 bar
D ‘TM_ | — _U|\_ fw Pompe gemellari circuito riscaldamento UTA — Q=45000 I/h — H=1,1 bar
O I —
D pozzetto 100x100 ‘ = _U|\_ A. _ Pompe gemellari circuito riscaldamento vasche — Q=24000 |/h — H=0,8 bar
D per alloggio pompe D mmUlO\__ Scambiatore esistente vasca agonistica — P=185 kW
D D D D area inaccessibile | Ee .1e‘m.. 2 107/114
sotto vasca — I AVR . Aowwn_i < [~ - _ WO|ON_ Scambiatore esistente vasca bambini — P=58 kW
| T nENEENEN
[] “ . \“,W_Mx o] [ ol [o WO|OU_ Scambiatore vasca SPA — P=55 kW
[ botola 100 x 100 “ e mm.)\lOA._ Scambiatore vasca riabilitazione — P=73 kW
accesso vasca I
o ————————————J—————= g ——— WO|O@_ Scambiatore vasca corsi — P=185 kW
vapoa di Compenso
‘_o._w_u e —— ——— — - SC—UTAQO7||| Scambiatore recupero UTA-07 SPA — P=10,5 kW
D D h utile= 1.40m ettt ———— - _ @ 70/76" SC—UTAO1 Scambiatore recupero UTA—01 Nuova piscina — P=65 kW
“ — ACF
D | _I - - D D <m|O\_ Vaso d’espansione circuito acqua calda Cap. 800 It
Salita tubazioni al 7 7“ _ 7 7
alita tubazioni a . . _ s . . . . _ .
e coperioes » 83785 giunto strutturale | _ h utile= 1.40m botola 120 x 100 | 7C|_|> O\:_ Unita di trattamento aria Piscina Qmandata 25.000 m3/h, Qripresa 25.000 m3/h
| accesso vasca . . — — )
E E h . [ 1] _ ] ) 7C|_|>|OM= Unitd di trattamento aria Spogliatoi piscina (donne e uomini) — Qmandata 4.700 m3/h, Qripresa 4.700 m3/h
Salita tubazioni gl @ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| In — E vasca di compenso L e . . . o .
piano terra o1” _| : “I " 31.85 mc 7C|_|>|OU= Unita di trattamento aria Spogliatoi bagnini — Qmandata 650 m3/h, Qripresa 650 m3/h
= — = == v 0
21" ™ -“l | p— p— p— p— p— p— p— p— 7C|_|>|OA.= Unita di trattamento aria Nuovi Spogliatoi Palazzetto 1 e 2 — Qmandata 600 m3/h, Qripresa 600 m3/h
ARA "
M | 21 1/4"]
2 83/89 | “ icol Q..>m> . D _H_ 7C|_|>|O@= Unitd di trattamento aria Nuovi Spogliatoi Palazzetto 3 e 4 — Qmandata 600 m3/h, Qripresa 600 m3/h
APR | Cunicolo dai iIspezione
“ _ | 7C|_|>|O@= Unita di trattamento aria Spogliatoi arbitri — Qmandata 300 m3/h, Qripresa 300 m3/h
|
I 7C._.>IOV= Unita di trattamento aria SPA — Qmandata 4.000 m3/h, Qripresa 4.000 m3/h
|
“ | 7C._.>I0m= Unita di trattamento aria Spogliatoi SPA—Fitness — Qmandata 2.000 m3/h, Qripresa 2.000 m3/h
| |
I “ 7C._.>IO©= Unita di trattamento aria Fitness P.T. (attrezzistica) — Qmandata 1.500 m3/h, Qripresa 1.500 m3/h
|
. ) nipostiglio “ _ 7C|_|>|\_ O: Unita di trattamento aria Fitness P.1° (palestra corsi) — Qmandata 1.000 m3/h, Qripresa 1.000 m3/h
vespalo vespalo materiale |
] | | ITEM
E E W non I | D D D Unitd di trattamento aria Piscina ESISTENTE
combustibile 1| Bl ITEM
| ARA
ol
ITEM
-1.15 -1.15 “ _ | Unitd di trattamento aria Palazzetto ESISTENTE
&1 4115 _ ITEM
il
“ _ ) P Radiatore con I'indicazione della potenza in Watt
| _ " h utile= 2.50m N
|
L “ _ m Wmum Unitd interna a cassetta a 4 vie per sistemi a volume di refrigerante variabile R410A
| N 7 N
-2.15 [ 2 _ _ . : o .
&T‘ “ _ | ] ﬂ Unitd interna a parete per sistema a volume di refrigerante variabile R410A
©
“ _ o GR—... Indicazione della taglia dell’unitd interna per sistema a volume di refrigerante variabile R410A
E E ﬁ “ _ E D m D Unita t t d t , di refri t iabile R410A di ,
L | S nitd esterna motocondensante a volume di refrigerante variabile a pompa di calore
| _ | © o UE-01 potenza frigorifera 89 kW; potenza termica 100 kW; potenza massima assorbita 31,2 kW.
i :
M “ _ .% Tubazioni circuito primario acqua calda (AC)
Q
| _ | . - 5 - Tubazioni circuito primario acqua calda boyler (ASN)
“ _ area inaccessibile area inaccessibile S —— — — —— | Tubazioni circuito gas metano (GAS)
; | sotto vasca sotto vasca 8
. ! “ _ M — — — —— | Tubazioni circuito acqua calda riscaldamento UTA (APR)
Salita _tubazionil al & | _ ! — .
piano terra 23,/4” 23/4” “ _ e — | Tubazioni circuito acqua calda riscaldamento vasche (ARV)
ARA
- “ _ Tubazioni circuito acqua calda radiatori (ARA)
|
| | Tubazioni circuito acqua calda radiatori in rame preisolato (ARP)
. : : fil i Im C Ea—
“ _ i Diametro tubazione (”"/mm) e sigla identificativa circuito
Al
|
a1k NOTE:
n I¥183/89 e In corrispondenza dell’attraversamento di giunti sismici prevedere sulle tubazioni giunti ad omega e/o tubazioni flessibili.
) T AR e In corrispondenza dell’attraversamento di strutture REl prevedere barriere passive resistenti al fuoco sulle tubazioni.
vespaio I “ _ 2 1 mm;.mo e Nei punti pid alti dei circuiti prevedere sfiati per I'aria, mentre nei punti bassi prevedere dispositivi di spurgo e scarico.
L u \ _-» _ | BEYTY e L’esatta posizione degli allacci alle reti esistenti sard da individuare a smantellamenti avvenuti.
-1.60 |
mw‘ | s 107/114
| APR
_ “ |
A
o
| _ | ’
e ol o il GRANDEZZE UNITA’ INTERNE IMPIANTO A
23/4"
AR “ . VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE
| e 107/114 c
| ASN e
| N o GRANDEZZA RESA FRIGORIFERA RESA TERMICA
_ ) o
_ = = GR—-A 2,2 kW 2,5 kW
“ © s h utile= 1.40m
o = . . . -
“ 1 ' 3 @ cunicolo di ispezione CR=8 2,8 kW 3,2 kW
g g = GR—C 3,6 kW 4,0 kW
RIPOSTIGLIO iE 3 2 L . L
MATERIALE i i h utile= 2.50m GR-D 45 kW 5,0 kW
NON 1R (| -
[ ] [] || COMBUSTIBILE i | ] GR—E 5,6 KW 6,3 kW
I vasca di compenso
L GR—F 7,1 kW 8,0 kW
|
| I GR—G 9,0 kW 10,0 kW
| | _ . mw-emo GR—H 11,2 kW 12,5 kW
| — vasca di compenso
| | GR—I 14,0 kW 16,0 kW
-2.15 |
mw‘ N HIBE L
B
Al
IH|
IRH
Salita tubazioni_al @ 1 —
piano terra @3)/4” ﬁ 23/4” I
E E W ARA | _ area inaccessibile []
! 1K sotto vasca
Salita_tubazioni_dal — L -1.80
r =¥/ piano interrato o1,/2" “ — |
|
| i
| = ||
— "
21/2" | I
—EH [ < oo
— e e e ] e AVR
— 1_l lllllllllllllll — llmﬂwll_ Zowc
— - - T
Salita_tubazioni al _ _ “ mw-w.oo o 70/76"] [ [ M
piano terra 1/2” — — | %ﬁl r%
E E ﬁ blfo7/114 : E /o
o “ T APR 7 _ \ n...\‘mw.%wuﬁ
01/2 O [ i HH | ] 0 imm—_ mN
] l . | ! mf.w.oo (-
4 [ |
01/2" a x| ]
ARA T |-|_ : L[
R e ittt , , zona
_“ 23/4" _ | locale dosatori
ARA ieri —
1! o 107/114 s 83/89 ._ s 107/114 filtrazione piscine
1 . _ AR APR ASN o . : esistenti
%- 70 “ _ piscine esistenti Bl
_“ _ | deposito
=1 “ impianti tecnici _ materiale
~ _ I _ | i combustibile
5 | - LD ———| -3.00
2 It 420 Wt | 4320 ‘ -
compartimentato , ”
, -1.40 21/2" 21/2" = _ ! 2” : _ -3.00 — T - —
[1 14 [1 [ B Ly Ao 1A Esist.] _ & o | El 90 N G :
I Q | | \ — —
— | — — ml & \ \ 7 i 7
i | O O O O i NS | —
— “ rIIIIIIL - o y s - | M
.70 H I
4170 |
area inaccessibile _ “ . .
sotto vasca _ “ zona impianti proponenti progettista
‘12 | _ | solare termico esistente
4 .
) A R A dL ITALGREEN S.p.a. ing. Andrea lannone
| |
“ I TIPIESSE srl
I I | I I I [cT3) I I ] [ ] I~ [T [ iunto strutt |
1817 16 [15 I fondazione esistente ] giunto strutturale
j “ - it . Salita_tubazioni al GESTISPORT
. i B | 7 e e piano copertura 82 ] ] I 310 soc. coop. sportiva dilettantistica
giunto strutturale | hutile= %
85 L L Salita E_uono:m\o_
piano terra o1/2”
locd nti vasca Iccrea Bancalmpresa S.p.a.
benessere
_ O
o &
O QO
ol @ &
225 3
4 2
m — — 1 Tavola aggiornata per validazione: aggiornamento potenza caldaie 01.07.15| DS FS RT
° _ _ revisione data redatta controllata |approvata
o
g L L L = arl  APD 2 R Sering srl
© mm—a_ :@ 4®u i via Brodolini 29 - 20863 Concorezzo (MB) Italia
1.30 ] ] ] u e —” = telefono 039.68.86.381 - fax 039.68.86.380
lm fondazioni spogliatoi esterni SHEIENA B Igegnens s sering@seringsrl.it www.seringsrl.it
caditoia con D D D da verificare proponente ubicazione del progetto scala 1100
. . || GESTISPORT soc.coop. - Carugate (Ml) . . . :
mpa di rilancio
pompa ITALGREEN S.p.a. - Villa D'Adda (BG) “m Q_momﬁo Matteotti 18 R
VESPAIO AREATO B o yiia > A (BC). erate (LC) 14.05.2015
INACCESSIBILE CcCrea bancalmpresa o.p.a. - Roma
Partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica per la redatto | controllato |approvato
L progettazione, la ristrutturazione ed ampliamento, la manutenzione e la gestione del centro sportivo di Merate | DS FS RT
= commessa
@ S S P Progetto esecutivo - Centro Sportivo Merate 675-12-C
BOCCA DI
D 7 CALAGGIO 7 tavola numero tavola
| | M-401
| | IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
itoia con O O
cadioiacon. PIANTA PIANO INTERRAT
pompa di rilancio
\\gnap1\Sering\01-CP\02-PRIVATI\2012\67s-12-C - consorzio ercole - piscina merate\04 - PROGETTO PUBBLIC0O\2015.05.09 ESECUTIVO




