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nuova recinzione 7 \\ P OO|O‘_ Generatore di calore P=534 kW
= OO|OM Generatore di calore P=534 kW
&
_U|O\_ Pompa circuito primario acqua calda GC—01 — Q=46000 I/h — H=1,0 bar
[] # ] —
P—-02 Pompa circuito primario acqua calda GC—02 — Q=46000 I/h — H=1,0 bar
_U|4 4 Pompe gemellari circuito primario sanitario — Q=43000 |/h — H=1,4 bar
m%lww P—12 Pompe gemellari circuito radiatori — Q=2500 I/h — H=0,4 bar
l E _U|4 u Pompe gemellari circuito riscaldamento UTA — Q=45000 I/h — H=1,1 bar
_U|4 N_. Pompe gemellari circuito riscaldamento vasche — Q=24000 I|/h — H=0,8 bar
T P—14]
_ I mO|O\_ Scambiatore esistente vasca agonistica — P=185 kW
_ WO|QN Scambiatore esistente vasca bambini — P=58 kW
_| +3.65
. 2 . [ .
- II-IT — e el e e e— WO|OU Scambiatore vasca SPA — P=55 kW
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APR locale té€hico APR _ . SC—04 Scambiatore vasca riabilitazione — P=73 kW
“ mO|O@ Scambiatore vasca corsi — P=185 kW
_ SC—UTAOY/|| Scambiatore recupero UTA—07 SPA — P=10,5 kW
SC—UTAO1 Scambiatore recupero UTA—01 Nuova piscina — P=65 kW
mr=a) _ 2oz IAC]
_ <_M|O\_ Vaso d’espansione circuito acqua calda Cap. 800 It
. _ “ . UTA—QO1|| unita di trattamento aria Piscina — Qmandata 25.000 m3/h, Qripresa 25.000 m3/h
15 : |m & UTA—0O2| | unita di trattamento aria Spogliatoi piscina (donne e uomini) — Qmandata 4.700 m3/h, Qripresa 4.700 m3/h
2 Mwm% y _ UTA—03 Unita di trattamento aria Spogliatoi bagnini — Qmandata 650 m3/h, Qripresa 650 m3/h
W » 83/89
W ” APR UTA—Q4{|| unita di trattamento aria Nuovi Spogliatoi Palazzetto 1 e 2 — Qmandata 600 m3/h, Qripresa 600 m3/h
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ﬁu ﬁu UTA—0OD5H| | unita di trattamento aria Nuovi Spogliatoi Palazzetto 3 e 4 — Qmandata 600 m3/h, Qripresa 600 m3/h
L[ UTA—0O0B| | Unita di trattamento aria Spogliatoi arbitri — Qmandata 300 m3/h, Qripresa 300 m3/h
I m m m - UTA—Q7/| | unita di trattamento aria SPA — Qmandata 4.000 m3/h, Qripresa 4.000 m3/h
IR m UTA—O&| | unita di trattamento aria Spogliatoi SPA—Fitness — Qmandata 2.000 m3/h, Qripresa 2.000 m3/h
kel £
ﬁu ﬁu ﬁu T e S UTA—09| | unita di trattamento aria Fitness P.T. (attrezzistica) — Qmandata 1.500 m3/h, Qripresa 1.500 m3/h
ENW
ﬁw ﬁw ﬁw ® L UTA—10 Unita di trattamento aria Fitness P.1° (palestra corsi) — Qmandata 1.000 m3/h, Qripresa 1.000 m3/h
ITEM
ﬁw ﬁw ﬁw ITEM Unita di trattamento aria Piscina ESISTENTE
ﬁu ﬁu © “%mx Unita di trattamento aria Palazzetto ESISTENTE
ﬁu ﬁu ﬁu i Radiatore con I'indicazione della potenza in Watt
U000 [0 NZ
ﬁu ﬁu ﬁu ﬁM ﬁu W : M Unita interna a cassetta a 4 vie per sistemi a volume di refrigerante variabile R410A
U000 [0 =
ﬁu ﬁu ﬁu ﬁM ﬁu = % Unitd interna a parete per sistema a volume di refrigerante variabile R410A
2
ﬁu ﬁu ﬁu ﬁu ﬁu .m e GR-—... Indicazione della taglia dell'unitd interna per sistema a volume di refrigerante variabile R410A
S
U OO0 [0 =
a > © s . . P .
N Unitd esterna motocondensante a volume di refrigerante variabile R410A a pompa di calore
ﬁw ﬁw ﬁw ﬁw ﬁw mW.M UE-01 potenza frigorifera 89 kW; potenza termica 100 kW; potenza massima assorbita 31,2 kW.

Tubazioni circuito primario acqua calda (AC)

Tubazioni circuito primario acqua calda boyler (ASN)

Tubazioni circuito gas metano (GAS)

Tubazioni circuito acqua calda riscaldamento UTA (APR)

Tubazioni circuito acqua calda riscaldamento vasche (ARV)

Tubazioni circuito acqua calda radiatori (ARA)

|

palazzetto B . .

dello sport - — | Tubazioni circuito acqua calda radiatori in rame preisolato (ARP)
h=8.90m 02 >AO\M Diametro tubazione ("/mm) e sigla identificativa circuito
%Ho.oo @ NOTE:

In corrispondenza dell’attraversamento di giunti sismici prevedere sulle tubazioni giunti ad omega e/o tubazioni flessibili.
In corrispondenza dell’attraversamento di strutture REl prevedere barriere passive resistenti al fuoco sulle tubazioni.

Nei punti pid alti dei circuiti prevedere sfiati per I'aria, mentre nei punti bassi prevedere dispositivi di spurgo e scarico.
L'esatta posizione degli allacci alle reti esistenti sard da individuare a smantellamenti avvenuti.
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g U U DD GRANDEZZE UNITA" INTERNE IMPIANTO A
" m m m m I VOLUME DI REFRIGERANTE VARIABILE
RN GRANDEZZA RESA FRIGORIFERA RESA TERMICA
m m m m m GRA 22 W 25 KN
GR-B 2,8 kW 3,2 kW
rifacimento manto D D D D D
GR-C 3,6 kW 4,0 kW
palazzetto in pvc D D D D D
U U DD - £ GR-D 45 kW 5,0 KW
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[IpEpiggn 3 GR-E 5,6 KW 6.3 kW
ﬁu ﬁu ﬁu ﬁu ﬁu MP GR-F 7,1 kW 8,0 kW
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U U DD £
AN ERARENN o GR—G 9,0 kW 10,0 kW
ﬁu ﬁu ﬁu ﬁu GR—H 11,2 kW 12,5 kW
ﬁu ﬁu ﬁu ﬁu ﬁu GR—I 14,0 kW 16,0 kW
U0
UUDDO
U U DD
UUDDO
U U DD 4040
D D D D D rampa disabili
D0DD 400 oo
U 00O [0
[0 [
adeguamento parapetto h=1.10 m 2 40
J) mw‘
tribuna spettatori . j NORD
4 I I WMWMMWMMMMWWM W
] ] ] | | | | B | B B | B OO e V5
OO0 [ O O | | | A | B OO0
1 A O O O O A I I I I I I I I ! * area a verde
is
5 proponenti progettista
©
i i
M/o ITALGREEN S.p.a. ing. Andrea lannone
=== £Y
_I e Lra-oa] | |y || ] = TIPIESSE sri
T locale tecnic _ [UTA=10]
GESTISPORT
& E UTA—09 M_mm D soc. coop. sportiva dilettantistica
T
giunto di dilatazione wewes o = - giunto di dilatazione [ ] Iccrea Bancalmpresa S.p.a.
" | Sata bt 4
m z = scala accesso
1 RS s locale tecnico 3
% Vﬁ@m z esistente 2
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