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PS—01

Gruppo pompe di sollevamento Q= 3,0 m3/h — H= 0,8 bar

PS—02

Pompa di sollevamento Q= 4,0 m3/h — H= 0,5 bar

PS—-03

Pompa di sollevamento Q= 4,0 m3/h — H= 0,5 bar

Tubazioni di scarico nuove

Tubazioni di scarico esistenti

NOTE:

e Le colonne di scarico esistenti saranno da
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ITALGREEN S.p.a.
TIPIESSE srl

GESTISPORT

soc. coop. sportiva dilettantistica

Iccrea Bancalmpresa S.p.a.
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individuare a smantellamenti avvenuti.
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societa di ingegneria

Sering srl

via Brodolini 29 - 20863 Concorezzo (MB) ltalia
telefono 039.68.86.381 - fax 039.68.86.380

sering@seringsrl.it www.seringsrl.it
proponente ubicazione del progetto scala
GESTISPORT soc.coop. - Carugate (Ml) ia Gi Matteotti 18 1:100
ITALGREEN S.p.a. - Villa D'Adda (BG) Vvia Glacomo Matteotti =
TIPIESSE srl - Villa D'Adda (BG) Merate (LC) 14.05.2015
Iccrea Bancalmpresa S.p.a. - Roma TUN
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Progetto esecutivo - Centro Sportivo Merate 675-12-C
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