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n° 2 FILTRI IN LAMINATO E
VETRORESINA AD ALTO
RENDIMENTO DA 900 MM. DI
DIAMETRO. 31,00 MC/H

n°1 & 125 (a soffitto) per
scarico in rete fognaria

(con eventuale declorazione
chimica)

n°1@75

per ripresa di fondo

N (a soffitto)

pozzetto fondo vasca

35x35x60cm

n°2 & 90

pozzetto fondo vasca

per mandata di fondo

35x35x60cm
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nuovi pilastri e muri in c.a.

pilastri e muri in c.a. esistenti
muratura esistente

giunto strutturale

quote altimetriche di progetto

tubazione di mandata

tubazione svuotamento vasca compenso

scarico a soffitto

ripresa di fondo
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proponenti
ITALGREEN S.p.a.
TIPIESSE srl

GESTISPORT

soc. coop. sportiva dilettantistica

Iccrea Bancalmpresa S.p.a.

progettista

ing. Andrea lannone

A - PISCINA NUOTO - classificazione NORMA UNI 10637: A1 -F
PARAMETRI DI PROGETTO

o Requisiti tecnici vasca: struttura in cemento armato

o Tipologia impianto: bordo sfioratore sui lati lunghi

o Rivestimento interno: rivestimento vinilico armato

o Dimensioni max: mt. 25,00 x 10,50 x H. 1,21+1,50

o Categoria UNI: A1-F

o Superficie calcolata: 262,50 mq.

o Perimetro calcolato: 71,00 m. ca.

o Volume vasca: 355,00 mc. ca.

o Volume minimo compenso: 18,00 mc.

o Volume UNI : 365,80 mc. = 355,00 + 10,80 mc. ( 60% di 18,00 mc.)
FILTRAZIONE

o Portata filtro teorica: 77,00 mc/h x n.° 2 filtri — tot. 154,00 mc/h

o Portata pompa teorica: 77,00 mc/h x n.° 3 pompe ( n.° 1 di riserva installata)
o Velocita di filtrazione teorica: 50,00 mc/h/mq ( multistrato eterogeneo )
o Portata impianto di filtrazione: 154,00 mc/h

o Tempo di ricircolo: 2,00h. circa < 4,00 h.

RICIRCOLO

o Aspirazione/Ripresa: n.° 1 aspirazione da vasca di compenso (D200) — n.° 2 pozzetti

o Immissione: n.° 18 bocchette a pavimento (D200 — D110)
o Dimensioni indicative locale tecnico: da progetto

o Dimensioni indicative vasca di compenso: da progetto
DISINFEZIONE

o Tecnologia di disinfezione : centralina elettronica multiparametro con distribuzione {

B - PISCINA BABY - classificazione NORMA UNI 10637: A1 - |
PARAMETRI DI PROGETTO

o Requisiti tecnici vasca: struttura in cemento armato

o Tipologia impianto: bordo sfioratore su tutto il perimetro

o Rivestimento interno: rivestimento vinilico armato

o Dimensioni max: mt. 11,50 x 6,50 x H. 1,10

o Categoria UNI: A1l

o Superficie calcolata: 74,75 mq.

o Perimetro calcolato: 36,00 m. ca.

o Volume vasca: 82,22 mc. ca.

o Volume minimo compenso: 6,00 mc.

o Volume UNI : 85,82 mc. = 82,22 + 3,60 mc. ( 60% di 6,00 mc.)
FILTRAZIONE

o Portata filtro teorica: 31,00 mc/h x n.° 2 filtri — tot. 62,00 mc/h

o Portata pompa teorica: 32,00 mc/h x n.° 3 pompe ( n.° 1 di riserva installata)
o Velocita di filtrazione teorica: 50,00 mc/h/mq ( multistrato eterogeneo )
o Portata impianto di filtrazione: 62,00 mc/h

o Tempo di ricircolo: 1,38 h. circa = 2,00 h.

RICIRCOLO

o Aspirazione/Ripresa: n.° 1 aspirazione da vasca di compenso (D140) — n.° 2 pozzetti ¢

o Immissione: n.° 8 bocchette a pavimento ( D110)

o Dimensioni indicative locale tecnico: da progetto

o Dimensioni indicative vasca di compenso: da progetto
DISINFEZIONE

o Tecnologia di disinfezione : centralina elettronica multiparametro con distribuzione g
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