ATTENZIONE:
alul120 su arcarecci 14x20 legno—calcestruzzo:
—4 barre filettate ¥8x110 con resina vinilestere
=3 perni #12x110 mm
alu240 su trave 20x40 legno—legno:
—46 chiodi Anker 4x60 mm
—6 perni ®12x170 mm
alu240 su travi 20x44 legno—calcestruzzo:
—10 barre filettate #8x110 con resina vinilestere
—6 perni #12x170 mm
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. PIANTA COPERTURA
scala 1:20
PACCHETTO DI COPERTURA (dal basso verso I'alto)
—perline abete a vista spessore 40 mm giunto longitudinale maschio femmina
—barriera al vapore tipo USB Micro di Riwega
—doppio strato incrociato lana di roccia 80+80 mm con listelli interposti U—.OUODQD: U_’OQQ_H_m_”m delle strutture
—seconda guaina traspirante tipo USB Classic di Riwega . .
D —elementi in legno grezzo per formazione pendenza 2% —min 2 max 24 cm Inc.a. @Q_Hm_”m In opera
—pannello in materiale ligneo da definire propedeutico a posa guaine ITALGREEN m—um
—doppia guaina bituminosa di cui la seconda ardesiata _SQ Andrea lannone
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