
Calcolo della linea segnatrice 1-24 ore
Località: MERATE
Coordinate: Linea segnalatrice

Parametri ricavati da:  http://idro.arpalombardia.it Tempo di ritorno (anni)
A1 - Coefficente pluviometrico orario 31,309999

N - Coefficente di scala 0,30309999 Evento pluviometrico
GEV - parametro alpha 0,29769999 Durata dell'evento [ore]
GEV - parametro kappa -0,0111 Precipitazione cumulata [mm]

GEV - parametro epsilon 0,8247

Formulazione analitica Bibliografia ARPA Lombardia:
http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf

http://idro.arpalombardia.it/manual/STRADA_report.pdf

Tabella delle precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno
Tr 2 5 10 20 50 100 200 0
wT 0,93403 1,27497 1,50307 1,72366 2,01183 2,22973 2,44852 #NUM!
Durata (ore) TR 2 anni TR 5 anni TR 10 anni TR 20 anni TR 50 anni TR 100 anni TR 200 anni TR  anni

1 29,2 39,9 47,1 54,0 63,0 69,8 76,7 #NUM!
2 36,1 49,3 58,1 66,6 77,7 86,1 94,6 #NUM!
3 40,8 55,7 65,7 75,3 87,9 97,4 107,0 #NUM!
4 44,5 60,8 71,6 82,2 95,9 106,3 116,7 #NUM!
5 47,6 65,0 76,7 87,9 102,6 113,7 124,9 #NUM!
6 50,3 68,7 81,0 92,9 108,4 120,2 132,0 #NUM!
7 52,7 72,0 84,9 97,3 113,6 125,9 138,3 #NUM!
8 54,9 75,0 88,4 101,4 118,3 131,1 144,0 #NUM!
9 56,9 77,7 91,6 105,0 122,6 135,9 149,2 #NUM!

10 58,8 80,2 94,6 108,5 126,6 140,3 154,1 #NUM!
11 60,5 82,6 97,3 111,6 130,3 144,4 158,6 #NUM!
12 62,1 84,8 99,9 114,6 133,8 148,3 162,8 #NUM!
13 63,6 86,9 102,4 117,4 137,1 151,9 166,8 #NUM!
14 65,1 88,8 104,7 120,1 140,2 155,4 170,6 #NUM!
15 66,5 90,7 106,9 122,6 143,1 158,6 174,2 #NUM!
16 67,8 92,5 109,1 125,1 146,0 161,8 177,6 #NUM!
17 69,0 94,2 111,1 127,4 148,7 164,8 180,9 #NUM!
18 70,2 95,9 113,0 129,6 151,3 167,7 184,1 #NUM!
19 71,4 97,4 114,9 131,7 153,8 170,4 187,1 #NUM!
20 72,5 99,0 116,7 133,8 156,2 173,1 190,1 #NUM!
21 73,6 100,4 118,4 135,8 158,5 175,7 192,9 #NUM!
22 74,6 101,9 120,1 137,7 160,8 178,2 195,6 #NUM!
23 75,6 103,3 121,7 139,6 162,9 180,6 198,3 #NUM!
24 76,6 104,6 123,3 141,4 165,1 182,9 200,9 #NUM!
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Calcolo della linea segnalatrice 1-5 giorni
Località: MERATE
Coordinate: ……………

Parametri ricavati da:  http://idro.arpalombardia.it

A1 - Coefficente pluviometrico orario 21,337151 Evento pluviometrico
N - Coefficente di scala 0,4018788 Durata dell'evento [ore]

W2 - Tempo di ritorno 2 anni 0,9395268 Precipitazione cumulata [mm]
W5 - Tempo di ritorno 5 anni 1,207763

W10 - Tempo di ritorno 10 anni 1,397634
W20 - Tempo di ritorno 20 anni 1,590001
W50 - Tempo di ritorno 50 anni 1,850304

W100 - Tempo di ritorno 100 anni 2,0606339
W200 - Tempo di ritorno 200 anni 2,277952

Formulazione analitica Bibliografia ARPA Lombardia:
http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf

Tabella delle precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno
Tr 2 5 10 20 50 100 200
wT 0,93953 1,20776 1,39763 1,59000 1,85030 2,06063 2,27795
Durata (gg) TR 2 anni TR 5 anni TR 10 anni TR 20 anni TR 50 anni TR 100 anni TR 200 anni

1 71,9 92,4 107,0 121,7 141,6 157,7 174,3
1,5 84,6 108,8 125,9 143,2 166,7 185,6 205,2

2 95,0 122,1 141,3 160,8 187,1 208,3 230,3
2,5 103,9 133,6 154,6 175,8 204,6 227,9 251,9

3 111,8 143,7 166,3 189,2 220,2 245,2 271,1
3,5 119,0 152,9 177,0 201,3 234,3 260,9 288,4

4 125,5 161,3 186,7 212,4 247,2 275,3 304,3
4,5 131,6 169,2 195,8 222,7 259,2 288,6 319,1

5 137,3 176,5 204,2 232,3 270,4 301,1 332,9
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Località: MERATE
Coordinate: ……………

Durata dell'evento: ore
Precipitazione osservata: mm

Tempo di ritorno: n.d. anni

Parametri ricavati da:  http://idro.arpalombardia.it

A1 - Coefficente pluviometrico orario 31,309999

N - Coefficente di scala 0,30309999

GEV - parametro alpha 0,29769999

GEV - parametro kappa -0,0111

GEV - parametro epsilon 0,8247

w n.d.
F n.d.

Formulazione analitica linee segnalatrici
Bibliografia ARPA Lombardia:
http://idro.arpalombardia.it/manual/lspp.pdf

http://idro.arpalombardia.it/manual/STRADA_report.pdf

Inversione della formula

Calcolo del tempo di ritorno di un evento 
pluviometrico 1-24 ore
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