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STRATIGRAFIE POZZETTI ESPLORATIVI
(estratte da PGT comunale 2003)



Committente

Commessa

Amm.ne Com.le di Merate (LC)

Variante al P.R.G. = Studio geologico—tecnico

Data 08/11/02 pozzetto n. PZ 1 Quota p.c.

SoilData

STUDIO ASSOCIATO

CONSULENZE GEOLOGICO-TECNICHE

MISURE GEOTECNICHE IN SITO

20156 MILANO - Via De Rolandi, 7

TEL. 02.39273134 - 02.39200007 FAX 02.39200007

Coordinate C.F.EP.IVA 11425920151
E-MAIL: soildata@iol.it
Profondita’ Pocket | Pocket
da p.c. [Stratigrafia Descrizione Campioni | penetr.| vane
[m] [kPa] | [kPa]
Diamicton massivo a matrice sabbioso—limosa di colore nocciola ocraceo, con clasti poligenici
poco o nulla alterati; leggera decarbonatazione dei clasti carbonatici, debole alterazione dei clasti
cristallini e metamorfici.
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Committente ~Amm.ne Com.le di Merate (LC)

Commessa Variante al P.R.G. — Studio geologico—tecnico

Data 08/11/02 pozzetto n. PZ 2 quota p.c.
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SoilData

STUDIO ASSOCIATO
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TEL. 02.39273134 - 02.39200007 FAX 02.39200007

C.F. EP.IVA 11425920151
E-MAIL: soildata@iol.it
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da p.c. [Stratigrafia Descrizione
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debole alterazione dei clasti cristallini.
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Sabbia debolmente limosa nocciola con ciottoli poligenici da arrotondati a subarrotondati, con

—2.40 — livello piezometrico
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Committente ~Amm.ne Com.le di Merate (LC) S@ﬂ@@ﬁ@

Variante al P.R.G. — Studio geologico—tecnico STUDIO ASSOCIATO
CO mrmessa q q CONSULENZE GEOLOGICO-TECNICHE
@ 8 i ,ﬂ ,ﬂ i O 2 P Z 3 MISURE GEOTECNICHE IN SITO
DO}LO /DOZZeffO . - OUOfO /O' c. 20156 MILANO - Via De Rolandi, 7
TEL. 02.39273134 - 02.39200007 FAX 02.39200007
Coord/'ﬁafe C.F. EP.IVA 11425920151
E-MAIL: soildata@iol.it
Profondita’ Pocket | Pocket

da p.c. [Stratigrafia Descrizione Campioni | penetr.| vane
[m] [kPa] | [kPa]

Sabbia limosa nocciola con resti di apparati radicali.
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Limo sabbioso compatto ocraceo (loess). _2.50 M
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Diamicton massivo grigio nocciola con matrice sabbioso—limosa; i clasti carbonatici risultano
localmente decarbonatati mentre quelli cristallini sono alterati, a luoghi rompibili con la semplice
pressione delle dita. Nel deposito sono presente blocchi di dimensione metrica.
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INDAGINI GEOTECNICHE
(estratte da PGT comunale 2012 e da bibliografia)



UBICAZIONE PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE
Cantiere: Cimiteri di Merate 4/3/2010

Campagna di indagine: Biblio 1

Cimitero di Merate

Ubicazione prove

Campagna di indagine: Biblio 2

1 A
Cimitero di Sabbiocello

Ubicazione prove




Scala 1:29

Data: 04/03/2010

Rpd (Mpa)
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Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.1

Comune di Merate
Cimiteri di Merate

Merate

Committente:

Cantiere:

Localita:

Numero di colpi penetrazione punta




Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.2

Data: 04/03/2010

Comune di Merate
Cimiteri di Merate

Merate

Committente:

Cantiere:

Localita:

Scala 1:29

Rpd (Mpa)

Numero di colpi penetrazione punta




Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.3

Data: 04/03/2010

Comune di Merate
Cimiteri di Merate

Merate

Committente:

Cantiere:

Localita:

Scala 1:29

Rpd (Mpa)

Numero di colpi penetrazione punta




Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.4

Data: 04/03/2010

Comune di Merate
Cimiteri di Merate

Merate

Committente:

Cantiere:

Localita:

Scala 1:29

Rpd (Mpa)

Numero di colpi penetrazione punta




UBICAZIONE PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE

Cantiere: Cimiteri di Merate 4/3/2010

Campagna di indagine: Biblio 3

H - ‘ i .

Cimitero di Novate

Ubicazione prove

Cimitero di Sartirana

Ubicazione prove




Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.5

Data: 04/03/2010

Comune di Merate
Cimiteri di Merate

Merate

Committente:

Cantiere:

Localita:

Scala 1:29

Rpd (Mpa)

Numero di colpi penetrazione punta

19,0




Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.6

Data: 04/03/2010

Comune di Merate
Cimiteri di Merate

Merate

Committente:

Cantiere:

Localita:

Scala 1:29

Rpd (Mpa)

Numero di colpi penetrazione punta




Scala 1:29

Data: 04/03/2010

Rpd (Mpa)

Comune di Merate
Cimiteri di Merate

Merate
Numero di colpi penetrazione punta

Committente:

Cantiere:

Localita:

Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.7




Strumento utilizzato... SCPT (Standard Cone Penetration Test)

PROVA PENETROMETRICA DINAMICA Nr.8

Data: 04/03/2010

Comune di Merate
Cimiteri di Merate

Merate

Committente:

Cantiere:

Localita:

Scala 1:29

Rpd (Mpa)

Numero di colpi penetrazione punta




Campagna di indagine: Biblio 5
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Figura 2: Ubicazione prove penetrometriche SCPT | ’

(Estratto da relazione geologica geotecnica per la progettazione e I'ampliamento
della piscina di via Matteotti a cura del geologo M. Suardi, 2014)
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PROVA PENETROMETRICA SCPT n°1
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PROVA PENETROMETRICA SCPT n°2
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Merere (L) PROVA PENETROMETRICA SCPT n°3
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Novembre 2012 PROVA PENETROMETRICA SCPT n°4
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PROVA PENETROMETRICA SCPT n°5

numereo dei colpi (N)
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Maglie: 73 kg Corza: T8 em

Punta: 1 mm  Rivest:; 48 mm
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MNovembre 2012

5 i 5

PROVA PENETROMETRICA SCPT n°6
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PROVA PENETROMETRICA SCPT n°7

numera dei colpi (M)
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PROVA PENETROMETRICA SCPT n°8
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