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LEGENDA
Indagini attuali: sismica passiva HVSR

® Suolo tipo C: velocita onde Vs compreso tra 326 e 360 m/s

@ Suolo tipo B: velocita onde Vs compreso tra 360 e 647 m/s
Indagini pregresse

B Prove penetrometriche da ricerche bibliografiche

4 Prove di campionamento per analisi di identificazione geotecnica

%+ Prove penetrometriche

®*  Prove penetrometriche statiche

#  Pozzetto esplorativo con campionamento per analisi di identificazione geotecnica
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Caratteri litologici e geomorfologici

Caratteri geotecnici

Condizioni di drenaggio

FL

Terreni di natura prevalentemente granulare
costituiti da ghiaie a supporto clastico e sabbie con
locale presenza di livelli limoso-sabbiosi sommitali;
piana fluviale della Molgora

Buone caratteristiche geotecniche, localmente ridotte | Drenaggio buono

in superficie per la presenza di livelli limosi

FGLA1

Terreni di natura prevalentemente granulare
costituiti da ghiaie a supporto clastico con matrice
sabbiosa e sabbie con orizzonte superficiale di
alterazione di spessore inferiore a 1-2m; piana
fluvioglaciale

Buone caratteristiche geotecniche a profondita
maggiori di 1-2m, con locale presenza di orizzonti
cementati a debole profondita

Drenaggio da buono a
moderatamente rapido

FGL2

GL2

LAC

SCA1

SCA2

PE

Terreni di natura prevalentemente granulare
costituiti da ghiaie a supporto clastico con matrice
sabbiosa e sabbie con orizzonte superficiale di
alterazione di spessore inferiore a 3-4m; piana
fluvioglaciale

Discrete caratteristiche geotecniche a profondita
maggiori di 3-4m, con locale presenza di orizzonti
cementati a partire da profondita comprese tra 10 e
15m; probabile presenza di cavita da piping (occhi
pollini) al contatto con gli orizzonti cementati

Drenaggio buono

Terreni di natura prevalentemente coesiva passanti
in profondita a terreni granulari costituiti da ghiaie
a supporto clastico con matrice sabbiosa
fortemente alterate e conglomerati, localmente a
debole cementazione; piana fluvioglaciale

Discrete caratteristiche geotecniche, tuttavia sensibili
a variazioni del contenuto d'acqua, anche di origine
antropica (pozzi perdenti), con presenza di orizzonti
cementati a profondita generalmente superiori a 15m

probabile presenza di cavita da piping (occhi pollini) al

contatto con gli orizzonti cementati

Drenaggio lento con locali
fenomeni di ristagno

Terreni ghiaioso-sabbiosi in abbondante matrice
limosa con orizzonte di alterazione di spessore
inferiore a 1-2m; rilievi morenici

Buone caratteristiche geotecniche a partire dalla
profondita di 1-2m, possibili varieta laterali

Drenaggio da medio a buono,
localmente impedito per la
presenza di falde sospese

Terreni ghiaioso-sabbiosi in abbondante matrice
limosa con orizzonte di alterazione di spessore
compreso tra 3 e 4m; rilievi morenici

Buone caratteristiche geotecniche a partire dalla
profondita di 3-4m, possibili varieta laterali

Drenaggio da medio a buono,
locale presenza di orizzonti
saturi

Terreni di natura prevalentemente limoso-
sabbiosa e sabbiosa ricoprenti con modesti
spessori l'unita GL1; piane intermoreniche

Scadenti caratteristiche geotecniche in superficie,
discrete a partire dalla profondita di 3-4m, possibili
varieta laterali

Drenaggio da medio a buono,
localmente lento al passaggio
con l'unita LAC o per la
presenza di falde sospese e
zone a bassa soggiacenza
della falda superficiale

Terreni di natura prevalentemente limosa, con
presenza di livelli torbosi in particolare in
corrispondenza delle aree piu depresse;
depressioni lacustri intermoreniche

Scadenti caratteristiche geotecniche per scarsa

capacita portante ed elevata deformabilita sotto carico

Drenaggio da lento a impedito

Conglomerati poligenici, localmente debolmente
cementati, con diffusa copertura eluvio-colluviale
ubicati su scarpate acclivi, a tratti subverticali
costituenti i fianchi della valle della Molgora

Terreni a caratteristiche geotecniche variabili in

Prevalente scorrimento

funzione del grado di cementazione del conglomerato,| superficiale con possibilita di

con possibili fenomeni di dissoluzione carsica;
possibili fenomeni di instabilita locale per crolli isolati

innesco di fenomeni erosivi
localizzati ed asportazione

dalle pareti conglomeratiche e scivolamenti localizzati| della coltre eluvio-colluviale

della coltre eluvio colluviale

Terreni ghiaioso-sabbiosi con abbondante matrice
limosa ubicati su pendii acclivi in valli con
accentuata erosione lineare di fondo

Terreni con buone caratteristiche geotecniche,
scadenti in superficie; presenza di diffusi fenomeni
franosi superficiali di modeste dimensioni

Prevalente scorrimento
superficiale e subsuperficiale
con presenza di fenomeni
erosivi e frane superficiali

Terreni ghiaioso-sabbiosi con abbondante matrice
limosa ubicati su pendii da moderatamente acclivi
ad acclivi senza evidenze di fenomeni di
instabilita in atto o potenziali e in corrispondenza
di aree di margine di terrazzo e scarpate

morfologiche

Terreni con buone caratteristiche geotecniche,
scadenti in superficie

Prevalente scorrimento
superficiale e subsuperficiale
con possibilita di innesco di
fenomeni erosivi localizzati

. LOCALITA S. GIOR
I S GIORGIO

[/

e 5
A VIZZAGO
o
S

COMUNE DI MERATE
Provincia di Lecco

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORI

Componente geologica, idrogeologica
e sismica

G T
AROSSO 'r
N) /

COMMITTENTE
COMUNE DI MERATE (LC)

ELABORATO: DOCUMENTO DI PIANO

Piazza degli Eroi, 3 CARTA LITOTECNICA
23807 Merate (LC)
DATA TAVOLA

SETTEMBRE 2023

T2

SCALA
1:5.000

TECNICO INCARICATO

~ STUDIO GEOLOGICO
-« STUDIO DEPOLI DOTT. CLAUDIO

GHOLOGICO. IR i i i
CRIBRg | Via Villatico, 11

23823 Colico (LC)
Tel./Fax. 0341.933011
info@studiodepoli.com

TIMBRO E FIRMA




