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Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 1 Via Papa Giovanni XIII 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 0h 53’ 50’’ 

Note: la fonte sonora principale è il traffico, di 
media entità, ma costituito anche da mezzi 
pesanti (trattori); si rilevano come sorgenti 
complementari passaggi aerei, abbaiare dei cani, 
vociare di persone. 

 

Fotografie 

  



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 2 Parco di Villa Rosa (municipio) 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 0h 28’ 03’’ 

Note: la zona è tranquilla: si percepiscono lievi 
rumori dovuti ad attività di giardinaggio, voci di 
persone che attraversano il parco, qualche 
emissione sonora dovuta ad un cantiere edile 
presente nei pressi del municipio. 

 

Fotografie 

  



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 3 Asilo nido “La Girandola” Via Stazione 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 0h 55’ 38’’ 

Note: l’asilo nido si trova a pochi metri dal 
passaggio a livello: durante il rilievo sono transitati 
due convogli (alle 12.31 e alle 12.34). Per il resto, 
la misura è influenzata dallo scarso traffico, dal 
vociare di gente che passa in Via Stazione, dal via 
vai di genitori che vanno a prendere i figli all’asilo 
e dalle voci dei bambini e delle educatrici 
provenienti dall’interno dell’asilo. Dalla fonometria 
sono stati eliminati due minuti in quanto disturbati 
da persone che parlavano vicino al microfono (h 
12.50).   

Fotografie 

 

 



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 4 Chiesa di San Giorgio 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 0h 30’ 01’’ 

Note: non vi sono sorgenti sonore significative: si 
percepisce in lontananza il traffico sulla SP 49. Il 
picco visibile nel grafico rappresenta i rintocchi 
delle campane alle 14.00.  

 

Fotografie 

  



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 5 Giardini pubblici di Via San Giorgio 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 0h 28’ 16’’ 

Note: traffico scarso su Via San Giorgio (strada a 
fondo chiuso); le fonti sonore principali sono il 
traffico di scarsa intensità su Via San Rocco; 
movimentazione auto nel parcheggio antistante il 
parchetto e voci di gente. 

 

Fotografie 

  



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 6 Giardini pubblici di Via San Rocco 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 0h 30’ 04’’ 

Note: è stato stralciato dalla misura un breve 
intervallo a causa della rumorosità causata da una 
persona che ha urlato vicino al fonometro; per il 
resto, la fonte primaria di rumore è rappresentata 
dal transito di mezzi lungo Via San Rocco (auto e 
motorini) e dal vociare di persone per la strada. 

 

Fotografie 

  



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 7 Via Consolini 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 1h 00’ 23’’ 

Note: La fonte principale è rappresentata dal 
traffico su Via Consolini (73 mezzi in mezz’ora), 
come ben visibile dai picchi nel grafico; come 
rumore di fondo, in lontananza si percepisce la 
rumorosità generata dal transito di autoveicoli 
sulla SS36. Sono percepibili anche immissioni 
sonore dovute alle lavorazioni delle ditte vicine e a 
rari treni in lontananza. 

 

Fotografie 

  



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 8 Scuole elementari/medie Piazza Don Biffi 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 00 h 50’ 53’ 

Note: la fonte sonora principale è il traffico che 
interessa la piazza (parcheggio) ma anche la 
stessa scuola è una fonte di rumore, a causa delle 
voci degli studenti, delle sedie trascinate, dei 
ragazzi che escono dalle aule per andare in 
palestra. 

 

Fotografie 

  



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 9 Scuola materna Via della Vittoria 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 0h 54’ 57’’ 

Note: la sorgente rumorosa primaria è costituita 
sia dalle voci dei bambini dentro alle aule, sia 
dallo scarso traffico sulla via.  

 

Fotografie 

  



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 10 Via Aldo Moro 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 0h 45’ 06’’ 

Note: l’unica fonte rumorosa è costituita dal 
traffico, quasi esclusivamente di tipo leggero. 

 

Fotografie 

  



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 11 Giardini pubblici Via Moro 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 0h 24’ 41’’ 

Note: la sorgente sonora primaria è il traffico su 
Via Aldo Moro; si rilevano anche pochi transiti su 
Via Purcher.  

 

Fotografie 

  



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 12 Via De Gasperi SP 49 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 1h 00’ 12’’ 

Note: si rileva un traffico molto sostenuto su Via 
De Gasperi (SP 49). 

 

Fotografie 

  



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 13 Viale Grandi SP 52 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 1h 00’ 11’’ 

Note: traffico intenso su Viale Grandi (SP 52), sia di 
tipo leggero che pesante. 

 

Fotografie 

  



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 14 Via Pastore, località Raviola 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 00h 31’ 53’’ 

Note: traffico scarso e rumorosità dovute alle 
lavorazioni degli stabilimenti produttivi. La misura è 
stata effettuata per controllare il clima acustico di 
un’area dove sono a contatto edifici produttivi e 
residenziali. 

 

Fotografie 

  



  

 

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 15 Via Don L. Monza 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 47h 58’ 00’’ 

Note: rilievo della durata di due giorni eseguito nel 
fine settimana per monitorare le immissioni sonore 
(se presenti) generate dall’utilizzo della pista da 
motocross presente sul territorio di Bosisio Parini. 

Il Leq diurno è pari a 55.5 dBA. 

Il Leq notturno è pari a 45.8 dBA. 

 

Fotografie 

  



  

 

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 16 Comunità Sorella Amelia, Via Aldo Moro 92 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 24h 50’ 00’’ 

Note: fonometria della durata di circa 25 ore 
eseguita presso la Comunità Sorella Amelia in Via 
Aldo Moro 92, al fine di rilevare il clima acustico in 
un’area residenziale. 

Il Leq diurno è pari a 62.7 dBA. 

Il Leq notturno è pari a 60.7 dBA. 

 

Fotografie 

  



  

 

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento 
fonometrico  

   

Fonometria N. 17 Ferrovia – Via Consolini (fonte: ConsulEco) 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

Ubicazione Durata: 24h 00’ 00’’ 

Note: la fonometria fa parte della banca dati 
comunale: è stata effettuata nel luglio 2013, presso 
una residenza distante 6 m dai binari. I transiti dei 
convogli sono chiaramente individuati nel grafico.  

Leq diurno = 56.9 dBA 

Leq notturno = 44.4 dBA 

 

Fotografie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 18 Via Manzoni – Nichel Leghe 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 00h 32’ 15’’ 

Note: rilievo effettuato presso la ditta Nichel Leghe, 
in Via Manzoni, in seguito al parere espresso da 
ARPA: la fonometria e il sopralluogo confermano che 
lo stabilimento è chiuso. L’unica sorgente sonora è 
costituita dal traffico in Via Manzoni. 

 

 

Fotografie 

  

 



  

 

Comune di Molteno (LC) 
Azzonamento Acustico 

Scheda rilevamento fonometrico  
   

Fonometria N. 19 Via Moro – confine con zona industriale di Sirone 

Dati Misura Fonometro: Solo 1db 

 

Grafici 

 

Ubicazione Durata: 00h 30’ 02’’ 

Note: rilievo eseguito in Via Moro, nel tratto a fondo 
chiuso sul confine con la zona industriale di Sirone, 
per il controllo di un’area residenziale a contatto con 
un’area produttiva, dopo la segnalazione contenuta 
nel parere di ARPA. Si percepisce il rumore delle 
ditte in sottofondo, oltre a rumori generati da animali 
(cani, uccelli ecc.) 

 

Fotografie 

  

 


