Per le aree ricadenti in classe di fattibilita 3 si dovranno comunque prevedere interventi edilizi a impatto geologico contenuto. Saranno necessarie opportune indagini
geologiche e geotecniche, al fine di ricostruire un modello geologico, geotecnico e idrogeologico sufficientemente dettagliato, da utilizzarsi per la scelta delle opere di
_ D - 1 fondazione e il loro dimensionamento. A supporto della relazione geologica si dovranno eseguire supplementi d'indagine di carattere geologico - tecnico e idrogeologico,
o mmm N —H>-—-_-_ m_ _I_-_-> OOZ —<_ OUmm-_-m _I_ —<_ _-_->N_ OZ_ ) _ ) ) campagne geognostiche, prove in situ e/o di laboratorio (escludendo il solo utilizzo di dati bibliografici), al fine di verificare le caratteristiche dei luoghi, e la compatibilita degli
Aree nelle quali sono state rilevate modeste limitazioni allutilizzo a scopo ma;_omﬁ:o e/o alla modifica di destinazione d'uso dei terreni, che possono essere superate stessi con quanto in progetto, in particolare per verificare la stabilita dei pendii interessati dagli interventi e alla definizione dei sistemi di controllo e drenaggio delle acque
Bma__me.m muv.a*o:a_am:: Q,_ _:Q.m@_.:m e mooo.a_ami_ tecnico oo&:&_s e .mm.:Nm l'esecuzione a_ opere di Q._*mmm. . . o o . . . . superficiali. Per aree in adiacenza a fasce di rispetto idrauliche, o aree in prossimita delle pertinenze fluviali, saranno da approfondire gli aspetti di pericolosita idraulica,
Per l'utilizzo di queste zone & quindi necessario realizzare approfondimenti di carattere geologico geotecnico efo idrogeologico, finalizzati ai singoli progett, al fine di contemplando I'eventuale realizzazione di opere di difesa correttamente dimensionate sulla base della morfologia locale e delle verifiche effettuate. Per le zone prossime ad aree a
ricostruire un modello geologico e geotecnico e idrogeologico sufficientemente dettagliato, da utilizzarsi per la scelta delle opere di fondazione e il loro dimensionamento. elevata pericolosita/vulnerabilita, sara necessario definire nel dettaglio il limite dell'ambito di pericolosita maggiore e procedere con gli approfondimenti in merito, secondo la
La progettazione di nuove infrastrutture,nuove edificazioni, compresi gli accessori che comportino scavi di qualsiasi profondita, ristrutturazioni comportanti ampliamenti perimetrazione della pericolosita ottenuta a livello locale. Saranno infine da approfondire la condizione di permeabilita dei terreni e la capacita drenante degli stessi, considerando
e/o sopraelevazioni dell'esistente, qualora determinino un significativo aumento dei carichi sul terreno, o scavi di qualsiasi profondita, dovra essere supportata da una in relazione e progettazione I'eventuale problematica legata allo smaltimento delle acque.
_‘ma_!.o:w geologica w da :.:m wmﬁn..n.v:m Qm&mo:..omJ con .”:Qmmi.. in m.._.wo e verifiche mmm:m:...\m rispetto m.:m mb.mo..:.o:m bonmimw..ozm presenti :m:._mwmm. wmﬂm.::o . - _ - _ | Sottoclasse 3A Comprende aree a pericolosita media per presenza di versanti acclivi (20°<i<30°).
necessarie opportune indagini geologiche e geotecniche, al fine di ricostruire un modello geologico, geotecnico e idrogeologico sufficientemente defttagliato, da  utilizzarsi 7 : 7 : 7 Per questa sottoclasse, oltre quanto previsto per la classe 3, si dovranno eseguire rilievi geologici e geologico - tecnici di dettaglio e indagini specifiche, al fine di verificare le
per la scelta delle opere di fondazione e il loro Q_B_m:m_o:mamao e saranno infine da approfondire la condizione di permeabilita dei terreni e la capacita drenante degi | | 1 | | |l caratteristiche dei luoghi e la compatibilita degli stessi con quanto in progetto, attraverso accurata analisi della verifica di stabilita dei pendii a seguito delle modifiche previste da
mﬁmmm._“ oo:.m_ama:.ao in ﬂm_mN_.o:m.m Uaom.zm.n_o.:m _.m<m:Em_m Uac_mam.&o.m legata allo mamz_am_.:o am__m. acque. mn:o mmo._cm_ am E_o mc.c__@o.ao.:,\.mN._o:_ _oo.m__ dilinee quanto in progetto. In particolare, per le aree in cui l'elevata acclivita & un fattore rilevante, si dovranno prevedere edificazioni per quanto possibile in aderenza al profilo del pendio, 273.9
.m_m,n:.n:m~ linee di ﬁm_.moo:.,c:_.omN_o:m e Q._ Q_m.z_ccu_o:m gas, oo:aoz.m _n.:m:m e ooq._aozm fognarie,posa in opera di cartelli e recinzioni, interventi di sistemazione allo scopo di non alterarne le condizioni statiche, soprattutto attraverso il contenimento degli interventi di scavo e di scalzamento al piede. _ 0 278
A O g C Z m U — g O — — m Z O idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilita agro - silvo - pastorale. Per i settori di pendio ricadenti in classe terza anche per l'elevata acclivita (nei quali spesso si alternano tratti particolarmente acclivi con settori a inclinazione contenuta), in sede di
. proposta di intervento la relazione geologico - geotecnica dovra stabilire la migliore ubicazione degli edifici, escludendo le aree a maggiore acclivita nelle quali i lavori possono
CLASSE 3 - FATTIBILITA' CON CONSISTENTI LIMITAZIONI determinare situazioni di instabilia.
1 xo<— Z A " —> U — —| mA " ‘ " O Aree nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni, a scopi edificatori e/o alla modifica delle destinazioni d'uso, per le condizioni di pericolosita e vulnerabilita Sottoclasse 3B Comprende aree a pericolosita idraulica elevata H3 allagabili per eventi centennali con tirarti idrici medi intorno ai 0,2 - 0,5 m e velocita medie di 0,5 - 1,0 m/s
individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici e opere di difesa. Per questa sottoclasse, dal momento che la perimetrazione delle aree &€ conforme a quella delle aree vincolate con vincolo PAI tipo Eb, si prescrivono le limitazioni d'uso relative a .
L'utilizzo di queste zone sara pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di studio e indagine per meglio definire le reali condizioni di pericolosita o tale vincolo di cui alle NdA del PAI e in particolare all'articolo 9 comma 6 delle N.d.A. del PAL. (la norma si applica anche per le aree a pericolosita idraulica elevata interne al centro
I_I D _ m _| _ D _ U U ml_l >—| U _>Z vulnerabilita del sito, e la compatibilita dell'intervento in progetto in ogni sua fase di cantiere con le condizioni di stabilita e di sicurezza dei luoghi. Sono esclusi da tale edificato) . . . ) "
obbligo derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazione e di distribuzione gas, condotte idriche e condotte fognarie,posa in opera di cartelli e recinzioni, Sottoclasse 3C Comprende aree a Um:oo«om;m idraulica media o S.OQQBS Iq-Imﬂmwﬂmmzm alla Zona | Q.m\ 3.& . . . o .
interventi di sistemazione idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilita agro - silvo - pastorale, purché non comportanti scavi e movimenti In queste aree, lontane dalla Zona | del Pai, sono state comunque rilevate le condizioni di un moderato rischio idraulico; la progettazione dovra quindi affrontare nel dettaglio locale
D m _| m O< m m Z O D m _| I—I m m x _ I—IO m_ O terra di qualunque entita.Sono ammissibili tutte le categorie di opere edilizie (categorie 1 e 2 Eurocodice 7) e tutte le categorie di opere infrastrutturali.Le limitazioni di la tematica, prevedere eventuali opere di sistemazione idraulica o di prevenzione/mitigazione del rischio idraulico locale e I'eventuale collocazione delle opere al di sopra della
carattere geologico riscontrate per questa classe impongono che la progettazione sia supportata da relazione geologica di fattibilita dell'intervento a corredo del progetto Mco,ﬁ w n“_ _u_mQ:m QQ_,,J._*W:Bm:Ho. _:.u.mn_ow_m_.m mo_.%_ﬁ_,_ﬂo_._m__mm__wm_ <m:_4_3m_._.mﬁ_. Hiciale. att linstallazi di st ti di mi . trica diretta e da dati limitrofi di ibil /7
preliminare (propedeutica all'eventuale rilascio del Permesso di Costruire o allapprovazione di un Piano Attuativo)e da relazione geologica e geotecnica ai sensi del ara Infine da definire con precisione fa prolondita detlivetio acquilero superiiciale, atiraverso finstallazione di strumenti di misura piezometrica diretia € da datl imirofi disponibfl,
Al SENSI|I DELLA L.R. 11 MARZO 2005 N.12 E D.G.R. 30 NOVEMBRE 2011 N.I1X/2616 D.M. 14/01/2008 da predisporre preliminarmente rispetto alla progettazione esecutiva degli interventi . al fine di valutare l'efficacia del sistema di smaltimento delle acque meteoriche previsto in progetto, fornendo indicazioni precise sui sistemi di drenaggio, laminazione e
Le suddette perizie e relazioni dovranno valutare dettagliatamente i seguenti aspetti: impermeabilizzazione. ) . o o N ) o oas
1. tipologia degli interventi rispetto alla specifica classe di fattibilita, interazioni tra I'area di intervento e le aree a essa confinanti con diversa classe di fattibilita; Sottoclasse 3D Comprende aree prevalentemente limo-argillose o di riporto con limitata capacita portante o aree di possibile ristagno i
2. caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche dell'area e di un suo intorno significativo; In queste aree saranno da valutarsi con attenzione le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione, in relazione ai carichi delle opere e all'impatto strutturale,
3. caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dell'area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive indagini in sito e verifiche di stabilita; approfondendo la tematica della capacita portante e valutando la possibilita di trasferimento in profondita dei carichi. Sara infine da definire con precisione la profondita del livello
ANNONE 4. caratterizzazione idrologica e idrogeologica dell'area e di un suo intorno significativo, supportata da specifiche ed esaustive verifiche: acquifero superficiale, attraverso l'installazione di strumenti di misura piezometrica diretta e da dati limitrofi disponibili, al fine di valutare I'efficacia del sistema di smaltimento delle
BOSISIO PARINI BRIANZA 5. possibilita di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio per I'area in esame, attraverso interventi di carattere strutturale anche esterni allarea stessa, con acque meteoriche previsto in progetto, valutare la possibilita o meno di consentire la realizzazione di piani interrati e, nel caso affermativo, fornire indicazioni precise sui sistemi di /
indicazioni specifiche sulla tipologia degli stessi; drenaggio e impermeabilizzazione. 3 . o . 7059
6. possibilita di interventi nellambito dell'area in esame, finalizzati alla protezione delle nuove strutture in progetto , con indicazioni specifiche sulla tipologia degli Sottoclasse 3E Compr m:Q.m.m\ ee incluse ﬁwm.t.m Zona \ del PAI \ZﬂmmZm al Om.::o mQSAmS con Um:.oo\om;m idraulica media o .SOQQSE N . . o
stessi. Per questa sottoclasse ogni intervento edilizio dovra essere valutato in funzione del rischio idraulico dell'area, adottando gli accorgimenti ritenuti necessari per evitare il
OGGIONO Negli ultimi due casi il redattore della relazione tecnica dovra anche garantire che gli interventi proposti, migliorativi per 'area di intervento, non comportino incrementi danneggiamento di beni e strutture (realizzazione di nuove aree sopraelevate rispetto alla piena di riferimento, realizzazione di nuove infrastrutture viabili ed edifici in modo tale da h
del rischio per le aree adiacenti. non creare “canali” di scorrimento a forte velocita, evitare interventi che comportino I'accumulo locale delle acque, eccetera).Saranno da valutare tutte le misure atte a garantire la
ROGENO La scelta delle tematiche da valutare e approfondire sara effettuata, a discrezione del professionista incaricato, sulla base dellinsieme delle problematiche individuate nella stabilita delle fondazioni (opere drenanti per evitare sottopressioni idrostatiche, opere di difesa per evitare erosioni, eccetera).Sono auspicabili l'utilizzo di materiali e tecnologie
specifica area di intervento. costruttive che consentano alle strutture di resistere alle pressioni idrodinamiche e che le rendano poco danneggiabili al contatto con l'acqua.Per gli edifici esistenti dotati di vani -
interrati saranno da prevedere eventuali opere di sollevamento delle acque e smaltimento delle stesse in caso di accumulo per riempimento, in ogni caso non & oo:wm::.@ .
realizzazione di nuovi vani interrati.
*secondo quanto previsto e ai sensi della normativa nazionale vigente (D.M. 14/01/2008)
SIRONE CLASSE 4 - FATTIBILITA' CON GRAVI LIMITAZIONI
GARBAGNATE L'alta pericolosita/vulnerabilita comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori /o alla modifica della destinazione
mmwﬁw@:» MONASTERO d'uso.
Deve e esclusa qualsiasi nuova edificazione, se hon opere tese al consolidamento e alla sistemazione
|_| idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.
Elaborato: m< . Omm Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione,
manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro risanamento conservativo, come definiti dall'articolo 27 comma 1 lettere
a,b,c della L.R. 12/05 e S.E.l. senza aumento di superficie e volume e senza aumento del carico insediativo.
L Sono consentite le innovazioni necessarie per 'adeguamento alla normativa antisismica.
o>xn—|> U _ “>-—-—-— w _ —I_|—|> Q mo _IOQ _ o> Per i nuclei abitati esistenti, quando non & strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere
N o : m m m.n.n m :.ﬂ—rm o: m _ m predisposti idonei piani di protezione civile e inoltre deve essere valutata la necessita di predisporre sistemi di monitoraggio
geologico che permettano di tenere sotto controllo I'evoluzione dei fenomeni in atto.
Eventuali infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabilj,
dovranno in ogni caso essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di
Data Scala Descrizione Redatto Controllato Approvato rischio che determinano I'ambito di pericolosita/vulnerabilita omogenea.
A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorita comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica
4 e geotecnica che dimostri la compatibilita degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.
_ La perimetrazione della pericolosita e rischio, in queste zone, & imprescindibile dalla conclusione di studi di
5 3 dettaglio condotti secondo le procedure di cui alla normativa regionale e nazionale e sottoposti a parere vincolante
m degli Enti preposti, nonché dall'eventuale realizzazione delle opere di mitigazione del rischio da prevedere.
% 2 OTTOBRE 2013 1: 2.000 SECONDA REVISIONE AV MR MR L'eventuale cambio di fattibilita derivante dalle conclusioni di tali studi, sara da attuarsi con apposita variante urbanistica in
conformita alla normativa vigente.
1 AGOSTO 2013 1- 2.000 PRIMA REVISIONE AV MR MR Sono inoltre consentite le opere di sistemazione idraulico-forestale.
- | DICEMBRE 2012 | 1:2.000 PRIMA EMISSIONE AV MR MR Sottoclasse 4A _ _ y T
Comprende aree a pericolosita elevata per presenza di versanti molto acclivi e aree a pericolosita idraulica molto elevata
(alveo torrentizio e sponde).
m N..\\NU\Q QM..Q\: QQ\QQ NN..Q;\/\\QQ Nmﬁ;ﬁ;\r\mmmu RU\ ilmm\ig \N\ —\\ﬁ QN..Q\: QQQ Per queste aree si applica quanto prescritto per la classe 4
Via Freviat, 16 - LECCO - tel. O34 286095 - fax O34 361843 - e-mail uvfficiotecnico@sgtl. it Sottoclasse 4B
www. WQ tlit Comprende aree incluse nella perimetrazione PAI delle zone a rischio idrogeologico molto elevato per esondazione - ZONA |
- ESTERNE al centro edificato.
Per queste aree si applica quanto prescritto per la classe 4 con norma di cui all'art. 51, comma 3 delle NdA del PAL.
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