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 Planimetria Generale 1:200 
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Pavimentazione in Block-green di cls
(percentuale foratura > 43%)

Pavimentazione in masselli autobloccanti
esistenti

Pavimentazione in masselli autobloccanti
prefabbricati in cls vibrocompresso
doppio impasto colorato come l'esistente
(sp. 6 cm.)

Pavimentazione in Block-green di cls
(percentuale foratura > 43%)
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Rete idrica esistente

Rete illuminazione pubblica esistente

Rete acque meteoriche comunale esistente

-0.20P=0.10% P=0.10%-0.17

Massicciata di sottofondo in mistone di cava
di piccola pezzatura  h.= 20 cm.

Pavimentazione in conglomerato bituminoso "TOUT VENANT"
spess. cm 10 compresso e tappetino di usura spess. cm 3 compresso

Tubazione rete acque meteoriche
in PVC ø 160 mm in progettoTubazione rete illuminazione

pubblica in PVC corrugato
ø 110 mm Tubazione rete idrica

in PAD ø 32 mm in progetto

Muro di recinzione
esistente

Pista ciclopedonale in progetto
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 Particolare pista ciclopedonale 1:50 
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Muretto in cls
con paramento a vista

 Particolare recinzione 1:20 

Inferriata costituita da
moduli di acciaio prestampati,

verniciati color marrone
(vedi esistente)

 Palo illuminazione pubblica 1:20 
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Palo illuminazione
pubblica in progetto

(200watt)
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Griglia in ghisa
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 Caditoia stradale 1:10 

TAVOLA N°:

DATA:

SEDE LEGALE : Cantù22063                 (CO)  Via Vergani, 20
Cod. Fisc. 03435870377
P.IVA  01937330130

Molteno

COORDINAMENTO:

COMUNE  DI  MOLTENO

DIREZIONE TECNICA: 23847                  (LC) Via Roma,1
Tel.  031-870345   Fax  031-870347

Indirizzo E-MAIL: edin.pi@5151.it

- Provincia di Lecco -
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LEGENDA

Rete acque meteoriche comunale esistente

Rete acque meteoriche in progetto

Griglia / Caditoia in progetto

Rete acque nere comunale esistente

Rete acque nere in progetto

Rete idrica esistente

Rete idrica in progetto

Rete illuminazione pubblica esistente

Rete illuminazione pubblica in progetto

Palo illuminazione pubblica esistente

Palo illuminazione pubblica in progetto

Cestino in progetto

Parcheggio in progetto in block-green

Collegamento ciclopedonale in progetto

Edifici esistenti proprietà di terzi

Quote esistenti

Quote in progetto

Piantumazione in progetto

Piantumazione esistente

in datan°Approvato con Delibera Consiglio Comunale

Piano di Recupero n.2
- Viale De Gasperi -

Pubblicato all'Albo Pretorio dal al

Il SegretarioIl Tecnico Il Sindaco

I Richiedenti

-0.20-0.20

 Prospetto recinzione 1-2-3 1:100 

-0.20 -0.30

Planimetria Ex-Asilo Isabella Riva - Opere di urbanizzazione in progetto
Scala: 1:200

ELENCO SPECIE ESISTENTI:

1 - 28   : Carpinus betulus
29 - 30 : Fagus sylvatica
31 - 39 : Quercus coccinea
40 - 42 : Betula pendula
43        : Tilia x europea
44        : Betula alba
45 - 50 : Liquidambar styraciflua
51 - 54 : Carpinus betulus pyramidalis
55 - 58 : Lagerstroemia indica
59 - 60 : Fraxinus excelsior

(vedere Relazione Agronomo allegata)

ELENCO SPECIE IN PROGETTO:

1          : Tilia x europea
2 - 5     : Liquidambar styraciflua
6 - 24   : Carpinus betulus
25 - 28 : Carpinus betulus pyramidalis
29 - 30 : Quercus coccinea
31 - 38 : Lagerstroemia indica

Fontana in progetto Tipo Milano

Panchina in legno in progetto Tipo Milano

Altalena due posti in progetto

s.r
.l.ED.IN. EDILINDUSTRIA 
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- Aggiornamento in data 15/12/2017 -


