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1  OGGETTO 
 

Il presente documento riguarda i lavori di ristrutturazione e 
ampliamento del supermercato Sigma di Molteno (C.A.P. 
23847), via Alcide De Gasperi, 7.  
 
Il presente documento si riferisce ai criteri di dimensionamento 
degli impianti meccanici.  
 
La filosofia dell’impianto può essere così descritta:  
 
l'impianto è dotato di centrale termofrigo costituita da un 
gruppo regrigeratore di acqua con funzionamento in pompa di 
calore. In supporto dello stesso sarà installata un caldaia a 
condensazione.  
I fluidi termovettori saranno distribuiti dalla adiacente centrale 
di pompaggio. 
  
A servizio del supermercato è prevista una centrale di 
trattamento aria così come per la zona ortofrutta.  
 
Per la zona casse sono previsti fan coil a cassetta.  
 
Per i reparti di lavorazione sono previsti fan coil e aria primaria.  
 
Per i magazzini riscaldati sono previsti aerotermi e barriere a 
lama d'aria.  
 
Per il negozio, per il bar e per la zona polifunzionale, sono 
previsti fan coil. La zona polifunzionale è dotata anche di 
sistema di ricambio aria (aria primaria).  
 
Tutti i sistemi di ventilazione meccanica saranno dotati di 
recuperatori di calore.  
 
La produzione di acqua calda sanitaria avverrà tramite 
l'impianto centralizzato e la stessa sarà prodotta localmente 
con scambiatori dedicati.  
 
Per la descrizione più dettagliata si vedano i successivi capitoli.  
 
Il progetto si basa sui calcoli eseguti in accordo a quanto 
previsto dal pacchetto normativo relativo alla legge 10/91. 
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2  DATI DI PROGETTO 
 
2.1  CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE ESTERNE 
Temperatura esterna invernale: -5 °C  
Umidità relativa esterna invernale: 90 %  
Temperatura esterna estiva: 32,0 °C  
Umidità relativa esterna invernale: 65 %  
Carico latente estivo per persona: 53 W  
Carico sensibile estivo per persona: 81 W  
 
2.2  CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE INTERNE 
Per il dimensionamento degli impianti di climatizzazione si sono assunti i 
dati di seguito riportati:  
 
2.2.1  AREA VENDITAE CASSE 
Temperatura interna invernale  20 °C ± 1  
Umidità relativa interna invernale  50% ±10%  
Temperatura interna estiva  26 °C ± 1  
Umidità relativa interna estiva  50% ±10%  
Ricambio aria nel negozio  24 m³/h persona  
Affollamento negozio  0,25 pers./m²  
 (sup. calpestabile – 60% ca. del totale)  
Velocità dell’aria ad altezza uomo:  0,15 m/s  
Per quanto riguarda il grado di purezza dell’aria è stata prevista 
un'efficienza di filtrazione maggiore del 90% con metodo ponderale per 
l'aria di ricircolo e la medesima più filtro ad efficienza superiore al 95% con 
metodo atmosferico (norma UNI 10339 M, M+A).  
 
2.2.2  AREA ORTOFRUTTA 
Temperatura interna invernale  20 °C ± 1  
Umidità relativa interna invernale  60% ±10%  
Temperatura interna estiva  26 °C ± 1  
Umidità relativa interna estiva  60% ±10%  
Ricambio aria nel negozio  24 m³/h persona  
Affollamento negozio  0,25 pers./m²  
 (sup. calpestabile – 60% ca. del totale)  
Velocità dell’aria ad altezza uomo:  0,15 m/s  
Per quanto riguarda il grado di purezza dell’aria è stata prevista 
un'efficienza di filtrazione maggiore del 90% con metodo ponderale per 
l'aria di ricircolo e la medesima più filtro ad efficienza superiore al 95% con 
metodo atmosferico (norma UNI 10339 M, M+A). 
  
2.2.3  ZONA SMISTAMENTO GIORNALIERO MERCI VARIE 
Destinazione d’uso: locali adibiti allo stoccaggio dei prodotti.  
Temperatura interna invernale  20 °C ± 1 
Umidità relativa interna invernale  N.C.  
Temperatura interna estiva  N.C.  
Umidità relativa interna estiva  N.C.  
Immissione: ricambio naturale  0,5 vol/h  
Velocità dell’aria ad altezza uomo:   0,15 m/s (ventilazione naturale)  
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2.2.4  ZONA  SPOGLIATOIO E BAGNI 
Destinazione d’uso: locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici.  
Temperatura interna invernale  20 °C ± 1  
Umidità relativa interna invernale  N.C.  
Temperatura interna estiva  N.C.  
Umidità relativa interna estiva  N.C.  
Estrazione (servizi clienti)  8 vol/h (continuo)  
Estrazione (servizi personale)  8 vol/h (continuo)  
Velocità dell’aria ad altezza uomo:  0,15 m/s  
 
2.3  CARICHI TERMICI E APPORTI DI CALORE 
Nel dimensionamento della potenza di picco invernale degli impianti non 
si è tenuto conto degli apporti gratuiti dovuti alle persone e alle dispersioni 
di luci e apparecchiature elettriche: tali apporti, comunque presenti, 
costituiscono un margine di sicurezza nel dimensionamento dell’impianto 
e vanno a ridurre il fabbisogno energetico stagionale.  
Nel calcolo estivo tali apporti costituiscono invece il dato dimensionante 
degli impianti insieme agli apporti per trasmissione e irraggiamento.  
 
2.4  DISPERSIONI INVERNALI 
La potenza termica delle dispersioni è stata determinata dal 
dimensionamento effettuato con il calcolo ex lege 10/91.  
 
2.5  IMPIANTO IDRICO SANITARIO 
Il dimensionamento delle reti deve essere conforme alle norme UNI 9182, 
UNI 9183, UNI 9184.  
Portate minime e pressioni dei rubinetti di erogazione per apparecchi 
sanitari:  
 apparecchio  portata minima  pressione  
 lavabi  0,10 l/sec  50 kPa  
 vasi con cassetta 0,10 l/sec  50 kPa  
 orinatoi  0,10 l/sec  50 kPa  
 doccia  0,15 l/sec  50 kPa  
Unità di carico per apparecchi singoli per edifici ad uso pubblico e 
collettivo:  
 apparecchio  fredda  calda  totale  
 lavabo  1,50  1,50  2,00  
 vaso con cassetta  5,00  --  5,00  
 orinatoio  0,75  --  0,75  
 doccia  3,00  3,00  4,00  
 idrantino 3/4"  6,00  --  6,00 
 pressione di esercizio  6,00 kPa  
 pressione di prova a freddo  10,00 kPa  
 
Velocità massima dell'acqua nelle tubazioni di adduzione:  
 
 diametro 1/2"  0,6 m/sec  
 diametro 3/4"  0,8 m/sec  
 diametro 1"  1,1 m/sec  
 diametro 1" 1/4  1,4 m/sec  
 diametro 1" 1/2  1,5 m/sec  
 diametro 2" e superiori  2,0 m/sec  
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3 DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 
 
3.1  CLIMATIZZAZIONE SUPERMERCATO 
3.1.1  IMPIANTO ZONA VENDITAE CASSE 
La zona vendita sarà servita da una centrale di trattamento aria ad 
elementi componibili. Sarà dotata di ventilatori di mandata e di ripresa, di 
atterie di trattamento (preriscaldamento, raffreddamento e 
postriscaldamento), filtri adeguati all'ambiente, secondo quanto 
prescritto dalla norma UNI 10339, recuperatore di calore rotativo e sezione 
di umidificazione dell'aria.  
 
La regolazione della temperatura avverrà per mezzo valvole installate 
sulle batterie di scambio termico.  
 
La distribuzione dell'aria avverrà per mezzo di canali in lamiera zincata 
opportunamente dimensionati. I canali saranno isolati esternamente.  
 
L'immissione dell'aria in ambiente avverrà per mezzo di diffusori 
dimensionati in relazione alle portate d'aria necessarie e all'altezza di 
installazione, nonché alla velocità residua dell'aria nella zona occupata 
dalle persone.  
 
3.1.2  IMPIANTO ZONA ORTOFRUTTA 
La zona ortofrutta sarà servita da una centrale di trattamento aria ad 
elementi componibili. Sarà dotata di ventilatori di mandata e di ripresa, di 
atterie di trattamento (preriscaldamento, raffreddamento e 
postriscaldamento), filtri adeguati all'ambiente, secondo quanto 
prescritto dalla norma UNI 10339, recuperatore di calore rotativo e sezione 
di umidificazione dell'aria.  
 
La regolazione della temperatura avverrà per mezzo valvole installate 
sulle batterie di scambio termico.  
 
La distribuzione dell'aria avverrà per mezzo di canali in lamiera zincata 
opportunamente dimensionati. I canali saranno isolati esternamente.  
 
L'immissione dell'aria in ambiente avverrà per mezzo di diffusori 
dimensionati in relazione alle portate d'aria necessarie e all'altezza di 
installazione, nonché alla velocità residua dell'aria nella zona occupata 
dalle persone. 

3.1.3  IMPIANTO ZONA SPOGLIATOI E BAGNI 
Negli spogliatoi saranno installati radiatori tubolari in acciaio alimentati ad 
acqua. L'estrazione avverrà per mezzo di recuperatori di calore a flussi 
incrociati.  
 
3.1.4  IMPIANTO BAR 
L'impianto del bar è previsto a fan coil di tipo a cassetta da incasso con 
frontalino quadrato e lancio omnidirezionale.  
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3.1.5  IMPIANTO NEGOZIO 
L'impianto del negozio è previsto a fan coil di tipo a cassetta da incasso 
con frontalino quadrato e lancio omnidirezionale.  
 
3.2  IMPIANTO IDRICOSANITARIO 
3.2.1  SERVIZI E SPOGLIATOI 
L'impianto sarà realizzato a nuovo partendo dal punto di allacciamento 
del distributore.  
La distribuzione dell'acqua avverrà per mezzo di tubazioni in acciaio 
zincato.  
La produzione di acqua calda sarà realizzata per mezzo di moduli dotati 
di scambiatore a piastra posti localmente in prossimità degli utilizzi (servizi, 
spogliatoi e lavorazioni).  
I consumi saranno contabilizzati.  
 
3.3  IMPIANTO ANTINCENDIO 
L'impianto fognario sarà realizzato in polietilene e sarà collegato 
all'attuale punto di allacciamento.  
Le tubazioni saranno posate con pendenza minima dell'1%.  
L'impianto sarà realizzato con ventilazione primaria e secondaria.  
 
3.4  IMPIANTO ANTINCENDIO 
L'impianto antincendio sarà realizzato a nuovo secondo le disposizioni del 
comando provinciale dei VV.F..  
 
 
4  RUMOROSITÀ E GESTIONE 
 
4.1  LIVELLI PRESSIONE SONORA 
Il livello di rumorosità rispetta le prescrizioni indicate nel D.M. 1 marzo 1991 
e nell’Art. 2.17 della Norma UNI 5104 del Gennaio 1963 e S.M.I.. 
 
In ogni ambiente condizionato il livello sonoro durante il funzionamento 
dell'impianto non viene superato di più di 3 dB il livello di fondo esistente 
nel punto di misura a impianto spento.  
 
4.2  FUNZIONAMENTO 
Il funzionamento è intermittente con fermate notturne e festive.  
La messa a regime invernale dell’impianto avviene in circa 2 ore.  
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IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELL' ED.IN CHE TUTELERA' I PROPRI DIRITTI A NORMA DI LEGGE

- Molteno -

" Orsanigo s.r.l. "

- Progetto preliminare impianti meccanici -
Pianta Piano Terra - Ventilazione
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IL DIRETTORE LAVORI OPERE CIVILI :

L' IMPRESA EDILE :

IL PROPRIETARIO :

IL CALCOLATORE DEI C.A. :
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CANALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO

MACCHINE DI CONDIZIONAMENTO CON ESECUZIONE PER INTERNO

PER LE CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE VEDERE LO SCHEMA FUNZIONALE

I CANALI DI MANDATA ALL'INTERNO DEI LOCALI SARANNO COIBENTATI CON MATERASSINO IN POLIURETANO A CELLE CHIUSE SPESSORE 25 mm

LE DIMENSIONI INDICATE SULE BOCCHETTE DI MANDATA E DI RIPRESA SONO QUELLE AL NETTO LE DELLE CORNICI ESTETICHE

DISEGNO VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI

SULLE BOCCHE DI PERESA ARIA/ESPULSIONE PREVEDERE L'INSTALLAZIONE DI RETE ANTIVOLATILE IN ACCIAIO ZINCATO

PER L'IMPIANTO SPLIT REALIZZARE RETE DI RACCOLTA CONDESE
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CANALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO

MACCHINE DI CONDIZIONAMENTO CON ESECUZIONE PER INTERNO

PER LE CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE VEDERE LO SCHEMA FUNZIONALE
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.l.ED.IN. EDILINDUSTRIA 

VARIE



Soggiorno/Cottura
Balcone

Ripostiglio

Loggia

Bagno

Camera

Camera
Loggia

Ripostiglio

Disimp.

Bagno

Loggia
AREA ESCLUSA DALL'INTERVENTO

CAPPA CUCINA
ESPULSIONE

RECUPERATORE LAVORAZIONI
ESPULSIONE

RECUPERATORE LAVORAZIONI
PRESA ARIA ESTERNA

ESPULSIONE

RIPRESA

ESPULSIONE

RIPRESA

ESPULSIONE

RIPRESA

POTENZA FRIGORIFERA 193 kW (197 kW IN RECUPERO TOTALE)
GRUPPO FRIGORIFERO A POMPA DI CALORE POLIVALENTE

POTENZA TERMICA 212 kW (254 kW IN RECUPERO TOTALE)
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CANNA FUMARIA

PRATICA : ALL. :TAV.  N°:DISEGN. :SCALA :DATA :

OGGETTO :

COMMITTENTE :

Molteno23847                  (LC) Via Roma,1
Tel.  031-870345   Fax  031-870347
Indirizzo E-MAIL: 

DIREZIONE TECNICA:

edin.pi@5151.it

SEDE LEGALE : Cantù22063                 (CO)  Via Vergani, 20
Cod. Fisc. 03435870377
P.IVA  01937330130

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELL' ED.IN CHE TUTELERA' I PROPRI DIRITTI A NORMA DI LEGGE

L' IMPRESA EDILE :

IL PROPRIETARIO :

- Molteno -

" Orsanigo s.r.l. "

- Progetto preliminare impianti meccanici -
Pianta Piano Secondo - Ventilazione

3A

IL PROGETTISTA :

IL DIRETTORE LAVORI OPERE CIVILI :

IL CALCOLATORE DEI C.A. :

39

TASSELLO A ESPANSIONE

BARRA FILETTATA

10
16

DADO A MARTELLO
13

45 60

2

36

PROFILATO HALFEN

CANALE

40

A

A

SEZ A-A

PARTICOLARE ANCORAGGIO CANALI A SOFFITTO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

NOTE
CANALI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO

MACCHINE DI CONDIZIONAMENTO CON ESECUZIONE PER INTERNO

PER LE CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE VEDERE LO SCHEMA FUNZIONALE

I CANALI DI MANDATA ALL'INTERNO DEI LOCALI SARANNO COIBENTATI CON MATERASSINO IN POLIURETANO A CELLE CHIUSE SPESSORE 25 mm

LE DIMENSIONI INDICATE SULE BOCCHETTE DI MANDATA E DI RIPRESA SONO QUELLE AL NETTO LE DELLE CORNICI ESTETICHE

DISEGNO VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI

SULLE BOCCHE DI PERESA ARIA/ESPULSIONE PREVEDERE L'INSTALLAZIONE DI RETE ANTIVOLATILE IN ACCIAIO ZINCATO

PER L'IMPIANTO SPLIT REALIZZARE RETE DI RACCOLTA CONDESE

s.r
.l.ED.IN. EDILINDUSTRIA 

VARIE



forno

Lavandino

Fornelli
Forno

Friggitrici

Ripiano

Armadio+ 
pensili

Cestino

Lavandino

cella
asciugatura
stagionatura

armadio

bilancia

Tavolo

Macchina per
hamburger

Cestino

Confezio-
natrice

bilancia

Tavolo

Tavolo

Tavolo

RTB

Latticini

Cella di
stoccaggio
surgelati

Cella di
stoccaggio

Cella
gastronomia

Cella
cucina

Cella
pollo

Cella
carni

macchina 
sottovuoto

carrello
carni

Sega 
ossa

Confezionatrice

cestino

Armadio Confezionatrice

Sigillatrice
pellicola

trasparente
bilancia

ArmadioLavandino

Cella
ortofrutta

Scaffale
Scaffale Macchina

retinatrice
frutta

BOX
OFFICE

Uscita senza 
acquisti

Insaccatrice

Tavolo

Lavandino

Gastronomia

Is
ol

a 
C

ar
ni

Surgelati

Surgelati

ENOTECA

Murale FV

Acqua

Regali

Negozio

Dis.

Spogl.
donne

Lavorazione
gastronomia

Cucina

Lavorazione
carni

Negozio 2

WC
disabile
donne

Disimpegno

Disimpegno

Ripostiglio

WC
uomini

Dispensa

Reparto
ortofrutta

Magazzino

Spogl.
uomini

Ripostiglio

Bar

Disimpegno

Ingresso

Quadri
elettrici

Lavorazione
insaccati

BARRIERA A LAMA D'ARIA

BARRIERA A LAMA D'ARIA

STAZIONE DI CONTABILIZZAZIONE

CONTABILIZZAZIONE
STAZIONE DI

PRATICA : ALL. :TAV.  N°:DISEGN. :SCALA :DATA :

OGGETTO :

COMMITTENTE :

Molteno23847                  (LC) Via Roma,1
Tel.  031-870345   Fax  031-870347
Indirizzo E-MAIL: 

DIREZIONE TECNICA:

edin.pi@5151.it

SEDE LEGALE : Cantù22063                 (CO)  Via Vergani, 20
Cod. Fisc. 03435870377
P.IVA  01937330130

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELL' ED.IN CHE TUTELERA' I PROPRI DIRITTI A NORMA DI LEGGE

L' IMPRESA EDILE :

IL PROPRIETARIO :

- Molteno -

" Orsanigo s.r.l. "

- Progetto preliminare impianti meccanici -
Pianta Piano Terra - Climatizzazione

1B

IL PROGETTISTA :

IL DIRETTORE LAVORI OPERE CIVILI :

IL CALCOLATORE DEI C.A. :

39

N.B.: LE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO A PANNELLI CHE NON SERVONO AL RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI (NEI CORRIDOI) SARANNO ISOLATE CON UNO SPESSORE DI 9 mm

VALIDA PER ISOLANTI AVENTE CONDUCIBILITA' PARI A 0,040 W/m°C

DIAM.

DN15 E INFERIORI

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100 E MAGGIORI

TUBAZIONI ESTERNE TUBAZIONI INTERNE MONTANTI POSTI ENTRO L'ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO NOTE

32 mm 9 mm 19 mm

32 mm 9 mm 19 mm

32 mm 9 mm 19 mm

40 mm 13 mm 25 mm

40 mm 13 mm 25 mm

40 mm 13 mm 25 mm

50 mm 19 mm 25 mm

60 mm 19 mm 32 mm

60 mm 19 mm 32 mm

NOTA GENERALE: ATTENZIONE!!! I VALORI SONO SUPERIORI A QUELLI PREVISTI COME VALORI MINIMI DALLA TABELLA 1 DELL'ALLEGATO B AL D.P.R. 26.08.1993 N. 412

GLI SPESSORI >40 mm POSSONO
ESSERE REALIZZATI CON PIU'

STRATI DI SPESSORE INFERIORE
PERFETTAMENTE INCOLLATI

NOTE

SPESSORE COIBENTAZIONI

LE TUBAZIONI IN FERRO SARANNO POSATE NEI CONTROSOFFITTI

NEGLI ATTRAVERSAMENTI DELLE PARETI PREVEDERE DISTACCO STRUTTURALE FRA MURO E TUBO PER CONSENTIRE LO SCORRIMENTO DOVUTO ALLE

TUTTE LE TUBAZIONI IN ACCIAIO DOVRANNO ESSERE VERNICIATE CON DUE MANI DI MINIO DI COLORE DIFFERENTE

LE COIBENTAZIONI DOVRANNO AVERE GLI SPESSORI SECONDO LEGGE 10/91 (D.P.R. 412/93 ALL. B - VEDI TABELLA) - GLI SPESSORI > 32 mm POTRANNO ESSERE
REALIZZATI CON DOPPIO STRATO DI SPESSORI COMMERCIALI - TUTTI GLI ISOLANTI SARANNO RIVESTITI CON FOGLIO DI PVC AUTOAVVOLGENTE

LA DISTRIBUZIONE DEI CIRCUITI FINO AI COLLETTORI SARA' REALIZZATA CON TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO, MENTRE LA DISTRIBUZIONE DEI RADIATORI SARA' REALIZZATA 
CON TUBAZIONI IN RAME INDICATA A DISEGNO INDICATE CON di/de.

PER LE DORSALI DEGLI IMPIANTI TERMICI NON SONO AMMESSE TUBAZIONI PRESSATE O FILETTATE

PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI STAFFAGGI VEDERE I PARTICOLARI

NEI TRATTI RETTILINEI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 20,00 m PREVEDERE GIUNTI DI DILATAZIONE DI TIPO A SOFFIETTO IN ACCIAIO INOX

GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE PARETI DI COMPARTIMENTAZIONE DOVRANNO ESSERE SIGILLATI CON IDONEI SISTEMI CHE GARNATISCANO UNA TENUTA MINIMA DI REI120

PREVEDERE BARILOTTI DI SFOGO ARIA IN TUTTI I PUNTI ALTI E VALVOLE DI SCARICO IN TUTTI I PUNTI BASSI

DILATAZIONI DEL TUBO STESSO

DISEGNO VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI

PREVEDERE RETE DI RACCOLTA CONDENSE PER L'IMPIANTO FAN COIL

LE DIMENSIONI DELLE APPARECCHIATURE, OVE INDICATE, SONO DA RITENERSI INDICATIVE

NELLE GIUNZIONI DELLE TUBAZIONI TRA FERRO E RAME ADOTTARE ACCORGIMENTI PER EVITARE FENOMENI GALVANICI

I FAN COIL A PARETE SONO DA INTENDERSI PER POSA A VISTA QUINDI COMPLETI DI CARTER

I FAN COIL A SOFFITTO SONO DA INTENDERSI PER POSA INCASSATA QUINDI COMPLETI DEL SOLO FRONTALINO

PREVEDERE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SFERA SU OGNI FAN COIL

PER L'ALLACCIAMENTO DEI FAN COIL SARA' CONSENTITO UN TRATTO DI TUBAZIONE IN RAME NON SUPERIORE A 500 mm

LE TUBAZIONI IN RAME DOVRANNO ESSERE STAFFATE COME QUELLE IN ACCIAIO AL FINE DI MANTENERE UN ANDAMENTO PIU' POSSIBILE RETTILINEO

H
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H

TASSELLO A ESPANSIONE

BARRA FILETTATA M10

A SOFFITTO CON COLLARE

TASSELLO A ESPANSIONE

BARRA FILETTATA M10

PROFILATO A U
40x20x3

A SOFFITTO IN RACK

4

3

2

1

C...21 E...4321

3

5
41

2

*

VALVOLA A SFERA DI
INTERCETTAZIONE COLLETTORE

COLLETTORE PREASSEMBLATO
(N. PARTENZE = VEDERE PIANTA)

INTERCETTAZIONI SINGOLE

TIPOLOGIE AMMESSE PER GLI STAFFAGGI DELLE TUBAZIONIANCORAGGIO E DIMENSIONALE RADIATORICOLLETTORE DI DISTRIBUZIONE RADIATORI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TUBAZIONI IN RAME PRECOIBENTATE
(PER I DIAMETRI VEDERE LE PIANTE)

VALVOLA TERMOSTATICA
1
2

VALVOLINA DI SFOGO ARIA MANUALE

3 DETENTOREC = NUMERO DI COLONNE
E = NUMERO DI ELEMENTI
H = ALTEZZA ELEMENTO

4 TASSELLO AD ESPANSIONE

H

PROFILATO A U
40x20x3

A PARETE

s.r
.l.ED.IN. EDILINDUSTRIA 

VARIE



PRATICA : ALL. :TAV.  N°:DISEGN. :SCALA :DATA :

OGGETTO :

COMMITTENTE :

Molteno23847                  (LC) Via Roma,1
Tel.  031-870345   Fax  031-870347
Indirizzo E-MAIL: 

DIREZIONE TECNICA:

edin.pi@5151.it

SEDE LEGALE : Cantù22063                 (CO)  Via Vergani, 20
Cod. Fisc. 03435870377
P.IVA  01937330130

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELL' ED.IN CHE TUTELERA' I PROPRI DIRITTI A NORMA DI LEGGE

L' IMPRESA EDILE :

IL PROPRIETARIO :

- Molteno -

" Orsanigo s.r.l. "

- Progetto preliminare impianti meccanici -
Pianta Piano Primo - Climatizzazione

IL PROGETTISTA :

IL DIRETTORE LAVORI OPERE CIVILI :

IL CALCOLATORE DEI C.A. :

2B39

N.B.: LE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO A PANNELLI CHE NON SERVONO AL RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI (NEI CORRIDOI) SARANNO ISOLATE CON UNO SPESSORE DI 9 mm

VALIDA PER ISOLANTI AVENTE CONDUCIBILITA' PARI A 0,040 W/m°C

DIAM.

DN15 E INFERIORI

DN20

DN25

DN32

DN40

DN50

DN65

DN80

DN100 E MAGGIORI

TUBAZIONI ESTERNE TUBAZIONI INTERNE MONTANTI POSTI ENTRO L'ISOLAMENTO DELL'INVOLUCRO NOTE

32 mm 9 mm 19 mm

32 mm 9 mm 19 mm

32 mm 9 mm 19 mm

40 mm 13 mm 25 mm

40 mm 13 mm 25 mm

40 mm 13 mm 25 mm

50 mm 19 mm 25 mm

60 mm 19 mm 32 mm

60 mm 19 mm 32 mm

NOTA GENERALE: ATTENZIONE!!! I VALORI SONO SUPERIORI A QUELLI PREVISTI COME VALORI MINIMI DALLA TABELLA 1 DELL'ALLEGATO B AL D.P.R. 26.08.1993 N. 412

GLI SPESSORI >40 mm POSSONO
ESSERE REALIZZATI CON PIU'

STRATI DI SPESSORE INFERIORE
PERFETTAMENTE INCOLLATI

NOTE

SPESSORE COIBENTAZIONI

LE TUBAZIONI IN FERRO SARANNO POSATE NEI CONTROSOFFITTI

NEGLI ATTRAVERSAMENTI DELLE PARETI PREVEDERE DISTACCO STRUTTURALE FRA MURO E TUBO PER CONSENTIRE LO SCORRIMENTO DOVUTO ALLE

TUTTE LE TUBAZIONI IN ACCIAIO DOVRANNO ESSERE VERNICIATE CON DUE MANI DI MINIO DI COLORE DIFFERENTE

LE COIBENTAZIONI DOVRANNO AVERE GLI SPESSORI SECONDO LEGGE 10/91 (D.P.R. 412/93 ALL. B - VEDI TABELLA) - GLI SPESSORI > 32 mm POTRANNO ESSERE
REALIZZATI CON DOPPIO STRATO DI SPESSORI COMMERCIALI - TUTTI GLI ISOLANTI SARANNO RIVESTITI CON FOGLIO DI PVC AUTOAVVOLGENTE

LA DISTRIBUZIONE DEI CIRCUITI FINO AI COLLETTORI SARA' REALIZZATA CON TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO, MENTRE LA DISTRIBUZIONE DEI RADIATORI SARA' REALIZZATA 
CON TUBAZIONI IN RAME INDICATA A DISEGNO INDICATE CON di/de.

PER LE DORSALI DEGLI IMPIANTI TERMICI NON SONO AMMESSE TUBAZIONI PRESSATE O FILETTATE

PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI STAFFAGGI VEDERE I PARTICOLARI

NEI TRATTI RETTILINEI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 20,00 m PREVEDERE GIUNTI DI DILATAZIONE DI TIPO A SOFFIETTO IN ACCIAIO INOX

GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE PARETI DI COMPARTIMENTAZIONE DOVRANNO ESSERE SIGILLATI CON IDONEI SISTEMI CHE GARNATISCANO UNA TENUTA MINIMA DI REI120

PREVEDERE BARILOTTI DI SFOGO ARIA IN TUTTI I PUNTI ALTI E VALVOLE DI SCARICO IN TUTTI I PUNTI BASSI

DILATAZIONI DEL TUBO STESSO

DISEGNO VALIDO SOLO PER GLI IMPIANTI

PREVEDERE RETE DI RACCOLTA CONDENSE PER L'IMPIANTO FAN COIL

LE DIMENSIONI DELLE APPARECCHIATURE, OVE INDICATE, SONO DA RITENERSI INDICATIVE

NELLE GIUNZIONI DELLE TUBAZIONI TRA FERRO E RAME ADOTTARE ACCORGIMENTI PER EVITARE FENOMENI GALVANICI

I FAN COIL A PARETE SONO DA INTENDERSI PER POSA A VISTA QUINDI COMPLETI DI CARTER

I FAN COIL A SOFFITTO SONO DA INTENDERSI PER POSA INCASSATA QUINDI COMPLETI DEL SOLO FRONTALINO

PREVEDERE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE A SFERA SU OGNI FAN COIL

PER L'ALLACCIAMENTO DEI FAN COIL SARA' CONSENTITO UN TRATTO DI TUBAZIONE IN RAME NON SUPERIORE A 500 mm

LE TUBAZIONI IN RAME DOVRANNO ESSERE STAFFATE COME QUELLE IN ACCIAIO AL FINE DI MANTENERE UN ANDAMENTO PIU' POSSIBILE RETTILINEO
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TASSELLO A ESPANSIONE

BARRA FILETTATA M10

A SOFFITTO CON COLLARE

TASSELLO A ESPANSIONE

BARRA FILETTATA M10

PROFILATO A U
40x20x3

A SOFFITTO IN RACK

4
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2

1

C...21 E...4321

3
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41
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*

VALVOLA A SFERA DI
INTERCETTAZIONE COLLETTORE

COLLETTORE PREASSEMBLATO
(N. PARTENZE = VEDERE PIANTA)

INTERCETTAZIONI SINGOLE

TIPOLOGIE AMMESSE PER GLI STAFFAGGI DELLE TUBAZIONIANCORAGGIO E DIMENSIONALE RADIATORICOLLETTORE DI DISTRIBUZIONE RADIATORI

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

TUBAZIONI IN RAME PRECOIBENTATE
(PER I DIAMETRI VEDERE LE PIANTE)

VALVOLA TERMOSTATICA
1
2

VALVOLINA DI SFOGO ARIA MANUALE

3 DETENTOREC = NUMERO DI COLONNE
E = NUMERO DI ELEMENTI
H = ALTEZZA ELEMENTO

4 TASSELLO AD ESPANSIONE

H

PROFILATO A U
40x20x3

A PARETE

s.r
.l.ED.IN. EDILINDUSTRIA 

VARIE

Dis.

Ripost.
WC WC

Disimp.
Disimp.

Disimpegno

Negozio 3

Centrale
Termica

Locale impianti tecnologici

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA ZONA VENDITA

Q = 3.000 mc/h - CON RECUPERATORE ROTATIVO
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA ZONA ORTOFRUTTA

Q = 10.000 mc/h - CON RECUPERATORE ROTATIVO

AREA TRATTAMENTO ACQUA

POTENZA AL FOCOLARE 210 kW (n. 3x70kW)
CALDAIA A CONDENSAZIONE MODULARE

VERSO LA COPERTURA

RETE METANO

AREA COLLETTORI CALDO
AREA COLLETTORI FREDDO

CONTABILIZZAZIONE
STAZIONE DI

AREA ESCLUSA DALL'INTERVENTO

LINEA GAS METANO INTERRATA - DIAM. 3" IN POLIETILENE


