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Variante alla CONVENZIONE per I'Aftuazione P.L. 4B in via Monsignor GEROSA

Computo metrico estimativo OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

ADEGUMENTO Prezzi con riferimento listino Camera di Commercio MILANO 2018 primo quadrimeste

DESCRIZIONE

Unita
MISURA

QUANTITA'

COsTO
unitario da

convenzione

COSTO unitario
2018

TOTALE

PUNTO 1: Ampliamento

con ﬂqdallﬂcuﬂoné del tratto ferminale di Via Gerosa

Scavi e movimentazione terre

1. Voce B 7.04.220
Voce B 7.04.035

Scavo per apertura di cassonetto stradale, altezza cm.40,
compreso il carico ed il trasporto del materiale alle
discariche entro 10km. di distanza, eseguito con mezzi
meccanici (misurato in sezione effettiva). Sono esclusi gli
eventuali comispettvi per diritti di discarica. 210,00X0,40

84,00

7.85

693,00

2. Voce B 7.04.225
Voce B 7.04.045b

Scavo in sezione obbligata per collettori di fognatura,
principali o secondari e per reti tecnologiche misurato in
sezione effettiva fino alla profondita di 1,0 m, eseguiti con
mezzi meccanici, compreso il reinterro e con
sistemazione in loco dei materiali eccedenti.
TRINCEA DRENANANTE

PER

45,05X 0,90 X 1,80

mc.

72,98

3.80

437,88

Calcestruzzo, ferro e casseri

3. Voce B 7.04.405
Voce B 7.04.360

Calcestruzzo di cemento 32,5 R, Rck minimo 150 Kg/cmq
gettato min opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e
sottofondi di tubazione fino a quota 3,5 m sotto il piano di
campagna.

ALLE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO CADITOIE
(1.00+1,00+1,00)

0,10X

0,30

96,00

€ 135,00

Tubazionl, pozzetti e chiusini

4. Voce B 7.04.238
Voce stimata

Formazione di una trincea di sub-imigazione per la
dispersione delle acque meteoriche negli strati superficiali
del sottosuolo realizata come segue in una trincea di
scavo gia predisposta e valutata a parte:

- fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, con
teli disposti frasversalmente alla trincea di scavo a
rivestire per intero la tincea medesima, avendo cura di
sormontare per almeno 15 cm il telo adiacente e di
tagliare i predetti teli con una lunghezza tale da
consentire I'avvolgimento dell'intero strato drenante che
sard realizzato;

- formazione di strato drenante circostante la tubazione
in cemento con impiego di ghidia lavata della pezzatura
di 40/70 cm. Sezione del dreno non inferiore a cm 70 x
100;

- fornitura e posa in opera allinterno dello strato
drenante, con pendenza minima compresa tra 0,5% ed
1%, di una tubazione in cemento forata, diametro interno
cm 20.

di 45,05

45.05

39.00

€ 40.00

€

1.802,00

5. Voce B 7.04.455
Voce stimata

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido tipo 300 e
301 norma UNI 7447 per condotte di scarico acque
bianche, con giunzione a bicchiere e anello
elastometrico, escoluso lo scavo, il sottofondo e il
rinfranco in calcestruzzo. | prezzi speciali saranno valutati
al ml. secondo i seguenti rapporti:

- curve 45°/67°/90° =ml.0.80

- aumenti e riduzioni = ml. 0.80

- braghe semplici =ml. 1.50

- braghe ridotte =ml. 2.00

- braghe doppie =ml. 4.00

- ispezione con tappo = ml. 4.00

a) diametro esterno 125 mm; COLLEGAMENTO DELLE
CADITOIE ALLA TUBAZIONE DELLA TRINCEA DRENANTE

tubazione 1,00+1,00+1,00

3.00]

curve 3 x0.80

2,40

Totale

5,40

€

14,20

€ 30.00

162,00

6. Voce B 7.04.460
Voce B-7-4-488b

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
prefabbricato per scarico acque piovane ed ispezioni,
escluso scavo e reinterro, dimensioni interne 45
x45x 90 cm:

b) senza sifone PER CADITOIE

3.00

€

79.53

3 174,00

522,00




7.Voce B 7.04.475
Voce A-1-04-1425b +
B-7-4-510

Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa
sferoidale, conformi Norma UNI EN 124 classe D 400,
marcati ENEL, TELECOM, FOGNATURA, ACQUEDOTTO, con
foro antiodore, completi di telaio:

b) per caditoie, dimensioni esterne cm 56x56, dimensioni
interne cm 45 x 45, altezza telaio cm 6.5, concava mm
10, peso approssimativo kg 70

3,00

108,50

110.50

€ 331,50

Pavimentazionl e cordoll

8. Voce B 7.04.235
Voce B-7-04-26

Sottofondo stradale eseguito con misto diinerti a
granulometria stabilizata 20/80 mm., giudicato idoneo
dalla D.L, compresa la stesa e la costipazione con
adeguata rollatura fino ad ottenre un perfetto piano di
posa, per uno stato finito dello spessore voluto, con un
minimo di cm 25, misurato in opera.

210,00 x0,30

63,00

18,59

36.60

€ 2.305,80

9. Voce B 7.04.370
Voce B 7.04.295b

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso
(tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80-100,
compreso materiali, stendimento con vibrofinitrice e
rullatura con rullo di peso adeguato, spessore 10 cm,
misurato per spessore finito. 210,00

mq.

210,00

13,15

18,20

€ 3.822,00

10. Voce B 7.04.375
Voce B 7.04.300b

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso ddell'inerte,
confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso
adeguato, spessori finiti mm 30. 210,00

maq.

210,00

585

8.00

€ 1.680,00

Segnaletica

11.Voce B 7.04.810
Voce B-7-3-580

Fornitura e posa in opera di cartelli di segnaletica
stradale in alluminio rifrangente montati su palo in fero
zincato del diametro di mm 40 con altezza massima di ml
3.30, affrancato con collari zincati e relativa bulloneria e
postiin opera con adeguato plinto di fondazione in cls. E'
compreso lo scavo, il reinterro, la malta d'allettamento e
le opere provvisorie necessarie. ALL'IMBOCCO DELLA
STRADA

116,74

200,00

€ 200,00

12. Voce B 7.04.820
Voce B-7-3-580

Fornitura e posa in opera di cartelli di segnaletica
stradale in alluminio rifrangente integrativi da montare su
pali della segnaletica principale, affrancati con collari
zincati e relativa bulloneria e postiin opera con
adeguato plinto di fondazione in cls. ALLIMBOCCO DELLA
STRADA

48,63

200,00

€ 200,00

Varie

13. Voce B 7.04.900

Fornitura e posa in opera di n. 2 colonnine dissuasori in
ghisa grigia o sferoidale, fornite con anellireggicatena,
del tipo removibile con piastra ancorata alla
pavimentazione cui fissare il dissuasore a mezzo di
bulloneria, catena in acciaio zincato tipo "Genovese" cm.
8x4 filo 8, della lunghezza di ml. 1.50-2,00 verniciata dello
stesso colore della colonnina, compresa l'occormrente
assistenza muraria per la posa.

750,00

750,00

€ 750,00

TOTALE

€ 12.946,68

olire iva




Variante alla CONVENZIONE per I'Attuazione P.L. 4B in via Monsignor GEROSA

Computo metrico estimativo OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

ADEGUMENTO Prezzi con riferimento listino Camera di Commercio MILANO 2018 primo quadrimeste

DESCRIZIONE

Unita

MISURA QUANTITA

COSTO
unitario da
convenzione

COSTO unitario

TOTALE

PUNTO 2: Nuova sfrada privata da asservire ad uso puhbllc6 (quota di 1/2)

Scavi e movimentazione terre

1. Voce B 7.04.215
Voce B 7.04.035

Scavo di sbancamento eseguito con mezzo
meccanico fino alle quote di progetto dei tracciati
stradali e dell'area verde di quartiere, con carico
ee trasporto del terreno coltivo da riutilizzare in
area di stoccaggio messo a disposizione
dell'appaltatrice e smaltimento del residuo
materiale dirisulta alle discariche entro 10 km. di
distanza, con misurazione in sezione effettiva. Sono
esclusi gli eventulai comispettivi per ditritti di
discarica.

PER RIMODELLAZIONE STRADA

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune
con l'area a verde-quota 1/2)

mc. 112,01

924,08

2. Voce B 7.04.217
Voce B 7.04.045

Scavo parziale di fondazione eseguito a macchina
fino a ml. 1,00 al di sotto del piano dello scavo
generale, escluso il reinterro, misurato in sezione
effettiva. PER RELIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in
comune con l'area a verde- quota 1/2)

202,31

3. Voce B 7.04.220
Voce B 7.04.035

Scavo per apertura di cassonetto stradale, altezza
cm 40, compreso il carico ed il frasporto del
materiale alle discariche entro 10 km. Di distanza
eseguito con mezz meccanici, con misurazione in
sezione effettiva. Sono esclusi gli eventuali
cormispettivi per diritti di discarica.

STRADA

mc. 49,40

BANCHINA

mc. 21,15

Totale|

mc. 70,55

€ 785 €

8,25

582,04

4. Voce B 7.04.225
Voce B 7.04.045b

Scavo in sezione obbligata per collettori di
fognatura, principali o secondari e perreti
tecnologiche misurato in sezione effettiva fino alla
profondita di 1,00 m, eseguiti con mezzi meccanici,
compireso il reinterro e con sistemazione in loco per
materiali eccedenti. PER TRINCEA DRENANTE

mc. 17.25

6.00

103,50

Calcestruzzo, ferro e casserl

5. Voce A1.04.055
Voce .01.04.0155.a

Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione
non armate (magrone), confezionato con due o
piU pezzature diinerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica adeguata all'opera
da eseguire, gettato con o senza 'ausilio dei
casseri, questi eventuali contabilizati a parte.
Valutazione nelle quantita indicate nei particolari
esecutivi; Quantitd maggiori saranno contabilizate
solo se autorizzate preventivamente dalla DL in
forma scritta: Dosaggio 150 kg/mc di cemento 32,5
R

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune
con l'area a verde-quota 1/2)

€ 95,60 | €

133,00

256,69

6. Voce A1.04.055
Voce .01.04.0170.a

Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti,
travirovesce, platee, basamenti semplici di media
grandezza, confezionato con 2 o pib pezzature di
inerte, in modo da ottenere una distribuzione
granuometrica ed una categoria di consistenza
adeguata all'opera da eseguire, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a
parte. Resistenza caratteristica cubica a 28 gg di
maturazione Rck non inferiore a 250 kg/cm?2

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune
con l'area a verde-quota 1/2)

€ 136,00 | €

224,00

1.424,64




6. Voce A1.04.070
Voce .01.04.0170.a

Calcesteruzzo in opera per murature di cantinaio,
di sostegno e controterra, anche leggermente
armate, di spessore non inferiore a 25 cm,
confezionatpo con due o pit pezature diinerte in
modo da ottenere una distribuzione
granulometrica ed una categoria di consistenza
adeguata all'opera da eseguire, gettato con
l'ausilio di casseri, nferro e casseri contabilizati a
parte. Resistenza caratteristica cubica a 28 gg di
maturaziojne Rck non inferiore a 250 kg/cm?2

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune
con l'area a verde-quota 1/2)

6,41

€

144,00

€

224,00

€ 1.435,84

7. Voce A.04.105
Voce A.01.04.0310

Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento
armato, compreso sfrido e lagature, in barre ad
aderenza migliorata qualita Fe 44K controllato in
stabilimento. Valutata allo stesso prezzo la rete
elettrosaldata. (il prezzo unitario deve essere
verificato alla data della fornitura del materiale in
quanto all'attualita e soggetto a notevoli
variazioni). PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO
(in comune con l'area a verde-quota 1/2)

PER OPERE DI FONDALZIONE
PER MURI DI SOSTEGNO

Totale

Kg.

206,70

Kg.

128,20

Kg.

334,90

132

€ 442,07

8. Voce A1.04.110
Voce .01.04.335.b e
A.01.04.340.b

Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso i
listelli per la formazione di smussi, scutetti ecc.,
compreso anche il disarmo, con altezza netta dal
piano d'apppoggio fino a 4 m, per altezze superiori
limpalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive.
valutazione effettuata per la superficie a contatto
conil getto:

a) opere di fondazione, plinti, travi rovesce,
murature di sotteraneo, di cantinato, di sostegno e
contenimento;

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune
con |'area a verde-quota 1/2)

mg.

13.92

31.50

€ 438,48

b) murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione;

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune
con l'area a verde-quota 1/2)

mq.

41,76

31,50

32,60

€ 1.361,38

f) Sovrapprezzo per casseri per opere di fondazione
ad andamento curvo;

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune
con l'area a verde-quota 1/2)

ma.

13,00

40.00

g) Sovrapprezzo per casseri per murature ad
andamento curvo;

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune
con l'area a verde-quota 1/2)

ma.

4,22

13,00

40,00

€ 168,80

9. Voce B 7.04.405
Voce B 7.04.360

Calcestruzzo di cemento 32,5 R, Rck minimo 150
Kg/cmq gettato in opera senza ausilio di casseri per
rinfranchi e sottofondi di tubazione fino a quota 3,5
m sotto il piano di campagna

ALLE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO CADITOIE

0,10| €

96,00

€

135,00

€ 13,50

Tubazionl, pozzetti e chiusini

10. Voce B7.04.238
Voce stimata

Formazione di una trincea di sub-irigazione per la
dispersione delle acque meteoriche negli strati
superficili del sottosuolo realizata come segue in
una trincea di scavo gia predisposta e valutata a
parte:

- fornitura e posa in opera di geotessile non
tessuto, con teli disposti trasversalmente alla
trincea di scavo a rivestire per intero la trincea
medesima, avendo cura di sormontare per almeno
15 cm il telo adiacente e di tagliare i predetti teli
con una lunghezza tale da consentire
'avvolgimento dellintero strato drenante che sara
realizato;

- formazione di strato drenante circostante la
tubazione in cemento con impiego di ghiaia lavata
della pezzatura di 40/70 cm. Sezione del dreno non
inferiore a cm 70 x 100;

- fornitura e posa in opera allinterno dello strato
drenante, con pendenza minima compresa tra
0,5% ed 1%, di una tubazione in cemento forata,
diametro interno cm 20.

17.25

39.00

€

40,00

€ 690,00




11. VoceB7.04.455
Voce stimata

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido tipo
300 e 301 norma UNI 7447 per condotte di scarico
acque bianche, con giunzione a bicchiere e anello
elastometrico, escoluso lo scavo, il sottofondo e il
rinfranco in calcestruzzo. | prezzi speciali saranno
valutati al ml. secondo i seguenti rapporti:

- curve 45°/67°/90° =ml.0.80
- aumenti e riduzioni = ml. 0.80
- braghe semplici =ml. 1.50
- braghe ridotte =ml. 2.00
- braghe doppie =ml. 4.00

- ispezione con tappo = ml. 4.00

a) diametro esterno 125 mm; COLLEGAMENTO
DELLE CADITOIE ALLA TUBAZIONE DELLA TRINCEA
DRENANTE

tubazione

curve
Totale

1.00

0.80

1.80] €

14,20 | €

30.00 | €

54,00

12. Voce B7.04.460
Voce B-7-4-488b

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
prefabbricato per scarico acque piovane ed
ispezioni, escluso scavo e reinterro, dimensioni
interne 45x 45x90 cm:

b) senza sifone PER CADITOIE

1,00] €

79.53 | €

17400 | €

174,00

13. Voce B7.04.475
Voce A-1-04-1425b
+ B-7-4-51

Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in
ghisa sferoidale, conformi Norma UNI EN 124 classe
D 400, marcati ENEL, TELECOM, FOGNATURA,
ACQUEDOTTO, con foro antiodore, completi di
telaio:

b) per caditoie, dimensioni esterne cm 56x56,
dimensioni interne cm 45 x 45, altezza telaio cm 6,5,
concava mm 10, peso approssimativo kg 70

108,50 | €

110,50 | €

110,50

Pavimentazionl e cordoll

14. Voce B7.04.235
Voce B-7-04-265

Sottofondo stradale eseguito con misto di inerti a
granulometria stabilizata 20/80 mm., giudicato
idoneo dalla D.L, compresa la stesa e la
costipazione con adeguata rollatura fino ad
ottenre un perfetto piano di posa, per uno stato
finito dello spessore voluto, con un minimo dicm
25, misurato in opera.

ALLA STRADA
ALLA BANCHINA

Totale

mc.

37.05

mc.

12,79

3,07

mc.

52,91]| €

18,59 | €

36,60 | €

1.936,51

15. Voce B7.04.236
Voce B-7-04-265

Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso
adeguato di misto naturale di cava calcareo (tout
venant) per la pavimentazione di banchina
stradale

ALLA BANCHINA

Totale

4,26

1,02

5,28| €

18,59 | €

36,60 | €

193,25

16. Voce B7.04.370
Voce B 7.04.370

Fondazione in conglomerato bituminoso
sabbio/ghiaioso (tout venant bitumato), con
bitume penetrazione 80-100, compreso materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo
di peso adeguato, spessore 10 cm, misurato per
spessore finito.

maq.

123,50| €

13,15 | €

18,20 | €

2.247,70

17. Voce B 7.04.375
Voce B 7.04.375

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con
bitume penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso
ddell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia,
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e
rullatura con rullo di peso adeguato, spessori finiti
mm 30.

mq.

123,50| ¢

8,00 | €

988,00

18. Voce B 7.04.315
Voce B-7-4-240

Cordoli in conglomerato vibrocompresso, con
superficie liscia, sezione cm. 12/15x25, in opera su
sottofondo in calcestruzzo, compresa ogni
prestazione occormente.

a) retti (posati anche ad andamento curvo) A
DELIMITAZIONE BANCHINA IN AUTOBLOCCANTI

890| €

18,00 | €

3540 | €

315,06




19. Voce B 7.04.283
Voce B-7-4-160a

Pavimentazioniin masselli autobloccanti di
calcestruzzo vibrocompresso, a spigolo vivo e
superficie piana, spessore nominale 60 mm, strato
di finitura tipo "Doppio Strato Quarzo”, colore a
scelta della direzione lavori, antichizatti per
burattatura, a tre dimensioni pari a cm 19x13,5, cm
13,5x13,5 e cm 10,5 x13,5. | masseli dovranno essere
prodotti da un'azienda certificata UNI EN ISO
9001:2000 rispettando i requisiti della Norma
europea UNI EN 1338:2004 "Masselli di calcestruzzo
per pavimentazioni - requisiti e metodi di prova®, sia
per quanto riguarda il sistema di autocontrollo in
produzione, sia per le caratteristiche del prodotto
finito. | masselli dovranno possedere la marcatura
"CFE", attestando I'adempimento dei requisiti della
norma EN 1338:2004.

I masselli saranno posati “a secco” manualmente su
riporto di posa formato da sabbia 06 o graniglia 3/8
dello spessore, a compattazione avvenuta, pari a
mm 40/50. In prossimita dei cordoli e dei binderi di
contenimento della pavimentazione, i masselli
saranno tagliati con apposita taglierina. Effettuata
la compattazione della pavimentazione si
procedera alla stesura sopra i masselli di uno strato
di sabbia fine per un primo intasamento dei giunti,
ripetendo quindi questa operazione fino al
raggiungimento del completo intasamento a
garanzia del perfetto autobloccaggio fra gli
elementi.

ALLA BANCHINA

maq.

10,23] €

32,40 [ €

24,50 | €

250,64

Segnaletica

20. Voce B 7.04.810
Voce B-7-3-580

Fornitura e posa in opera di cartelli di segnaletica
stradale in alluminio rifrangente montati su palo in
ferro zincato del diametro di mm 60 con altezza
massima di ml 3,30, affrancato con collari zincati e
relativa bulloneria e postiin opera con adeguato
plinto di fondazione in cls. E' compreso lo scavo, il
reinterro, la malta d'allettamento e le opere
provvisorie necessarie. ALLIMBOCCO DELLA
STRADA

116,74 | €

200,00

21. Voce B 7.04.820
Voce B-7-3-580

Fornitura e posa in opera di cartelli di segnaletica
stradale in alluminio rifrangente integrativi da
montare su pali della segnaletica principale,
affrancati con collari zincati e relativa bulloneria e
posti in opera con adeguato plinto di fondazione in
cls. ALL'IMBOCCO DELLA STRADA

48,63 | €

200,00

€ 200,00

TOTALE

€ 14.760,97

oltre IVA




Variante alla CONVENZIONE per I'Attuazione P.L. 4B in via Monsignor GEROSA

Computo metrico estimativo OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

ADEGUAMENTO Prezzi con riferimento listino Camera di Commercio MILANO 2018 primo quadrimeste

" . . | COSTO unitario iy
DESCRIZIONE IJ::?SSA QUANIT"A dd QU?N"TYA da COSL?:&::": DA 110TALE da realizare | TOTALE reciizato
realizare realizata R i
PUNTO 3 : Estensione della refe diilluminazione pubblica
Scavi e movimentazione terre
1. Voce B 7.04.225 Scavo in sezione obbligata per collettori di fognatura,
Voce B-7-4-45b principali o secondari e per reti tecnologiche misurato
in sezione effettiva fino alla profondita di 1.0 m, eseguiti
con mezzi meccanici, compreso il reinterro e con
sistemazione in loco dei materiali eccedenti.
PER TUBAZIONI E POZZETTI
mc. 52,50 € 6,00 | € 315,00
mc. 30,00| € 3,80 € 114,00
Calcestruzzo, ferro e casseri
2. Voce B 7.04.410 Fornitura e posa di sabbia per rinfranco di tubazioni
Voce B-7-4-360 cavidotti corugati in PVC ALLE TUBAZIONI me- 1500 £ 13500 | € 202599
mc. 12,20] € 35,00 € 427,00
3. Voce A 1.04.085 Fornitura e posa in opera di plinto fondazione palo,
Voce B-7-4-551 realizato mediante calcestruzzo in opera per
fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee,
basamenti semplici di media grandezza, confezionato
con 2 o pib pezzature di inerte, in modo da ottenere
una distribuzione granulometrica esempio indicativo:
65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a 25 mm ed
una categoria di consistenza adeguata all'opera da
eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizati a parte: resistenza caratteristica cubica a
28 gg di maturazione Rck non inferiore a 250 Kg/cm?2.
Ogni onere necessario per rendere finita l'opera.
dimensione minima plinto 130x130x100 cm.
n. 8,00 € 250,00 | € 2.000,00
n. 2,00 € 300,00 € 600,00
Tubazioni, pozzetti e chiusini
4. Voce B 7.04.431 Fornitura e posa in opera compresa I'assistenza muraria,
Voce B-7-4-470 + B-|ditubiin Pvc, ditipo flessibile a doppia parete, per
7-3-565 passaggi di cavi, per le refi tecnologiche, compreso il
filo di ferro di fraino. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, il
ricomprimento con calcestruzzo dosato a 150 kg di
cemento R 325 ed il reinterro tutti conteggiati a parte:
a) diametro 110 mm TUBAZIONI
m. 105,00] I Je 6,00 | € §30,00 |
m. | 60.00] € 600 | [ e 360,00
5. Voce B 7.04.445 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
Voce A-1-4-1420d prefabbricato ispezionabile, dimensioni interne cm
36x36, completo di dispersore a croce in acciaio
zincato dimensioni 50x50x5 mm I=1,5 mt ed
allacciamento a struttura palo e conduttore
ecquipotenziale di linea. PER | PALI n. 8,00 € 174,00 | € 1.392,00
n. 2,00| € 65,00 € - € 130,00
8. Voce B 7.04.458 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento n. 3.00 € 120,00 | € 340,00
Voce A-1-4-1420d prefabbricato per rompitratta, dimensioni interne cm
36x36 n. 2,00( € 50,00 | € - € - € 100,00
7. Voce B 7.04.474 Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa
Voce A-1-4-1425b + B-[sferoidale, conformi Norma UNI EN 124 classe C 250,
7-4-510 completi di telaio. Dimensioni interne cm 32x32, telaio
dimensioni esterno cm 50x50, peso approssimativo Kg
325.
PER POZZETTI Al PALI n. 8.00 € 120.00 | € 960,00
n. 2.00] € 53,00 € 106,00
PER POZZETTI ROMPITRATTA n. 300 4 12000 1 € Lt
n. 2.00| € 53,00 € 104,00
Opere da elettricista
8. Voce B 7.04.410 Fornitura e posa in opera e collegamento di
Voce stimata OPERE apparecchio per arredo urbano ottica
ELETTRICHE DA antinquinamento con lampada a vapori di Na da
100W, ti SAN .
IMPIANTISTA ipo DISANO Lanterna 1 art. 1765 con sostegno
- palo in acciaio vernoiciato grafite m 5,00+0,50, art.
1481
-raccordo in alluminio verniciato, art 300;
- braccio in alluminio verniciato sbalzo m 0,652, art 301
Totale| n. 10.00] [ € 798,00 [ € 750,00 | € 7.500,00 |
9. Voce C 4.04.020 Fornitura e posa di cavo unipolare con isolamento in
Voce stimata OPERE gomma efilenpropiolenica di qualita G7 con
ELETTRICHE DA sottoguaina in pvc non propagante lincendiio ed a
IMPIANTISTA ridotta emissione di gas corrosivi, conforme CEl 20-13 e
CEl 20-22 I, tensione nominale 0,6/1kV, unipolare
FG7OR. sezione 6 mm2
m. 700,00 € 295 € 312 € 2.184,00
10. Voce C 4.04.025 Fornitura e posa di cavo unipolare con isolamento in
Voce stimata OPERE gomma efilenpropiolenica di qualita G7 con
ELETTRICHE DA sottoguaina in pvc non propagante fincendiio ed a
IMPIANTISTA ridotta emissione di gas corrosivi, conforme CEl 20-13 e
CEl 20-22 Il, tensione nominale 0,6/1kV, multipolare.
Sezione 2,5 mm2
m. 50,00 € 2,95 2.05 102,50




11. Voce C 4.04.030

Quota parte per derivazione della linea dorsale a
mosettiera base palo completa di accessori di
derivazione.

n. 10,00

€

27,00 | €

30,00 | € 300,00

12. Voce C 4.04.035
Voce stimata OPERE
ELETTRICHE DA
IMPIANTISTA

Fornitura, posa in opera e collegamento di quadro di
distribuzione completo di pannelli esterni ed interni,
collegamenti e barrature interne su morsettiera
numerata per allacciamenti linee in uscita e quota di
fissaggio, con montato:

- nl sezionatore generale 4x100 A
- n2 interruttori megneotermico 4x20 A:

- n2 teleruttori megneotermico 4x20 A:

- n2 selettori 0-1-2.

n. 1,00]

[ €

1.484,00 [ €

456,00 | € 456,00

TOTALE

€ 18.584,50

€ 1.943,00

oltre Iva

oltre Iva




Variante alla CONVENZIONE per I'Attuazione P.L. 4B in via Monsignor GEROSA

Computo metrico estimativo OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

ADEGUAMENTO Prezzi con riferimento listino Camera di Commercio MILANO 2018 primo quadrimeste

DESCRIZIONE

Unit&
MISURA

QUANTITA'

COSTO unitario
da COSTO unitario

convenzione

TOTALE

PUNTO 4 : Estensione della rete energia elefirica

Scavi e movimentazione terre

1. Voce B 7.04.225
Voce B-7-4-45b

Scavo in sezione obbligata per collettori di fognatura,
principali o secondari e per reti tecnologiche misurato in
sezione effettiva fino alla profondita di 1,0 m, eseguiti
con mezzi meccanici, compreso il reinterro e con
sistemazione in loco dei materiali eccedenti.

PER TUBAZIONE

PER POZZETTI ISPEZIONE
Totale

7.56

mc.

0,80

mc.

836 €

380 | €

600 | € 50,16

2. Voce B 7.04.405
Voce B-7-4-360

Calcestruzzo, ferro e casseri

Calcestruzzo di cemento 32,5 R, Rck minimo 150 Kg/emq

gettato min opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e

sottofondi di tubazione fino a quota 3,5 m sotto il piano di
campagna.

PER TUBAZIONE RETE ENERGIA ELETTRICA diametro 125mm

2.03| €

96,00 I €

135,00 | € 274,05

Tubazioni, pozzetti e chiusini

3. Voce B 7.04.431
Voce B-7-4-470 + B-
7-3-565

Fornitura e posa in opera compresa I'assistenza muraria,
di tubi in Pvc, di tipo flessibile a doppia parete, per
passaggi di cavi, per le reti tecnologiche, compreso il filo
di ferro di traino. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, il
ricomprimento con calcestruzzo dosato a 150 kg di
cemento R 325 ed il reintermo tutti conteggiati a parte:

c) diametro 125 mm TUBAZIONE

13.50] €

600] €

600 | € 81,00

4.Voce B 7.04.432

Fornitura e posa in opera di bandella interrata con le
tubazioni delle reti tecnlogiche per consentirne
lindividuazione

PER TUBAZIONI RETE ENERGIA ELETTRICA

13.50] €

050 €

100 | € 13,50

5.Voce B 7.04.459
Voce A-1-4-1420d

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
prefabbricato per tubazion reti tecnologichew (energia
eletirica, telefono, ecc.), escluso scavo e reinterro,
dimensioni interne 45x45x90 cm.

PER ISPEZIONI RETE ENERGIA ELETTRICA

1.00| €

70,00 | €

17400 | € 174,00

6. Voce B 7.04.475
Voce A-1-4-1425b + B-
7-4-510

Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa
sferoidale, conformi Norma UNI EN 124 classe D 400,
marcati ENEL, TELECOM, FOGNATURA, ACQUEDOTTO,
con foro antiodore, completi di telaio:

a) per ispezioni, dimensioni esterne cm 55x55, dimensioni
interne cm 45 x 45, altezza telaio cm 6,5, chiusura
semplice,peso, approssimativo kg 71

PER ISPEZIONI RETE ENERGIA ELETTRICA

1,00 €

110,05 [ €

120,00 | € 120,00

€ 712,71

oltre Iva




Variante alla CONVENZIONE per I'Attuazione P.L. 4B in via Monsignor GEROSA

I Comput il fimativo OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

I ADEGUAMENTO Prezzi con riferimento listino Camera di Commercio MILANO 2018 primo quadrimeste

o g ' COsTO )
DESCRIZIONE Unita | QUANTITA' | QUANTITA" |\ oy, | COSTO unitario DA | 10 e i reaiizzare | TOTALE realizalo
MISURA|da redlizzare| realizata | o vorzione VARIANTE

Area verde di quartiere

Scavi e movimentazione terre

1. Voce B 7.04.215 Scavo di sbancamento ito conmezzor

fino alle quote di progetto dei tracciati stradali e
dell'area verde di quartiere, con carico e frasporto del
terreno coltivo da rivtilizzare in area di stoccaggio messo
a disposizone dell'appaltratrice e smaltimento del
residuo materiale dirisulta alle discariche entro 10 km. di
distanza, con misurazione in sezione effettiva. Sono
esclusi gli eventuali comispettivi per diritti di discarica.

PER RIMODELLAZIONE AREA mc. 2.366,00

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con
la strada privata ad uso pubblico) me. 38,23

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con

la strada campestre) me. 6,48

Totale| me. 2.410,71

m

8,00 € 19.285,48

2. Voce B 7.04.220 Scavo per apertura di cassonetto stradale, alteza
Voce B 7.04.220 cm.40, compreso il carico ed il trasporto del materiale
alle discariche entro 10km. di distanza, eseguito con
mezzi meccanici (misurato in sezione effettiva). Sono
esclusi gli eventuali ispettvi per diritti di di: i

~

PER SPAZI DI MANOVRA me. 101.72 7.85 € 798,50

PER PARCHEGGI mc. 139,00

m

7.85 € 1.091,15

PER PARCHEGGI mc. 100,00 € 785 | € 785,00

3. Voce B7.04.217 Scavo parziale di fondazione eseguito a macchina fino
aml. 1,00 al di sotto del piano dello scavo generale,
escluso il reinterro, misurato in sezione effettfiva.

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con
la strada privata ad uso pubblico - quota 1/2) me. 22,86

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con

la strada campestre - quota 1/2) mec. 12,64

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO nell'ambito
dell'area a verde me. 26,05

Totale mc. 61.55| € 10.00 € 615,50

4. Voce B 7.04.225 Scavo in sezione obbligata per collettori di fognatura,
principali o secondari e per reti tecnologiche misurato in
sezione effettiva fino alla profondita di 1,0 m, eseguiti
con mezzi meccanici, compreso il reinterro e con
sistemazione in loco dei materiali eccedenti.

PER TUBAZIONI mc. 44,22 44,22

PER ISPEZIONI E CADITOIE mc. 2,70 2.70

Totale mc. 46.92 46.92| € 3.80 € 178,30

5. Voce B 7.04.240 Rimodellazione delle aree a verde anche con la
formazione di nuove scarpate e sistemazione delle aree
adiacenti alle nuoove murature di sostegno con
impiego delle teme risultanti dagli scavi e prelevate dai
punti di st ggio messsi a disposizione
dall'appaltatrice, secondo le quote di progetto e le
indicazioni della direzione lavori. Valutazione a m2 di
superficie rimodellata.

mq. 1122,00 1122,00| € 2,00 | € 2.50 | € 2.805,00

Calcestruzzo, ferro e casseri

6. Voce A 1.04.055 Calcestruzzo in opera per opere di sottofondazione non
armate (magrone), confezionato con due o pit
pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica adeguata all'opera da
eseguire, gettato con o senza l'ausilio dei casseri, questi
eventuali contabilizati a parte. Valutazione nelle
quantita indicate nei particolari esecutivi; Quantita
maggiori saranno cor il solo se autorizat
preventivamente dalla DL in forma scritta: Dosaggio 150
kg/mc di cemento 32,5 R

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con
la strada privata ad uso pubblico - quota 1/2)

mc. 0.56 0.56

mc. 0.38 0.38

mc. 0.99 0.99

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO(incomune la
strada campestre - quota 1/2)

mc. 1.02 1.02

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO nellambito
dell'area a verde

mc. 0.87 0.87

mc. 1.46 1.46

Totale| mec. 5,28 528| € 95.60 | € S € 504,77

7. Voce A 1.04.065 Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, fravi
rovesce, platee, basamenti semplici di media
grandezza, confezionato con 2 o pib pezzature di inerte,
in modo da ottenere una distribuzione granuometrica ed
una categoria di consistenza adeguata all'opera da
eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri

ilizati a parte. Resist car istica cubica a
28 gg di maturazione Rck non inferiore a 250 kg/cm?2




PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con
la strada privata ad uso pubblico-quota 1/2)

mc. 1,92 1.92
mc. 1.22 1.22
mc. 322 3.22
PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con
la strada campestre-quota 1/2)
mc. 333 3.33
PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO nell'ambito
dell'area a verde
mc. 2.97 2.97
mc. 5,00 5.00
Totale| mc. 17.66 17.66] € 136,00 € 2.401,78
8. Voce A 1.04.070 Calcest in opera perr di cantinaio, di
sostegno e controterra, anche leggermente armate, di
spessore non inferiore a 25 cm, confezionatpo con due o
piu pezzature diinerte in modo da ottenere una
distribuzione granulometrica ed una categoria di
consistenza adeguata all'opera da eseguire, gettato
con l'ausilio di casseri, nferro e casseri contabilizati a
parte. Resistenza caratteristica cubica a 28 gg di
maturaziojne Rck non inferiore a 250 kg/cm2
PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con
la strada privata ad uso pubblico-quota 1/2)
mc. 1.83 1.83
mc. 1.45 1.45
mc. 3.13 3.13
PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con
la strada campestre-quota 1/2)
mc. 1,78 1.78
mc. 0.46 0.46
PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO nell'ambito
dell'area a verde
mc. 2,14 2,14
mc. 1.18 1.18
mc. 1.05 1.05
mc. 2,25 2,25
mc. 1.18 1.18
Totale mc. 16,45 16,45| € 144,00 € 2.368,80
9. Voce A.04.105 Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento
armato, compreso sfrido e lagature, in barre ad
aderenza migliorata qualita Fe 44K controllato in
stabilimento. Valutata allo stesso prezzo la rete
elettrosaldata. (il prezzo unitario deve essere verificato
alla data della fornitura del materiale in quanto
all'attualita e soggetto a notevoli variazioni). PER
REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con l'area
a verde-quota 1/2)
PER OPERE DI FONDAZIONE Kg. 206,70 206,70
PER MURI DI SOSTEGNO Kg. 128,20 128,20
PER REALIZZAZIONI MURI DI SOSTEGNO (in comune con la
strada campestre -quota 1/2)
PER OPERE DI FONDAZIONE Kg. 108,23 108,23
PER MURI DI SOSTEGNO Kg. 44.80 44.80
PER REALIZZAZIONI MURI DI SOSTEGNO nell'ambito
dell'area a verde
PER OPERE DI FONDAZIONE Kg. 518,05 518,05
PER MURI DI SOSTEGNO Kg. 312,00 312.00
Totale Kg. 1317.98 1317.98| € 1,48 € 1.950,61
10. Voce A 1.04.110 Casseformi per getti in calcestruzzo, compreso i listelli
per la formazione di smussi, scutetti ecc., compreso
anche il disarmo, con altezza netta dal piano
d'apppoggio fino a 4 m, per altezze superiori
limpalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive.
valutazione effettuata per la superficie a contatto con il
getto:
a) opere di fondazione, plinti, fravi rovesce, murature di
sotterraneo, di cantinato, di sostegno e contenimento;
PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con
la strada privata ad uso pubblico-quota 1/2)
mq. 2,96 296
mg. 2,86 2,86
mg. 7.58 7.58
mg. 0,52 0,52
PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con
la strada campestre-quota 1/2)
mg. 7.85 7.85
PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO nell'ambito
dellarea a verde
mc. 5.58 5.58
mc. 8.70 8.70
Totale mc. 36.05 36,05] € 29.50 € 1.06348
b) murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione;
PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con
la strada privata ad uso pubblico-quota 1/2)
mg. 12,21 12,21
mg. 9.65 9.65
mg. 19.90 19.90
PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con
la strada campestre-quota 1/2)
mg. 11,90 11.90
mg. 0,08 0.08
mg. 3.15 3.15
PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO nell'ambito
dell'area a verde
mc. 14,25 14,25
mc. 3.33 333
mg. 3,68 3.68
mgq. 3,50 3.50
mgq. 15.00 15.00
mc. 3.33 3.33
mg. 3.68 3.68
Totale] mec. 103,66 103.66| € 31.50 € 3.265,29




f) Sovrapprezzo per casseri per opere di fondazione ad
andamento curvo;

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con
la strada privata ad uso pubblico-quota 1/2)

mg.

0.68

0.68

mg.

0.52

0,52

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO nell'lambito
dell'area a verde

mc.

1.32

1.32

Totale

mc.

2,52

2,52| €

13.00 | €

g) Sovrapprezzo per casseri per murature ad andamento
curvo;

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (in comune con
la strada privata ad uso pubblico-quota 1/2)

2,19

2,19

mg.

2,03

203

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO nell'ambito
dell'area a verde

mc.

6.65

6.65

Totale

mc.

10,87

10.87| €

141,31

11. Voce B 7.04.405

Calcestruzzo di cemento 32,5 R, Rck minimo 150 Kg/ecmq
gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfranchi e
sottofondi di tubazione fino a quota 3,5 m sotto il piano
di campagna N

ALLE TUBAZIONI

mc.

4,36]

436 €

96,00 | €

418,56

Tubazioni, pozzetti e chiusini

12. Voce B 7.04.455

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido tipo 300 e
301 norma UNI 7447 per condotte di scarico acque
bianche, con giunzione a bicchiere e anello
elastometrico, escoluso lo scavo, il sottofondo e il
rinfranco in calcestruzzo. | prezz speciali saranno valutati
al ml. secondo i seguenti rapporti:

- curve 45°/67°/90° =ml.0.80
- aumenti e riduzioni = ml.0.80
- braghe semplici =ml. 1.50
- braghe ridotte =ml. 2.00
- braghe doppie ml. 4.00
-ispezione con tappo =ml. 4.00
b) diametro esterno 140 mm;
TUBAZIONE

20.50

20,50

CURVE

BRAGHE SEMPLICI

13.00

13,00

3.20

3.20

3.00

3.00

Totale

39.70

39.70| €

1530 | €

407,41

13. Voce B 7.04.460

Fornitura e posa in opera di pozetto in cemento
prefabbricato per scarico acque piovane ed ispezioni,
escluso scavo e reinterro, dimensioni intere

x45x90 cm:

b) senzasifone

PER ISPEZIONI

1.00

1.00

PER CADITOIE

2

2,00

2,00

Totale

3.00

3,'00 €

79.53 | €

238,59

14. Voce B 7.04.475

Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in ghisa
sferoidale, conformi Norma UNI EN 124 classe D 400,
marcati ENEL, TELECOM, FOGNATURA, ACQUEDOTTO,
con foro antiodore, completi di telaio:

q) per ispezioni, dimensioni esterne cm 55x55, dimensioni
interne cm 45x45, alteza telaio cm 6,5, chiusura
semplice, peso approssimativo kg 71 PER
ISPEZIONI

b) per caditoie, dimensioni esterne cm 56x56,
dimensioni interne cm 45 x 45, alteza telaio cm 6,5,
concava mm 10, peso approssimativo kg 70

1.00] €

110,05 | €

110,05

2,00

2,00| €

108,50 | €

217,00

15. Voce B 7.04.464

Fornitura e posa in opera di canale per la raccolta delle
acqua meteoriche realizato con elementiin

Icestruzzo pr to posato in apposito scavo,
questo compreso, su fondo in calcestruzo e rinfrancato
pure in calcestruzzo, completo di griglia in ghisa
sferoidale conforme alla Norma UNI EN 124 classe D 400.
Dimensioni esterne elemento prefabbricato cm 37x31,
luce interna 20x25, larghezza griglia mm 30 in pezi da
cm75

Totale

7.00|

7.00

4.50

3|33

11.50]

11.50

390.00

4.485,00

Assistenze muraria posain opera

16. Voce B 1.05.140

Posa in opera di parapetti in ferro alla testata di
murature di sostegno, ad andamento inclinato,
orizontale, rettilineo o curvo

AL MURI IN COMUNIONE CON L'AREA VERDE

33,50]

33,50] €

3220 €

€

1.078,70

Pavimentazioni e cordoli

17. Voce B 7.04.235
Voce B-7-04-265

Sottofondo stradale eseguito con misto diinerti a
granulometria ilizata 20/80 mm., giudicato idoneo
dalla D.L, compresa la stesa e la costipazione con
adeguata rollatura fino ad ottenre un perfetto piano di
posa, per uno stato finito dello spessore voluto, con un
minimo di cm 25, misurato in opera.

AGLI SPAZI DI MANOVRA
Al PARCHEGGI
Al PARCHEGGI

mc.

m

76,29

18,59

1.418,23

mc.

36,00

~

18.59

869,24

mc.

36.30

€

1.295.91

18. Voce B 7.04.370
Voce B 7.04.370

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso
(tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80-100,
compreso materiali, stendimento con vibrofinitrice e
rullatura con rullo di peso adeguato, spessore 10 cm,
misurato per spessore finito.

realizzati da A.C.

AGLI SPAZI DI MANOVRA

254,30]

254,30] €

13.15 |

€

3.344,05




19. Voce B 7.04.375
Voce B 7.04.375

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso ddellinerte,
confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di
peso adeguato, spessori finiti mm 30.

AGLI SPAZI DI MANOVRA

realizzati da A.C.

mq.

254,30]

254,30 €

585

€ 1.487,86

20. Voce B 7.04.315
Voce B-7-4-240

Cordoli in conglomerato vibrocompresso, con superficie
liscia, sezione cm. 12/15x25, in opera su sottofondo in
calcestruzzo, compresa ogni prestazione occorente.

a) retti (posati anche ad andamento curvo) A
DELIMITAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGI

Totale
b) curvi A DELIMITAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGI

15.50

15,50

30.00

9.00|

9.00:

3f3(3fz

54,50

54,50

3540 | €

1.929.30

3

2,00

2,00]

53,10 | €

106,20

21. Voce B 7.04.320
Voce stimata

Cordolo bindero in conglomerato vibrocompresso, con
superficie liscia, sezione cm. 10,5x10x50, in opera su
sottofondo in calcestruzo, a contenere araso la
pavimentazione in autobloccanti e per la delimitazione
dai parcheggi degli spazi d'accesso e di manovra.

A DELIMITAZIONE PAVIMENTAZIONE PARCHEGGI

47.50]

47,50]

[e

1500 | €

712,50

22. Voce B 7.04.283
Voce B-7-4-165f

Pavimentazioni in masselli autobloccanti di calcestruzo
vibrocompresso, a spigolo vivo e superficie piana,
spessore nominale 60 mm, strato di finitura tipo "Doppio
Strato Quarzo®, colore a scelta della direzione lavori,
antichizatti per burattatura, a tre dimensioni pari a cm
19x13,5, cm 13,5x13,5 e cm 10,5 x13,5. | masseli dovranno
essere prodotti da un'azienda certificata UNI EN ISO
9001:2000 rispettando i requisiti della Norma europea UNI
EN 1338:2004 “Masselli di calcest per pavir tazioni
-requisiti e metodi di prova”, sia per quanto riguarda il
sistema di autocontrollo in produzione, sia per le
caratteristiche del prodotto finito. | masselli dovranno
possedere la marcatura "CE", attestando 'adempimento
dei requisiti della norma EN 1338:2004.

I masselli saranno posati “a secco” manualmente su
riporto di posa formato da sabbia 06 o graniglia 3/8 dello
spessore, a compattazione avvenuta, pari @ mm 40/50.
In prossimita dei cordoli e dei binderi di contenimento
della pavimentazione, i masselli saranno tagliati con
apposita taglierina. Effettuata la compattazione della
pavimentazione si procedera alla stesura sopra i masselli
di uno strato di sabbia fine per un primo intasamento dei
giunti, ripetendo quindi questa operazione fino al
raggiungimento del completo intasamento a garanzia
del perfetto autobloccaggio fra gli elementi.

Al PARCHEGGI

239,00]

239,00]

[e

3450 | €

8.245,50

Opere da fabbro

23. Voce B 7.04.600
Voce B 7.04.600

Fornitura in opera, esclusa I'assistenza muraria, di
parapetto in ferro alla testata di muratire di sostegno, ad
andamento inclinato, orizontale, rettilieno o curvo,
completi di acccessori.

Kg.

1055,25

m

1055,25

3,67

€ 3.872,77

Opere da vemiciatore

24. Voce B 7.04.650
Voce B 7.04.600

Pitturazione di parapetto in ferro a disegno semplice con
preparazione dello stesso manufatto mediante leggera
carteggiatura e spolveratura, applicazione di una mano
di pittura antiruggine e finitura con pittura sintetica per
estrerno in colore corrente a scelta della D.L., applicata
a due riprese.

Al PARAPETTI

mq.

35,18]

35,18] €

14,00 |

€ 492,52

Segnaletica

25. Voce B 7.04.810
Voce B-7-3-580

Fornitura e posa in opera di cartelli di segnaletica
stradale in alluminio rifrangente montati su palo in ferro
zincato del diametro di mm 60 con altezza massima di
ml 3,30, affrancato con collari zincati e relativa
bulloneria e posti in opera con adeguato plinto di
fondazione in cls. E' compreso lo scavo, il reinterro, la
malta d'allettamento e le opere provvisorie necessarie.

ALLINGRESSO PARCHEGGIO
AL PARCO GIOCHI
Totale

1.00

1.00

1.00

1.00

2,00

2,00

200.00 | €

26. Voce B 7.04.820

Fornitura e posa in opera di cartelli di segnalefica
stradale in alluminio rifrangente integrativi da montare
su pali della segnaletica principale, affrancati con collari
zincati e relativa bulloneria e posti in opera con
adeguato plinto di fondazione in cls.

ALLINGRESSO PARCHEGGIO
AL PARCO GIOCHI
Totale

1,00

1.00

1,00

1,00

2,00

2,00

150.00 | €

Opere da giardiniere

27. Voce B 7.04.640
Voce B 8.04.110

Formazione di prato comprendente la vangatura
ica o t larastrellatura, la seminagione,
lareinterratura del seme e la rullatura, compreso anche

il seme e la concimazione

mg.

1111,00

1111,00

3.05 | €

3.388,55

28. Voce B 7.04.655
Voce B 8.04.080

Fornitura di alberi a foglia caduca ramificati dalla base,
altezza 4-5 ml., compreso la messa a dimora con
esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro e la
formazione delle conca, compreso anche la fornitura
dei tutori in legno (n.3 del diametro di cm 6 e lunghezza
diml. 2,50), la fornitura e la distribuzione di
ammendante, di concime e di prima bagnatura:

a) Acero platanoide o pseudoplatano da seme;
b) Betulla in varieta

c) Ginko biloba;

d) Acero negundo (d'inesto)

3,00

3.00

170,00

510,00

3.00

3.00

170.00

510,00

3.00

3.00

190.00

570,00

EIEEIE

3.00

3,00

| |m|m

mlmm -

180.00

540,00




Varie

29. Voce B 7.04.910
Voce stimata

Fornitura e posa in opera di elementi di arredo e di gioco
nell'ambitro dellarea a verde di quartiere, compresa
ogni occorente assistenza muraria per la posa e
I'ambientazione:

a) panchina in legno e ghisa composta da due sostegni
laterali con braccioli in ghisa predisposti per l'inserimento
ad incastro delle barre blocccate nella parte inferiore
della seduta con bulloneria a scomparsa in acciaio,
schienale e seduta realizate in legno irokotrattato con
impregnante e finitura lucisa, compreso i plintini interrati
per il fissaggio tramite bulloni in accicio a scomparsa.
Dimensioni cm. 160x55x80 circa;

b) cestino portarifiuti costituito da palo in acciaio zincato
altezza fuori terra pari @ cm 120, con pigna terminale e
braccetto inferiore di sostegno del cestino in ghisa,
cestino in acciaio zincato di diametro di cm 30 ed
altezza di cm 53, capacita It.35, compreso il plintino
interrato per il fissaggio. L'intera struttur sara trattata a

taf i verniciatura a polvere essi 1 al forno di
colore di serie

c) giochi di movimento quali scivoli cob scaletta, scivoli
a chioccola, altalene, giostre, dondoli, dondoli a molla,
alberi di funi e giochi a tema quali edifici, veicoli, natura
ecc., ascelta del comune e con un tetto di spesa
predeterminato.

2,00

2,00

g
8

500,00

20000 | € 200,00

5.000.00 | € 5.000,00

TOTALE

€ 32.782,96

€ 47.652,67

oltre lva

oltre Iva
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