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Variante alla CONVENZIONE per I'Attuazione P.L. 4B in via Monsignor GEROSA

Computo metrico estimativo OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Prezzi con riferl to listino C di C fo MILANO 2018 primo quadrimeste

Unita
MISURA

DESCRIZIONE

FUNIO mpham on riquaiiiicazione d 1€
1. Voce B 7.04.035 Scavo per apertura di cassonetto stradale, altezza cm.40,
compreso il carico ed il trasporto del materiale alle
discariche entro 10km. di distanza, eseguito con mezzi
meccanici (misurato in sezione effettiva). Sono esclusi gli

eventuali comispettvi per diritti di discarica. 210,00X0,40

mc. 84,00 € 825 | € 693,00

2. Voce B-7-04-095b Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA), terre e rocce da
scavo non contaminate - mc. 84,00 x
1,6 ton/mc 13,5 134,40| € 13,50 | € 1.814,40
3. Voce B 7.04.045b Scavo in sezione obbligata per collettori di fognatura,
principali o secondari e per reti tecnologiche misurato in
sezione effettiva fino alla profondita di 1,0 m, eseguiti con
mezzi meccanici, compreso il reintemro e con sistemazione
in loco dei materiali eccedenti.  PER TRINCEA DRENANTE
-45,00X0,90X 1,80

mc. 72,90| € 6,00 | € 437,40

4. Voce B 7.04.3460 Calcestruzzo di cemento 32,5 R, Rck minimo 150 Kg/cmq
gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e
sottofondi di tubazione fino a quota 3,5 m sotto il piano di
campagna. Per le tubazioni di collegamento alle
caditoie 0,10 X (1,00+1,00+1,00)

5. Voce stimata Formazione di una trincea di sub-imigazione per la
dispersione delle acque meteoriche negli strati superficiali
del sottosuolo realizzata come segue in una trincea di
scavo gida predisposta e valutata a parte: - fornitura e
posa in opera di geotessile non tessuto, con teli disposti
trasversalmente alla trincea di scavo a rivestire perintero
la tincea medesima, avendo cura di sormontare per
almeno 15 cm il telo adiacente e di tagliare i predetti teli
con una lunghezza tale da consentire 'avvolgimento
dell'intero strato drenante che sara realizzato;

- formazione di strato drenante circostante la tubazione
in cemento con impiego di ghiaia lavata della pezzatura
di 40/70 cm. Sezione del dreno non inferiore a cm 70 x
100;

- fornitura e posa in opera all'interno dello strato
drenante, con pendenza minima compresa tra 0,5% ed
1%, di una tubazione in cemento forata, diametro interno
cm 20.

mc. 0,30| € 135,00 | € 40,50

m. 45,00) € 40,00 | € 1.800,00

6. Voce stimata Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido tipo 300 e
301 norma UNI 7447 per condotte discarico acque
bianche, con giunzione a bicchiere e anello
elastometrico, escoluso lo scavo, il sottofondo e il
rinfranco in calcestruzzo. | prezz speciali saranno valutati
al ml. secondo rapporti definiti. a)
diametro esterno 125 mm; COLLEGAMENTO DELLE
CADITOIE ALLA TUBAZIONE DELLA TRINCEA DRENANTE

m. 2,40| € 30,00 | € 72,00

7. Voce B-7-4-488b Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato monolitico dotato di fondo e di sifone
incorporato per caditoie impiegati nel coinvoglimento di
acque meteoriche. 450 mm x 450 mm x h 700 mm

n. 3,00{ € 174,00 | € 522,00

8. Voce A-1-04-1425b + | Fornitura e posa in opera di chiusino per scarico acque
B-7-4-510 meteoriche in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN
124 classe C250 carrabile quadrato a telaio ermetico
500x500 mm, luce netta 40x40 mm, peso 18 kg "cadauno.

n. 3,00| € 110,50 | € 331,50

9. Voce B-7-04-265 Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN
10006 misurato in opera - 210,00 x 0,30

mc. 63,00] € 36,60 | € 2.305,80




10. Voce B 7.04.295b

Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio ghicioso
(tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80-100,
compreso materiali, stendimento con vibrofinitrice e
rullatura con rullo di peso adeguato, spessore 10 cm,
misurato per spessore finito.

mq.

210,00

18,20

3.822,00

11. Voce B 7.04.300b

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso ddell'inerte,
confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso
adeguato, spessori finiti mm 30.

mq.

210,00

8,00

1.680,00

12. Voce B-7-3-580

Fornitura e posa in opera di cartelli di segnaletica
stradale in alluminio rifrangente montati su palo in ferro
zincato del diametro di mm 60 con altezza massima di ml
3,30, affrancato con collari zincati e relativa bulloneria e
posti in opera con adeguato plinto di fondazione in cls. E'
compreso lo scavo, il reinterro, la malta d'allettamento e
le opere provvisorie necessarie. ALLIMBOCCO DELLA
STRADA

200,00

€

400,00

TOTALE

€

13.918,60

oltre iva




Variante alla CONVENZIONE per I'Attuazione P.L. 4B in via Monsignor GEROSA

Computo metrico estimativo OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Prezzi con riferimento listino Camera di Commercio MILANO 2018 primo quadrimeste

DESCRIZIONE unita | quANTITA' | COSTO unitario TOTALE
MISURA

PUNTO 2: Nuova sirada privata da asservire ad uso pubblico
1. Voce B 7.04.035 Scavo per rimodellazione terreno e per apertura di

cassonetto stradale, altezza cm 40, compreso il carico

ed il trasporto del materiale alle discariche entro 10 km.

Di distanza eseguito con mezzi meccanici, con

misurazione in sezione effettiva. Sono esclusi gli

eventuali comispettivi per diritti di discarica.

PER RIMODELLAZIONE TERRENO maq. 140x0,50 mc. 70,00 € 3,00 | € 210,00

PER REALIZZAZIONE MURI DI SOSTEGNO (a

contenimento area a verde) ml. 35,00 x1,00x0,50 me. 17:30] € S| % 14448

PER CASSONETTO STRADALE ml. 35,00 x6,50x0,40 mc. 91,00 € 825 | € 750,75
2. Voce B-7-04-095b |Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex lIA), terre e rocce

da scavo non contaminate - ton. 173,60| € 13,50 | € 2.343,60

mc. 108,50 x 1,6 ton/mc
3. Voce B 7.04.045b |Scavo in sezione obbligata per collettori di fognatura,

principali o secondari e per reti tecnologiche misurato

in sezione effettiva fino alla profondita di 1,00 m,

eseguiti con mezzi meccanici, compreso il reinterro e

con sistemazione in loco per materiali eccedenti. PER

TRINCEA DRENANTE

mc. 17.25| € 6,00 | € 103,50

4. Voce Fornitura e posa in opera di calcestruzzo non durevole
A.01.04.0155.a in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 per

sottofondazioni non armate e opere non strutturali per

classe d'esposizione X0 (nessun rischio di comrosione

dell'armatura) e classe di consistenza plastica $3,

gettato con o senza I'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati separatamente, confezionato con

aggregati con diametro massimo fino a 32 mm,

marcati CE e conformi alle Norme UNI EN 12620 e con

classe di resistenza caratteristica minima a 28 giomni di

maturazione di: a) C12/15 (ex Rck 15 N/mm?) -

esposizione X0 - consistenza $3 - PER REALIZZAZIONE

MURI DI SOSTEGNO area a verde ml.

35,00x1,00x0,10

mc. 3,50| € 133,00 | € 465,50

5. Voce Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
A.01.04.0170.a autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in

accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040, per strutture di

fondazione (plinti, pali, travi, paratie, platee) e muri

interati a contatto con terreni non aggressivi, gettato

con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri

contabilizzati separatamente, Dmax aggregati 16 mm;

fornitura a pié d'opera, escluso ogni altro onere: in

classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104): a)

classe di resistenza a compressione minima C25/30

PER FONDAZIONE MURI DI SOSTEGNO area a verde

m 36,0081:000,40 me. 14,00| € 224,00 | € 3.136,00

PER MURI DI SOSTEGNO area a verde (altezza media

l-Z00K il35:008,023 mc. 17,50| € 224,00 | € 3.920,00
6. Voce A.01.04.0310 |Fornitura, lavorazione e posa in opera di_acciaio per

cemento armato secondo UNI EN 13670 compreso

sfrido e legature in barre ad aderenza migliorata

qualita B450C del n. A.01.03.0390 -

PER OPERE DI FONDAZIONE kg. 1000 e PER MURI DI

SOSTEGNO kg. 2000 Kg. 3000,00| € 132 | € 3.945,00




7. Voce
A.01.04.335.b e
A.01.04.340.b

Casseforme, compreso armo, disarmo, pulizia e stesura
di idonei disarmanti, tubi guaina e coni d'appoggio per
il passaggio delle differenti tipologie di connessione
delle casseforme contrapposte e tappi di chiusura;
allontanamento ed accatastamento delle casseforme
utilizate e quant'altro per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Casseforme per fondazioni.
continue, travi rovesce e platee: b) eseguite con
casseforme componibili e non costituite da orditura di
traviin legno a doppio T UNI EN 13377 rivestite con
pannelli multistrato in legno o con elementi a teladio
rivestiti da pannelli multistrato in legno, controventate
da sbatacchi o picchetti e/o da adeguate connessioni
delle casseforme contrapposte. PER REALIZZAZIONE
MURI DI SOSTEGNO

PER OPERE DI FONDAZIONE ml. 35,00x0,4x2

maq.

28,00

31,50

€

882,00

PER MURI DI SOSTEGNO ml. 35,00x 2,00h media x 2

mg.

140,00

€

32,60

€

4.564,00

8. Voce B 7.04.360

Calcestruzzo di cemento 32,5 R, Rck minimo 150
Kg/cmq gettato in opera senza ausilio di casseri per
rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota 3,5 m
sotto il piano di campagna. Per le tubazioni di
collegamento alle caditoie

mcC.

0,50

€

135,00

€

67,50

9. Voce stimata

Formazione di una trincea di sub-irigazione per la
dispersione delle acque meteoriche negli strati
superficiali del sottosuolo realizata come segue in una
trincea di scavo gia predisposta e valutata a parte: -
fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto, con
teli disposti trasversalmente alla trincea di scavo a
rivestire per intero la fincea medesima, avendo cura di
sormontare per almeno 15 cm il telo adiacente e di
tagliare i predetti teli con una lunghezza tale da
consentire 'avvolgimento dellintero strato drenante
che sard redlizato;

- formazione di strato drenante circostante la
tubazione in cemento con impiego di ghiaia lavata
della pezzatura di 40/70 cm. Sezione del dreno non
inferiore a cm 70 x 100;

- fornitura e posa in opera allinterno dello strato
drenante, con pendenza minima compresa tra 0,5% ed
1%, di una tubazione in cemento forata, diametro
interno cm 20.

40,00

40,00

1.600,00

10. Voce stimata

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido tipo 300
e 301 norma UNI 7447 per condotte di scarico acque
bianche, con giunzione a bicchiere e anello
elastometrico, escoluso lo scavo, il sottofondo e il
rinfranco in calcestruzzo. | prezzi speciali saranno
valutati al ml. secondo rapporti definiti.

a) diametro estemno 125 mm; COLLEGAMENTO DELLE
CADITOIE ALLA TUBAZIONE DELLA TRINCEA DRENANTE -

3,80

30,00

114,00

11. Voce B-7-4-488b

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo
prefabbricato monolitico dotato di fondo e di sifone
incorporato per caditoie impiegati nel coinvoglimento
di acque meteoriche. 450 mm x 450 mm x h 700 mm

3,00

174,00

522,00

12. Voce A-1-04-
1425b + B-7-4-510

Fornitura e posa in opera di chiusino per scarico acque
meteoriche in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN
124 classe C250 carabile quadrato a telaio ermetico
500x500 mm, luce netta 40x40 mm, peso 18 kg
"cadauno.

3,00

110,50

331,50

13. Voce B-7-04-265

Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN
10006 misurato in opera STRADA + BANCHINA
(ml.35,00x0,30x4,50)

68,25

36,60

2.497,95

14. Voce B 7.04.370

Fondazione in conglomerato bituminoso
sabbio/ghiaioso (tout venant bitumato), con bitume
penetrazione 80-100, compreso materiali, stendimento
con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato,
spessore 10 cm, misurato per spessore finito.
(ml.35,00x5,00)

ma.

175,00

18,20

3.185,00




15. Voce B 7.04.375

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con
bitume penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso
ddell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia,
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e
rullatura con rullo di peso adeguato, spessori finiti mm
20. (ml.35,00%5,00)

maq.

175,00

8,00

€ 1.400,00

16. Voce B-7-4-240

Fornitura e posa in opera di cordoli per marciapiedi e/
o aivole in calcestruzzo, gettatiin opera dalle
caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN
1340, con superficie liscia sezione cm. 12/15x25 a) retti
(posati anche ad andamento curvo) A
DELIMITAZIONE BANCHINA IN AUTOBLOCCANTI

55,00

€

35,40

€ 1.947,00

17. Voce B-7-4-160a

Formazione di pavimentazione in masselli
autobloccanti prefabbricati d cls. vibrocompresso
(norma UNI EN 1338), posati a secco su letto di sabbia
spessore cm. 3/6 compresa sabbia per intasamento ed
ogni prestazione occorrente; spessore cm.é, naturali -
su BANCHINA ml. 55,00x1,50

mq.

82,50

€

24,50

€ 2.021,25

18. Voce B-7-3-580

Fornitura e posa in opera di cartelli di segnaletica
stradale in alluminio rifrangente montati su palo in ferro
zincato del diametro di mm 60 con altezza massima di
ml 3,30, affrancato con collari zincati e relativa
bulloneria e postiin opera con adeguato plinto di
fondazione in cls. E' compreso lo scavo, il reinterro, la
malta d'allettamento e le opere provvisorie necessarie.
ALL''MBOCCO DELLA STRADA

2,00

200,00

€ 400,00

TOTALE

€ 34.550,93

oltre IVA

Computo metrico estimativo OPERE PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE

1. Voce B 7.04.035

Scavo per imodellazione tereno e per apertura di
cassonetto stradale, altezza cm 40, compreso il carico
ed il trasporto del materiale alle discariche entro 10 km.
Di distanza eseguito con mezzi meccanici, con
misurazione in sezione effettiva. Sono esclusi gli
eventuali cormispettivi per diritti di discarica.

PER CASSONETTO STRADALE ml. 55,00 x1,50x0,40

33,00

8,25

€ 272,25

13. Voce B-7-04-265

Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato
di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN
10006 misurato in opera STRADA + BANCHINA
(m!.55,00x0,30x1,50)

24,75

€

36,60

€ 905,85

17. Voce B-7-4-160a

Formazione di pavimentazione in masselli
auvtobloccanti prefabbricati d cls. viborocompresso
(norma UNI EN 1338), posati a secco su letto di sabbia
spessore cm. 3/6 compresa sabbia per intasamento ed
ogni prestazione occomrente; spessore cm.é, naturali -
su BANCHINA ml. 55,00x1,50

mq.

82,50

€

24,50

€ 2.021,25

TOTALE

€ 3.199.35

oltre IVA




Variante alla CONVENZIONE per I'Attuazione P.L. 4B in via Monsignor GEROSA

Computo metrico estimativo OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Prezzi con riferi to listino C diC fo MILANO 2018 primo quadrimeste

DESCRIZIONE Unita | QUANTITA' | cOSTO unitario

MISURA TOTALE

completamento pc RN

1. Voce stimata Movimentazione tera eseguito con mezzo meccanico fino
alle quote di progetto dell'area verde di quartiere, con
carico e trasporto del terreno coltivo da riutilizzare in area
di stoccaggio messo a disposizone dell'appaltratrice e
smaltimento del residuo materiale di risulta alle discariche
entro 10 km. di distanza, con misurazione in sezione
effettiva. PER RIMODELLAZIONE
AREA A VERDE DI QUARTIERE secondo le quote di progetto
e le indicazioni della direzione lavori. Valutazione a metro
quadro di superficie imodellata.

mq. 600,00 € 2,00 | € 1.200,00

2. Voce B 7.04.220 Scavo per apertura di cassonetto stradale, altezza cm.40,
compreso il carico ed il trasporto del materiale alle
discariche entro 10km. di distanza, eseguito con mezi
meccanici (misurato in sezione effettiva). Sono esclusi gli
eventuali comispettvi per diritti di discarica. PER &
COMPLETAMENTO PARCHEGGI MANCANTI E FORMAZIONE
INGRESSO AREA GIOCHI mt. (31,00x5,00 +

10.00:4.001x0.40 mc. 78,00| € 7.85 | € 612,30

3. Voce B-7-04-265 Sottofondo stradale eseguito con misto diinerti a
granulometria stabilizzata 20/80 mm., giudicato idoneo
dalla D.L, compresa la stesa e la costipazione con
adeguata rollatura fino ad ottenre un perfetto piano di
posa, per uno stato finito dello spessore voluto, con un
minimo di cm 25, misurato in opera.

PER PARCHEGGIO E INGRESSO AREA GIOCHI

mt. (31,00x5,00 + 10,00x4,00)x 0,30 me. 58.50| € 3630 | € 2.123,55

4. Voce B 7.04.370 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso
(tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80-100,
compreso materiali, stendimento con vibrofinitrice e
rullatura con rullo di peso adeguato, spessore 10 cm,
misurato per spessore finito. PER PARCHEGGIO

mq. 150,00| € 18,20 | € 2.730,00

5. Voce B 7.04.375 Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume
penetrazione 180/200, al 5%-6% del peso ddellinerte,
confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali,
stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso
adeguato, spessori finitimm 30. PER PARCHEGGIO

mq. 165,00| € 8,00 | € 1.320,00

é. Voce B-7-4-240 Cordoli in conglomerato vibrocompresso, con superficie
liscia, sezione cm. 12/15x25, in opera su sottofondo in
calcestruzzo, compresa ogni prestazione occorrente.

a) RETTI m. 55,00 3540 | € 1.947,00

m

b) CURVI m. 6,00| € 53,10 | € 318,60

7. Voce stimata SISTEMAZIONE E/O SOSTITUZIONE PARZIALE di Cordolo
bindero in conglomerato vibrocompresso, con superficie
liscia, sezione cm. 10,5x10x50, in opera su sottofondo in
calcestruzzo, a contenere a raso la pavimentazione in
autobloccanti e per la delimitazione dai parcheggi degli
spazi d'accesso e di manovra. A DELIMITAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGI

m. 30,00( € 15,00 | € 450,00

8. Voce B-7-4-160a Formazione di pavimentazione in masselli autobloccanti
prefabbricati d cls. vibrocompresso (norma UNI EN 1338),
posati asecco su letto di sabbia spessore cm. 3/6
compresa sabbia per intasamento ed ogni prestazione
occorrente; spessore cm.é, naturali - INGRESSO AL PARCO

GIOCHI ma. 25,00| € 24,50 | € 612,50

9. Voce STIMATA Intasamento aiuole delimitate da cordoli con ciotoli,
compreso fornitura, posa e ogni genere di assistenza mq. 18,00 € 30,00 | € 540,00




10. Voce B 7.04.600

Fornitura in opera, compreso ['assistenza muraria, di
parapetto in ferro alla testata di murature di sostegno, ad
andamento inclinato, orizzontale, rettilieno o curvo,
completi di acccessori. Compreso Pitturazione di parapetto
in ferro a disegno semplice con preparazione dello stesso
manufatto mediante leggera carteggiatura e spolveratura,
applicazione di una mano di pittura antiruggine e finitura
con pittura sintetica per estrerno in colore corrente a scelta
della D.L., applicata a due riprese.

SOPRA AL MURO IN COMUNIONE CON L'AREA VERDE
altezza mt. 1,10

33,00

80,00

€ 2.640,00

11. Voce B-7-3-580

Fornitura e posa in opera di cartelli di segnaletica stradale
in alluminio rifrangente montati su palo in ferro zincato del
diametro di mm 60 con altezza massima di ml 3,30,
affrancato con collari zincati e relativa bulloneria e postiin
opera con adeguato plinto di fondazione in cls. E'
compreso lo scavo, il reinterro, la malta d'allettamento e le
opere provvisorie necessarie. ALL'IMBOCCO DELLA STRADA

2,00

200,00

€ 400,00

12. Voce B 8.04.110

Formazione di prato comprendente la vangatura
meccanica o fresatura, la rastrellatura, la seminagione, la
reinterratura del seme e la rullatura, compreso anche il
seme e la concimazione

maq.

600,00

3,05

€ 1.830,00

13. Voce B 8.04.080

Fornitura di alberi a foglia caduca ramificati dalla base,
altezza 4-5 ml., compreso la messa a dimora con
esecuzione dello scavo, la piantagione, il reinterro e la
formazione delle conca, compreso anche la fornitura dei
tutoriin legno (n.3 del diametro di cm é e lunghezza di ml.
2,50), la fornitura e la distribuzione di ammendante, di
concime e di prima bagnatura:

a) Acero platanoide o pseudoplatano da seme;

2,00

170,00

€ 340,00

b) Betulla in varieta

2,00

170,00

€ 340,00

c) Ginko biloba;

2,00

190,00

€ 380,00

14. Voce B 8.04.095

Formazione di siepe prunus laurus cerasus (altezza 80/100
cm.) tre piante ogni due metri, compreso scavo, messa a
dimora e reinterro, concime e di prima bagnatura. A
delimitazione del parco giochi.

10,00

27,00

€ 270,00

15. Voce stimata

Fornitura e posa in opera di elementi di arredo e di gioco
nell'ambitro dell'area a verde di quartiere, compresa ogni
occorrente assistenza muraria per la posa e
I'ambientazione:

a) panchina in legno e ghisa composta da due sostegni
laterali con braccioli in ghisa predisposti per l'inserimento
ad incastro delle barre blocccate nella parte inferiore della
seduta con bulloneria a scomparsa in acciaio, schienale e
seduta realizzate in legno irokotrattato con impregnante e
finitura lucisa, compreso i plintini interrati per il fissaggio
tramite bulloni in acciadio a scomparsa. Dimensioni cm.
160x55x80 circa;

2,00

500,00

€ 1.000,00

b) cestino portarifiuti costituito da palo in acciaio zincato
altezza fuori terra pari @ cm 120, con pigna terminale e
braccetto inferiore di sostegno del cestino in ghisa, cestino
in acciaio zincato di diametro di cm 30 ed altezza di cm 53,
capacita 1t.35, compreso il plintino interrato per il fissaggio.
Lintera struttur sara trattata a cataforesi verniciatura a
polvere essiccata al forno di colore di serie

1,00

200,00

€ 200,00

c) giochi di movimento quali scivoli con scalettq, scivoli a
chioccola, altalene, giostre, dondoli, dondoli a molla, alberi
di funi e giochi a tema quali edifici, veicoli, natura ecc., a
scelta del comune e con un tetto di spesa predeterminato.

1,00

5.000,00

€ 5.000,00

TOTALE

€ 24.253,95

oltre Iva




Variante alla CONVENZIONE per I'Attuazione P.L. 4B in via Monsignor GEROSA

Computo metrico estimativo OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

Prezzi con riferimento listino Camera di Commercio MILANO 2018 primo quadrimeste

Unita 0 i
DESCRIZIONE MISURA QUANTITA' | COSTO unitario TOTALE

PUNTO 4 : Estensione della rete eletfirica e nuova illuminazione pubbli E R A Bra ¢ s

1. Voce B-7-4-45b Scavo non armato per servizi tecnologici (rete elettrica e
pubblica illuminazione), con sistemazione in luogo previa
autorizzazione dell'Autorita competente, eseguito con
mezzi meccanici, compreso successivo reinterro. PER
TUBAZIONI E POZZETTI (ml. 110x1,00x0,60)

mc. 66,00| € 6,00 | € 396,00

2. Voce B-7-4-360 Calcestruzzo c12/15 - X0 - $3 gettato in opera senza
ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi di
canalizzazioni (pubblica illuminazione) fino a quota - 3,5
m sotto il piano di campagna” (ml. 110x0,3x0,20) mc. 6,60| € 135,00 | € 891,00

3. Voce B-7-4-551 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in
calcestruzzo per palo da illuminazione con pozzetto
incorporato, chiusino compreso . Classe di resistenza del
calcestruzzo C25/30. Compreso lo scavo, il reinterro, il

iano di appoggio in cls. e il reinfianco
a Rpode n. 8,00{ € 250,00 | € 2.000,00

4. Voce B-7-4-470 + |Fornitura e posa di Tubi per sistemi interrati (cavidottiin
B-7-3-565 tubo corrugato a doppio strato in polietilene ad alta
densitd). Escluso scavo, piano di appoggio, reinfianco e i 100,00| € 600 | € 600,00
riempimento. DUE tubi in uno scavo. Diametro 125 mm e
160 mm. Per rete elettrica e P.I.

5. Voce A-1-4-1420d
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
prefabbricato, per ispezione e raccordo canalizzazioni
reti tecnologiche. 50x50x100 per energia elettrica

n. 5,00( € 174,00 | € 870,00

6. Voce A-1-4-1425b + | Fomitura e posa in opera di chiusino d'ispezione in ghisa
B-7-4-510 sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C250
carrabile quadrato a telaio ermetico 500x500 mm, luce
netta 40x40 mm, peso 28 kg "cadauno.

PER POZZETTI RETE ELETTRICA n. 5,00] € 120,00 | € 600,00

7. Voce stimata Allacciamenti alla rete energia elettrica (contatore per
pubblica illuminazione, ), compreso spese allEnte per il
contatore. Il contatore e il quadro elettrico saranno nel
vano contatori sulla recinzione del complesso ediizio

n. 1,00) € 1.000,00 | € 1.000,00

8. Voce stimata OPERE |Centralino di distribuzione per apparecchi modular, in
ELETTRICHE DA esecuzione a parete, in materiale termoplastico
IMPIANTISTA autoestinguente, con portella trasparente; comprensivo
di apparecchiature di protezione, comando e controllo
installate e cablate come da schema, targhe
d'indentificazione; grado di protezione minimo IP65;
dimensioni indicative 400x380x140 mm, per 36 unita
modulari.

n. 1,00| € 456,00 | € 456,00

Cavo unipolare in corda flessibile in rame rosso tipo
FG16R16 tensione nominale 0,6/1 KV isolato in gomma
HEPR di qualita G16, con guaina in PVC di qualita R16,
limitata diffusione di fuoco e di fumo, classe direazione
alfuoco (Cca-s3,d1,a3) conforme CPR UE 305/11;
compreso accessori di siglatura e fissaggio per la posa in
opera in canali o tubazioni; formazione e sezione 1x16
mmg.

m. 400| € 312 | € 1.248,00

Cavo multipolare in corda flessibile in rame rosso tipo
FG160R16 tensione nominale 0,6/1 KV isolato in gomma
HEPR di qualitd G16, con guaina in PVC di qualita R16,
limitata diffusione di fuoco e di fumo, classe direazione
al fuoco (Cca-s3,d1,a3) conforme CPR UE 305/11;
compreso accessori di siglatura e fissaggio per la posa in
opera in canali o tubazioni; formazione e sezione 2x2,5
mmg.

m. 150f € 205 ] € 307,50




Palo rastremato diritto di sostegno corpi illuminanti, in
acciaio zincato a caldo dopo la lavorazione, asola
ingresso cavi, asola per morsettiera da incasso, bullone di
messa a terrq, altezza totale 8900 mm, diametro base 139
mm, diametro testa 60 mm, spessore 3 mm; comprensivo
di manicotto termorestringente anticorrosione, di
morsettiera con fusibile da incasso su palo con relativa
portella in alluminio con chiusura a chiave, tubazione di
raccordo con pozzetto di derivazione, livellatura di
perpendicolarietd nella sede del plinto. Due pali su
strada campestre riqualificata esistente.

12,00

€

300,00

€

3.600,00

Armatura stradale testapalo LED (di cui due su palo
esistente a raddoppio del punto luce), corpo in alluminio
pressofuso con alette di dissipazione integrate nella
copertura, attacco a palo inclinabile. ottica combinata
ad alto rendimento con recuperatore di flusso in
policarbonato VO metallizzato, diffusore in vetro
frasparente temperato resistente agli shock termici e agli
urti, connettore stagno IP67 per il collegamento alla
linea, completa di accessori di fissaggio, connessioni
conduttori; potenza 90W 13700Im, grado di protezione
IP66.

14,00

€

450,00

€

6.300,00

TOTALE

€

18.268,50

oltre Iva
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