SEZIONE VERTICALE AA'
Scala 1:20

PROSPETTO SUD
Scala 1:20

LEGENDA

PO02

Manto erboso

Substrato in terreno - sp. 10 cm assestati

Strato di filiro in tessuto geotessile stabilizzante in fibre di
polipropilene - sp. 1 mm

Strato di accumulo, drenaggio e aerazione tipo MediDrain MD 40 -
sp.4.5cm

Strato di accumulo e protezione in TNT - sp. 1 mm

Strato di tenuta all'acqua in doppia guaina impermeabilizzante
bitume polimero - sp. 4+4 mm

7. Soletta strutturale curva di copertura in c.a. pigmentato in pasta
rossa da campionatura - sp. 30 cm
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8. Pavimentazione in cemento battuto con rete -elettrosaldata
annegata e finitura in cemento acidificato nuvolato sp. 0.5 cm tipo
Architop pigmentato in pasta rossa da campionatura - sp. tot. 10
cm

9. Strato di separazione e protezione dello strato di tenuta all'acqua
in TNT - sp. 1 mm

10. Strato di tenuta all'acqua in doppia guaina impermeabilizzante
bitume polimero - sp. 4+4 mm

11. Strato di isolamento termico in pannelli di schiuma polyiso tipo
Stiferite - sp. 12 cm

12. Strato di barriera al vapore - sp. 2 mm

13. Strato di pendenza (0.5 %) costituito da massetto in cls alleggerito
- sp. min. 4 cm, sp. max. 10 cm

14. Soletta strutturale in c.a. pigmentato in pasta rossa da
campionatura - sp. 30 cm

cvo1

15. Strato di rivestimento esterno in mattoni facciavista dim.
5.5x12x25 cm, posati su letti di malta sp. 1 cm secondo disegno a
generare un effetto tridimensionale, compresi di spillature al fine di
evitarne il ribaltamento

16. Intercapedine d'aria ventilata - sp. 5 cm

17. Strato di protezione costituito da telo microporoso - sp. 1 mm

18. Strato di isolamento termico in pannelli di schiuma polyiso tipo
Stiferite - sp. 12 cm

19. Setto in c.a. pigmentato in pasta rossa da campione - sp. 30 cm

Ccvo2

20. Strato di protezione e separazione in TNT - sp. 1 mm

21. Strato di protezione e drenaggio costituito da membrana bugnata
in HDPE - h. bugne 8 mm, sp. membrana 0.5 mm

22. Strato di tenuta all'acqua in guaina impermeabilizzante bitume
polimero - sp. 4 mm

23. Bilastra costituita da due lastre in c.a. largh.120 cm, sp. 5 cm
collegate tra loro da tralicci elettrosaldati e getto di completamento
di sp. 20 cm - sp. tot. 30 cm

24. Strato di isolamento termico in pannelli di schiuma polyiso tipo
Stiferite - sp. 12 cm

25. Setto in c.a. pigmentato in pasta rossa da campione - sp. 30 cm

CO06

26. Pavimentazione in cemento battuto con rete elettrosaldata
annegata e finitura in cemento acidificato nuvolato sp. 0.5 cm tipo
Architop pigmentato in pasta rossa da campionatura - sp. tot. 15
cm con pendenza 0.5%

27. Strato di protezione e separazione in TNT - sp. 1 m

28. Strato di isolamento termico in pannelli di schiuma polyiso tipo
Stiferite - sp. 10 cm

29. Spazio tecnico costituito da casseri a perdere tipo Cupolex h. 50
cm e cappa di completamento in c.a. con rete elettrosaldata - sp.
tot. 55 cm

30. Platea di fondazione in c.a. - h. 50 cm

31. Strato di separazione in TNT - sp. 1 mm

32. Strato di barriera al radon e di tenuta all'acqua tipo Bituver Polimat
Antiradon costituito da membrana bitume- polimero realizzata con
mescola elastoplastomerica (BPP) e armatura specifica costituita
da una lamina di alluminio goffrata accoppiata ad un velo di vetro -
sp. 4 mm

33. Magrone - sp. 10 cm

ELEMENTI COSTRUTTIVI

34. Cordolo perimetrale di copertura in calcestruzzo armato
pigmentato, larghezza 15 cm, altezza 45 cm

35. Scossalina metallica in rame fissata internamente a scatto, su
profilo opportunamente sagomato, ed esternamente mediante
fissaggio meccanico su tubolare, larghezza 60 cm

36. Fascia drenante in ciottoli predisposti lungo il coronamento - largh.
fascia 30 cm circa - sp. 10 cm

37. Profilo paraghiaia drenante a contenimento della terra in acciaio
Corten

38. Parapetto in rete metallica costituito da corrimano di acciaio
Corten e montanti in acciaio Corten fissati meccanicamente alla
soletta strutturale mediante piastre in acciaio opportunamente
sagomate

39. Cordolo perimetrale in calcestruzzo prefabbriato vincolato alla
soletta strutturale mediante sistema di connessione a gravita,
larghezza 20 cm, altezza 40 cm - sp. 8 cm

40. Piastra di connessione del parapetto e del cordolo prefabbricato
alla soletta strutturale, costituita da un profilo a "L" e da un
elemento sagomato munito di perno

41. Scossalina metallica in rame con funzione di coprifilo dell'ultimo
corso di mattoni e di raccordo con il canale di gronda.

42. Canalina per la raccolta e lo smaltimento delle acque in rame con
pluviale @25 mm passante all'interno dell'intercapedine di facciata

43. Scossalina metallica in rame con riempimento isolante in lana
minerale di raccordo tra il lucernario e il canale di gronda

44. Lucernario con apertura automatizzata - largh. 110 cm

45. Ancoraggi metallici elicoidali (spillature) con tassello fissati nel
setto per il sostegno del rivestimento in mattoni

46. Cordolo in c.a. sez. 30x20 cm

47. Scala esterna di largh. 150 cm con alzata realizzata mediante
traversine in legno di h. 13 cm

48. Pedata costituita da pavimentazione di stabilizzato naturale tipo
Levostab 99 - sp. 10 cm

49. Strato di sottofondo in misto granulare stabilizzato - sp. 20 cm

50. Strato di separazione in geotessuto - sp. 1 mm

51. Strato drenante in ghiaia

52. Tubo di drenaggio in pvc con asolatura superiore

53. Canale di drenaggio in acciaio inox a fessura con pendenza
incorporata e pozzetti di ispezione
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Scossalina in CORTEN

Parapetto in rete metallica con montanti
e corrimano in acciaio CORTEN

Facciata vetrata
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215 | CANTINA CERESEFE'

Cantina vini e laboratori di produzione con punto vendita

INDIRIZZO Via del Ceresé 13, 23874, Montevecchia (LC), Italia
MAPPALE 3361 e 3095, Foglio Catasto Terreni: 911
COMMITTENTE Societa Agricola il Ceresé Via del Ceresé 13 - 23874

Montevecchia (LC)

PROGETTO ARCHITETTONICO

EPTAS.r.l.

Arch. Pietro M.F. Pizzi
Arch. Emilio Pizzi

Arch. Alessandro Rossi
Arch. Martina Menconi

pietro.pizzi@studiopizzi.it

Via Arena 20
20123 Milano

tel. 02 89403282
p.IVA 06028850961

PROGETTO STRUTTURALE

SIO engineering

Ing. Francesco lorio
Ing. Sebastiano Massara

francesco.iorio@sio.engineering

Piazzale della repubblica 1
24122 Bergamo

‘ tel. 035215889

PROGETTO IMPIANTISTICO

ESAengineering

engineering consultancy sustainability

Ing. Leonardo Cefaratti

Via Mercalli 10/6
50019 Sesto F.no (Fl)

tel +39 055 373949
info@esa-engineering.com

PROGETTO IDROGEOLOGICO

Studio Geologico
Tecnico Lecchese di
Massimo Riva Geologo

Dott. Geo. N. Locatelli
Dott. Ing. L. Manzoni

ufficiotecnico@sgtl.it

Via Previati 16
23900 Lecco

tel. 0341 286095
fax 0341 361843

PROGETTO ANTINCENDIO

PROGETTO SICUREZZA

PROGETTO DEFINITIVO

DETTAGLI COSTRUTTIVI AA’

PRIMA EMISSIONE  16.07.2018
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