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PO02

1. Manto erboso

2. Substrato in terreno - sp. 10 cm assestati

3. Strato di filtro in tessuto geotessile stabilizzante in fibre di

polipropilene - sp. 1 mm

4. Strato di accumulo, drenaggio e aerazione tipo MediDrain

MD 40 - sp. 4.5 cm

5. Strato di accumulo e protezione in TNT - sp. 1 mm

6. Strato di tenuta all'acqua in doppia guaina

impermeabilizzante bitume polimero - sp. 4+4 mm

7. Soletta strutturale curva di copertura in c.a. pigmentato in

pasta rossa da campionatura - sp. 30 cm

PO04

8. Pavimentazione in cemento battuto con rete

elettrosaldata annegata e finitura in cemento acidificato

nuvolato sp. 0.5 cm tipo Architop pigmentato in pasta

rossa da campionatura - sp. tot. 10 cm

9. Strato di separazione e protezione dello strato di tenuta

all'acqua in TNT - sp. 1 mm

10. Strato di tenuta all'acqua in doppia guaina

impermeabilizzante bitume polimero - sp. 4+4 mm

11. Strato di pendenza (0.5%) in cls alleggerito - sp. min. 6.5

cm, sp. max. 9 cm

12. Soletta strutturale in c.a. pigmentato in pasta rossa da

campionatura - sp.20 cm

CO01

13. Pavimentazione in cemento battuto con rete

elettrosaldata annegata e finitura in cemento acidificato

nuvolato sp. 0.5 cm tipo Architop pigmentato in pasta

rossa da campionatura - sp. tot. 10 cm

14. Strato di separazione e protezione dello strato di tenuta

all'acqua in TNT - sp. 1 mm

15. Strato di tenuta all'acqua in doppia guaina

impermeabilizzante bitume polimero - sp. 4+4 mm

16. Strato di isolamento termico in pannelli di schiuma

polyiso tipo Stiferite - sp. 12 cm

17. Strato di barriera al vapore - sp. 2 mm

18. Strato di pendenza (0.5 %) costituito da massetto in cls

alleggerito - sp. min. 4 cm, sp. max. 10 cm

19. Soletta strutturale in c.a. pigmentato in pasta rossa da

campionatura - sp. 30 cm

      CO02

20. Pavimentazione in blocchetti di legno ricavati da

traversine di testa 10x14 cm - sp. 6 cm

21. Sottofondo drenante in pietrisco - sp. 4 cm

22. Strato di separazione e protezione dello strato di tenuta

all'acqua in TNT - sp. 1 mm

23. Strato di tenuta all'acqua in doppia guaina

impermeabilizzante bitume polimero - sp. 4+4 mm

24. Strato di isolamento termico in pannelli di schiuma

polyiso tipo Stiferite - sp. 12 cm

25. Strato di barriera al vapore - sp. 2 mm

26. Strato di pendenza (0.5 %) costituito da massetto in cls

alleggerito - sp. min. 4 cm, sp. max. 10 cm

27. Soletta strutturale in c.a. pigmentato in pasta rossa da

campionatura - sp. 30 cm

      CO06

28. Pavimentazione in cemento battuto con rete

elettrosaldata annegata e finitura in cemento acidificato

nuvolato sp. 0.5 cm tipo Architop pigmentato in pasta

rossa da campionatura - sp. tot. 15 cm con pendenza

0.5%

29. Strato di protezione e separazione in TNT - sp. 1 m

30. Strato di isolamento termico in pannelli di schiuma

polyiso tipo Stiferite - sp. 10 cm

31. Spazio tecnico costituito da casseri a perdere tipo

Cupolex h. 50 cm e cappa di completamento in c.a. con

rete elettrosaldata - sp. tot. 55 cm

32. Platea di fondazione in c.a. - h. 50 cm

33. Strato di separazione in TNT - sp. 1 mm

34. Strato di barriera al radon e di tenuta all'acqua tipo

Bituver Polimat Antiradon costituito da membrana bitume-

polimero realizzata con mescola elastoplastomerica

(BPP) e armatura specifica costituita da una lamina di

alluminio goffrata accoppiata ad un velo di vetro - sp. 4

mm

35. Magrone - sp. 10 cm

ELEMENTI COSTRUTTIVI

36. Cordolo perimetrale di copertura in calcestruzzo armato

pigmentato, larghezza 15 cm, altezza 45 cm

37. Scossalina metallica in rame fissata internamente a

scatto, su profilo opportunamente sagomato, ed

esternamente mediante fissaggio meccanico su tubolare

38. Fascia drenante in ciottoli predisposti lungo il

coronamento - largh. fascia 30 cm circa, sp. 10 cm

39. Profilo paraghiaia drenante a contenimento della terra in

acciaio Corten

40. Gronda in acciaio Corten posizionata in corrispondenza

del perimetro circolare interno del solaio di copertura

41. Parapetto in rete metallica costituito da corrimano di

acciaio Corten e montanti in acciaio Corten fissati

meccanicamente alla soletta strutturale mediante piastre

in acciaio opportunamente sagomate

42. Cordolo perimetrale in calcestruzzo prefabbriato vincolato

alla soletta strutturale mediante sistema di connessione a

gravità, larghezza 20 cm, altezza 40 cm - sp. 8 cm

43. Piastra di connessione del cordolo prefabbricato alla

soletta strutturale, costituita da un profilo a "L" e da un

elemento sagomato munito di perno

44. Elemento portante a taglio termico per la soletta a sblazo

LEGENDA

45. Caditoia a fessura per la raccolta e il drenaggio delle

acque

46. Scuretto marcapiano di altezza 10 cm costituito da profilo

metallico in rame con sezione a C

47. Fascia di coronamento costituita da mattoni facciavista

sostenuti da staffa metallica a Z di h. 50 cm

48. Strato di protezione costituito da telo microporoso - sp. 1

mm

49. Strato di isolamento termico in pannelli di schiuma

polyiso tipo Stiferite - sp. 12 cm

50. Profilo metallico a Z h. 60 cm di chiusura e sostegno del

materiale isolante in corrispondenza dei portoni sezionali

di facciata

51. Scossalina metallica sp. 20/10 mm

52. Portone motorizzato con sistema di impacchettamento

verticale costituito da pannelli sandwich sp. 4 cm di h. 60

cm circa muniti di cerniere in acciaio inossidabile

53. Portone motorizzato scorrevole in legno composto da

blocchetti di sezione quadrata 14x14 cm e profondità 12

cm con trama a scacchiera fissati tra i montanti mediante

perni passanti

54. Soglia in pietra munita di fresatura per l'installazione della

guida a terra necessaria allo scorrimento del portone

55. Strato di protezione e drenaggio costituito da membrana

bugnata in HDPE - h. bugne 8 mm, sp. membrana 0.5

mm

56. Strato di tenuta all'acqua in guaina impermeabilizzante

bitume polimero - sp. 4 mm

57. Pavimentazione di stabilizzato naturale tipo Levostab 99 -

sp. 10 cm

58. Strato di sottofondo in misto granulare stabilizzato - sp.

medio 30 cm

59. Strato di separazione in geotessuto - sp. 1 mm

60. Terreno

61. Trincea drenante costituita da moduli disperdenti in

polipropilene tipo Rigofill dim. 80x80, h. 66 cm rivestiti da

strato di tessuto geotessile + strato di tenuta all'acqua in

guaina impermeabilizzante + secondo strato di tessuto

geotessile

B'

B

Parapetto in rete metallica con montanti

e corrimano in acciaio Corten Rivestimento in mattoni facciavista

Soletta curva di copertura in

calcestruzzo armato pigmentato

Portone scorrevole in legno con  montanti

e blocchetti a sporgere

Fronte soletta in cemento

armato pigmentato
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