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215 | CANTINA CERESE'
<Lk Cantina vini e laboratori di produzione con punto vendita
INDIRIZZO Via del Ceresé 13, 23874, Montevecchia (LC), Italia
PS1
PS2 MAPPALE 3361 e 3095, Foglio Catasto Terreni: 911
COMMITTENTE Societa Agricola il Ceresé Via del Ceresé 13 - 23874
Montevecchia (LC)
PROGETTO ARCHITETTONICO EPTA S.r.l. pietro.pizzi@studiopizzi.it tel. 02 89403282
Arch. Pietro M.F. Pizzi Arch. Alessandro Rossi Via Arena 20 p.IVA 06028850961
T . . . . . Arch. Emilio Pizzi Arch. Martina Menconi 20123 Milano
LEGENDA TUBAZIONI IMPIANTO MECCANICO NOTE LEGENDA APPARECCHIATURE MECCANICHE REC Unita ('Z|I rinnovo aria e recupero calore in configurazione orizzontale con - . —
- - . . . . ) — batterie di riscaldamento e raffrescamento. PROGETTO STRUTTURALE SIO engineering francesco.iorio@sio.engineering | tel. 035215889
[=—"_CWIT”"Z] TUBAZIONI ACQUA REFRIGERATA 1. Disegno valido SOLO per impianti meccanici. Unita polivalente acqua-acqua per il riscaldamento e raffrescamento per Ventilconvettore canalizzabile a media-alta prevalenza per installazione da Ing. Francesco lorio Piazzale della repubblica 1
2. [l disciplinare tecnico & parte integrante del progetto. impianti a 4 tubi con compressori a vite a gas R134a FC . ticale/ori tal imoianti a 4 tubi (d ia batteri Ing. Sebastiano Massara 24122 Bergamo
< 2 TUBAZIONI ACQUA CALDA 3. L'altezza del controsoffitto deve essere verificata su i progetti architettonici. - potenza in riscaldamento: 55 kW (acqua 45°-40°C) incasso verticale/orizzontale, per impianti a 4 tubi (doppia batteria). Via Mercali 10/6 \el +39 055 373949
[ p—— | p——— Q 4. Dove non espressamente indicato il diametro del valvolame deve essere uguale a quello delle P . ) q o Ventilconvettore tipo 'Cassette’ a 4 tubi per installazione in controsoffitto PROGETTO IMPIANTISTICO ESAengineering 50019 Sesto F.no (Fl) | info@esa-engineering.com
tubazioni su cui & installato. PC1 - potenza in raffrescamento: 46,3 kW (acqua 5°-10°C) e . . . L engieerng sonsu tancy syl '
o . . con distribuzione dell’aria a quattro vie regolabili, completo di griglia di Ing. Leonardo Cefaratti
== R 60 Dup— — TUBAZIONI ACQUA DI CONDENSAZIONE 5. Le tubazioni devono essere coibentate con guaine isolanti aventi caratteristiche e spessori PC2 - potenza assorbita: 13kW Cavl ripresa aria ambiente con telaio portafiltro e filtro, batterie di scambio - -
rispondenti a quanto prescritto dal la legge 10/91 - DPR 412/93 e successive modifiche. Nei - refrigerazione con recupero TER (EN14511): 7,07 raffrescamento 37,7 kW valvole d'intercettazione ’ ’ PROGETTO IDROGEOLOGICO ~ Studio Geologico ufficiotecnico@sgtl it tel. 0341 286095
r WW 7 ACQUA CONDENSAZIONE DI POZZO tratti a vista interni all'edificio, o all'esterno e dentro i locali tecnici o le centrali tecnologiche le (acqua 5°-10°C) - riscaldamento 49,3 kW (45°-40°C) - . . . — - — Tecnl_co Lef:chese di Dott. Geo. N. Locaell Via Previati 16 fax 0341 361843
| A—— R — tubazioni dovranno essere rivestiti in lamierino d'alluminio. - dim: 1220x877xh=1496 mm Radiatore tipo scaldasalviette in acciaio, completo di verniciatura, zanche a Massimo Riva Geologo Dott. Ing. L. Manzoni 23900 Lecco
6. Larete discarico condensa avra le seguenti dimensioni: — - - murare, valvola di sfiato, tappo, valvola termostatica e detentore.
Z_ ——— D — ___Z TUBAZIONI SCARICO CONDENSA DN 25 per 1 unita interna; Pon?pa'dl calore ad alta temperlzlﬂtura perflg produzione di acqua calda RAD | poca: 435W, Delta T: 25°C PROGETTO ANTINCENDIO
DN 32 da 2 a 3 unita interne; sanitaria con compressore scroll a gas re rigerante R1°34a - Dimensioni (hxbxp): 1218x556x62 mm
LEGENDA CANALIZZAZIONI IMPIANTO MECCANICO DN 40 per piu di 3 unita interne. pc3 |~ Potenzainricaldamento: 38 kW (lato utenza: 70/80°C; lato sorgente . - .
7. Il diametro per la rete di scarico condensa per le unita estere sara DN 32 . 45/40°C) Pric 'Clrc.olatore.a'd _alta eff'c'f—‘nza standard regC‘l?to elettronicamente per PROGETTO SICUREZZA
hQ-SAﬁ CANALIZZAZIONI MANDATA ARIA 8. Latubazione di scarico condensa di ciascuna unita sara dotata di sifone dimensionato in base - potenza assorbita totale: 8,5 kW impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria.
o I""”i p”revaler;zalstatlcf:a del ver;tnaftorej c”?n‘fog“aFe "9?0 ﬁcaTLF?jo_ F’!“"'?t'_edF_"” V'Cé”i" - Dimensioni: 804x607xh=1462 mm Addolcitore automatico a scambio di basi, completo di valvola miscelatrice,
P BN >N ERAN I I i CANALIZZAZIONI RIPRESA ARIA : r?ti)fngﬁe\(léa\é?qjaarzzf?ir;égi;.o >fogo dellaria, nel punti piu afti dei circuitl ci mandata ps1  |Pompa multistadio a motore sommerso completamente sommergibile per ADD econ'omiz'zatore, gestito'd'a ele.ttronica a m'ic'roprocesfsori con programma
10. Prevedere fori sui canali per la misura delle portate. PS2 |pompaggio acqua di falda multifunzione per autodisinfezione ad ogni rigenerazione.
PIIIIZ>IIIFAIIIIIIi CANALIZZAZIONI PRESA ARIA ESTERNA 11. | cz_;mali di.presa aria esterna, aria ester.na trattata e mandata aria cI_imatizzata ¢_jevono essere Filtro dissabbiatore autopulente con ugelli aspiranti per la filtrazione
coibentati con coibentazione sp.9mm in elastomero espanso rivestito con pellicola Armaflex. | FIL dell'acqua di falda
P =t i CANALIZZAZIONI ESTRAZIONE ARIA tratti c!i canali coibentati a vista devono essere rivestiti con lamierino in alluminio di q : . . . _
protezione. SC Scambiatore di calore a piastre ispezionabile ITEX
12. Ogni attraversamento di pareti REl da parte di canali o tubazioni comporta il conseguente - - -
PQ-HFAﬁ CANALIZZAZIONI MANDATA ARIA TRATTATA Finristino della compartimentazione. Pompa centrifuga ELETTRONICA a motore ventilato, forma costruttiva
P P Pl in-line PN16 con convertitore di frequenza integrato
13. Prevedere pannelli e botole di accesso per le ispezioni di ogni unita interna. a g :
LEGENDA DIMENSIONI CANALI E TUBI 14. Tutti i canali che terminano all'esterno dell'edificio devono essere provwvisti di rete antivolatile P2 P12 Pompa centrifuga ELETTRONICA a motore ventilato, forma costruttiva
' o - . T e sistema antipioggia (curvatura). in-line PN16 con convertitore di frequenza integrato.
r Dimensioni canalizzazioni [mm|] Refrigerante liquido [mm] APPARECCHI IMPIANTO MECCANICO Serbatoio inerziale di acqua tecnica calda e/o refrigerata in acciaio zincato
100x200 . coibentato in schiuma di poliuretano rigido avente:
{ 630 r Refrigerante gassoso [mm] % Valvola automatica di sfogo dell'aria E_ Supporto antivibrante a molla PUF1 | capacita: 1500 | P &
Portata dell'aria [mc/h] 1—L:¢9,52/G:¢15,88 - . _ _ - dim: 1100 mm, h=2366 mm
Ped Valvola diintercettazione Ml Giunto elastico Bollitore per acqua calda sanitaria in acciaio smaltato, cilindrico verticale,
TUBAZIONI ADDUZIONE IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ] ] o coibentato, predisposto per doppio serpentino estraibile in acciaio inox
B4 Valvola di taratura bod  Filtroa"y ggt% (quello inferiore con conformazione antilegionella) avente:
Z SCW Z Tubazione acqua fredda sanitaria - capacita 1500 [;
lil Valvola pressostatica @ Contatore acqua - dim: $1350, h=2011 mm
Z— — — —SHW— ———Z Tubazione acqua calda sanitaria Vaso d' , Unita di trattamento aria per installazione da interno completa di
E? Valvola a sfera % aso diespansione UTA1 |recuperatore a piastre, batteria fredda, batteria calda, umidificatore,
Z_'_'_SRW_ c— —Z Tubazione acqua di ricircolo sanitaria = _ _ — _ ventilatore di mandata e ripresa aria
S CENDA DIVENSION Valvola dinon ritorno 7 Scaricocondensa UTAZ |Unita di trattamento aria per installazione da interno completa di batteria PROGETTO DEFINITIVG 'MPIANTI MECCANICI - SCHEMI FUNZIONALI IMPIANTO
Valvola di sicurezza con scarico . , UTA3 | fredda, batteria calda, batteria di post riscaldo, ventilatore di mandata aria DI CLIMATIZZAZIONE E SANITARIO PD.IMP
IY convosli Scarico condensa con sifone UTA4 - .
gliato SCARICO 4
Bel10 ~ Diametro tubo di scarico [mm] Tipo tubazione I:ﬁ:l Miscelatore termostatico [222]  Supporto antivibrante a mattonella PRIMA EMISSIONE 16.07.2018 SCALA - M E P2 . M 00
{ i:>f.00% polipropilene di tipo fonoassorbente
- . L \CF? Termometro e manometro E Giunto antivibrante su tubazioni
\_ . CW:@e26 Diametro tubazioni [mm]
Pendenza tubazione {HW' 02 6; REV | MODIFICHE DATA
01 | EMISSIONE 16/07/2018
02
03
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