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Canaletta in
acciaio INOX a

fessura (20mm)

Caditoia di
ispezione e

scarico
200x200

Collegamento a rete fognaria
(pozzetto n°377) con eventuale

insierimento di pozzetto
rompitratta (posizione da

verificare in loco)

Tubazione scarico
DN100
pendenza 1%

Disoleatore
1300x1600xh=1500

Pozzetto di ispezione
600x600

Collettore di scarico (DN150, pendenza 1,5%)
a gravità di collegamento con tutte le
tubazione di scarico in uscita dalla cantina.
Da prevedere pozzetto di campionamento finale come
riportato nel dettaglio sottostante

Moduli disperenti tipo Rigofill

Tubazione
troppo pieno

DN150

Canaletta di drenaggio acque
del piazzale carico/scarico uva

LIMITE PROPRIETA'

Per collegamento oltre il
ocnfine di proprietà vedere

dettaglio "SCHEMA TIPO
ALLACCIO ALLA PUBBLICA

FOGNATURA"

Da pluviali di raccolta acque
meteoriche in copertura

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO IDRICO-SANITARIO

FD

SB1

WB1

Adduzione acqua calda e fredda

Colonna montante acqua fredda, calda e ricircolo

Rubinetto a cappuccio

Valvole di intercettazione

Discesa tubazione

Salita tubazione

Piletta di scarico a pavimento

Ispezione a pavimento - Ispezione a parete

Colonna di scarico Ø110mm acque nere

Punto di connessione scarico acque nere

Colonna di scarico acque chiare Ø90mm

Punto di connessione scarico acque chiare

Colonna discendente Ø110mm scarico acque meteoriche

Punto di connessione scarico acque meteoriche

Colonna montante ventilazione Ø75mm

N. colonna montante scarichi acque reflue, meteoriche e ventilazione

N. colonna montante acqua idrico-sanitaria

Diametro tubazioni [mm]

Diametro tubo di scarico [mm]
polipropilene di tipo fonoassorbente

Pendenza tubazione

Tipo tubazione

CW:Øe26
HW:Øe26

Øe110
i:>1.00%

LEGENDA DIMENSIONI

TUBAZIONI DI SCARICO

Tubazioni scarico acque nere - passanti nel massetto

Tubazioni scarico acque chiare - passanti nel massetto

Tubazioni scarico acque meteoriche passanti nel massetto

Tubazioni scarico acque meteoriche all'interno del controsoffitto e/o
pavimento flottante

Tubazioni di ventilazione - passanti nel massetto

W

GW

v

SP

SP

W Tubazioni scarico acque nere - all'interno del controsof. e/o pavim.
flottante

Tub. scarico acque grasse - all'interno dello spazio tecnico del piano
inferiore

SG

Tubazioni drenaggio autorimessa a pavimentoSD
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