
261.1              

258.7              

268.5              

272.9              

258.93             

258.72             

258.73             

274.04             

269,00             

263,00             

258,50             

265,00             

267,00             

271,00             

TR
AT

TO
 O

G
G

E
TT

O
 D

I I
N

TE
R

V
E

N
TO

D
I R

IP
R

IS
TI

N
O

 A
M

B
IE

N
TA

LE
 D

E
L 

P
E

N
D

IO

B

collegamento alla
linea esistente

B2
PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO LOCALITA' CALIFORNIA

FEBBRAIO 2010

PLANIMETRIA E SEZIONI DETTAGLIO PERCORSO 

CICLO-PEDONALE scala 1:200/1:25 

progettista proprietario

COMUNE DI NIBIONNO - PROVINCIA DI LECCO

consulenti

architetto
Fumagalli

Sergio
n°107

Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti

e Conservatori della
provincia di Lecco

via cesare battisti,7 - 23895 nibionno lecco

SOTTOSERVIZI PROGETTO

rete enel utenza pubblica

rete raccolta acque meteoriche

vasca di laminazione 200*300 cm. 

lampione pedonale h.350

INDICAZIONI DI  PROGETTO

riasfaltatura con asfalto rosso

pozzetto con chiusino in cls 80*80

B

piazzale cimitero
con fondo in autobloccanti

griglia trasversale lineare di raccolta acque

nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale in
fondo naturale stabilizzato

   GEOPLANET
      frazione Olgiasca n.8
        23823 Colico, Lecco

            
           dott.geologo 

       Maurizio Penati
          
           ALBO GEOLOGI
     REGIONE LOMBARDIA

               N. 832

AMBITO OGGETTO DI RIEMPIMENTO PER
ALLEGGERIRE IL PRIMO TRATTO DI
PENDENZA ECCESSIVA

pozzetto 80*80 con griglia 40*80 

282.5              
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SEZIONE CC 
DETTAGLIO LAMPIONE  scala 1:25

pr
op
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tà 
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riv
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a

40

80

250

210

pendio  naturale

pendio  naturale

muro a secco (dove esistente)

recinzione
esistente

cunetta raccolta
acque meteoriche

cunetta raccolta
acque L.40 cm.

SEZIONE BB 
DETTAGLIO  POZZETTO scala 1:25

P.2%

P.2%

percorso a fondo naturale stabilizzato

percorso a fondo naturale stabilizzato

tubazione ø 400mm. per raccolta 
acque meteoriche

tubazione ø 400mm. per 
raccolta acque meteoriche

drenaggio

pozzetto derivazione
elettrico

plinto fondazione corpo
illuminante

corpo illuminante 
pedonale h.350

ESEMPIO  DI PALIFICATA A DOPPIA PARETE 

1.50 m

1.00 m

1.00 m

Fascine vive di Salice

Tondame in Legno di Castagno o Resinosa 
Diametro 25-30 cm

Pietrame squadrato

Massi ciclopici legati e ancorati

Canaletta prefabbricata per allontanamento acque

2
5

0

40250
pendio  naturale

SEZIONE AA 
DETTAGLIO PALIFICATA  scala 1:25

P.2%

percorso a fondo naturale stabilizzato

tubazione ø 400mm. per 
raccolta acque meteoriche

1.00 m

massicciata per drenaggio

FRONTE PENDIO OGGETTO DI INTERVENTO DI RIPRISTINO AMBIENTALE CON PALIFICATE A DOPPIA PARETE

pozzetto in cls 80*80*80 cm.


