
1. pavimentazione stradale in asfalto costituito da tappetino sp.3/4 cm., tout venant sp.6/8 cm. 
    e massicciata stradale in misto di cava sp. 30/ 40 cm. 

4. posti auto in fondo naturale inerbato con rete tipo "Tenax Grass Protection" o green block in cls.

6. cordolo stradale in pietra naturale  chiara  ( tipo montorfano) in pezzi da  100 cm. finitura martellinata 
    sez.cm.12*25h. rinfiancato con cls.

7. bordo in legno trattato con catramina sez. cm. 4x30 h.

8. cordolo pedonale in elementi  prefabbricati lunghezza 100 cm. di cls lisciato  sez.8*25cm.

3. prato con riporto nuova terra di coltura sp.min. 30 cm. e previo scolturamento del sottofondo esistente 

10. essenze di nuovo impianto ( frassini, carpini, o aceri ) 

5. percorso in stabilizzato di cava con graniglia bianca di Zandobbio e cemento,    su
    massicciata stradale in misto di cava sp. 30/ 40 cm. 

11. panchina in ghisa e legno di iroko lunghezza 160/ 200 cm.

12. fontanella in ghisa a sezione rettangolare, griglia lineare incassata a filo pavimento e
   pulsante erogatore in acciaio cromato

13. lampione pedonale h.400 cm. con  palo in acciao verniciato grigio antracite e testa palo 
      tipo Kipp di Poulsen o similare lampada 70 w.

17. pozzetto stradale in cls prefabbricato e caditoia in ghisa 50*50 cm. tipo "64 fori" carrabile cl.250

14. lampione stradale con  palo in acciao verniciato grigio antracite e testa palo 
      tipo Lavinia di Guzzini o similare lampada 70/150 w.

2. pavimentazione marciapiedi  in asfalto con aggiunta di ossidi colore rosso-bruno

15. recinzione in ferro verniciato o zincato a disegno semplice

16. muro di contenimento in c.a. rivestito in conci irregolari e scaglie di pietra grigia
    (beole, serizzi o pietra di luserna) posata a semisecco

18. tubazione con rinfianco in cls: acque chiare in cls, acque nere in pvc pesante 
19. tubazione sottoservizi vari (reti gas, enel,telecom, acquedotto)  in pvc pesante corrugato 

     con rinfianco in cls

9. strisce pedonali 50*250 cm.

20. pozzetto ispezione a fondo aperto in cls prefabbricato e chiusino in ghisa 50*50 cm. pedonale cl.125
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sezione verticale stradale tipo

sezione tipo su via s.simone e giuda

sezione orizzontale stradale tipo PAVIMENTAZIONI E CORDOLI

ARREDO URBANO E ILLUMINAZIONE

SOTTOSERVIZI
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TIPOLOGIA RIVESTIMENTO IN PIETRA DEI MURETTI
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STRADA PUBBLICA
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