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PLANIMETRIA GENERALE  INTERVENTO  B   Torrente BOMBOLDO

Fraz. IMBERIDO (scala 1:1000)

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO  - INT. B.

ATTRAVERSAMENTO TORRENTE BOMBOLDO (scala 1:200)

Lato di monte : Nuova scogliera in massi

intasati con calcestruzzo, spess 50 cm,

altezza variabile da 50 a 150 cm

Sostituzione del tubo intasato esistente

con un nuovo tubo in PVC corrugato

(DN 800, lunghezza 5 m)

Lato di valle : Nuova scogliera in massi

intasati con calcestruzzo, spess 50 cm,

altezza variabile da 100 a 150 cm
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Lato di monte : Nuova scogliera in massi

intasati con calcestruzzo, spess 50 cm,

altezza variabile da 50 a 150 cmLato di valle : Nuova scogliera in massi

intasati con calcestruzzo, spess 50 cm,

altezza variabile da 100 a 150 cm

Nuovo tubo in PVC corrugato

B

B

Tubo in CLS intasato

da rimuovere

Lato di monte : Nuova

scogliera in massi intasati con

calcestruzzo, spess 50 cm

Tubo in CLS intasato

da rimuovere

Nuovo tubo in

PVC corrugato

PROFILO A-A

ATTRAVERSAMENTO TORRENTE BOMBOLDO (scala 1:50)

SEZIONE B-B

ATTRAVERSAMENTO

TORRENTE

BOMBOLDO

(scala 1:50)

Substrato roccioso

data:

OTTOBRE 2018

COMUNE DI OGGIONO

PROVINCIA DI LECCO

IL PROGETTISTA:

“INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA E STABILIZZAZIONE

DEI VERSANTI DEL RIO BARAVICO E RIO BARAVIGHETTO,

TORRENTE BOMBOLDO E TORRENTE GUARNERA, VALLE MOLERA”

OGGETTO:

INTERVENTI A e B: PLANIMETRIE DI PROGETTO, SEZIONI E PROFILO

TAV. n°:

  03

scala:

varie

Dott. Ing. Tomaso INVERNIZZI

Via Dante Alighieri, 1 - 23819 PRIMALUNA (LC)

tel. 3471208886 - fax. 0341983972

e-mail:tomaso.invernizzi@libero.it

P. IVA 02455410130

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA GENERALE  INTERVENTO A - RIO BARAVICO e RIO BARAVIGHETTO  (scala 1:500)

232.5              

2

3

4

.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231.5              

2

3

2

.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

2

.
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
2
9
.
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

3

5

.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

247.5              

2

7

0

241.4              

238.6              

2
3
4
.
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

234.0              

2

3

5

.
5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

248.3              

2

8

0

266.4              

288.3              

2

9

0

.
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

279.3              

R

O

S

S

A

S

T

R

A

D

A

P

R

I
V

A

T

A

R

I

O

 

B

A

R

A

V

I

G

H

E

T

T

O

R

I

O

 

B

A

R

A

V

I

C

O

3

5

 
m

2
2
 
m

1

5

 
m

6

0

 

m

Salto roccioso

H= 1 m

Nuove briglie in legname e pietrame

spinata sulla roccia

(Largh. 3-5 m, altezza 2 m, spessore 1 m)

Nuova canaletta in legname e pietrame

(Largh. 0.8-1,2 m,  altezza 0,8-1,0 m)

Salto roccioso

H= 6-7 m

Nuova briglia in legname e pietrame spinata

sulla roccia

(Largh. 4-8 m, altezza 1,5 m, spessore 1 m)

Nuova canaletta in legname e pietrame

(Largh. 0.8-1,2 m,  altezza 0,8-1,0 m)

Tubo ∅ 40 cm di

scarico esistente

Tubo ∅ 30 cm di

scarico esistente

Vaschetta in c.a. 1,5

x 1,7 m esistente

Canaletto in c.a.

largh. 1 m esistente

Vaschetta in c.a.

1,5 x 1,7 m esistente

Canaletto in c.a.

largh. 1 m esistente

Fondo e sponde in roccia
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Tipologia di briglia in legname e pietrame da realizzare

Tipologia di canalette in legname e pietrame da realizzare

Tipologia di canalette in legname e pietrame da realizzare

dopo l'avvenuto rinverdimento

Sostituzione del tubo intasato esistente

con un nuovo tubo in PVC corrugato

(DN 800, lunghezza 5 m)
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