LEGENDA
CLASSI DI PERICOLOSITA’

H1 - Pericolosita’ Molto Bassa: area che per caratteristiche morfologiche ha basse o nulle
probabilita’ di essere interessata da fenomeni di dissesto.

H2 - Pericolosita’ Bassa: area maiinteressata in passato da fenomeni alluvionali documentati
su base storica, 0 area protetta da opere didifesa idraulica ritenute idonee anche in caso di
eventi estremi.

H3 Pericolosita’ Media: area con moderata probabilita’ di essere esposta a fenomeni alluvionali,
dimedia intensita’ con livelli liquidi massimi di 20-30cm (esondazione)

H4 - Pericolosita’ Alta; area con alta probabilita’ diessere esposta a fenomeni alluvionali,
dielevata intensita’ con livelli liquidi massimi superioria 30cm € con trasporto di materiale
sabbioso e ghiaioso (esondazione).

H5 - Pericolosita’ Molto Alta: comprende l'alveo attuale e le sue pertinenze.
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i Area classificata ad elevato rischio idrogeologico (zona |del Piano Stralcio L.267/98)
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ZONA D2 - Nuoviinsediamenti produttivi industrialiartigianali soggettia P.E. (esistenti)

ZONA D2 - Nuoviinsediamenti produttivi industrialivartigianali soggettia P.E.

O-6-6666 Perimetrazione centro edificato
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