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Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (Pugss) ai sensi dellart.9 commma 8 della Lr.
12/2005

Il sottosuolo viene oggi considerato come la “quarta risorsa”, e come qualsiasi risorsa e imitata per definizione
e pertanto da salvaguardare. Tale salvaguardia deve essere messa in atto ponendo I'attenzione sulla qualita
urbana e ambientale in relazione alla manutenzione, alla gestione delle opere e allimpatto che la loro
esecuzione produce sulla vita cittadina e sul’ambiente.

Con le norme emanate in quest’ultimo decennio si € voluto porre 'accento su un obiettivo primario che &
quello di razionalizzare I'impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli interventi, faciitando
I'accesso agli impianti tecnologici e alla relativa manutenzione.

I sistema del sottosuolo & cresciuto in maniera molto disordinata, seguendo logiche legate alle circostanze e
alle singole tipologie di rete, e che ha visto svilupparsi prima le reti fognarie e acquedattistiche, poi quelle
elettriche e quelle per il riscaldamento fino allintroduzione di ulteriori nuove strutture atte a supportare le nuove
forme dii cablaggio della citta; in un simile quadro, frutto di interventi non concertati traloro, € necessario dotarsi
di uno strumento chiaro e programmatorio, che pemetta di conoscere con completezza e accuratezza |l
patrimonio delle reti tecnologiche, potenziame lefficienza e l'efficacia, diminuendo i dissenvizi per la
popolazione e per le utenze e i costi economici e social.

I mezzo offerto a ciascuna amministrazione € il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.),
che delinea uno scenario di possibili trasformazioni del sottosuolo comunale, in relazione agli indirizzi di
sviluppo espressi dal Piano di Governo del Territorio (Legge Regionale n. 12/2005). All'interno di questo Piano
dovranno cosi essere contenute le varie interazioni tra i diversi sistemi presenti, in relazione anche ai rapporti
di collegamento extra comunale.
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1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1 La Direttiva 3 marzo 1999 (“Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impiant
tecnologici”, cosiddetta “Direttiva Micheli”)

E proprio in base a questa direttiva, emanata nel ‘99 dall’allora Ministro dei Lavori Pubblici dott. Enrico Michelit,
da cui “Direttiva Michell”, che viene introdotto a livello nazionale I'obbligo, per i capoluoghi di provincia € |
comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o interessati da alta affluenza turistica stagionale?, di
redigere, entro 5 anni, il Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS).

Sitratta di “un piano organico per 'utiizzazione razionale del sottosuolo da elaborare d'intesa con le aziende’,
il quale “dowvra attuarsi in coerenza con gii strumenti dii sviluppo urbanistico™. E lo strumento con il quale la
direttiva da attuazione al’obiettivo primario che si propone, owero quello di razionalizzare I'utiizzo di uno
spazio, il sottosuolo, che ¢i si € resi conto non essere una risorsa inesauribile, in modo tale da “favorire il
coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere facilitando la necessaria termpestivita degl
interventi stessi al fine di consentire, nel contempo, la regolare agibilita del traffico ed evitare, per quanto
possibile, il disagio alla popolazione interessata ai lavori ed alle attivita commerciali Vi esistent’™ promuovendo
aquesto scopo la “scelta di interventi che non comportino in prospettiva la diminuzione delia fiuidita del traffico
per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane, contribuendo cosi sia ad evitare gli effetti i congestionamento
causato dalle sezioni occupate, sia a contenere i consumi energetici, ridurre i livelli di inquinamento, nonché
Impatto visivo al fine di salvaguardare 'ambiente ed il paesaggio e realizzare economie a lungo terming™
Allo scopo di perseguire questi obiettivi il documento “fomisce le linee guica per la posa degli impianti
Sotterranei delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi®, e cui disposizioni sono finalizzate a “consentire
la facilita di accesso agii impianti tecnologici e la relativa loro manutenzione, e tendono a conseguire, per
qQuanto possibile, il controllo e la rilevazione di eventuali anomalie attraverso sistemi di segnalazione automatica
ed evitare, 0 comunque ridurre per quanto possibile al minimo, lo smantellamento delle sedi stracal, le
operazioni di scavo, lo smaltimento del materiale di risulta fino alle localita di discarica ed il successivo npristino
della sede stradale™ .

Tali disposizioni “si goplicano alla realizzazione dei servizi tecnologici (reti di acquedotti, reti elettriche di
distribuzione, reti elettriche per servizi stradali, reti di distriouzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi

! Direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri curata dal Dipartimento delle aree urbane in base al D.p.cm. 10/11/98
concemente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei LLPP., dott. Enrico Micheli in materia di aree
urbane.

2 art. 3 della Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999 al comma 2 concede incttre la facolta alle Regioni dilindividuare “aree urbane ad alta densita
abitativa o ambiti temitoriall a particolare sensibilta ambientale da sottoporre a tale obbligo’.

3 Art.3 comma 1, Direttiva P.cm. 3 marzo 1999

4 At.1 comma 4, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999

5 At.1 comma 5, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999

8 Art.1 comma 1, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999, al comma 2 di tale articolo si specifica come le disposizioni riguardino nello specifico
“le realizzazioni di attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali sotterranee della sede stradale per le infrastrutiure dei servizi'.

7 Art.1 comma 3, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999
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particolari, reti di teleriscaldamento e condutture del gas) nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti
e/0 integrazione di quelli esistenti owero in occasione dei significativi interventi di riquialificazione urbana’™®.

I documento definisce inoltre 3 differenti possibili soluzioni tipologiche per I'ubicazione degli impianti Nel
sottosuolo, la cui scelta “é effettuata in sede di appositi incontr, dai cormuni in funzione delle aree interessate,
aalle dimensioni e dalla potenzialita degli impianti e concordata con le aziende™: a) in trincea, ) in palifore, ¢)
in strutture polifunzionali, in accordo con le norme tecniche UNI e CEI pertinenti. Per le strutture, cunicoli e
gallerie, rientranti nell'uttima tipologia inoftre & obbligatorio che esse deblbano essere “accessibili call’esterno
... alfini della loro ispezionabilita allinterno, per i necessari interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione”°
nel rispetto delle disposizioni di cui al’art.66 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada
D.P.R. n.495 del 16/12/92), oltre che “dimensionate per le prevedibili esigenze riferite ad un perioco non
inferiorea 10 anni’™.

E proprio la programmazione € uno degli aspetti piu importanti introdotti dal documento, il cui compito &
demandato ai comuni, i quali, di concerto con enti ed aziende interessati, devono svolgere “le funzioni di
coordnamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi, con esclusione degi
allacciamenti agli utenti? e *promuovere una efficace pianificazione con verifica della copertura finanziaria
degli interventi previsti, su base possibilmente triennale, mediante incontri sistematici per realizzare le
necessarie sinergie e conseguire risultati razionali e coerenti con un uso ottimale del sottosuolo, nellambito
ael piano di sviluppo urbano™®. Gli incontri di cui sopra sono programmati in base al censimento semestrale,
fatto dai comuni e daglli altri enti interessati, degli interventi necessari per la manutenzione delle strade, nonché
degli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, in seguito al quale, entro sessanta giomi, le
aziende che gestiscono i servizi sono tenute a presentare a loro volta la pianificazione prevista per le proprie
attivita. Dalle risuttanze di tali incontri | comune decidera se convocare un’apposita conferenza dei servizi nel
corso della quele “devono essere definite le modalita degli interventi da effettuare congiuntamente tra il
comune, gli enti e le aziende”, oltre al fatto che “deve essere scelta la soluzione da adottare per 'ubicazione
dei singoli servizi . ... in base a criteri di scelta tecnico-economici /0 di particolari vincoli urbanistici ..”'*.

Al comuni spetta inoftre 'obbligo, sentite le aziende, di “dotarsi di un regolamento che disciplini modalita e
termpi certi per il riascio delle autorizzazioni all’apertura dei cantieri..”*

Per conseguire in modo sempre pit veloce e razionale gli obiettivi € le finalita dichiarate dal documento uno
strumento imprescindibile € la conoscenza degli impianti esistenti nel sottosuolo, nonché la costituzione ai

8 Art.2 comma 1, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999, al comma 3 di tale articolo si specificano i campi di esclusione: “le prescrizioni delia
presente direttiva, ad eccezione di quele attinenti la tenita delle cartografie di cui agl artt, 3 e 5 non riguardanc le adalttrici ed alimentatrici
primarie delle reti idiche, le grandi infrastrutture qual coliettori dif fognature, Iinee di trasporto di fluidl infarmmabil e Inee elettriche ad alta
tensione, nonché casi particolan di nlevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unica azienda (centrali telefoniche, cabine
elettriche etc))’.

9 Art.4 comma 2, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999, il comma 5 dello stesso articolo stabilisos che: “ove il PUGSS non sia stato predisposto,
le scelte tra le altemattive tecniche devono essere operate in sede di Conferenza dei senvizr',

10 Art.7 comma 1, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999

" Art.6 comma 6, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999

12 Art.10 comma 1, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999

13 Art, 10 comma 3, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999

4 Art. 11 comma 2, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999

15 Ait.10 comma 6, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999
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una cartografia che raccolga tutte le informazioni in merito. Per fare cio € necessario che i comuni provwedano
al censimento e al “monitoraggio delle strutture polifunzionali esistenti nel proprio territorio™® e che le aziende
incaricate della gestione dei senvizi coinvolte fomiscano dettagliati dati cartografici relativi all’ ubicazione degll
impianti sotterranei di propria competenza, nonché quelli relativi ai nuovi interventi e che i mantengano
costantemente aggiomati e i rendano “disponibil, su richiesta motivata dal comune o cagli altri enti
interessat™'’. Incltre & bene che le cartografie vengano “gradualmente informatizzate. . ..utiizzando una base
planimetrica unica preferibilmente di tipo aerofotogrammetrico e/o satelitare...”'® A completamento di questo
“i comuni e dli altri enti dovranno dotarsi di adeguati sistemi informativi compatibili € interoperabil, per laraccolta
e l'archiviazione dei dati cartografici relativi all occupazione del sottosuolo..”® e avranno la facolta di costituire
appositi uffic® di coordinamento degli interventi nel sottosuolo per trattare gli aspetti tecnici ed amministrativi
dell'attuazione del Piano.

1.2 La L.R. n. 26/2003 s.m.i. “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche”

La L.R. n.26/2003 s.m.i. oltre a disciplinare i servizi locali di interesse economico generale, garantendo la loro

erogazione a fronte della soddisfazione dei bisogni del’utente, e a disciplinare la gestione dei rifiuti speciali e

pericolosi, il settore energetico e le risorse idriche, recepisce al Titolo IV, “Disciplina per I'utilizzo del sottosuolo”,

le indicazioni della Direttiva Micheli specificando le disposizioni in materia di sottosuolo??, assicurandone un

utiizzo razionale mediante la condivisione delle infrastrutture in coerenza con la tutela dellambiente e del

patrimonio storico-artistico della citta oltre che della sicurezza e della salute dei cittadini, agevolando la

diffusione omogenea delle nuove infrastrutture stabilendo le norme per la loro realizzazione™ e gestione™.

Vengono inoltre fissati e suddivisi i compiti spettanti a Comuni, Provincie e Regione?*.

A quest’uttima spetta I'onere, come specificato nellart.37, di:

O Individuare i criteri guida in base ai quali i comuni redigono i PUGSS;

O Promuovere azioni a sostegno degli enti locali che adottino forme associate per gli adempimenti di cui al
presente titolo;

18 Art.14 comma 1, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999, continua dicendo “valLitandlo inoltre dove necessario le opportune iniziative ai fini
aelia loro bonifica per un suiccessivo migliore impiego.”

7 Art. 15 comma 4, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999

18 Art.16 comma 1, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999

19 Art. 15 comma 3, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999

20 Art,19 comma 1, Direttiva P.c.m. 3 marzo 1999

21 Art. 34 ddlaIr. del 12 dicembre 2003 n. 26.

22 Art, 39 ddla Ir. del 12 dicembre 2003 . 26.

23 Art. 40 ddlla Ir. del 12 dicembre 2003 n. 26.

24 Artt, 35, 36 € 37 dellaIr. del 12 dicembre 2003 . 26.
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O Promuovere studi e ricerche atti allimpiego di tecnologie costruttive innovative volte a facilitare 'accesso
alle infrastrutture e la relativa loro manutenzione..;

DO Fissare i criteri per assicurare 'omogeneita della mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture
nonché lindividuazione delle condizioni per l'interfacciamento delle mappe comunali e provinciali con il
sistema informativo territoriale regionale;

0O La creazione di una banca dati relativa alle reti esistenti, alle modalita di gestione, alle tariffe d'uso, ai
dissenizi riscontrati;

O Ala verifica dello sviluppo delle infrastrutture, affinché siano raggiunte aree marginali o svantaggiate, sia
assicurato il collegamento di edifici adibiti allo svolgimento di servizi pubblici e sia assegnata la priorita, nelle
aree ad alta densita abitativa, agli interventi che comportino anche il riordino della viabilita.

| compiti e le funzioni delle Province vengono elencati nell’art. 36 e riguardano nello specifico:

O L'individuazione nel Piano territoriale di coordinamento provinciale dei corridoi tecnologici ove realizzare le
infrastrutture di interesse sovra comunale, ivi compresi gli elettrodotti ed i gasdotti, salvaguardando le
esigenze di continuita interprovinciale di opere di rilevanza regionale o nazionale;

0O lrlascio delle autorizzazioni per la realizzazione di infrastrutture di interesse sovra comunale, ivi comprese
quelle poste in adiacenza alle principali inee di comunicazione e di strutture sotterranee per il trasporto di
fonti energetiche; qualora si tratti di infrastrutture che interessino il territorio di due o piu province
I'autorizzazione € rilasciata dalla provincia nel quale & previsto il maggiore sviuppo dell'infrastruttura, previa
intesa con I'altra o le altre province.

| Comuni, come specificato all'art.35, prowedono:

0O Alaredazione del PUGSS;

O Alrilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle infrastrutture che insistono sul territorio comunale;

O Ala mappatura e georeferenziazione dei tracciati delle strutture sotterranee, con annesse caratteristiche
costruttive;

O Adassicurare il colegamento con 'Osservatorio risorse e servizi ai fini dell’aggiomamento della banca dati.

art. 38, rigpetto alart. 1, comma 4 della Dir. P.cm. 3 marzo 1999, estende a tutti i comuni,
indipendentemente dalla loro densita abitativa, I'obbligo di dotarsi del Piano generale dei servizi nel sottosuolo

e del relativo regolamento di attuazione, nonostante questo pero e da notare, allinterno del documento,

I'assenza di specifici riferimenti procedurali e contenutistici ai quali ¢i si deblba conformare per la redazione di

tali piani.

1.3 Il Regolamento Regionale 28 febbraio 2005 - n. 3, “Criteri guida per la redazione del
PUGSS comunale, in attuazione dell’art. 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 12
dicembre 2003, n.26”

Il presente regolamento, in attuazione della cosiddetta Direttiva Micheli e dellart 37 della LR n.26 del 2003
definisce:
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O lelinee guida per la redazione del Piano Urbano generale dei Servizi nel Sottosuolo?;

O i criteri per l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle strutture di aloggiamento dei senvizi e dei
servizi di rete?®;

O le condizioni per il raccordo della cartografia con il sistema informativo regionale?’;

0O le modalita per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle infrastrutture per I'alloggiamento dei
senvizi nel sottosuolo?®.

O Vengono inoltre indicate le tempistiche che dovranno essere rispettate dalle amsministrazioni pubbliche
per la redazione e 'approvazione del PUGSS:

O 2 annipericapoluoghi di provincia e i comuni con popolazione residente o stagionale superiore o ugueale
a 30.000 abitanti?;

O 3 anniper i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione residente o stagionale inferiore a 30.000
abitanti e superiore o uguale a 10.000%;

O 4 anni per i restanti comuni®’.

I comma 5 dellart.11 stabilisce inoltre i tempi in cui i comuni devono prowedere allinformatizzazione della

documentazione cartacea risuttante dalle ricognizioni effettuate allo scopo di monitorare dal punto di vista

quali-quantitativo le infrastrutture locali*?.

1.4 La Lr. 11 maggio 2005 n. 12 e s.m.i., “Legge per il governo del temitorio”

La tematica dei servizi costituisce oggi elemento centrale di una serie di politiche termitoriall che sono individuate
dalla stessa Comunita Europea come elementi indispensabili per dare ai singali territori una reale competitivita.,
Al'interno di questa tematica vanno inquadrati i nuovi servizi che emergono dalla riforma legislativa regionale,
(LR 12/2005) che propongono un salto qualitativo nell’attivita di programmazione delle Amministrazioni, le
quali passano dal ruolo di soggetti erogatori diretti di servizi a quello di soggetti programmatori € promotor
dele iniziative e degli atti necessari a fornire un’effettiva e articolata risposta ai bisogni complessivi della
collettivita.

Per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, il Pugss, comprendente quindi il quadro conoscitivo
dei sottosistemni presenti, € parte integrante del Piano dei senvizi*® che € uno dei tre documenti base del Piano
di Govemo del Territorio®: il documento di piano, il piano dei senvizi € il piano delle regole.

25 Art. 1,comma 1, lettera a) del RR del 28 febbraio 2005 n. 3.
26 Art, 1,comma 1, lettera b) del RR del 28 febbraio 2005 n. 3.
27 Art. 1,comma 1, lettera ¢) del RR del 28 febbraio 2005 n. 3.
28 Art. 1,comma 1, lettera d) del RR del 28 febbraio 2005 n. 3.
2% Art. 3,comma 1, lettera a) del RR ddl 28 febbraio 2005 n. 3
30 Art, 3,comma 1, lettera b) del RR del 28 feblbraio 2005 n. 3
1 Art. 3,comma 1, lettera ¢) del RR ddl 28 feblbraio 2005 n. 3
32 Art. 4,comma 1, del RR del 28 febloraio 2005 n. 3

38 Art, 9, comma 8 LR12/2005

S4 A7, LR 12/2005
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La Legge regionale n. 12 del 2005 sul governo del territorio in Lombardia, conferma molti dei contenuti delle
precedenti leggi di riforma inserendoli in un contesto normativo Nuovo, caratterizzato dagli obiettivi della
sostenibilita dello sviuppo e dal’affermazione implicita della valenza del progetto, dal principio di
‘responsabilita’ del Comune, senza pero rinunciare alla gerarchia dei piani.

Compito del Piano dei Senvizi, e quindi anche del Pugss, € quello di valutare in riferimento alle varie parti del
territorio comunale la sussistenza e la sufficienza dei senvizi insediati e definire le modalita e i costi per
I'adeguamento e incltre & quello di individuare, senza vincoli quantistici predeterminati per legge, la dotazione
di senvizi utili per gli insediamenti.

Dirimando alla legge regionale 26 del 2003* e alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo
1999, questo quadro dovra contenere informazioni relative alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi forniti,
all' ubicazione topografica e spaziale delle reti e delle strade riportate su cartografie e su supporto informatico
sempre aggiomato e inserito nel SIT comunale. Si dovra inoltre dotare il teritorio comunale di un sistema di
infrastrutture sotterranee polifunzional, in grado di contenere tutti i servizi a rete presenti nel sottosuolo stradale,
con esclusione delle fogne e del gas, assicurando ai cittadini ed agli operatori senvizi efficienti € minori disagi
sulle strade, realizzando economie di scala a medio e lungo termine con usi plurimi dei sistemi. Le operazioni
di scavo con conseguente smantellamento e ripristino dei manti stradali per interventi sulle reti, dovranno
essere ridotte, in base ad una programmazione, limitando i costi sociali ed economici ed evitando |l
congestionamento di traffico veicolare e pedonale per le strade ed i marciapiedi interessati. Inoftre si dovranno
promuovere modalita di posa che favoriscano le tecniche senza scavo (No-Dig) e gli usi plurimi di allocazione
dei sistemi.

Conla LR 12/2005 il Pugss trova la sua puntuale € definitiva collocazione nella pianificazione territoriale ma e
conilRegolamento n.6 del 15 feblbraio 2010 che la Regione Lombardia definisce definitivamente i criteri guida
per la redazione dei piani urbani dei servizi nel sottosuolo e quelii per la mappatura e la georeferenziazione
delle infrastrutture®”.

1.5 Il Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 - n. 6, all'art. 4 “Criteri generali per la redazione
del PUGSS”

Con l'entrata in vigore di questo regolamento, che abroga il precedente Regolamento Regionale del 28
febbraio 2005 n.3., vengono definiti in maniera piu ampia i criteri operativi che devono guidare la redazione del
Piano Urbano dei Servizi nel Sottosuolo, i suoi elementi costitutivi ed i relativi contenuti e le indicazioni per la
costituzione degli uffici del sottosuolo® oftre alle specifiche tecniche da seguire per la mappatura delle reti dei
sottosenvizi®®.

35 Art.38 RL 26/2003

36 Art.3 DPCM 3 marzo 1999

37 Al sensi della LR 12 dicembre 2003 n.26
% Allegato 1, RR 15 febbraio 2010, n.6

39 Allegato 2, RR 15 febbraio 2010, n6
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Innanzitutto si stabilisce che le linee guida per la redazione del nuovo strumento settoriale di pianificazione,

quale & appunto il Pugss, debbano riguardare:

0O Le attivita delle amministrazioni comunali in materia di pianificazione, programmazione, monitoraggio e
controllo deglli interventi nel sottosuolo;

O |requisiti tecnici delle infrastrutture sotterranee per I'alloggiamento delle reti dei servizi;

O liriascio delle autorizzazioni comunali per gli interventi nel sottosuolo®.

Dopodiché viene individuato il campo di applicazione del piano, definendo come le sue norme si applichino
per l'alloggiamento nel sottosuclo delle reti di sottoservizi di seguito elencate:

acquedotti;

condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e refiue urbane (a gravita);

elettrodotti MT o BT*', compresi quell destinati all’alimentazione dei servizi stradali;

reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati;

condotte per il teleriscaloamento;

condotte per la distribuzione del gas;

altri senvizi sotterrane;

le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di senvizio™.

O0DD0ODO0OD0OD0OOgaO

N seguito vengono chiariti il ruolo e la funzione del Pugss medesimo, esplicitandone il carattere
programmatico € progettuale*® anche in riferimento agli indirizzi espressi nel piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP) e negli elaborati del piano per il govemo del territorio (PGT).

Vengono esplicitati i documenti di cui si deve comporre il Pugss, owero:

0O Rapporto territoriale (strumento analitico e ricognitivo delle infrastrutture e reti di servizio che compongono
il temitorio da analizzare e loro consistenza, corredato da opportuni elaborati grafici*

0O Analisi delle criticita (documento che individua tutti quel fattori che influenzano, o potrebbero influenzare la
rete dei senvizi del sottosuolo e le relative operazioni di posa e/0 manutenzione: livello e qualita delle
infrastrutture, sistema urbano consaolidato e in evoluzione, presenza di attivita commerciali, cantieri stradali,
ecc.f;

0O Piano degliinterventi (strumento di pianificazione vera e propria degli interventi, che tiene conto delle criticita

riscontrate, nonché strumento di cronoprogrammazione degli interventi*®, atto a garantire la sostenibilita

economica delle scelte € le procedure di monitoraggio dell’attuazione di piano e degli interventiy*”.

40 Art1, comma 1, lettera a) del RR 15 febbraio 2010, n.6

41 M sta per dlettrodotti a media tensione (ossia con tensioni fino a 15 kV), mentre BT sta per bassa tensione (ossia con tensioni ino a
0,38KV).

42 At2, comma 1, del RR 15 febbraio 2010, n.6

48 At 3, comma 4, del RR 15 febbraio 2010, n.6

4 Aits, comma 1, lettera a) del RR 15 febbraio 2010, n.6

4 Art1, comma 1, lettera b) del RR 15 febbraio 2010, n.6

6 Rispetto a quanto disposto dai precedent art. 3, comma 5 e art. 4, comma 5.

47 Arts, comma 1, lettera ¢) del RR 15 feblbraio 2010, n.6
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La predisposizione sequenziale di tali documenti, corrisponde perfettamente alla fase ricognitiva, analitica e
programmatoria che caratterizza la redazione di uno strumento di pianificazione.
L’art. 7 del regolamento regionale indica la possibilita per i comuni di istituire, anche in forma associata, un
“Ufficio per gliinterventi nel sottosuolo”, finalizzato alla gestione di tutte le operazioni inerentiil Pugss ed i rapporti
con gl enti gestori dei senvizi.
Le autorizzazioni per interventi nel sottosuolo sono nomati dallart. 8, che al comma 4 chiarisce:
“lautorizzazione non viene concessa quando il medesimo senvizio puod essere assicurato con il ricorso alle
infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere I'efficienza e I'efficacia dei senvizi erogati”. Nello
specifico il regolamento regionale fa ampio riferimento, per quanto riguarda le tecniche di posa, a tipologie di
scavo NO-DIG o impostate al recupero dele preesistenze (trenchless technologies), volte ad ottenere
maggior vantaggi in termini di impatto ambientale e imitazione dei disagi causati alla popolazione da questo
tipo dilavori.
Infine 'art. 9, contiene indicazioni e prescrizioni per quanto conceme la cartografia, la gestione dei dati ed il loro
aggioramento. Nello specifico, viene stabilito come al fine di mantenere una mappatura aggiomata delle reti
di sottoservizi i soggetti titolari e gestori delle infrastrutiure e delle reti dei servizi siano tenuti a fomire [.....] i dati
relativi agli impianti esistenti [...]8, ed anche “...] sono altresi tenuti allaggiomamento dei dati e delle
informazioni, anche a seguito di interventi di manutenzione o sostituzione degli impianti, almeno con cadenza
annuale™?. Tutto cio, in base a quanto indicato dal comma 4, al fine di archiviare e disporre della mappatura
aggiomata delle infrastrutture e delle reti dei servizi, finalizzata alla conoscenza degli impianti di pubblici servizi
esistenti nel sottosuolo per migliorare il coordinamento dei soggetti che a diverso titolo vi operano. Si vuol
quindi ricordare come, ai sensi del comma 6 dell'art. 9 del Rr. 6/2010, i comuni, nel regolamento attuativo del
Pugss, abbiano facotta di stabilire che I'inadempimento senza giustificato motivo da parte dei soggetti titolari
0 gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi agli obblighi del comma 2, costituisca condizione ostativa al
rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di interventi nel sottosuclo, fatte salve quelle relative ad intervent
necessari per garantire la continuita del servizio.
Rispetto al regolamento precedente l'art. 10 ridefinisce le scadenze e sancisce:
O lavaldita dei PUGSS gia approvati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento®;
O cheicomuni non ancora dotati 0 che non hanno ancora approvato il PUGSS dovranno prowedervi entro
i termini stabiliti dalla LR 12/2005°'.
A differenza di quanto esplicitato dalla Direttiva P.com. 3 marzo 1999, che al'art. 3 comma 1 rendeva
obbligatorio il Pugss unicamente per comuni capoluogo, quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitant
0 interessati da alta affluenza turistica stagionale?, I'art. 10 comma 2 del presente regolamento estende tale
obbligo a tutti i comuni lomibbardi.

4 Art. 9, comma 2 del RR 15 febbraio 2010,n.6

4 Art, 9, comma 3 del RR 15 febbraio 2010, n.6

%0 At10, comma 1, del RR 15 feblbraio 2010, n6

51 At10, comma 2, del RR 15 febbraio 2010, N6

52 Al comma 2 dello stesso articolo dava inoftre facolta alle Regioni di individuare “aree urbane ad alta densita abitativa o ambiti termitoriali
a particolare sensiilita ambientale da sottoporre a tale obbligd’.
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1.6 Il D.d.g. 19-7-2011 n. 6630 “Indirizzi ai Comuni € alle Province lombarde per l'uso e la

manomissione del sottosuolo”, disposizioni € modalita per gli Enti locali lombardi per la
regolamentazione uniforme degli interventi nel sottosuolo

Regione Lombardia ha pubblicato gl «Indiinizzi ai Comuni e alle Province lombarde per 'uso e la manomissione
Qel sottosuolo» (0.d.g. 19 luglio 2011 n. 6630, pubblicato sul BURL S.0. n. 30 del 25 luglio 201 1), disposizioni
e modalita utilizzabili dagli Enti locali lombardi per la regolamentazione uniforme degli interventi nel sottosuolo.
Gli Indiirizzi sono stati individuati dalla Regione in collaborazione con ANCI Lombardia, UPL, IATT e i principali
gestori dei servizi di pubblica utilita, al fine di creare un nucleo di regole uniformi, incentivando lo sviluppo dei
senvizi locali e sostenendo la ricerca di nuove soluzioni.

Gli indirizzi costituiscono un punto di riferimento senza alcuna pretesa di natura prescrittiva, per quanto sia
auspicabile la loro adozione e applicazione da parte di tutti gli Enti Locali lombardi nella redazione dei propri
regolamenti in materia di scavi € posa di infrastrutture nel sottosuolo.

Il Decreto n. 6630 ha approvato il documento di carattere generale «Indirizzi ai Comuni e alle Province lombardl
per 'uso e la manomissione ael sottosuolo», corredato da 4 documenti specific:

« «Schema tipo di disciplinare di concessione», che formisce a titolo esemplificativo indicazioni per la
predisposizione dei disciplinari di concessione delle amministrazioni local;

» «Prescrizioni tecniche», che contiene le indicazioni tecniche generali che le Amministrazioni potranno
richiedere agli operatori dei senizi a rete nellesecuzione delle proprie opere, preventivamente
autorizzate.

Le Amministrazioni potranno sempre formire agli operatori prescrizioni differenti in funzione della
tipologia di opere e della peculiarita dei luoghi interessati dai lavori;

e «Jecnologie a basso impatto ambientale (no-dig e tranchless technology)», che descrive le
principali tecnologie a basso impatto ambientale che in molte situazioni possono sostituire le tecniche
tradizionali a cielo aperto con vantaggi in termini di riduzione delle tempistiche e dell’effrazione del
suolo.

1.7 La L. r. n. 7/2012 s.m.i. “Misure per la crescita, lo sviluppo e I'occupazione” (titolo V
“Interventi per il governo del sottosuolo e per la diffusione sul territorio regionale della banda
ulira-larga); L.R. 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di
difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei
corsi d'acqua”

| entrata in vigore di questa legge non fa altro che ribadire | concetti presenti nella normativa precedentemente
prodotta sul’argomento. L’accento viene posto sullimportanza strategica della conoscenza dello stato delle
reti tecnologiche del sottosuolo e dalla costituzione di un archivio informatizzato su base cartografica comune
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dove i dati relativi alle reti vengano raccolti e costantemente aggiomati, tutto per migliorare il coordinamento

dei soggetti che a diverso titolo vi operano al fine di potenziare I'efficienza delle reti e diminuire i disservizi ed |

relativi costi economici e sociall.

Allo scopo di sollecitare e agevolare i comuni che ancora non si sono dotati degli strumenti necessari per i

govemo del sottosuolo questa legge sancisce, in modo perentorio, | seguenti tenmini:

entro 60 giomi dal’entrata in vigore

O listituzione per i comuni con pit di 10.000 abitanti dell’ Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo®,
competente in ordine alla redazione ed all'aggiomamento del PUGSS, del regolamento per I'uso del
sottosuolo® e del catasto del sottosuolo, oltre che per dli interventi infrastrutturali che interessano |l
sottosuolo;

0O la costituzione per tutti i comuni del catasto del sottosuolo® di cui sono parte integrante la cartografia
georeferenziata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con relative caratteristiche
(secondo i Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo®), la mappa dei
lavori in corso di esecuzione e il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa
tempistica.

Entro il 30 giugno 2012

O ['obbligo per tutti i gestori delle reti di presentare ai comuni, la documentazione cartografica informatizzata
del'infrastruttura gestita (per owiare alla reticenza dei gestori a fomire le informazioni richieste
I'inosservanza di questo obbligo comporta I'applicazione di sanzioni®”).

Entro la data del 31 dicembre 20128

O lapprovazione del PUGSS da parte dei comuni.

Inoltre la legge prevede che l'informatizzazione dei documenti costituenti il catasto del sottosuolo e la loro
integrazione al Sistera Informativo Territoriale, di cui allart. 3 della L.r. 12/2008, venga uttimata entro 2 anni
dal’entrata in vigore™®.

Al capo terzo la legge detta prowedimenti anche in merito agli interventi infrastrutturali per la diffusione della

banda ultra-larga, questione che rientra a pieno titolo nella disciplina del sottosuolo.

Essa sancisce che dalla data di entrata in vigore:

O laprogettazione delle aree di nuova espansione ediizia € di arterie stradali di nuova costruzione 0 soggette
al rifacimento del fondo stradale prevede la realizzazione di condotti tecnologici multifunzionali destinati ad
ospitare, tra l'altro, i cavidotti per la fibra ottica € le reti per il trasporto dell'energia termica®.

%8 Art. 39, commi 1 e 2 della L.R. 18 aprile 2012, n.7
5 Art. 41, commi 1,2 e 3dela LR, 18 aprle 2012, n.7
55 Art. 42, commi 1 e 2 della L.R. 18 aprie 2012, n.7

5 RR 15 febbraio 2010, n.6

57 Art. 42, commi 3e 4 della L.R. 18 aprile 2012, n.7
% Art, 40 della LR. 18 aprie 2012, n.7

%9 Art. 42, comma 5 della LR. 18 aprile 2012, n.7

0 Art, 44, comma 2 della L.R. 18 aprile 2012, n.7
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0O nelarealizzazione di nuove infrastrutture per l'lluminazione di aree pubbliche 0 soggette ad uso pubblico,
sono adottate modalita attuative funzionali ad ospitare apparati per le telecomunicazioni e la sicurezza8".

0O qualora, per la realizzazione di condotti tecnologici, sia necessario il passaggio attraverso il territorio di piu
amministrazioni pubbliche, le relative autorizzazioni vengono richieste all'amministrazione competente per
la parte prevalente del'opera, che decide nel termine di trenta giomi dalla presentazione dell'istanza
assumendo gli assensi necessari dalle altre amministrazioni interessate®.

Inoltre all'art. 45 sancisce il regime abilitativo semplificato per la posa di infrastrutture per telecomunicazioni
elettroniche non assoggettandola all'autorizzazione di cui all'articolo 39 della l.r. 26/2003.3

LaLL.R. 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione
e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua’ ha successivamente individuato con
I'Art. 8 (Banca dati delle reti tecnologiche inerenti al demanio idrico fluviale) che La Giunta regionale deblba
individuare (comma 3) “entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per categorie, le
reti tecnologiche e infrastrutturali e definisce specifici criteri per assicurare omogeneita nella mappatura e nella
georeferenziazione delle infrastrutture, tenendo conto delle banche dati esistenti, quali il catasto del sottosuclo
di cui all'articolo 42 della legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 “.

1.8 I Ddg 10 aprile 2014 n. 3095 “modifiche allallegato 2 al r.r. 15/02/2010, n. 6” e LR.
19/2014 “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale,
economico, territoriale e sanitario”

Il Ddg n.3095/2014 apporta degli aggiomamenti di carattere tecnico al’allegato 2 al R.R. 6/2010 che contiene
le specifiche univoche emanate da Regione Lombardia in merito al rilievo e la mappatura delle reti del
sottosenvizi. Queste specifiche sono state pensate con lo scopo di indirizzare e standardizzare la produzione
cartografica e la raccolta dei dati da parte dei gestori e delle Pubbliche Amministrazioni.

Con 'emanazione della Legge n.19 dell’ 8 luglio 2014, la Regione Lombardia intende andare sempre piu a
sottolineare e definire limportanza strategica della conoscenza e della pianificazione del sottosuolo: per
quanto riguarda il Pugss ne snellisce I'ter per 'aggiomamento slegandolo da quello del Piano dei Senviz;
mentre per il catasto del sottosuclo va a definire e specificare ulterionrmente il tipo e la qualita dei dati richiesti ai
gestori delle reti dei sottosenvizi inasprendo le sanzioni per coloro dei quali non dovessero collaborare alla
consegna e condivisione dei dati, oltre che rimarcando il proprio ruolo di attore centrale alla costruzione e
gestione della banca dati comune e di supporto ai comuni come tramite tra essi e le Aziende.

Lart. 19 di questa legge modifica, per intero o anche solo parziaimente, alcuni deglli articali della L.R. 07/2012,
di cui in questa sede si riportano solo i piu significativi, e precisamente:

1 Art. 44, comma 3 della LR. 18 aprile 2012, n.7
62 Art, 44, comma 5 della L.R. 18 aprie 2012, n.7
83 Art. 45, comma 1 della LR. 18 aprie 2012, n.7
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O Art. 40, dopo il comma 1 vengono aggiunti I'1 bis. “/ comuni approvano it PUGSS ai sensi dellarticolo 135,
comma 13, della lr. 12/2005.” e 1 ter. “Laggiomamento del PUGSS non comporta I'applicazione della
procedura di variante al piano dei servizi ed € approvato con deliberazione del consiglio comunale.”

O At 42 le parole: “anche in formato elettronico, idonei a rappresentare la stratigrafia del suolo e del
sottosuolo delle strade pubbliche, nonché il posizionarmento ed il dimensionarmento delle infrastrutture per
la distribuzione dei servizi pubblici a rete e delle altre infrastrutture presenti nel sottosuolo” sono sostituite
dalle seguenti: “in formato vettoriale e georeferenziato, idoneo a rappresentare:

a) la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche;

b) il posizionamento e il dimensionamento delle reti per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici
dl interesse economico generale e di altre eventuali infrastrutture presenti nel sottosuolo, cosi come
aefinite al comma 3 dell'articolo 34 aella l.r. 26/2003.,

f) il comma 3 dell'articolo 42 ¢ sostituito dal seguente:

“8. Per agevolare ['istituzione e I'aggiomarmento del catasto del sottosuolo, i titolari e i gestori di reti e
infrastrutture del sottosuolo presentano ai competenti uffici comunal, su supporto informatico, la
mappatura georeferenziata vettoriale della rete o infrastruttura gestita, con lindicazione delle
caratteristiche tecnico-costruttive della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di
nuove infrastrutture civil, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori 0 sul suo
committente. In altemativa a quanto previsto dai precedenti period, i titolari e gestori di reti e
Infrastrutture possono conferire i aati di cui al comma 2 direttamente ai competenti uffici della Regione,
che prowedono, previa verifica della cormspondenza dei aati alle specifiche tecniche di cui al comma
3 bis, a renderti disponibili ai comuni interessati mediante il Sisterma Informativo Termitoriale regionale di
cui allarticolo 3 della l.r. 12/2005. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalita
e i tempi di attuazione del presente comma.”;

h) il comma 4 dell'articolo 42 é sostituito dal seguente:

“4, ['inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 e di quanto definito dalla Giunta regionale in
attuazione del medesimo comma comporta l'applicazione della sanzione minima di euro 5,00 e
massima di euro 15,00 per ogni metro lineare di rete o infrastruttura del sottosuolo, nonché
I'interdizione al rilascio ai nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di reti e infrastrutture nel sottosuolo del
medesimo termtorio.”;

i) il comma 5 dell'articolo 42 e sostituito dal seguente:

“5. La Regione integra i dati raccolti nei catasti comunali di cui a comma 1, previa verifica della
corrispondenza degli stessi alle specifiche tecniche di cui al comma 3 bis, nel Sistema Informativo
Teritoriale dli cui allarticolo 3 della l.r. 12/2005.”
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2. LLE FASI REDAZIONALI E METODO DI PIANO

2.1 La fase conoscitiva

E la prima fase, propedeutica allattivita di pianificazione, individuata nei “Criteri guida per la redazione dei piani
urbani generali dei servizi nel sottosuolo™*. Lo scopo & quello di redigere un Rapporto Territoriale che fomisca
la fotografia completa dello stato di fatto dove siano posti in primo piano tutti quegli elementi costitutivi di
soprasuclo e sottosuolo che rivestano una rilevanza specifica rispetto alla pianificazione del sottosuolo,
possibile solamente attraverso l'analisi e la conoscenza della redta della  struttura  urbana,
del’infrastrutturazione e del contesto teritoriale presente. Da questo studio devono scaturire le different
interazioni e interferenze che potrebloero verificars, tutte le esigenze e il potenziale di sottosuclo e soprasuolo,
prendendo in esame:

O i sistema geoterritoriale che ricomprende le caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio
comunale, oftre che le caratteristiche idrogeologiche e stratigrafiche dei terreni e l'idrografia;

O il sistema urbanistico, nello specifico la distribuzione e dislocazione delle varie destinazioni;

O i sistema dei vincoli derivanti dagli strumenti di pianificazione urbanistica, paesaggistica, di tutela
idrogeclogica e similari;

O i sistema dei trasporti la cui analisi comprende il sistema viario, la sua morfologia, le dimensioni delle
sedi stradali, le logiche di espansione e connessione che serviranno a comprendeme l'articolazione e
determiname la rilevanza, nonché le diverse infrastrutture di trasporto pubblico locale ed extraurtbano;

O i sistema dei senizi a rete le tipologie presenti, le caratteristiche dimensionali e di alloggiamento,
acquisendo, dai vari enti gestori, le informazioni tecnico costruttive che ne definiscono 1l grado di

consistenza.
FASE
CONOSCITIVA
SISTEMA SISTEMA SISTEMA DEI SISTEMA DEI SISTEMA DEI
GEOTERRITORIALE URBANISTICO VINCOLI TRASPORTI SERVIZI A RETE
INQUADRAMENTO GEOGRAFICO VINGOLO IDROGEOLOGICO f{CQUEDOTTO
GEOMORFOLOGIA VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA GEOGRAFIA DELLA RETE FOGNATURA
CARATTERISTICHE QUADRO GENERALE DEILE AREE DISALVAGUARDIA DELLA STRADALE RETE ELETTRICA
IDROGEOLOGICHE E DESTINAZIONI URBANISTICHE CAPTAZIONE DEI POZZI ADUSO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETEGAS
STRATIGRAFICHE DEI TERRENI IDROPOTABILE ED EXTRAURBANO
RETE EAPPARECCHIATURE PER LE
IDROGRAFIA VINCOLO SISMICO TELECOMUNICAZONI

RAPPORTO
TERRITORIALE

Schema operativo della fase conoscitiva del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo

84 Allegato 1 al RR 15 febbraio 2010, n.6
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2.2 La fase di analisi

E la seconda fase individuata nel Regolamento Regionale 6/2010, o scopo & quello di redigere il documento
di analisi delle criticita, documento in cui, partendo dal’esame dei dati raccotti si armiva a definire | grado di
wulnerabilita delle strade: piU alto € questo indice, piu alti saranno i costi sociali ed economici da sostenere nel
Caso in cui si debba procedere all’apertura di un cantiere. Vengono andlizzate le informazioni acquisite e
raccolte nel Rapporto territoriale, il tessuto urbano consolidato e gl ambiti di sviluppo previsti dagli strument
urbanistici, oltre che le indagini statistiche riguardanti i cantieri stradali, con la finalita di far emergere le
problematiche dei vari sistemi, in particolar modo quello viario, nel contesto della mobilita urbana, nonché le
termatiche su cui intervenire.

Sono sempre le linee guida regionali a tracciare la metodologia e gli step da seguire per effettuare le indagini
ed individuare la sensibilita del sisterma viario, nello specifico:

i) Analisi del sisterma urbano, fondamentale distinguere fra sisterma urbano consolidato, in cui la situazione
risulta gia compromessa e di conseguenza le moddlita di intervento risultano limitate, e sisterma urbano in
evoluzione, dove la possibilita di realizzare infrastrutture sotterranee che permettano una gestione razionale
sia del sottosuolo che del soprassuolo e piu realistica.

ii) Censimento dei cantieri stracali, necessario effettuare un censimento degdli interventi a carico dei Gestori in
merito ad opere di sostituzione/rabilitazione condotte, posa di nuove tubazioni, semplici interventi di allaccio
di nuove utenze (che richiedono cantieri meno invasvi e che in questo studio Nnon verranno presi in
considerazione).

i) Vulnerabilita delle strade, in base al tipo di informazioni a disposizione si procede allindividuazione degll
Indlicatori che concorrono a determinare il grado di criticita delle strade, possono essere divisi in 3 tipologie:

— indicatori geometrici: definizione e dimensioni dei componenti della sede stradale;

—indicatori di presenza: presenza di trasporto pubblico, di piste ciclabil, di pavimentazioni di pregio, di polarita;
— indicatori di quantita: numero di abitanti, attivita economiche, manomissioni € cantieri per via e numero delle
intersezioni stradali.

Possono essere definti tre macro-livell di criticita: bassa, media e alta, a cui corrisponde la criticita maggiore e
dunque maggiori costi sociali ed economici da sostenere nel caso dell’apertura di un cantiere. | livelli vengono
determinati assegnando ad ogni indicatore un valore numerico, ed eseguendo la sommatoria dei vari
parametri si ottiene il Grado di Criticita (GC) delle strade.

v) Livello e qualita della infrastrutturazione esistente, 'esame del sistema delle infrastrutture e delle reti
sotterranee esistenti ha il fine di mostrame da un lato le carenze, dallaltro i profili di maggiore efficienza, cosi
da orientare la pianificazione degli interventi e farla tendere il piu possibile allo scopo utimo della
razionalizzazione dellutiizzo del sottosuclo. Il livello di qualita delle infrastrutture risutta un dato di difficile
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reperimento in quanto questa tipologia di informazione non & conosciuta o resa disponibile dagli uffici tecnici

dei Gestori.
FASE DI ANALISI ]
RAPPORTO TERRITORIALE ANALISI DEL SISTEMA URBANO [ CENSIMENTO CANTIERI STRADALI

s s N

SISTEMA GEOTERRITORIALE

SISTEMA URBANISTICO

SISTEMA DEI VINCOU CONSOLIDATO IN EVOLUZIONE

SISTEMA DEI TRASPORTI

SISTEMA DEI SERVIZI ARETE

_ J

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI

INDICATORI GEOMETRICI INDICATORI DI PRESENZA INDICATORI DI QUANTITA
4 4 N N
INTERSEZIONI STRADAU
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
N ABITANTIPERVIA
LUNGHEZZA TRATTO STRADALE ITINERARI MOBILITA DEBOLE .
ATTIVITA ECONOMICHE
LARGHEZZA E DEFINIZIONE SEDE STRADALE PAVIMENTAZIONE DI PREGIO
N IMANOMISSIONI E CANTIERI PER VIA
POLARITA
AFFOLLAMENTO DELSOTTOSUOLO
(. & J J
GRADO DI CRITICITA DEL SISTEMA VIABILISTICO
Schema operativo della fase di analisi del Piano Urbano Generale dei Senizi nel Sottosuolo
23 La fase pianificatoria

E Pulima fase, quella in cui si traggono le conclusioni derivanti dalle fasi di conoscenza e andlisi e sl
predispongono le scelte pianificatorie in coerenza con le scelte urbanistiche e infrastrutturali promosse a livello
comunale e sovracomunale e dunque tenendo in costante considerazione, al fine di fissare gli indirizzi
strategici, i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e del Piano del Governo del Territorio.
All'interno del processo di pianificazione si dovranno prendere in esame in particolar modo i seguenti elementi:
O assi portanti del sistema urbano;

0O specificita terrtoriali ed urbanistiche;
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O coridoi tecnologici di interesse sovracomunale;

O poli o aree che presentano una specificita in termini di rilevanza territoriale ed urbanistica.

17

Il ine & quello di sviluppare infrastrutture che rispondano alle esigenze di nuovi servizi, predisponendo un

Piano che deve definire:
O lo scenario diinfrastrutturazione,
O lastrategia di utiizzo del sottosuolo,
O i criter diintervento per la realizzazione delle infrastrutture e le tecniche di posa delle reti,
O le soluzioni per il completamento dell’attivita di ricognizione delle infrastrutture esistent,
O le modalita per la crono programmazione degli interventi e la sostenibilita economica delle scelte di
piano®®,
[ FASE PIANIFICATORIA ]
N LIVELLO E QUALITA
GRADO DI CRITICITA DEY DELL'INFRASTRUTTURAZIONE AREE DI SVILUPPO URBANO ED INFRASTRUTTURALE
SISTEMA VIABILISTICO ESISTENTE
A LIVELLO COMUNALE A LIVELLO SOVRACOMUNALE
PGT PTCP
[ PIANO DEGLI INTERVENTI ]
( 1( ] SOLUZIONI PERIL ( 1( ] N
SCENARIDI CRONOPROGRAMMAZIONE PROCEDURE DI SOSTENIBILTA ECONOMICA
INFRASTRUTTURAZIONE CRITER! DIINTERVENTO [ COMPRII?OAGTI:EZINSSEDEUA ] DEGLI INTERVENTI MONITORAGGIO [DELPIANO ]
4 ™\ / AREESOGGETTEAD N\ 4 N N
EVOLUZIONE URBANISTICA
AREE GIAEDIFICATE RICHIESTA Al GESTORI
TRINCGEA AREE ADELOVATA PROGRAMMAINTERVENTI
POLIFORAO CAVIDOTTO CONCENTRAZIONE DI TAVOLO OPERATIVO ALVELLO DIINTERVENTI
CUNICOL TECNOLOGICI SERVIZI0 'NCR?C' PREDISPOSIZIONE ALVELLO DIPIANO
INUTILIZZABILITA DELLE CRONOPROGRAMMA
GALLEREPLURISERVIZ INFRASTRUTTURE ESISTENTI ANNUALE
GRADO DI SENSIBILITA DELLE
\ ) \STRADE J \ J J

% Allegato 1 al RR 15 febbraio 2010, n.6

Schema operativo della fase di Piano del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
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3. IL RAPPORTO TERRITORIALE

3.1 I quadro urbano generale

Il territorio di Oggiono ha una superficie di circa Kma. 7,90; ha un’altitudine di 228 m. sim minimo a lago ed
un’altezza massima di 480 m. sim. Geograficamente & ricompresa nella Provincia di Lecco.
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I comune confina con i seguenti comuni da Nord:
ot ipaesaggo : Annone-Lago; Sud: Dolzago; Est: Galbiate-Ello;
e Ovest: Sirone-Molteno.
™ i = A1 Allintemo del comune sono presenti | seguenti centri
— o R 5 abitati: Oggiono centro - Imberido, Bagnolo, Castello,
predarssliom A Molinatto, Peslago, Trescano.
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La popolazione del comune si attesta a 8.955 abitanti nel censimento del 2012 composto da circa 3.635
famiglie con un’eta media di circa 42,8 anni ed un tasso di nativita pari a circa 9.4. Gli oggionesi, che
presentano un indice di vecchiaia nella media, abitano, oltre al capoluogo comunale, anche le localita
Baravico, Bosolasco, Brughello, Cascina Redaella, Chiare, Molera, Rossa e Trescano, essendo la zona in
attiva espansione edlilizia.

Il territorio del Comune di Oggiono si estende per una superficie complessiva di circa 7.9 kmqg di cui: aree
artificiali 36,6%; aree agricole 31,8%; aree boschive e seminaturali 20,5%; aree umide 0,0% e corpi idrici
11,0%. Il capoluogo comunale presenta discrete variazioni plano-altimetriche, con un belvedere ombreggiato
da alberi, dal quale si pud godere di un belissimo panorama sul lago ed i circostanti monti del Resegone e
delle Grigne. Il centro storico del capoluogo mantiene ancora la struttura medievale, con alcune dimore
signorili; le zone pil periferiche sono invece piuttosto confuse dal punto di vista architettonico.

La superficie urbanizzata

Quiasiil 10% del territorio urbanizzato € costituito da tessuti di storica fonrmazione (nuclei principali A1%¢ e nuclei
minori A2), maggiormente qualificati dunque dal punto di vista architettonico, morfo-tipologico e compositivo,
oltre che connotati da una maggiore compattezza e densita del costruito. Tuttavia per tali ambiti si rileva uno
stato di conservazione del patrimonio ediizio storico esistente prevalentemente da sufficiente a cattivo®”.
All'interno del solo nucleo storico di Oggiono siriscontra una significativa incidenza delle aree dismesse o0 non
utiizzate e di aree interessate da Piani di Recupero (mutuati dal previgente PRG) non posti in attuazione, pari

86 Oggiono e Imberido.
57 Cfr. Tav. PR. 2.2. € PR. 2.5 del vigente Piano delle Regole.



w Comune di Oggiono (LC) 20
Variante generale al Piano di Governo del Territorio

1 —F
& N — \\}
}:{-—'ﬂf‘ Piano dei Servizi

Relazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)

al 10% dell’estensione del nucleo storico, per una superficie complessivamente interessata da processi estesi
di degrado e dismissione pari a 25.000 ma.

Il 47% del tessuto urbanizzato € costituito invece da tessuti consolidati prevalentemente residenziali, mentre i
comparti produttivi e non residenziali rappresentano poco meno del 20% della superficie urbanizzata. La
quota rimanente & infine costituita dalle strutture a servizio esistenti (11% della SU), da ambiti di pianificazione
attuativa in corso di attuazione/ultimazione (9% della superficie urbanizzata) e infine dai sedimi stradalifferroviari
(7%).

Il tessuto urbano di recente formazione si caratterizzata prevalentemente per destinazioni residenziali con
densita edilizie prevalentemente medie e basse, mentre i tessuti di alta densita edilizia interessano le porzioni
di edificato a ridosso del centro storico di Oggiono e lungo I'asse della SP51.

[L'uso del suclo nel Comune di Oggiono & stato ricavato dal Dusaf 5.0, su base Ortofoto Lombardia ©2015 Consorzio TeA. In rosso
Sono evidenziate le aree residenziali, in blu le aree industrial e commerciali ed in verde le aree a servizio.

La superficie non urbanizzata

Interessa quasi il 60% del territorio comunale, ed - esteramente al lago - i suoli si caratterizzano per un uso
prevalentemente agricolo (prati permanenti (44%) e seminativi semplici (20%), soprattutto in corrispondenza
della parte pianeggiante a sud del territorio comunale, e boschivo, per una superficie a bosco pari al 28%
circa del territorio comunale.
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Carta degli usi del suolo della superficie non urbanizzata comunele

Prab permanents

Seminativi sempici

e

Aliro (vegelazione)

Nel complesso si riscontra come quasi il 40% del territorio non urbanizzato risulti interessato da ambiti agricoli
diinteresse strategico provinciale, mentre oltre '85% della superficie allo stato di fatto non urbanizzata (e non
urbanizzabile rispetto alle vigenti previsioni del PGT) interessi superfici non trasformabili a vario titolo per la
disciplina ambientale vigente (classe 4 di qualita dei suol) o con qualita pedologiche, naturdlistiche,
paesaggistiche ed ambientali elevate, afferenti alla classe 3 di qualita dei suoli, quindi con valori di segnata

sengibilita.

3.2 Il sisterna geoterritoriale

|analisi geoterritoriale & stata effettuata considerando gli aspetti geologici, geomorfologici e idraulici present

sul territorio del comune di Oggionoe. Le informazioni sono state tratte dal documento “Studio geologico del

territorio comunale a supporto del PGT redatto ai sensi della LL.R. n° 12/05, della DGR 8/1566 e della D.G.R.

n° 8/7374” redatto dal Dott. Geologo Egidio De Maron nell’aprile 2012,

Su incarico del’ Amministrazione Comunale di Oggiono é stato realizzato il presente aggiomamento del
precedente studio del 2008 relativo alla definizione della componente geologica del Piano di Govermo del
Teritorio ai sensi della Legge Regionale n. 12/2005, in conformita alle ultime direttive regionali contenute nella
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Deliberazione di Giunta Regionale n. X/2616 del 19 gennaio 2012 e per la disponibilita del nuovo

arofotogrammetrico provinciale nonché per le utteriori informazioni geologiche assunte.

In particolare sono stati eseguiti i seguenti aggiornamenti:

O revisione ditutta la cartografia prodotta adeguando la stessa sulla base del nuovo aerofotogrammetrico
del DTB Provinciale

0O recepimento del parere regionale prot. n° Z1.2009.1 1826 del 10/06/2009 con conseguente
adeguamento cartografico

O recepimento delle risuttanze dello “Studio del Reticolo Idrografico Minore e definizione delle fasce di
rispetto” ai sensi della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 (redatto nel feblraio 2004)

O analisi della sismicita del territorio con verifica di 2/ Livello dell’area “REX di Via Milano (in quanto ritenuta
nuova area strategica di interesse comunale)

O adeguamento delle NTA alle normative vigenti.

I presente lavoro sostituisce integralmente quanto gia esposto nella precedente relazione dello studio del

2008 e pertanto si ripropone lintero impianto dei vari capitoli e paragrafi con l'introduzione di- alcuni

aggiormamenti conseguenti al’ultimo incarico professionale conferito.

I documento che ne & scaturito si configura come un supporto specialistico al Piano di Govemo del Territorio

ed espone i caratteri geologici idrogeologici e sismici dellintero territorio comunale, secondo quanto

contenuto nella D.G.R. 8/1681 del 29/12/2005 e nella DGR n. 8/1566 del 22/12/2005 “Criteri ed indirizzi per

la definizione della componente geologica, idrogeclogica e sismica del Piano di Govermo del Tertitorio, in

attuazione dellart. 57 della L.R. 11 Marzo 2005, n° 12”(che sostituisce le precedenti deliberazioni n. 7/6645

del 29 ottobre 2001, n. 7/7365 del 11 dicembre 2001 ed integra la n. 6/40996 del 15 gennaio 1999) e nella

D.G.R. del 28 Maggio 2008 n° 8/7374 - Aggiomamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione dela

componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Tenitorio”. La finalita € quella di

considerare ed andlizzare le componenti geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e vincolistiche che

interessano sia direttamente il territorio comunale di Oggiono che le aree extra-comunali, confinanti, per un

intomo - significativo; cio a fine di ottenere una migliore valutazione delle problematiche connesse alla

pianificazione territoriale.

3.2.1 | L'inquadramento geografico

Il comune di Oggiono € inserito nel’ambito della Brianza lecchese e si affaccia sulle acque del Lago di Annone.
|'abitato di Oggiono dista da Lecco circa 10 km e le relazioni con gl altri poli lombardi sono in un ordine di
grandezza tale da garantire al comune una buona accessibilita nelle direzioni di Como e Monza che distano
rispettivamente circa 20 km e Milano 38.
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I territorio comunale € posto trail lago e le coliine, sullo sfondo le montagne lecchesi: cosl puo in sintesi essere

descritta la posizione geografica di Oggiono, collocato tra il lago di Annone e le colline moreniche dell'Alta

Brianza; centro calinare, di sicura origine romana, che fonda le basi della propria economia sulle fiorenti attivita

agricole, industriali e commerciali.

I paese € infatti caratterizzato da una vasta piana di deposito aluvionale e dalla zona collinare di Imberido,

Castello e Trescano alevante, di origine glaciale con presenza di cordoni morenici.

Il territorio pianeggiante ¢ distaccato dal lago di Annone da un cordone morenico posto presso il vecchio

nucleo, mentre la zona collinare di Imberido si estende fino al lago stesso.

Giace nel triangolo terminale dell'Alta Brianza delimitato: a Sud dalle pendici dei Monti di Brianza e Crocione;

anord al di la del lago dai versanti meridionali del Cormizzolo e dei Comi di Canzo ed e chiuso al vertice dal

Monte Barro.

Per quanto conceme le caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale sirileva che 1o stesso pud essere

suddiviso in due settori:

O settentrionale compreso fra il bacino idrografico del torrente Bombolo a sud e quello della Valle Grossa a
nord;

O settore centro-meridionale tra il bacino idrografico del torrente Bombolo e la piana alluvionale del torrente
Gandaloglio dove le falde si fanno piti superficiali se non anche affioranti.
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3.2.2 | La geomorfologia e la geotecnica

|’area oggetto di studio e caratterizzata da alblbondanti depositi terrigeni di copertura di origine post- glaciale

e da locali affioramenti del substrato roccioso nel settore caollinare; la distribuzione dei litotipi riconosciuti sul

territorio comunale, con riferimento alle tre Zone morfologiche, risulta essere la seguente:

0O Zona colinare caratterizzata da ablbondanti coperture moreniche con uno spessore medio di 4-5 metri
(Kindl, 2001) i cui spessori si assottigliano in corrispondenza delle pendenze maggiori o lungo dli incisi
valivi. Il substrato roccioso di natura torbiditica (Arenarie di Samico) affiora con continuita solo lungo gl
impluvi principali ed in corrispondenza di scarpate sub-verticali artificiali (es. lungo la viabilita), mentre sul
resto del territorio calinare si presenta subaffiorante nelle aree piu acclivi 0 completamente mascherato
dalla coltre morenica.

O Zona perilacuale caratterizzata dai depositi di origine torrentizia e lacustre in coalescenza con depositi
morenici. |l substrato roccioso € mascherato da tali depositi ed affiora solo sporadicamente.

O Zona penepiana si caratterizza per la presenza di estese coperture terrigene di origine lacustre e fluvio-
glaciale in coalescenza con i depositi morenici nei settori di raccordo con I'area collinare.

Secondo lo schema tettonico della Lombardia ed aree limitrofe contenuto nella Carta: Geologica della
Lombardia del SGN (Servizio Geologico Nazionale, 1990) il territorio comunale di Oggiono si colloca lungo il
margine meridionale delle “Alpi Meridionali” al confine con il “Bacino Plio-Quatemario” della Pianura Padana.
In particolare, I'area in esame appartiene, da un punto di vista geologico, al dominio Sudalpino, situato a sud
dela Linea Insubrica; questo dominio si presenta come una fascia di riievi interessati da pieghe e
sowvrascorrimenti disposti in direzione E-W e costituiti da rocce sedimentarie.

Dal punto di vista geologico strutturale il settore in esame € caratterizzato da un substrato di origine torbiditica
organizzato secondo un sistema di ampie pieghe sinformi ed antiformi con assi orientati circa SE — NW; la
predominanza di depositi superficiall maschera le strutture principali presenti.

Durante il periodo Quaternario il territorio € stato, per almeno tre volte, interamente sommerso dai ghiacciai
che fuoriuscendo dal Lario si biforcavano in corrispondenza del Monte Barro dando luogo alla ingua della
Brianza e dell’Adda; queste lingue scendendo verso la pianura, modellarono le formazioni rocciose e
trasportarono ingenti quantita di materiale.

Durante l'utima glaciazione, (glaciazione wurmiana) l'area pedemontana della Lombardia era quasi
completamente sepolta sotto una coltre di ghiaccio che, in alcuni punti, raggiungeva anche lo spessore di 2
km.; nel periodo compreso tra 15.000 e 10.000 anni la coltre glaciale si € progressivamente ritirata, fino a
ridursi alla situazione attuale.

Nel territorio di Oggiono sono ben visibili le tracce lasciate da questa ultima glaciazione sia per la presenza di
depositi glaciali che di massi erratici; nel periodo tardo-glaciale, tra un rilievo collinare e I'altro, si sono formati
dei piccoli bacini lacustri dove si &€ avuta una lenta deposizione di materiale granulometricamente fine (imo-
argilla).

Infine, I'ultima fase di modellamento del territorio € rappresentata dall'azione erosiva e di trasporto dei torrenti
attuali, che hanno concorso alla formazione dei principali impluvi € dei terrazzi fluviali.
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Il territorio comunale di Oggiono € inserito, geograficamente, nella fascia di passaggio tra le Prealpi centrali

lombarde e 'Alta. Brianza, occupando il settore perilacuale sud-orientale del Lago di Annone; le altitudini

variano da un minimo di 223,8 m s..m., lungo la sponda del Lago di Annone ad un massimo di 480,7 m

s..m., quota colinare in locdlita “Buscolasco Superiore” lungo il confine amministrativo con il Comune di

Galbiate (quote desunte dal fotogrammetrico comunale).

Il territorio risulta delimitato geograficamente dai seguenti ambiti morfologici ed idraulic:

0O verso Nord dalla Valle Grossg;

O verso Nord-Nord Ovest dal bacino lacustre del Lago di Annone con uno sviluppo costiero complessivo
in ambito comunale di circa 2,30 km;

O verso Est dai cordoni morenici lungo i confini amministrativi con Galbiate ed Ello;

O verso Sud da un tratto del Torrente Gandalogio.

O verso Sud-Ovest dal cordone morenico di Brughello.

LLa morfologia del territorio € direttamente connessa con gl aspetti tettonico/strutturali e gli agenti morfogenetici

glacidli, fluviali e lacustri nonché da fattori di attivita antropica; altrettanto importanti risultano essere anche g

aspetti piu tipicamente geologici quali la litologia, la giacitura delle rocce e le intrinseche caratteristiche

geologico-tecniche.

Morfologicamente il territorio comunale si pud suddividere schematicamente in tre zone cosl come indicate

nella sottostante figura

Cartografia non in scala
dei seftori morfologici che
caratterizzano 1 tenitorio
comunale

1. ZONA COLLINARE: sviluppata indicativamente tra la quota media i 280 e i 480 metri ed orientata sud-
ovest nord-est; ha una esposizione generale verso ovest e nord-ovest, grosso modo concordante con
la giacitura degli strati rocciosi. E caratterizzata da versanti colinari con pendenze da blande a moderate
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in corispondenza di terrazzi agricoli o di insediamenti urbani mentre, in corrispondenza degli incisi vallivi
pit 0 meno marcati delle aste torrentizie, si pPossono avere pendenze anche sub-verticali soprattutto nei
settori in cui affiora il substrato roccioso; sono presenti alcuni cordoni morenici orientati circa sud-ovest
nord-est lungo il versante a varie quote.

2. ZONA PERILACUALE: comprende la fascia di territorio, con una larghezza massima di circa 300 metri,
che raccorda la costa orientale e meridionale del Lago di Annone con la zona colinare sopraccitata.
Questo settore e caratterizzato da pendenze blande o molto blande lungo la linea di costa in particolare
nel settore settentrionale e dalla presenza di alcuni modesti apparati alluvionali (conoidi) che si affacciano
sulla costa lacustre, caratterizzati da pendenze trasversali e longitudinali molto blande.

3. ZONA PENEPIANA: zona da pianeggiante a sub-pianeggiante (Quota media 266,0 m. sim) che
caratterizza il settore occidentale e sud-occidentale del territorio comunale su cui sorgono gran parte
del’area urbanizzata e delle aree agricole di Oggiono. Al centro di tale area domina il riievo colinare del
Poggio di Stolegarda (quota max 302,3 metri sim).

3.2.3 | Lidrografia superficiale

Sul territorio del Comune di Oggiono possiamo riconoscere due bacini idrografici principali il cui spartiacaue

si colloca approssimativamente in corrispondenza del bacino del Torrente Bosisolo:

0O Bacino del Lago di Annone: in cui confluiscono con direzione generale ESEAWNW le acque della Valle
Grossa, dei torrenti Laghetto, Bomboldo, Bosisolo e di vari rii secondari.

0O Bacino del Torrente Gandaloglio: in cui confluiscono le acque del Rio Peslago e del Cavo Gavazz.

Dal punto di vista idrografico il territorio comunale € contraddistinto dalla presenza di corpi idrici aventi

caratteristiche idrogecdlogiche ed idrauliche differenti; in particolare possiamo distinguere:

O un reticolo idrografico colinare; costituito da corsi d'acqua a regime torrentizio con portate d’acqua in
prevalenza temporanee. Nel settore settentrionale attraversano con direzione generale ESE-WNW i
depositi morenici, alluvionali e talvolta, in corrispondenza degli incisi piu pronunciati, anche in roccia e
recapitando le acque nel Lago di Annone; nel settore centrale recapitano le proprie acque al di sotto del
tessuto urbano mediante tombinatura e inghiottitoi per poi raccordarsi al Torrente Bosisolo e raggiungere
il Lago di Annone.

O un reticolo idrografico di pianura: domina questo settore il Torrente Gandaloglio a regime fiuviale che con
decorso generale E-W nasce nel territorio comunale di Ello e confluisce nel Fiume Bevera allaltezza
del’area urbanizzata di Molteno.  Sono presenti una serie di fossi e rogge pil 0 meno importanti in
particolare verso i confini comunali coni territori di Sirone e Molteno caratterizzati da pendenze longitudinali
da blande a molto blande.

O il Lago di Annone: costituisce il bacino di recapito delle acque della Valle Grossa, dei torrenti Bomboldo e
Bosisolo; di seguito si riporta un quadro delle caratteristiche morfometriche e idrologiche del lago (dati
desunti dal documento “Qualita delle acque lacustriin Lombardia” — Osservatorio dei Laghi Lombardi):
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Denominazione: Lago di Annone Est

Bacino idrografico
Superficie 28,1 kr?
Quota massima 1.240 m sim (Monte Cornizzolo)
Portata media annua 0,3 m¥s

Lago

Superficie totale 3,81 k?
Superficie comunale di Oggiono 0,88 k¥ (circa 11% della superficie comunale)
Rapporto area bacino/area lago 74
Perimetro 9,1km
Indlice sinuosita 1,32
Profondita massima 11Tm
Profondita media 6,3m
Quota media 224 msm
Volume 24,0108 m?
Tasso di sedimentazione 1,1 cmv/anno

Dati morfometrici ed idrologici del Lago di Annone Est

Sul territorio e presente un solo corso d'acqua appartenente al “Reticolo Idrico Principale” owero il Torrente
Gandalogio (dentificativo “LC003").

Lo studio per la determinazione del Reticolo Minore (Invernizzi, 2004) ha individuato complessivamente n. 28
aste costituite dai corsi d’acqua a cielo aperto e dai tratti urbanizzati sotterranei per uno sviluppo totale del
reticolo di circa 15,2 km che, rapportati alla superficie comunale (circa 7,22 km esclusa l'area lacuele)
corrispondono ad una distribuzione media del reticolo idrico pari a circa 2,10 knvkm?,

Il reticolo idrografico individuato nello studio sopraccitato € stato riportato nella Tavola 3 “Carta degli elementi
idrografici, idrologici ed idraulici”.

Per le caratteristiche fisiografiche dei corsi d’acqua e il censimento delle opere idrauliche presenti si rimanda
allo specifico Studio sul Reticolo Minore, in particolare all’allegato “Schede dei corsi d'acqua’.

Per quanto riguarda le portate, dal Progetto SIBCA (Sistema Informativo Bacini e Corsi d” Acgua) contenuto
nel SIT regionale, a cui si rimanda per maggiori approfondimenti tecnici, sono presenti tre sezioni idrauliche di
riferimento di calcolo sul teritorio comunale, in particolare:

Id bacino Nome corso Qo | Qw | Tc | g g. m Area . Are.a
SIBCA d’acqua (M3/seq) | (M3/se)| () (m. Jri; (m-slnr:) EAAMSIER | G

(kn) (kn)

LE39 Torrente Bomboldo | 1561 | 17,33 | 0,58 | 702 | 239 1,22 2,02

LE40 Torrente Laghetto 1428 | 15,78 | 051 | 690 | 247,7 0,96 2,49

LE41 Valle Grossa 13 [ 1541 085 | 800 | 257 1,73 5,57
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Inoltre, secondo quanto desunto dagli elaborati tecnici

O Piano Stralcio — Aree a rischio ldrogeologico L.267/98 — Legge Samo — Identificazione misure di
salvaguardia redatto dallo studio “Bergna Studi Associati” nel 2002.

0O Studio del Reticolo Idrografico Minore e definizione delle fasce di rispetto redatto dal Dott. Geol. Invernizzi
nel 2004.

Si riportano i seguenti parametri idraulici inerenti altri corsi d’acqua, in particolare:

Nome corso Q smaltibile Qs Sezioni critiche
d’acqua dal’alveo (m®*/sec) | m3/seq)
Gandaloglio 12,5 22,5 | Ponte carraio accessibile da Via per Molteno
Fosso del Pascolo - 51 Non rilevate

Lo Studio e verifica di compatibilita idraulica e idrogeologica e valutazione delle condizioni di rischio nelle aree
del territorio comunale di Oggiono classificate “Zona | del P.S. L.267/98 — Aree a rischio idrogeologico molto
elevato (Tavecchio nel 2003) riporta i seguenti calcoli di portata massima smaltibile in corrispondenza di alcune
sezioni idrauliche comprese tra I'abitato di Dolzago e la Via per Molteno, a fronte di una portata massima
centennale pari a 49,56 m?® /sec.

Sezione Localita Qrmax sSmaltibile (Mm?/sec)
0 Abitato di Dolzago 48,28
1 SP 51 C.na Bergamina 31,57
2 Tra C.na Bergamina e C.na Altobello 18,92
3 Tra C.na Altobello e via per Molteno 814
4 Accesso carraio su via per Molteno 2,58

| valori soprariportati evidenziano un sottodimensionamento dellalveo lungo |l tratto compreso tra C.na
Bergamina e Via Molteno.

3.2.4 | Le caratteristiche idrogeologiche e stratigrafiche dei terreni

Dal punto di vista della circolazione idrica sotterranea, il territorio comunale di Oggiono puod essere suddiviso

in due settori principali:

1. settore settentrionale, tra il bacino idrografico del Torrente Bomboldo a sud e quello della Valle Grossa a
Nord, caratterizzata da abbondanti coperture moreniche con uno spessore medio di 4-5 m (Kindl, 2001).
Le acque sotterranee defluiscono dai rilievi verso il Lago di Annone attraverso anche una circolazione
idrica sotterranea impostata prevalentemente al contatto tra morenico e substrato roccioso o al'intermo
di orizzonti piu sabbiosi del morenico stesso.
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2. settore centro-meridionale, tra il bacino idrografico del Torrente Bomboldo e la piana aluvionale del
Torrente Gandaloglio, caratterizzata da coperture moreniche nel’area colinare e da estese coperture
terrigene di origine lacustre e fluvioglaciale nellarea di pianura. Il substrato roccioso, dal passaggio tra
calina e pianura, si approfondisce progressivamente verso ovest. Oltre che dalle acque di infiltrazione, le
falde dellarea di pianura sono aimentate anche dalle acque provenienti dai rilievi collinari posti ad est;
nell’area di pianura Si pOSSONO rCoNOSCere:

0O una fada superficiale, contenuta nel sottile strato di sabbie fluvioglaciali ed eoliche (Kindl, 2001)
sospesa sui limi lacustri, con un livello medio di soggiacenza di circa un metro nel settore orientele e
progressivamente affiorante verso ovest (area perennemente allagata verso il confine di Annone B.za
e Sirone).

O acune falde profonde tra -20.0 e -60.0 metri dal piano campagna: le falde sfruttate a scopo
idropotabile dai due pozzi comunali si collocano rispettivamente a 26.0+-38.0 m e a 58.0+63.0 metri
di profondita (cfr. stratigrafie POTO075 e POT0076).

Per una visione generale della struttura degli acquiferi nel sottosuclo dellarea investigata € Utile fare riferimento

alle sezioni idrogeclogiche riportate nella “Carta di Inquadramento idrogeclogica” dello studio geologico

comunale precedente (cfr. Figura sottostante).

W Sadane 4 £

Sezioni idrogedlogiche 1 € 2 della Carta di Inquadramento idrogeologica (Kindl 1995)
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In funzione dei rilievi diretti e dei dati bibliografici a disposizione € possibile formire un'indicazione primaria sulle
caratteristiche di permeabilita dei diversi litotipi present:

a. Lapermeabilita dell Ammasso Roccioso

La circolazione delle acque nellammasso roccioso si pud impostare lungo la stratificazione (permeabilita
primaria) o lungo le superfici di discontinuita (permeabilita secondaria); la permeabiita dipende pertanto dalla
natura del litotipo e dal suo assetto geologico strutturale.

Per il territorio di Oggiono ¢ stata attribuita alle Arenarie di Samico la seguente classe di permeabilita; UNITA’
AMEDIA PERMEABILITA’ (10* < K <102 crm/sec).

b. Lapermeabilita dei Depositi Superficiali

Analogamente per i terreni della copertura, a seconda del litotipo considerato ed in funzione della permeabilita

tipica del materiale nonché dai dati raccolti sono state individuati | seguenti gruppi:

0O DEPOSITI AD ALTA PERMEABILITA’ (K > 102 cm/sec) per i terreni generalmente grossolani, ghiaioso
sabbiosi in funzione della loro granulometria e omogeneita, con presenza subordinata di matrice fine. Per
il termitorio si ficonoscono i Depositi fluvio-glaciali ed i Depositi di conoide alluvionale dell’ Alloformazione dli
Cantu.

O DEPOSITIAMEDIA PERMEABILITA (10* < K < 102 crmvsec) per terreni con maggiore % della frazione
fine limoso-argillosa e/0 per quei depositi cactici ed eterogenei (es. depositi antropici).  Per la loro natura
corrispondono ai Depositi glaciali (depositi morenici s.l.), Depositi dei conoidi alluvionali perilacuali ed ai
Depositi di origine antropica.

O DEPOSITI A BASSA PERMEABILITA’ (K < 10* cm/sec) per terreni in prevalenza limoso-argilosi; sul
territorio sono i Depositi di origine lacustre dell’ Alloformazione di Cantu.

3.2.5 | lpozz

Presso gli uffici del Senvizio Acque, Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca della Provincia di Lecco e
stata consultata la documentazione disponibile relativamente ai pozzi presenti sul territorio comunale di
Oggiono e sul teritorio limitrofo, per un intomo significativo (fascia di 200 m pari alle aree di salvaguardia dei
pozzi ai sensi del D.Lgs. 152/99). In particolare dei pozzi a scopo idropotabile, iriguo, industriale e domestico
sono stati acquisiti, dove presenti, | dati relativi a:

O profondita massima raggiunta dall’opera (unico dato disponibile per i pozzi ad uso domestico

stratigrafia del sottosuolo attraversato

livello statico e dinamico della falda

profondita degli acquiferi captati (profondita di posizionamento dei filtri)

diametro del manufatto.

O0O0Oa0
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3.3 | vincoli geoterritoriali

Il presente paragrafo desume tutte le informazioni dal documento “Studio geologico del territorio comunale a
supporto del PGT redatto ai sensi della L.R. n® 12/05, della DGR 8/1566 e della D.G.R. n° 8/7374” redatto
dal Dott. Geologo Egidio De Maron nell'aprile 2012, richiamando in dettaglio i temi indicati dal R.R. n. 6 del
15/02/2010 € sm.i.

Allegate allo studio geologico vi sono le tavole di rappresentazione:

O Nele Tavole n. 5.1/2 “Carta dei Vincoli” & presente I'identificazione delle limitazioni d’'uso del territorio
secondo le nomative in vigore di contenuto strettamente geologico e derivanti da strumenti di
pianificazione di tipo sovraordinato con riferimento ai dati contenuti nel PTCP, PAI e Allegato 14 della DR
n. 8/1566 del 22.12.2005; per il PTCP e I'Alegato 14 non sono state riconosciute zone di vincolo per il
comune.

O Nelle Tavole n. 6.1/2 “Carta di Sintesi” viene proposta una zonazione del territorio comunale in funzione
delo stato di pericolosita geologico-geotecnica nonché della vulnerabilita idraulica ed idrogeologica
derivanti dalla FASE DI ANALISI dello studio geologico.

3.3.1 | Ivincoli geologici sovraordinati

Nel’elaborato cartografico vengono riportate graficamente, in scala 1: 5.000, le aree interessate da limitazioni
d’'uso del suolo derivanti da normative e strumenti di tipo sovraordinato di contenuto strettamente geologico;
in particolare ¢ stato fatto riferimento a:

A. VINCOLI DI POLIZIA IDRAULICA (D.G.R. N. 7/7868 DEL 25 GENNAIO 2002)

Sono state recepite le fasce di rispetto dei corsi d’acqua del reticolo minore individuato sul territorio comunale
con lo studio di integrazione specifico ai sensi della D.G.R. n. 7/7868, “Studio del reticolo idrografico minore e
definizione delle fasce di rispetto” (INvemizz, febbraio 2004) approvato dagli organi competenti, adottato e
approvato dal’ Amministrazione Comunale di Oggiono.

B. AREE DI SALVAGUARDIA DELLE CAPTAZIONI AD USO IDROPOTABILE

Sono state riportate le aree di salvaguardia riconducibili lle risorse idriche utilizzate a scopo idropotabile (pozz,
sorgenti) presenti sul territorio comunale e nelle aree imitrofe.  Sono state pertanto cartografate le aree di
tutela assoluta e le aree dirispetto ai sensi del D.Lgs. 2568/2000 (art. 5 comma 4).

C. PIANIFICAZIONE DI BACINO L.183/89 - PIANI STRALCIO DI BACINO DEL FUME PO

Da un esame dele seguenti cartografie disponibii sul portale cartografico del’Autorita di Bacino
(\www.adbpo.it)

0O Piani stralcio delle Fasce Fluviali del fiume Po (PSFF)



