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4.3 Gli indicatori di presenza

4.3.1 | La presenza di trasporto pubblico

All'interno del quadro conoscitivo contenuto nel Piano Urtbano Generale del Traffico (PGTU), contestuale alla
Variante in corso d’opera del Piano di Governo del Territorio del comune di Oggiono, trova spazio la
descrizione del sistema del trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano (TPL), qui tematizzata in termini
di presenza. Si specifica che non & stata considerata nell’analisi l'infrastruttura relativa al tracciato della rete
ferroviaria, ma solo gli assi viari relativi al traffico su gomma.

Alta criticita Media criticita | Bassa criticita
TP Trasporto pubblico 1 - 0
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Il trasporto pubblico si attesta in corrispondenza dei tracciati della SP51 e della SP60 (bivio in direzione nord-
est della SP51), nonché del'asse corrispondente a via Kennedy — SP49 — viale Europa (zona stazione del
treno).
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4.3.2 | Lapresenza di pavimentazioni di pregio
Dallestratto, che riporta i tratti stradali caratterizzati da pavimentazione di pregio, cosi come segnalato

dal’Ufficio tecnico comunale, si constata che gl ambiti di attenzione risuttano prevalentemente entro il centro
storico (assi via d'Oggiono — via Longoni — via | Maggio — via Cavour), oftre che in limitate tratte periferiche non

contigue.
Alta criticita Media criticita | Bassa criticita
Pavimentazione di pregio 1 - 0
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| tracciati storici sono stati desunti dal SIT di Regione Lombardia € dal PTCP vigente (tematismi
“percorsi_storico_paesistic’ e “percorsi”), e corrispondenti, alla SP51 — SP60 — SP49 — via per Molteno — via
Cavour - via Parini —via | Maggio — via Lazzaretto — via Bagnolo — via Alighieri — via Don Saporiti — via Baravico
—SPr0. Si constata che trattasi di amibiti relativi alla viabilita storica dei nuclei di antica formazione, come anche

la Viabilita storico-paesaggistica di collegamento sovracomunale, 0ggi composta dai tracciati delle strade
provinciali.

Alta criticita Media criticita | Bassa criticita
s Tracciato storico 1 - 0
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4.4 Gli indicatori quali/quantitativi

441 Il traffico rilevato

Dai rilievi sul traffico condotti nell’lambito delle indagini per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano
(PGTU), contestuale alla Variante al Piano di Govermo del Teritorio, si evincono i flussi di traffico rilevato, come
mostra la figura seguente.
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| flussi maggior sono posti in corrispondenza, a sud, daverso il comune di Dolzago e a nord, lungo 1o stesso
asse viario, da/verso il comune di Galbiate.
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A seguito dei flussi rilevati, e contestualmente ad analisi di dettaglio sui generatori di traffico e lo schema di
circolazione intemo a comune, il PGTU riporta i volumi di traffico riprodotto nellora di punta, dal quale si
possono trarre le prime considerazioni circa lo stato del traffico circolante che insiste sul grafo stradale del
comune di Oggiono.

‘
v OLOMWATE

Volume di traffice riprodotto dal
modello nell'ora di punta (am)

= Yalume di traffico riprodotto. min
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("\\l" s - 2N = ' -‘ ‘ LA : ] ~ Valurme di traffico riprodalto: max
Volume di traffico rprodotto dal modello nellora di punta a scala territoriale (fonte: Studio sul traffico del redigendo Piano urbano del
traffico contestuale alla Variante del Piano di Govemo del Tenitorio)

Al fine di mettere a sistema le informazioni ricevute, unitamente alle indicazioni puramente qualitative fornite
dall'ufficio tecnico comunale e riguardanti le situazioni di maggior congestionamento alle intersezioni di viabilita
(sl veda stralcio seguente), si e proceduto a classificare le informazioni disponibili sulla scorta di tre classi di
criticita, come riportato nella carta seguente, grazie alla quale si constata che la criticita maggiore risulta in
comispondenza dellasse della SP51, e di parte della Via Matteotti, ad innesto sulla SP stessa.

La classificazione riportata di seguito viene utilizzata come indicatore per la costruzione della carta delle criticita.
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Alta criticita Media criticita | Bassa criticita
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442 | Lavocazione commerciale
Gli ambiti a vocazione commerciale rilevante sono stati individuati, a seguito di verffica in loco, in
corrispondenza degli assi viari della SP51 (fino al bivio con la SP60), e del centro storico (assi via o’ Oggiono —
via Longoni —via Monte Grappa - via | Maggio —via Cavour.
Alta criticita Media criticita | Bassa criticita
Vocazione commerciale 1 - 0
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Dall’estratto, che riporta i tratti stradali caratterizzati da frequenza di cantieri sotterranei riferiti prevalentemente
agli uttimi 3 anni, cosi come segnalato dall'Ufficio tecnico comunale, si constata che gl ambiti di attenzione
risultano essere puntuali e discontinui, prevalentemente localizzati lungo gli assi della SP49 — via per Molteno

—Vvia al Chiare — SPB0 — via Cassina — via Alighieri.

Si specifica che tale analisi € riferita solo a interventi di rilevante consistenza, e non a ambiti puntuali (esempio:
rifacimento puntuale di tratta di marciapiede), ritenuti poco significativi allo scopo della presente

rappresentazione.
Alta criticita | Media criticita | Bassa criticita
FC Frequenza cantieri 2 1 0
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4.4.4 | |affollamento del sottosuolo

| tracciati corrispondenti all’affollamento del sottosuolo sono stati rappresentati desumendo le informazioni
cartografiche in possesso dell’ufficio tecnico comunale alla data di reazione della presente relazione, sullabase
del materiale fornito al Comune dai relativi Enti gestori delle reti.

Sono stati cartografati quali assi caratterizzati da affollamento del sottosuolo quelli con presenza prevalente di
2 0 piu linee di sottoservizi: si constata che trattasi della maggior parte del sistema viario comunale.

Risuttano non ricomprese tratte stradali locali, prevalentemente a fondi cieco e di breve lunghezza.

Alta criticita Media criticita | Bassa criticita
AS Affollamento sottosuoclo 1 - 0
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43 La sintesi delle criticita

Dallanalisi degli indicatori sopra considerati, suddivisi per le differenti tipologie e nel numero totale di 8, del
totale delle vie derivate dal grafo stradale lineare delle pubbliche vie si considerano:
O “sensil” le strade che hanno dato come sommatoria del valore degli indicatori un parametro
compreso tra 6 e 8 incluso, verificato che nessuna strada ha raggiunto il valore critico 8;

O “critiche” le strade che hanno dato come sommatoria del valore degli indicatori un parametro
compreso tra4 e 5 incluso;
O “non critiche” le strade che hanno dato come sommatoria del valore degli indicatori un parametro

compreso tra O e 3 incluso;

Sovrapponendo i dati cartografici del presente capitolo, in coerenza con i valori definiti per ciascun indicatore
iN ogni tratto stradale, si € ottenuto la seguente rappresentazione:

Grado di criticitd stradale
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Rappresentazione sintetica della determinazione del grado di criticita stradale nei confronti dell'apertura di nuovi cantieri sotterrane

In sintesi la criticita maggiore si riscontra in corrispondenza dell’asse viario della SP51, della via Kennedy, delle
vie | Maggio — Cavour — Parini, della SP60.
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5. IL PIANO D’'INFRASTRUTTURAZIONE

| sottosistemi a rete rappresentano il tessuto connettivo del territorio e ne garantiscono il funzionamento: ogni
area urbana e dotata nel sottosuolo di molte reti tecnologiche, necessarie a fomire i servizi indispensabili allo
svolgimento della vita cittadina.

Infrastrutturare il sottosuolo assume dunque un'importanza strategica per il govemo del territorio cittadino e di
conseguenza anche la definizione della tipologia di manufatto da utiizzare per I'alloggiamento delle reti
tecnologiche risulta essere molto importante.

Il titolo IV della LR 26/03 “Disciplina per I'Utiizzo del sottosuolo” definisce le strutture sotterranee polifunzionali
come manufatti in grado di accodliere tutti i servizi di rete compatibili in condizioni di sicurezza, conformi alle
Norme Tecniche UNI-CEL.

Esse possono essere percorribil;

O lagalena tecnologica;

oppure non percorribil:

O il cunicolo tecnologico,

O lapolifora o cavidotto,

Inoltre  linfrastrutturazione € considerata opera di pubblica Utiita la cui autorizzazione comporta
automaticamente dichiarazione di indifferibilita e urgenza (art 39 c. 2), essa viene assimilata, ad ogni effetto,
alle opere di urbanizzazione primaria (art. 34 ¢ 4).

L 'utilizzo delle suddette tipologie di manufatti per infrastrutturare il sottosuclo € finalizzato a:

O ottimizzare I'organizzazione della risorsa sottosuolo, raccogliendo le reti di distribuzione dei servizi primari
(energia elettrica, riscaldamento, impianti idrici, telecomunicazioni), rispettando le logiche tecnologiche e i
fattori di sicurezza;

O elminare la cactica situazione oggi esistente nel sottosuolo;

O migliorare |'organizzazione tecnico — spazale dei sottoservizi;

O redlizzare un sistema che puod essere controllato costantemente mediante il monitoraggio della rete
sotterranea;

O dminuire i tempi per la manutenzione e l'ampliamento delle reti cittadine, riducendo di conseguenza i
disagi e i costi provocati da cantieri in corso.

Il passo successivo, quello verso cui si dovrebbe tendere, € di trasformare le attuali reti di tipo “passivo”, prive

di controlii di sicurezza, in reti “attive”, owero dotate di sensori elettronici e televisivi in grado di formire

costantemente il quadro completo della situazione, tutto cio al fine di facilitare le operazioni di ispezione e

permettere di avere una visione d'insieme dell'intero sistema.

Questo tipo di infrastrutture deve rispondere ai seguenti requisiti:

0O permettere di operare contenendo al minimo, se non evitando del tutto, la manomissione della sede
stradale e delle relative pertinenze (soprattutto in aree densamente urbanizzate);
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O essere dmensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale non inferiore
a dieci anni;

O prevedere derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli immobili produttivi
commerciali e residenziali di pertinenza, coerentemente con le normative tecniche vigenti;

0O prevedere tempi di realizzazione contenuti per non creare eccessivi disagi alla circolazione e alle attivita
commerciali e produttive locali;

O configurarsi, sulla base dei potenziali servizi veicolabil, come cunicoli dotati di calotte scoperchiabili,
abbinate a polifore;

O essere redizzate, ove costretti a ricorrere al tradizionale scavo aperto, contenendo al massimo i disagi alla
viabilita.

In fase di progettazione, nella scelta della tipologia d'infrastrutturazione, vanno presi in considerazione anche
tutti i possibili pericoli che si possono creare all'intemo di un cunicolo tecnologico o di una galleria, tra cui
problemi di incendi, cedimento della struttura, allagamento per perdite idriche inteme oppure infiltrazioni
esteme.

Lintera maglia di infrastrutture dowra essere dotata di sistemi di protezione per tutte le utenze contenute, tra
cui l'antintrusione, la rilevazione di gas esplosivi o I'allagamento in modo che sara possibile rilevare il guasto in
tempo reale e quindi intervenire 0, quanto Meno, prendere le precauzioni del caso per non interrompere |l
senizo.

Nelle aree gia edificate, la scelta tra le possibili soluzioni € effettuata dall Amministrazione comunale in base
alle caratteristiche delle aree stesse e delle strade esistenti, alle dimensioni e alla potenzialita dei servizi di rete
da alloggiare esistenti ed in previsione, alla eventuale presenza di vincoli o beni di carattere storico
architettonico.

5.1.1 | La galleria tecnologica

La galleria tecnologica si presenta come un manufatto continuo predisposto per 'alloggiamento di tubbazioni

e cavi praticabile e percorribile, da uomini ed eventualmente mezzi, cui si accede da apposite discenderie dal

piano stradale. Si tratta di un’opera multifunzionale in quanto € in grado di alloggiare e veicolare in un unico

ambiente pit senvizi tra loro compatibili tecnologicamente e per questioni di sicurezza, come ad esempio:

cablaggi per I'energia elettrica, le telecomunicazioni e il trasporto dati, condutture d’acqua, etc., fatta

eccezione per le tubazioni che trasportano gas in quanto implicherebbero un rischio troppo alto per la

sicurezza degli addetti e delle strutture stesse (rischio esalazioni, esplosioni, etc..)

Questo tipo di struttura presenta principalmente due notevoli vantaggi rispetto alle strutture tradizionali:

O riduce quasi del tutto le manomissioni stradali, ed i relativi costi e disagi, sia per gli interventi di
manutenzione che per quelli di posa di nuove reti tecnologiche (devono essere dimensionate in base ad
esigenze di sviuppo riferibili a 10 anni);
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O i senizi in essa contenuti sono disposti su supporti, in un ambiente protetto dal'acqua e dagli
schiacciamenti, isolati gli uni dagli altri, per cui risuttano meno soggetti al danneggiamento e all'usura e
I'azione di manutenzione & notevolmente facilitata.

Inoltre essendo attrezzata con un sistema automatico centralizzato per gli aspetti gestionali, manutentivi e di
sicurezza, permette di avere sempre sotto controllo la situazione ed € dunque da considerarsi un’'opera
“intelligente”.

Tale infrastruttura € quasi sempre realizzata tramite il montaggio di elementi prefabbricati, tuttavia quando le
dimensioni del manufatto che siintende costruire sono tali da non reperire in commercio elementi prefabbricati
idonei, si deve ricorrere alla posa in opera del cemento armato, con inevitabile aumento dei costi.

Deve rispondere a criteri di affidabilita per i servizi presenti e di resistenza rispetto a possibili problematiche di
assestamento dei suoli e fenomeni sismici.

Gli elementi prefablbricati possono essere in calcestruzzo viorocompresso armato (CAV), o in materiali plastici
come il PP (Polipropilene) e il PEAD (Pdlietiene alta densita) le cui dimensioni variano in base alla sezione:

O nel caso di manufatti con struttura rettangolare le dimensioni sono di aimeno 150 x 250 cm,

O nel caso di tubazioni circolari il diametro pud variare tra 160 cm e 300 cm.

Tenendo comungue conto del fatto che, per normativa (i collettori rispondono alla normativa contenuta nelle
DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981), le dimensioni minime dello spazio al netto dei volumi destinati ai diversi
servizi tecnologici, ed alle opere ad essi correlate, in termini di passaggio utile devono essere non inferiori a 2
metri di altezza e 70 cm di larghezza, utile anche per le eventuali emergenze.

Schema di galleria a sezione circolare
Oimensiond inm lluminazione Spazio per derivazioni
ed incrocio delle reti

-~

Larghezza libera

Corridoio di
servizio

Spazio riservato
ai servizi a rete

Spazio riservato
ai servizi a rete

Altezza libera 2,00 min.

Servizi della galleria e/o altri servizi a rete
Canale per raccolta

acqua con scarico

Galleria a sezione circolare
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Le diverse tipologie di galleria presentano caratteristiche tecniche, di posa e di sicurezza differenti, € in ogni
Caso opportuna, per poter scegliere il tipo di struttura piu adeguata, una conoscenza di dettaglio del
sottosuolo a livello idrogeologico, geotecnico e sismico, oltre che delle opere in esso preesistenti. La scelta
del tipo di infrastruttura &€ condizionata dalle caratteristiche litologiche e morfologiche del sottosuolo stradale in
quanto la posa awerra allinterno di un opportuno scavo che dovra essere preparato sia come sottofondo
che come pareti di re-interro laterale; la forma e le dimensioni verranno condizionate delle prove geotecniche
che saranno effettuate lungo il percorso di posa.

Altro fattore da tenere in considerazione per la definizione della tipologia da redlizzare € la vicinanza o meno
dela falda freatica, fattore che influenza inoltre la scelta del percorso dellinfrastruttura in fase progettuale
insieme alla presenza di alberature per evitare interferenze con I'apparato radicale delle stesse e, quind,
prediligere la possibile coesistenza tra il sistema arboreo ed il manufatto.

Con il calcestruzzo vibrocompresso vengono commercializzati soprattutto collettori scatolari preformeti
prefabbricati a sezione rettangolare e/0 quadrata ammata, di lunghezza non inferiore amt 1,75, conincastro a
bicchiere. | collettori hanno sezioni inteme rettangolari /0 quadrate, esenti da fori passanti. | collettor, inoftre,
sono calcolati in modo da sopportare i carichi stradali propri della strada.

e A L e

Be

Galleria tecnologica’

| canaliin PEAD sono a sezione circolare e presentano, rispetto a queliin CAV, maggiori vantaggi di leggerezza
€ maneggevolezza.

Sono saldabili anche fuori dallo scavo e movimentabili con mezz leggeri.

| tubi che costituiscono la struttura di questi canali, generalmente commercializzati in barre di lunghezza pari a
13,00 m, sono a parete strutturata del tipo spiralato; hanno una sezione attamente resistente allo
schiacciamento e assimilabile al “doppio T”.

75 Fonte “Manuale per la posa defle reti tecnologiche nel sottosuold” redatto dalla Regione Lombardia
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Sono disponibili in diversi diametri, con configurazioni inteme personalizzabili per i servizi ospitati € predisposti
per ampliamenti futuri.

Le staffe di sostegno delle tubazioni sono regolabili per consentire, in ogni Momento, la piu idonea collocazione
dei tubi.

| canali possono essere corredati da diversi servizi accessor quali impianti antincendio autormatic; sistemi di
alarme per fughe di gas o alagamenti; impianto di iluminazione; infrastrutture per il contenimento di cavi in
fibra ottica per la trasmissione di servizi a larga banda (TV cavo, telecontrollo, trasmissione dati ad alta velocita,
ecc
Esistono anche canali prodotti con polimeri bianchi per rendere maggiormente luminoso l'intemo della
struttura.

Le sezioni circolari, pur essendo molto rigide, mantengono il comportamento elastico tipico del Polietilene ad
Alta Densita. Le produzioni standard comprendono rigidezze fino a 8kN/m?2 misurate secondo Normme CEN
RS Q).

Le gallerie devono essere impiegate, di normma, per le aree di nuova urbanizzazione, nonché per le zone
edificate in occasione di interventi significativi di riquialificazione urbbana che fichiedono il rifacimento degll
alloggiamenti destinati ai servizi a rete.

Per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, la realizzazione delle gallerie tecnologiche plurifunzionali deve
essere effettuata ricorrendo a tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale
e relative pertinenze.

~—

e . '.-‘. w
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Galleria tecnologica-derivazioni per allacciamenti alle utenze™

78 Fonte “Manuale per la posa delie reti tecnologiche nel sottosuold” redatto dalla Regione Lombardia
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| manufatti di accesso alla galleria tecnologica devono essere realizzati e collocati lontani dalla sede stradale in
modo da non costituire intralcio alla viabilita durante le operazioni di manutenzione. Si devono realizzare, inoltre,
aperture atte a consentire I'inserimento e I'estrazione dei componenti pitl voluminosi (come, per esempio,
tubazioni rigide).

5.1.2 | Il cunicolo tecnologico

I cunicolo tecnologico, simimente ala galleria, € un’infrastruttura atta ad alloggiare piu - servizi
contemporaneamente.

Si differenzia pero dalla galleria per le dimensioni ridotte che non ne permettono la percorribilita: solitamente
nel caso di struttura rettangolare, si tratta di 100 x 150 cm circa (Le dimensioni esteme, nel caso di element
prefabbricati, variano da 130 x 90h ino a 190 x 110h).

E una struttura con chiusura mobile, facimente ispezionabile e pud essere realizzata con | medesimi materiali
dela galleria, anche se il sistema piu diffuso & sicuramente il ontaggio di elementi prefablboricati in calcestruzzo
armato vibrocompresso (CAV).
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Schema di cunicolo tecnologico

La fase di redlizzazione deve seguire le medesime specifiche descritte per la galleria.

La soletta di copertura € carrabile ed ha spessore ed armatura tale da poter sopportare carichi derivanti da
impiego sotto strade di prima categoria.

Le pareti laterali sono predisposte con vani a frattura prestabiiita per innesto di future diramazioni € sono
muniti di punti di aggancio per la movimentazione ed il collocamento in opera.
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Entramibe le pareti sono dotate di 4+4 boccole filettate, annegate nel calcestruzzo in fase di getto per
I'ancoraggio della carpenteria metallica a sostegno delle canalizzazioni.

| cunicoli possono essere realizzati anche in opera in calcestruzzo o in muratura.

Per quanto conceme le canalette, si tratta di infrastrutture di allacciamento dei senvizi allutenza e
rappresentano il livello di infrastrutturazione inferiore rispetto a gallerie pluriservizi e cunicoli non percorribili. Sono
di limitata dimensione e si sviluppano per brevi tratte. Le dimensioni e le modalita di posa e di allacciamento
sono scelte in base alle caratteristiche urbane e di uso delle strutture civili e lavorative presenti.

Cunicolo tecnologico™

51.3 | La polifora o cavidotto

La Palifora &€ un manufatto in calcestruzzo costituito da uno o piu fori per I'alloggiamento delle canalizzazioni
in PEAD destinate alla posa di cavi dell'energia elettrica e/0 telecomunicazioni (cavidotti).

La realizzazione dellinfrastruttura prevede pertanto:

lo scavo e il trasporto arifiuto del materiale di risulta,

la formazione del magrone di fondazione,

il collocamento delle tubazioni fissate e distanziate tramite staffe
il getto del calcestruzzo in cui annegare le tubazioni;

il rinterro e la pavimentazione.

O0OO0O0~D0

Esistono in commercio collari distanziatori per cavidotti che permettono di:
0O preservare l'integrita del cavo;

7 Fonte “Manuale per la posa defe reti tecnologiche nel sottosuold” redatto dalla Regione Lombardia
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O faciitare 'inserimento dei cavi nelle condutture;
O posizionare mazzi di cavi ausiiari in modo uniforme nella sezione della conduttura, evitando
attorcigliamenti.

Date le sue caratteristiche e le ridotte dimensioni dei tubi che accoglie, la polifora € una struttura owiamente
non percorribile da personale, dunaue, per faciitare gli interventi di manutenzione vengono disposte ogni 50
mt delle camerette dispezione interrate.

78 Fonte “Manuale per la posa delle reti tecnologiche nel sottosuold” redatto dalla Regione Lombardia
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52 L’individuazione delle sinergie e dei punti di attenzione territoriale

La presente fase, necessaria per pianificare il sistema delle Strutture Sotterranee Polifunzionali (SSP), porta ad
individuare le possibili sedi dei tracciati di infrastrutturazione, owero ad un insieme di strade che possono
considerarsi strategiche in cui la posa di una galleria o di un cunicolo tecnologico apporterebbe vantaggi in
termini di riduzione dei costi sociali senza causare particolari limitazioni dal punto di vista ambientale e di
localizzazione.

La progettazione del Piano e la conseguente scelta dei tratti da infrastrutturare, a livello preliminare, non pud
prescindere dalle seguenti considerazioni:

1. Lavautazione delle opportunita;
2. Lavalutazione del sistema dei vincoli.

52.1 | La valutazione delle opportunita

Le principali opportunita che si possono configurare a medio e lungo termine sul territorio comunale di
Oggiono e che devono essere considerate sono:

1. Laredlizzazione delle nuove azioni di completamento e riorganizzazione della viabilita urbana.

2. Gl ambiti di trasformazione e le aree di completamento come possibili aree di interventi futuri, owero
aree con previsione di potenziamento delle reti in corrispondenza di tessuti in itinere.

3. Gliinterventi previsti direttamente dagli enti gestori delle reti sui sottoservizi.

Nel primo caso 'opportunita consiste nel coordinamento e nell’ unificazione degliinterventi, in modo da posare
linfrastruttura polifunzionale unitamente alla realizzazione dei progetti sulla viabilita comunale, cosi da non
creare Ulteriori disagi ai cittadini.

Nel secondo caso I'attivazione di amboiti si trasformazione /aree di completamento rappresenta un’opportunita
di pianificazione in quanto la normativa prevede che in questi casi il soggetto attuatore realizzi le SSP
(considerate opere di pubblica utilita e di infrastrutturazione primaria) per servire l'area.

Al fine della redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, & stato utile andlizzare i Piani di
programmazione definiti sia a livello regionale, che provinciale, che a livello comunale.

Nel terzo caso, I'opportunita consiste nel coordinare interventi degli enti gestori sulle reti e predisporre I'Utilizzo
di nuove infrastrutture con tecnologie innovative. Questo aspetto rappresenta 'anello debole del processo in
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quanto nella fase di redazione del PUGSS e di programmazione degli interventi & difficle ottenere le
informazioni di programmi di intervento sulle reti da parte degli enti gestori.

52.1.1 | Il Piano territoriale regionale

Il Consiglio Regionale della LLombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) con
d.cr. del 19/01/2010 n. VII/951, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6, 3°
Supplemento Straordinario dell'11 febbraio 2010.

I Piano ha acquisito efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione dellawio di awenuta
approvazione sul BURL n. 7 Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010.

Dalla data di entrata in vigore del Piano si sono susseguite annualmente varie modifiche e integrazioni:

_ 2010, con deliberazione consiglio regionale n.56 del 28/09/2010 vengono approvate modifiche ed
integrazioni riguardanti il Documento di Piano e gli Strumenti Operativi.

_ 2011 con d.cr. n.276 del 08/11/2011 viene approvato I'aggiomamento del piano teritoriale regionale,
allegato alla risoluzione che accompagna il Documento Strategico Annuale (DSA) e che ha acquistato efficacia
con la pubblicazione sul BURL n. 48 del 1 dicembre 2011.

_2012-2013: cond.c.r.n. 78 del 09/07/2013 viene approvato I'aggiomamento del piano territoriale regionale,
inserito nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura e che ha acquistato efficacia con la
pubblicazione sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 23/07/2013.

_ 2014; con d.cr. n.557 del 9/12/2014 viene approvato 'aggiomamento del piano territoriale regionale,
inserito nel Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2014 Aggiormamento PRS per il triennio
2015-2017 e che ha acquistato efficacia con la pubblicazione sul BURL Supplemento Ordinario n. 51 del
20/12/2014.

_ 2016: integrazione del PTR ai sensi della I.r. n. 31 del 2014 a tema di consumo di suolo: lintegrazione del
Piano Teritoriale Regionale (PTR) costituisce il primo adempimento per I'attuazione della Legge regionale n.
31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo
degradato”, con cui Regione Lombardia ha introdotto un sistema di norme finalizzate a perseguire, mediante
la pianificazione multiscalare - regionale, provinciale e comunale - le politiche in materia di consumo di suolo e
rigenerazione urbana, con lo scopo di concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla Commissione
europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero. Tale integrazione siinserisce
nell'ambito del procedimento di approvazione della Variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale
Regionale (PTR) comprensivo del PPR (Piano Paesaggistico Regionale) e si inquadra in un percorso piu
ampio in cui Regione Lombardia promuove contestualmente anche la revisione della Legge per | govermo
del territorio (.r. n. 12 del 2005). | contenuti dell'Integrazione PTR sono stati proposti dalla Giunta regionale nel
gennaio 2016 e, a seguito della consultazione pubblica VAS, sono stati definiti nel dicembre 2016 e trasmessi
al Consiglio regionale per 'adozione, awenuta a maggio 2017. Ad oggi non & ancora intervenuta
I'approvazione.
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Il Piano Termitoriale Regionale, ai sensi della L.R. 12/05, & lo strumento di pianificazione per il territorio lombardo,
I'obiettivo da perseguire e l'integrazione delle politiche per il paesaggio con le altre politiche di settore che
agiscono sul territorio (@mbiente, difesa del suolo, infrastrutture, agricoftura, turismo). Esso costituisce il quadro
di riferimento per la valutazione di compatibiiita di ciascun atto che concorre, a vario titolo e livello, al govermo
del temitorio. Al fini della tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale e paesistica del territorio esso
costituisce quadro di riferimento paesistico e strumento di disciplina paesaggistica del territorio regionale; ai
fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, il P.T.R. costituisce quadro delle conoscenze
delle caratteristiche fisiche del territorio ed indica gli indirizzi per il riassetto del territorio.

I Piano Territoriale Regionale individua incltre gli obiettivi prioritari di interesse regionale e/0 sovraregionale in
termini di:

_ Poli di sviluppo regionale;

_ Zone di preservazione e salvaguardia ambientale;

_ Redlizzazione di infrastrutture e interventi di potenziamento e adeguamento delle inee di comunicazione e
del sistema della mobilita;

_ Redlizzazione di infrastrutture per la difesa del suolo.

Tali progetti costituiscono a tutti gli effetti il riferimento da considerare ai fini del recepimento puntuale nel P.G.T.
delle previsioni infrastrutturali.

Il Piano Territoriele Regionale & strutturato in diverse sezioni che nel loro insieme rispondono all’'esigenza di un
piano di natura contestualmente strategica ed operativa.
Le sezioni di cui si compone il Piano sono:
_ Presentazione: elaborato propedeutico e introduttivo alle successive sezioni del Piano.
_ Documento di Piano: elaborato di raccordo tra tutte le sezioni del Piano; definisce gli obiettivi di sviluppo
socio economico indicando 3 macro-obiettivi con diretto riferimento alle strategie indicate a livello europeo e
nelllambito della programmazione regionale generale, ossia:

_ Rafforzare la competitivita dei territori della Lombardia;

_ Riequilibrare il territorio lomloardo;

_ Proteggere e valorizzare le risorse della regione e i 24 obiettivi di Piano.

_ Piano Paesaggistico Regionale: | P.T.R., ai sensi della legislazione nazionale, ha natura ed effetti di piano
paesaggistico, esso si prende in carico, consolida e aggioma il Piano Territoriale Paesistico Regionale pre-
vigente, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi.

_ Strumenti operativi. strumenti operativi quali criteri, indirizz, linee guida, sistemi, strumenti di carattere
generale o riferiti ad elementi specifici, utili per perseguire gli obiettivi proposti nel Documento di Piano.

_ Sezioni tematiche: trattazioni e approfondimenti dedicati di alcune tematiche, tra cui figurano competitivita,
corridoi europei, difesa del suolo, sistema delle conoscenze.

_ Valutazione Ambientale: contiene gli elaborati inerenti la Valutazione Ambientale del Piano, ai sensi dellart.4
della Ir. 12/05, il cui principale documento di riferimento € il Rapporto Ambientale. Lo scopo € quello di
promuovere la sostenbiita del P.T.R. tramite l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale,
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socio/economico e territoriali nonché mediante la partecipazione attiva promossa nellambito del medesimo
processo di valutazione.

La pianificazione territoriale di maggior dettaglio, dai piani temitoriali di coordinamento provincial ai piani di
govemo del territorio comunali, devono essere adeguati alle previsioni del P.T.R. come condizione di legittimita
degli stessi (| P.G.T. sono assoggettati ad una verifica da parte della Regione per la verifica del corretto
recepimento delle previsioni del P.T.R., ai sensi dell’art. 13, comma 8 della L.R. 12/2005).

Inoltre i Comuni sono tenuti a trasmettere in Regione, secondo il Comunicato Regionale n. 29 del 25 febbraio
2010, I P.G.T. adottato o sua variante, qualora interessati da obiettivi prioritari di interesse regionale e/o sovra
regionale; I’elenco dei comuni coinvolti € inserito nella sezione Strumenti Operativi SO1 del P.T.R. ed &
aggiomato annualmente con le modalita previste dalla |.r. 12/2005. L'ultimo aggiomamento disponibile & del
dicembre 2017.

I Comune di Oggiono risulta inserito nell™Elenco Comuni tenuti alfinvio dei P.G. T. (o sua variante) in Regione
(.r.12/06 art. 13 comma 8, owero “qualora nel piano termitoriale regionale Vi siano determinazioni che devono
obbligatoriamente essere recepite da parte del comune nel documento di piano, o stesso e tenuto nei
confronti della Regione a quanto previsto nei commi 5, primo periodo e 7, secondo periodo’)” contenuta nel
Documento Strategico Annuale’, approvato con d.c.r. 8 novembre 2011 n. [X/276 pubblicato sul B.U.R.L.
n. 48 del 1 dicembre 2011 — serie Ordinaria

Con deliberazione n. 8 della Giunta Regionale n. VIIl/10962 del 30 dicemtbore 2009 la Regione ha approvato
disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, gia designata quale “Infrastruttura prioritaria per la Lombardia
nellambito del Piano Territoriale Regionale” con D.d.g. del 3 aprile 2007 —n. 3376, essa costituisce strumento
per la pianificazione Regionale, quale quadro conoscitivo e programmatico prioritario nel'ambito della
valutazione delle scelte di trasformazione degli spazi liberi e viene recepita a livello provinciale e comunale
tramite progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locale. In tal senso si evidenzia che il territorio comunale di
Oggiono & interessato da elementi di primo e secondo livello della RER, nonché attraversato da un varco da
tenere e deframmentare (settore ovest del termitorio comunale), e da un varco da deframmentare e un varco
da tenere (settore est).

52.1.2 | I Programma di tutela ed uso delle acque

I Piano di tutela ed uso delle acque (P.T.U.A.) & stato approvato con Deliberazione Regionale n. 2244 del 29
marzo 2006. Con successiva Dellbera n. 6990 del 31 luglio 2017 & stato approvato i| PTUA 2016 che
costituisce la revisione del precedente PTUA 2006.

Esso costituisce un atto comprensivo delle diverse discipline attinenti al tema della tutela e dell'uso dellarisorsa
idrica e dellambiente ad essa interconnessa; rappresenta altresi 1o strumento di riferimento a disposizione
della Regione e delle altre amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualita dei corpi idrici fissati
dalle Direttive Europee, consentendo di attivare un’azione di govermance nell’articolato settore delle acque.
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I PTUA si occupa in primis della caratterizzazione, monitoraggio e classificazione dei corpi idrici superficiali e
sotterranei. Viene per ciascuno di essi definita la tipologia di monitoraggio in relazione alla sua evoluzione,
nonché la modalita di monitoraggio degli elementi di qualita.

Viene poi operata una classificazione dei corpi idrici, esponendo nello specifico criteri e risultati.

Viene poi proposta I'analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici ritenute significative.

Vengono successivamente individuate le aree protette (consumo umano, balneazione ecc..) fornendo un
elenco dei comuni ricadenti nelle zone vulneralili ai nitrati, in cui Oggiono non risutta compreso.

Viene poi condotta specifica analisi relativamente al bilancio idrico e agli usi delle acque, con metodologia ex
PTUA anno 2006, owero compiendo una stima delle portate naturali e delle portate antropizzate, arrivando
alla verifica del “deflusso minimo vitale”, e definendo un set di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.
Viene poi condotta un’analisi economica degli utilizz idrici.

5.2.1.3 | Il Piano territoriale di coordinamento provinciale

I Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) € lo strumento di coordinamento, orientamento
ed indirizzo degli obiettivi generali dell'assetto e della tutela del territorio nonché di definizione della politica o
govemo del teritorio di competenza provinciale; esso specifica e approfondisce | contenuti della
programmazione e della pianificazione territoriale regionale e costituisce il riferimento primario per la
pianificazione urbanistica comunale.

La Provincia di Lecco € dotata di PTCP sin dal 2004.

I Piano ha trovato quale principio della propria operativita la politica per 'accessibilita sostenibile degli

insediamenti. Insieme a questa, lo strumento provinciale € stato strutturato con due tipologie di indicazioni

propositive:

O il Quadro strategico che individua gli interventi da attuare per migliorare le condizioni del territorio in tema
di ambiente, paesaggio, sicurezza, mohilita;

0O il Quadro strutturale che evidenzia i comportamenti da seguire, per i medesimi fini, nella pianificazione
urbanistica comunale.

I 23 e 24 marzo 2009 e stata approvata dal Consiglio Provinciale la variante di adeguamento del PTCP alla

LLegge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

| temi affrontati nel processo di adeguamento sono state le palitiche che investono la conservazione e

valorizzazione dello spazio rurale e degli ambiti agricali strategici, la dimensione paesaggistica e I'efficienza

del’apparato produttivo manufatturiero.

Ma & soprattutto nella direzione di una piu diffusa pratica della sovracomunalita, che il PTCP ha indirizzato la

propria azione ricercando il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni (art. 15, comma 2, lett. h): con

I'agenda strategica di coordinamento locale si & proposto ai Comuni uno strumento per trovare nel rapporto

tra di essi e con la Provincia piu efficienza ed autorevolezza ed anche per consentire al Piano un percorso

facilitato di verifica e di aggiomamento.
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I PTCP & successivamente oggetto di revisione nel 2014.

La Revisione conferma gli obiettivi e i principi di sostenibilita del documento vigente per migliorare la gestione
e I'efficacia del Piano nell'ottica di un costante processo di verifica, approfondimento e aggiormamento.

| temi affrontati nel processo di revisione riguardano la componente socio-economica e attivita produttive, la
componente paesaggio, la definizione della rete verde di ricomposizione paesaggistica e della rete ecologica
provinciale.

La variante di revisione del PTCP ¢ stata adottata con delibera di Consiglio Provinciale n. 81 del 16 dicembre
2013 e successivamente approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 40 del 9 giugno 2014 (BURL -
Serie Awisi e Concorsi—n. 33 del 13 agosto 2014).

Adeguamento del PTCP alla L.R. 31/2014

La legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la
riqualificazione del suolo degradato” prevede I'adeguamento degli strumenti di govermo del territorio (PTR,
PTCP e PGT) ai propri contenuti. Tale revisione ad oggi risutta awiata ma non perfezionata.

Si possono individuare sul territorio comunale elementi della rete ecologica provinciale, prevalentemente
localizzati nel settore est (@mbiti di primo livello e zone tampone) nonché due tipologie di corridoio ecologico
diinteresse provinciale:

_ comdoi ecologici terrestri, anche interessanti zone di completamento della rete ecologica;

_ corridaoi fluviali di secondo livello da riqualificare;

Si individuano limitati e puntuali ambiti destinati all’attivita agricola di interesse strategico, prevalentemente
disaggregati;

Si segnalano ambiti a prevalente valenza paesistica, diffusi ed omogenei in particolar modo nel settore est del
comune, e caratterizzati da ambiti paesaggistici di interesse per la continuita della rete verde.

Dal punto di vista della progettualita sul sistema viario si constata che entro la documentazione della citata
revisione del PTCP (2014) e stata predisposta specifica relazione illustrativa dal titolo “la progettualita sul
sistema viario”.

Premesso che Il potenziamento delle infrastrutture e dei senvizi per la mobilita € un tema considerato centrale
anche ai fini delle palitiche territoriali ed in particolare nelllambito della revisione del PTCP, nello stesso sono
stati aggiornati taluni Quadri strutturali, uno dei quali interessa direttamente il Comune di Oggiono.

In particolare, nel Quadro Strutturale 1 — Assetto insediativo, Iindividuazione delle infrastrutture esistenti ed in
progetto é stato modificato in conseguenza dello “sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di
interventi previsti nel PTCP” (art. 6, comma 2, delle NdA).

Inoltre, I’Amministrazione provinciale, con specifici atti, ha dato impulso alla previsione di alcuni interventi
infrastrutturali, richiedendone I'inserimento nel PTCP.
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Quadro Strutturale 1 - vigente

LA

|+

o

insediamenti residenziali (art. 18.5)

in'e

C. Viabilita a prevalente servizio di

o Aree per la localizzazione di attivita ad elevata concentrazione di presenze (arl. 32)

93
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Tra gli interventi che integrano il Quadro Strutturale 1 si verifica che l'intervento “2 — Collegamento SS. 36 —
SP. 51”7 interessa il Comune di Oggiono (Note: Delibere di Giunta Provinciale n. 448 del 18.12.2008, n. 309
del 26.10.2008 e n. 148 del 15.05.2012).

Conseguentemente, € stato aggiomato 'Alegato 4 delle Norme di Attuazione del PTCP, che contiene |l
riferimento alla fonte progettuale assunta per la trasposizione in cartografia dei tracciat, ai fini del’applicazione
delle misure di salvaguardia della viabilita esistente e prevista (art. 19 delle NdA).

I PTCP individua in corrispondenza dell’area limitrofa alla via Kennedy (con previsione urbanistica di ambito di
trasformazione n. ATO2 ex AP_M02, porzione “A”, con futura delocalizzazione di media struttura di vendita
attualmente ubicata su area adiacente in direzione est) un ambito relativo ad “aree per la localizzazione di
attivita ad elevata concentrazione di presenze” (art.32 NTA del PTCP).

Lo stesso articolo al comma 1 specifica che “In ogni Circondario, gli spazi che presentano le migliori condizioni
diaccessibiita al trasporto pubblico e al tempo stesso hanno buona accessibilita al mezzo individuale, a medio
e lungo raggio, sono priotitariamente destinati ad accogliere insediamenti per attivita e funzioni che richiamano
un nuMmero elevato di persone, provenienti da un bacino di livello sovracomunale”, con individuazione
‘indicativa” (comma 2), e da intendersi come “luoghi ad elevata accessibilita e come nodi qualificati della rete
di mohbilita provinciale” e nei confronti del quali “i Comuni interessati introducono nei propri PGT previsioni
urbanistiche con specifica qualificazione di “Attivita a elevata concentrazione di presenze”, con parametri
urbanistici ed edilizi idonei a consentire il pieno sfruttamento delle favorevoli condizioni di accessibilita, anche
derogando alla normativa generale sugli standard.

52.1.4 | Il Piano di Lario Reti Holding

Come precedentemente indicato, Lario Reti Holding ha in gestione il servizio idrico integrato del comune di
Oggiono. In aggiunta alla rete comunale, gestisce anche il collettore intercomunale che confluisce al
depuratore di Valmadrera.

a. Acquedotto Brianteo: potenziamento tratta Civate — Dolzago

Il Piano prevede azioni di potenziamento sulla rete entro il territorio comunale di Oggiono.

In particolare sul sito istituzionale dell’ Ente™ viene dettagliato il futuro intervento relativo all acquedotto Brianteo:
potenziamento tratta Civate — Dolzago. In particolare i Comuni interessati dall'intervento sono: Airuno, Albavilla,
Alserio, Alzate B.Za, Annone B.za, Anzano del Parco, Arosio, Barzago, Barzano, Besana B.za, Bosisio Parini,
Briosco, Brivio, Bulciago, Cabiate, Calco, Cantu, Carugo, Casatenovo, Cassago B.za, Castelo B.za,
Cemusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Costamasnaga, Cremella, Dolzago, Hlo, Galbiate,
Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Inverigo, La Valletta Brianza, Lambrugo, Lomagna, Lurago
d'erba, Malgrate, Mariano Comense, Merate, Missaglia, Molteno, Monguzzo, Montevecchia, Monticello B.za,
Nibionno, Oggiono, Olgiate M.ra, Olginate, Osnago, Pademo d'Adda, Pescate, Renate, Robbiate, Rogeno,

79 Sito istituzionale: https:/Avww Jarioreti.it/progetti-avori/rianteo-raddoppio-civate-dolzago/



Comune di Oggiono (LC) 95

< "'_. Variante generale al Piano di Governo del Territorio
Y ——
W == ¥  Piano dei Servizi
o Relazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)

S. Maria Hoe, Sirone, Sirtori, Suello, Valgreghentino, Valimadrera, Veduggio con Colzano, Vercurago,
Verderio, Vigano.

| ’azione di potenziamento, per un importo indicativamente stimato in 5.000.000 euro, prevede come inizio
lavori il mese di maggio 2019 e fine lavori in agosto 2020.

Descrizione intervento:

L’Acquedotto Intercomunale Brianteo ¢ la principale rete idrica in gestione a Lario Reti Holding e, tramite una
serie di opere accessorie ed il collegamento alle reti locali, serve 66 Comuni delle Province di Lecco, Como e
Monza. || “Brianteo” nasce dallimpianto di Via del Magiio a Valmadrera, che estrae e rende potabile 'acqua
del Lago con un ritmo di oftre 650 litri al secondo. La funzione di questa importantissima opera € quella di
soddisfare le esigenze idriche dei Comuni senviti, sia a livello quantitativo che a livello quelitativo. Infatti, Facqua
potablizzata tramite l'impianto di Vamadrera € spesso piu pura, controllata e controllabile  rispetto
al’'acqua disponibile nei termitori a sud del Lago.

In vista del potenziamento dellimpianto di potabilizzazione di Valmadrera (che verra portato ad una capacita
produttiva di 1.000 litri al secondo) si e dato il via alla progettazione del raddoppio dellacquedotto Brianteo
nella parte che da Valmadrera porta a Dolzago. Il raddoppio della tratta portera notevoli vantaggi per la qualita
del senvizio erogato e per la gestione dela rete da parte di Lario Reti Holding. Questo potenziamento
consentira infatti di sospendere 'uso di una delle due condotte in caso di interventi di manutenzione, senza
tuttavia intaccare la distribuzione dell’acqua ai Comuni. Inoltre, permettera di alleggerire il carico sulla tubazione
esistente, riducendo il numero e l'intensita delle perdite.

La seconda tratta interessata dall'espansione € quella tra Civate e Dolzago, per una lunghezza di circa 10
chilometri suddivisi in tre parti, una delle quali sotto al Lago di Annone. La seconda sezione di tubazione dovra
infatti collegare Civate ad Oggiono con un tubo in accigio inossidabile dal diametro di 600 mm, tagliando per
il Lago davanti a Galbiate.

Planimetria di intervento sulla rete idrica (acquedotto Intercomunale Brianteo)
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b. Posa fognatura in localita Castello

Il progetto riguarda la posa di una nuova rete di fognatura nera nel Comune di Oggiono — localita Castello,
attualmente sprowista di pubblica fognatura. Dalla mappatura delle reti di fognatura del Comune di Oggiono
e da sopraluoghi in campo, e infatti risultato che in questa zona € presente unicamente una rete di
tombinatura per acque bianche; i reflui provenienti dalle abitazioni della zona sono smaltiti singolarmente
tramite fosse biclogiche private.

Il progetto, per un importo indicativamente stimato in 400.000 euro, prevede come inizio lavor i| mese di
gennaio 2019 e fine lavori in dicembre 2019.

Descrizione intervento:

I progetto di Lario Reti Holding prevede la realizzazione di una nuova rete di fognatura nera a gravita,
mantenendo I'attuale tombinatura con uso per le acque bianche. L'intervento consiste nella posa di 1300
metri di fognatura, con recapito nel collettore esistente piu a valle rispetto all'area d'intervento.

Planimetria di intervento per la posa di nuova rete fognaria
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Approfittando del’apertura del cantiere, verra inoltre sostituita la rete acquedottistica intera alla frazione, per
un tratto di circa 400 metri.
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Planimetria del progetto di sostituzione della rete acquedottistica
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52.1.5 | I Documento di Piano del Pgt

I Comune di Oggiono e dotato di Vigente PGT, approvato con Deliberazione n.83 del 16/12/2013, divenuto

vigente

a far data dalla relativa pubblicazione sul BURL di Regione Lombardia (28/05/2014).

Con Delibera di Giunta Comunale n. 102 del 16.06.2016 ¢ stata awiata una Variante generale agli atti del

PGT
Entro il

Documento di piano assumono quindi rlevanza strategica gli interventi finalizzati a tutelare i caratteri

significativi del paesaggio e del’lambiente del territorio, naturale gquanto costruito, come la:

O

O

salvaguardia degli amibiti residuali di naturalita impedendo, dove necessario, la definitiva saldatura
delledificato a scapito della capacita di connessione ecologica tra gli ambienti;

salvaguardia delle aree agricole nelle specifiche caratterizzazioni, funzionali anche alla conservazione
dei corridoi ecologici.

valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti produttivi non piu compatibili con le prevalent
funzioni dell’edificato esistente o dismesse.

integrazione e potenziamento dei serviz alla persona, di interesse pubblico o generale.

acquisizione di aree per la realizzazione di servizi di uso pubblico, in relazione a carenze e fabbisogni
riscontrati.

Obiettivi strategici per il govemo del territorio, sono:

O

O

salvaguardia del territorio agricolo e di valore paesistico ambientale anche attraverso il consolidamento
delle linee di connessione ambientale e la difesa dei varchi ancora esistenti;

Riqualificazione e valorizzazione degli ambiti naturali delle sponde del Lago di Annone, anche a fini
turistico-ricreativi. In continuita con il progetto sovracomunale del Piano di Bacino del lago, 1| PGT
intende promuovere la realizzazione di opere per lariqualificazione ambientale e per favorire la fruizione
in chiave ricreativa dell'ambito, anche attraverso I'applicazione di un meccanismo di compensazione
ambientale diffusa;

Potenziamento e razionelizzazione del sistema dei senvizi esistenti attraverso ['individuazione di nuove
aree necessarie al soddisfacimento della domanda, per le diverse tipologie di senizio, e la
concentrazione, in ambiti prestabiliti, di quelli strategici;

Potenziamento della viabilita a basso impatto tramite la definizione di nuovi percorsi ciclo-pedonali
urbani;

Potenziamento e riqualificazione del sistema degli spazi verdi urbani attrezzati;

Riqualificazione del tessuto del centro storico, anche attraverso la delocalizzazione di funzioni in
contrasto con gl usi e gli elementi di valore storico-architettonici di tale contesto;

I Documento di piano deve essere redatto ogni cinque anni in quanto deve tenere conto delle mutazioni degll

scenari

e degli assetti, identificando un quadro di azioni finalizzate a concretizzare le strategie emerse:

0O dalle volonta dell’ Amministrazione,

O dagli esiti dei suggerimenti e delle proposte presentati dalla cittadinanza e dai soggetti interessati,
0O dagliindinzz e indicazioni provenienti dalla pianificazione sovraordinata e settoriale.
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In sintesi, I Documento di piano & dunque strumento volto allindagine e alla programmeazione dell’intero
assetto comunale (@anche comprendendovi lipotesi degli ambaiti di trasformazione urbana, pur senza capacita
cogente e per la cui attuazione andra fatto riferimento ai successivi strumenti della concertazione urbanistica).

5.2.1.6 | Gli Ambiti di trasformazione del Documento di Piano

Dall'analisi della Carta delle previsioni di Piano € stato possibile indagare le aree di trasformazione in ambiente
Gis. La proposta ipotizzata nella Variante del PGT - Documento di Piano va nella direzione di conferma
sostanziale nellobiettivo di riorganizzare Il teritorio comunale tramite interventi che privilegiano la
riqualificazione, il recupero, la rigenerazione degli spaz aperti e la valorizzazione del contesto urbano per il
rilancio dellidentita comunale.

Di seguito vengono descritti brevemente i contenuti principali inerenti clascun ambito, evidenziando gl
approfondimenti inerenti | sottoserviz.

ATO1 (ex AP_MO1 aeb)

’ambito di trasformazione identifica un'area libera
interclusa al'interno del tessuto urbano consolidato,
prossima al centro comunale e collocata in posizione
strategica rispetto ai valori di accessibilita viabilistica
SP 49, Via Kennedy e Via per Molteno) e del
trasporto pubblico locale. Nello specifico I'area
identifica un ambito con disciplina urbanistica gia
predeterminata, essendo  un  ambito  di
trasformazione del vigente PGT (AP_MO1 b del
vigente Documento di Piano) non attuato.

1. Residenza (Gf1), terziario-commerciale (GFf3, G4 e Gf5; ad esclusione di G35, Gf. 3.8 e Gf. 5.5
2. Produttivo/artigianale (Gf.2, ad esclusione di Gf. 2.4.) e artigianato di senvizio.

Obiettivi: Si intende pervenire ad una rideterminazione delle quote di trasformazione non attuate che si
intendono strategicamente confermare, a favore del ridisegno urbanistico organico e coerente di un
complesso di aree libere intercluse che integri aree pubbliche, o d'uso pubblico, ed aree private, in ottica di
completamento e saturazione delle porosita urbane esistenti allinterno del tessuto urbano consolidato,
valorizzando i velori di accessibilita infrastrutturale.
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ATO1 (ex AP_MO1 aeb)

Dotazione sottoservizi in funzione della nuova volumetria: 'area risulta senvita dalle principali reti di
sottosenvizi individuate, data la localizzazione in affaccio alla Kennedy -SP 49, asse viario viabilisticamente
strategico data anche la presenza della stazione ferroviaria (@ nord del comparto di intervento). | nuovi allacci
alle reti dei sottosenvizi, a prolungamento delle tratte esistenti, risulteranno limitatamente alla superficie
territoriale dellambito di intervento, a servizio dello stesso.

Ciriticita stradale: verificato I'affaccio su asse viario a traffico elevato (vi compreso la rete del trasporto
pubblico) e con presenza della stazione ferroviaria, si ritiene che la principale criticita sia relativa alle opere di
cantierizzazione stradale in coerenza con interventi sulla rete dei sottoservizi, con ricadute negative sulla
fluidita del traffico stesso, viste le previsioni insediative previste dal PGT.

ATO2 ([ex AP_MO2)

L'ambito ATO4 & composto da due aree

appartenenti al tessuto consolidato stuate in v

prossimita del tratto urbano, via Papa Giovannixdl, 41 o
della provinciale SP51. La parte piu a est dell'ambito (2 e
e a momento interessata dalla presenza di un =
supermercato in attivita mentre l'altra, di proprieta | 7 -
comunale, € priva di edificazione. |'area nel suo
insieme unitario identifica un ampio ambito urbano
allintemo del tessuto urbano consolidato con
disciplina urbanistica gia predeterminata, essendo
interessata da un vigente Permesso di costruire [/ /70 L5
convenzionato approvato con procedura Suap in T ?
variante (n. 67 del 14/12/2012), in attuazione diuna “— -
previsione del previgente Piano Regolatore

Comunale.

e
|

Obiettivi:

O pervenire dla riqualiicazione urbanistica dellintero comparto, orientata ad un ridisegno urbano che
integri aree pubbliche e d'uso pubblico ed aree private;

0O Obiettivo principale € la configurazione e la redlizzazione nellambito contrassegnato con lettera B di
una nuova polarita di spazi e servizi di interesse generale per la citta;

O Perlaparte del comparto da destinare ad usi privati (contrassegnata con lettera A) e previsto invece |l
trasferimento e la riprogettazione del limitrofo supermercato in modo da permettere, allo stesso, una
riorganizzazione degli spazi di vendita e magazzino nonché la creazione di pill ampie ed adeguate aree
di parcheggio.




By Comune di Oggiono (LC) 101
Variante generale al Piano di Governo del Territorio
, -
p -
QS=F  Piano dei Serviz
i"j{*\ Relazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS)

ATO2 (ex AP_M02)

Dotazione sottoservizi in funzione della nuova volumetria: l'area risulta senvita dalle principali reti di
sottosenvizi individuate, data la localizzazione in affaccio alla Kennedy -SP 51

Ciriticita stradale: verificato I'affaccio su assi viari a traffico elevato, ivi compreso la rete del trasporto
pubblico, si ritiene che la principale criticita sia relativa alle opere di cantierizzazione stradale in coerenza con
interventi sulla rete dei sottoservizi, con ricadute negative sulla fiuidita del traffico stesso, viste le previsioni
insediative previste dal PGT.

Come inoftre indicato nel precedente paragrafo 5.2.1.3 si é verificato che il comparto A viene individuato
dal PTCP 2014 quale “area per la localizzazione di attivita ad elevata concentrazione di presenze”, e |l
medesimo PGT prevede per l'intero ambito funzioni ad elevata presenza antropica. | nuovi allacci alle reti
dei sottoservizi, a prolungamento delle tratte esistenti, risultteranno limitatamente alla superficie territoriale
degli ambiti di intervento, a servizio delle stesse.

ATOS (ex PL12 Ceppo del Como)

L'area identifica un ambito urbano intercluso con
disciplina urbanistica gia predeterminata, essendo
interessata da un vigente Piano attuativo con
convenzione sottoscritta in data 31 gennaio 2008, in
attuazione della previsione del previgente Piano
Regolatore  Comunale (ex PL12). [’ambito €
collocato in prossimita del centro comunde e
callocata in posizione strategica rispetto ai valori di
accessibiita viabilistica (SP 51 e Via Kennedy).

Obiettivi:

Si intende perseguire la revisione e conseguente attualizzazione di previgenti previsioni d’ambito in corso di
attuazione, per la risoluzione di specifiche criticita attuative, per le quali e richiesta la verifica dei meccanismi
attuativi vigenti o nuovi criteri di concertazione a seguito anche del mutato quadro economico, attraverso
la definizione di soluzioni altemative, al fine di agevolare e consentire la piena attuazione delle trasformazioni
previste dallo strumento urbanistico vigente, riprogrammando contestualmente i termini delle ricadute
pubbliche attese.

Dotazione sottoservizi in funzione della nuova volumetria: 'area risulta senvita dalle principali reti di
sottosenvizi individuate, data la localizzazione in affaccio alla Kennedy -SP 51.

Criticita stradale: verificato I'affaccio su assi viari a traffico elevato, vi compreso la rete del trasporto
pubblico, si ritiene che la principale criticita sia relativa alle opere di cantierizzazione stradale in coerenza con
interventi sulla rete dei sottoservizi, con ricadute negative sulla fluidita del traffico stesso, Viste le previsioni
insediative previste dal PGT.
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AT04 [@ambito ex AT RO1 del vigente Documento di Piano)
'ambito identifica un'area libera non edificata di
completamento del tessuto urbano consolidato, con
disciplina urbanistica gia predeterminata, essendo

un ambito di trasformazione del vigente PGT
(AT_RO1 del vigente Documento di Piano) non
attuato, con piano attuativo in itinere.

Obiettivi:

Si intende operare, in riduzione della superficie di consumo di suolo prevista dal vigente Pgt, una
rimodulazione dei parametri urbanistici ed edilizi e dei criteri di intervento e concertazione, riprogrammando
contestualmente i termini delle ricadute pubbliche attese in funzione delle esigenze del’lamministrazione
comunale, uniformando i criteri di intervento vigenti a quelll definiti dalla Variante per gli ambiti di
trasformazione non posti ancora in attuazione. La previsione € dungue da intendersi nel complesso diretta
“alla riorganizzazione plani volumetrica, morfologica, tipologica e progettuale di previsioni di trasformazione
vigenti”, come previsto dalla Lr. 3172014, al fine di salvaguardare € meglio definire i limiti della forma urbana.
Dotazione sottoservizi in funzione della nuova volumetria: 'area risulta servita dalle principali reti di
sottoservizi individuate, localizzate lungo la via Trescano, asse connettore deglli abitati di Chiare e Trescano
con la SP51. Le nuove volumetrie attese, individuate indicativamente entro I'areale giallo del precedente
estratto, saranno oggetto di locale prolungamento delle principali tratte dei sottosenvizi.

Criticita stradale: si verifica 'assenza di separazione delle acque reflue fognarie, caratterizzate da tratta
mista.

Ambiti di rigenerazione urbana:

Il Documento di Piano definisce e discipling, ai sensi della let. e-quinquies, comma 2 art, 8 della Lr. 12/2005 e
smi, gli ambiti di trasformeazione nei quall awiare processi di rigenerazione urbana di nievanza territoriale, onde
garantire la reintegrazione funzionale degli stessi entro Il sisterma urbano e incrementame le prestazioni
ambientall, ecologiche, paesaggistiche ed energetiche.
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ARU 1 - Ambito di rigenerazione urbana - ex lcam ({ex PCC R4)
Il Documento di Piano definisce e discipling, ai sensi della let.
e-quinquies, comma 2 art. 8 della Lr. 12/2005 e smi, dli
ambiti di trasformazione nel quali awiare processi di
rigenerazione urbana di rilevanza teritoriale, onde garantire
la reintegrazione funzionale degli stessi entro il sistema
ubano e incrementame le prestazioni ambientali,
ecologiche, paesaggistiche ed energetiche. L’ambito
identifica un’area appartenente a  tessuto  urbano
consolidato, situata nella parte a nord della frazione di
Imberido, lungo la provinciale SPE0, interessata da un’attivita
produttiva (CAM Spa) allo stato di fatto dismessa. L'area
identifica un ambito con disciplina urbanistica gia
predeterminata, essendo collocata negli ambiti del tessuto
urbano di completamento (@mbito PCC R4 del vigente
Piano delle Regole) con previsione non attuata.

Obiettivi: Siintende pervenire alla concretizzazione e attuazione dell'obiettivo di rigenerazione urbana di un
comparto produttivo dismesso mediante il recupero e la rifunzionalizzazione dellambito per destinazioni
compatibili con il contesto di inserimento prevalentemente residenziale, onde garantire la reintegrazione
funzionale del comparto entro il sistema urbano e incrementame le prestazioni ambientali, ecologiche,
paesaggistiche ed energetiche, oltre che sociali ed assistenziali, della trasformazione.

Dotazione sottoservizi in funzione della rigenerazione urbana: I'area risutta servita dalle principali reti di
sottosenvizi individuate, localizzate lungo la SPE0, asse connettore deglli abitati di Chiare e Trescano conla
PS51. Le nuove volumetrie attese, individuate indicativamente entro I'areale giallo del precedente estratto,
saranno oggetto di locale prolungamento delle principali tratte dei sottoservizi,

Ciriticita stradale: verificato I'affaccio su assi viari a traffico elevato, ivi compreso la rete del trasporto
pubblico, si ritiene che la principale criticita sia relativa alle opere di cantierizzazione stradale in coerenza con
interventi sulla rete dei sottoservizi, con ricadute negative sulla fluidita del traffico stesso, viste le previsioni
insediative previste dal PGT.
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5.2.1.7 | Gli Ambiti del tessuto urbano consolidato soggetti a pianificazione convenzionata (APC)

Tali ambiti sono oggetto di specifica disciplina del Piano delle Regole. La Variante individua con specifico
acronimo APC progressivo dli ambiti a prevalente completamento del tessuto urbano la cui attuazione e
direttamente correlata a specifici obiettivi pubblici o di interesse generale per il rafforzamento della citta dei
senvizi. Pertanto, tali ambiti, sono subordinati alla

presentazione di Permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del Dpr. 380/2001 e smi.

In questa sezione vengono considerate tutte le trasformazioni interessanti sia il teritorio urbanizzato sia le aree
libere. Per ogni ambito si é analizzato 1o stato di fatto delle reti affinché fossero individuati i contestuali intervent
di adeguamento/potenziamento delle reti tecnologiche esistenti a seguito dedli interventi previsi.

Salvo quanto differentemente specificato nelle singole schede, I'attuazione degli interventi allinterno degli

ambiti contrassegnati con sigla APC awiene secondo le seguenti modalita comuni:

a. dlambito di intervento APC & assegnato un indice di edfficabilita fondiario If base, da applicarsi ala
superficie termitoriale di intervento delimitata dall’ apposito perimetro, in funzione del tessuto consolidato in
cui 'ambito ricade.

b. alambito di intervento APC & assegnato un indice di edificabilita fondiario If aggiuntivo, da applicarsi alla
superficie territoriale di intervento delimitata dall’apposito perimetro, il cui utilizzo — da intendersi facoltativo
- & condizionato all'assovimento delle prestazioni di carattere “qualitativo” riportate in scheda (sezione
“Prestazioni” delle schede)

c. dlinterno degli ambiti APC & sempre fatto salvo I'utilizzo dell'indice compensativo Ic oltre che dellindice
premiale Ip, come definiti dall’art. 4 delle norme del Piano delle Regole, intesi entramboi aggiuntivi all’lf base
e al'lf aggiuntivo, nella misura massima pari a 15% della SLP realizzabile con If base, condizionati
rispettivamente all assolvimento delle prestazioni facottative di cui art. 11 ¢. 4 (compensazione urbanistica)
e C. 6 (misure di incentivazione), salvo ove diversamente specificato nella scheda di attuazione.

d. lindice If aggiuntivo, I'indice compensativo Ic e 'indice premiale Ip possono essere utilizzati distintamente
(@d es. anche uno solo a scelta dei tre), piuttosto che assommabil, anche tutti e tre, allintemo del’ambito
APC, previo assolvimento delle condizioni che ne determinano il conseguimento; dungue la loro somma,
assieme al'indice If base, determina la SLP di progetto massima realizzabile allinterno di ogni ambito
contrassegnato con sigla APC.
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APCO1 (ex PCC-R2) — Tessuto edificato ad alta densita insediativa B3

Ubicazione: via Don Minzoni e via Lazzaretto

Al'intemo  dellambito  contrassegnato  con sigla
APCO1 con St pari a 1.976 mq €& assentita
I'edificazione secondo la disciplina propria delazona &
B3 “tessuto ad alta densita”.

Prescrizione (obbligatoria):

cessione gratuita di una superficie, al'intemo dellambito, pari a 0,75 ma per ogni 1 mq di Slp realizzabile
mediante If base, necessaria per la realizzazione del collegamento stradale, come previsto allinterno delle
tavole di Piano, tra via Don Minzoni e via Lazzaretto, con una larghezza non inferiore a 7,5 metri.
Prestazioni (facoltative):

realizzazione diretta del collegamento stradale tra via Don Minzoni e via Lazzaretto, con una larghezza non
inferiore a 7,5 metri. La realizzazione € scomputabile dagli oneri di urbanizzazione.

APCO2 — Tessuto edificato a media densita insediativa B2

Ubicazione: via Cassina/Barravico

Alintemo  dellambito  contrassegnato con  sigla
APCO2 con St pari a 1.970 mg €& assentita
I'edificazione secondo la disciplina propria della zona
B2 “tessuto a media densita”.

L'intervento e subordinato alla presentazione di
Permesso di costruire convenzionato, al fine di
garantire una compartecipazione allattuazione della
citta dei servizi.

Prescrizione (obbligatoria):

cessione gratuita di una superficie, al'intemo dellambito, pari a 1 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabile
mediante If base. Da adibire a parcheggio pubblico di uso pubblico.

Prestazioni (facoltative):

- cessione gratuita di una Ulteriore superficie aggiuntiva oltre quella prescritta, al’interno del’ambito, pari a
0,25 mq per ogni 1 mq di Slp realizzabie mediante If base. Da adibire a parcheggio pubblico di uso
pubblico. Oppure;




