LEGENDA

OPERE STRADALI IN PROGETTO

Cordolo rialzato

Cordolo a raso

Segnaletica orizzontale

_. Cartello stradale

H Rampa marciapiede

Pavimentazione in cubetti di porfido
pezzatura 8/10 cm

Griglia di areazione del parcheggio interrato

Terreno di coltivo seminato a prato

Sezioni di progetto

Adeguamento marciapiede esistente per
inserimento attraversamento pedonale

«

Adeguamento marciapiede esistente per
inserimento attraversamento pedonale

Cordolo interno
retto a vista in granito
a 12/15x 25 cm

\4 Cordolo in granito
sez.12/15x 25 cm 44

Adeguamento marciapiede esistente per
inserimento attraversamento pedonale

4
4.95

Anello sormontabile
in cubetti di porfido
pezzatura 8/10 cm

Cordolo a raso in granito
a sezione 12/15 x 25 cm

cordoli in cls sez. 12/15x25 cm

Completamento marciapiede esistente

+ pavimentazione in conglomerato bituminoso

,, Cordolo in granito
sez.12/15x 25 cm

Pavimentazione strade interne e corsie

in conglomerato bituminoso
(tout venant sp. 10 cm + tappetino d'usura sp.4 cm)

Pavimentazione stalli di sosta in masselli
di cls autobloccanti carrabili sp.min. 8 cm
di colore rosso + colore grigio per la linea
di divisione degli spazi

- Cordolo in granito .-
- sez.12/15x25 cm -

\
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,,, Limitatore di altezza

Muretto in c.a. altezza min.60 cm con
copertina in lamiera zincata e verniciata

+ illuminazione perimetrale a led
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da posare a raso per contenimento
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Cordoli in cls sez.12/15 x 25 cm

pavimentazione in autobloccanti
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Cordolo in granito
sez.12/15x 25 cm
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F= \w Cordolo in granito

sez.12/15 x 25 cm

Pavimentazione stalli di sosta in masselli
di cls autobloccanti carrabili sp.min. 8 cm
di colore rosso + colore grigio per la linea
di divisione degli spazi
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DEL SANGUE

VIA- DONATORI

Cordoli in cls sez.12/15 x 25 cm
da posare a raso per contenimento
pavimentazione in autobloccanti

Pavimentazione percorsi pedonali
in masselli di cls autobloccanti
sp. 6 cm di colore rosso

G L

Cordoli in granito sez.12/15 x25 cm

Cordoli in granito sez.12/15 x25 cm
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Cordolo in cls
sez.12/15x 25 cm

Cordolo in cls
a sezione trapezioidale

Pavimentazione stalli di sosta in masselli
di cls autobloccanti carrabili sp.min. 8 cm
di colore rosso + colore grigio per la linea

di divisione degli spazi

Cordolo in granito
sez.12/15x 25 cm

A

Cordoli in cls sez.12/15 x 25 cm
da posare a raso per contenimento
pavimentazione in autobloccanti
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Cordolo in granito
sez.12/15x 25 cm

Cordolo in granito
sez.12/15x 25 cm

Pavimentazione strade interne e corsie
in conglomerato bituminoso

(tout venant sp. 10 cm + tappetino d'usura sp.4 cm)

Portale limitatore di altezza
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Muro di contenimento in c.a. altezza fuori

Cordolo in cls
sez.12/15x 25 cm

/ L

Aiuola spartitraffico larghezza 50 cm
costituita cordoli prefabbricati

in cls a sezione trapezoidale

¢ terra lato pista ciclopedonale + 20 cm
e
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Muro di contenimento in c.a. altezza fuori
terra lato pista ciclopedonale + 20 cm

Pavimentazione in masselli di cls
autobloccanti sp.6 cm di colore rosso

Cordolo in cls

sez.12/15x 25 cm

\

\

Aiuola spartitraffico larghezza 50 cm
costituita cordoli prefabbricati
in cls a sezione trapezoidale
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PASSAGGIO PEDONALE A RAMPE

PIANTA

/)

SCALA 1:50
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Cordolo in granito
sez.12/15x 25 cm

SEZIONE A-A

PARTICOLARE SPARTITRAFFICO

Pavimentazione strade interne

e corsie in conglomerato bituminoso
(tout venant sp. 10 cm

+ tappetino d'usura sp.4 cm)
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SCALA 1:10
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Aiuola spartitraffico larghezza 50 cm
costituita cordoli prefabbricati
in cls a sezione trapezoidale
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LIMITATORE DI ALTEZZA PER PARCHEGGIO

SCALA 1:50
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variabile
variabile 6.00 / 7.00 m
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L e Provincia di Lecco
REX SUPERMERCATI S.P.A.
PROGETTO DEFINITIVO
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA
DI VENDITA IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE
CON CONTESTUALE ESECUZIONE DI OPERA
PUBBLICA E PERMUTA DI AREE
(art.97 L.R. n° 12/2005 - D.P.R. 447/98 - D.C.C. n°67 del 13/12/2010)
LA PROPRIETA' IL PROFESSIONISTA
ELABORATO DESCRIZIONE ELABORATO CLASSIFICAZIONE GENERALE
SPECIFICO N°
H.H STRADE E PARCHEGGI REX LOTTO A.- C.D.S. 06/2011
ELABORATO PLANIMETRIA TIPOLOGIA OPERE PROTOCOLLO INTERNO
YO AT T ¢ OPERE IN PROGETTO
N °I>U—LHL L o OPERE URBANIZZAZIONE h—.m m H H _,UU
AGGIORNAMENTI SCALA
1:200

I 25/10/2011

DATA

13/06/2011

GEOM. NATALE CORTI

STUDIO PONTI & DE ALESSANDRI

GEOM. FRANCESCO SCIANNI

PROGETTAZIONE URBANISTICA E ARCHITETTONICA

CORSO LIBERTA' N° 42
E-mail: studio@pontidea.it

VIA PARININ® 1

E-mail: natacort@tin.it
CORSO LIBERTA'N° 53/D
E-mail: info@studioscainni.it

20881 CESANO MADERNO (MB)
TEL.:0362504004 - FAX:0362550266
23847 MOLTENO (LC)

TEL.e Fax: 031852962

20881 CESANO MADERNO (MB)
TEL.:0362550110 - FAX:0362523948

BMB INGEGNERIA s.r.l.

PROGETTAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE

20092 CINISELLO BALSAMO (MI)

PROGETTAZIONE E PREVENZIONE INCENDI

AFCs.r.l.

VIA L. B. ALBERTI N°6 20149 MILANO

E-mail: segreteria@trmengineering.it TEL.:03939020237-FAX:03992314017

VIA ROBECCO N°82

E-mail: studio@bmbingegneria.net TEL.:0266014751 - FAX:0266014342 | E-mail: info@afcsrl.it TEL. - FAX: 0245479688

STUDIO VIABILISTICO VERIFICHE AMBIENTALI

TRM Engineering s.r.1. ECOSPHERA s.r.l.

VIA DELLA BIRONA N° 30 20092 CINISELLO BALSAMO (MI) VIA MALOGNO N° 2 25036 PALAZZOLO S.OGLIO (BS)
E-mail: info@ecosphera.net TEL.:0307402007-FAX:0307402017

ADZ Engineering
VIA MOLINO N° 14

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI

21047 SARONNO (VA)

E-mail: info@adzengineering.com  TEL.-FAX: 0296701507

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI

STUDIO B.M.
VIA AIROLO N° 19
E-mail: studio.bisin@libero.it

20159 MILANO
TEL.:FAX:0269007906

A termine di legge questo disegno ¢ di nostra proprieta e ne ¢ vietata la riproduzione anche parziale senza la nostra espressa autorizzazione




