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intercapedine intercapedine intercapedine

Stuoia catturasporco in
profilato di alluminio con
inserto nero in spazzole
a fila tripla.

Cappotto esterno sp. 14 cm
con rivestimento minerale silicato

di potassio grana 1.5 colorato

Trave  in legno lamellare
GL24H 25*115 cm

Pavimentazione in
masselli di calcestruzzo

vibrocompresso a
a doppio strato, posati su

sabbia, sp.15cm.

Muratura di tamponamento in
blocchi svizzeri  sp. 30 cm

Rivestimento travi con
cappotto e lattoneria in

lamiera preverniciata 8/10

Controsoffitto in lastre di
cartongesso con interposto
lana di roccia, sp.6 cm

Controparete fonoassorbente con
struttura metallica nascosta da 100 mm
e lastra in gesso rivestito tipo GKB (A)
Knauf accoppiata a lastra acustica

forata tipo  Cleaneo  Knauf ,
 sp. 1.25 +1,25 cm

56
0

Struttura prefabbricata in legno
lamellare GL24H (travi principali,travetti),
pannello tipo OSB a vista, isolamento
termico in lana di legno sp. 5 cm

Lastre isolanti in polistirene
espanso EPS pendenziato,
impermeabilizzato all'estradosso con
membrana ardesiata, sp.10 cm

Pannelli radianti per
riscaldamento a pavimento
su massetto alleggerito,
sp.  7 cm + 7 cm Solaio in predalles sp. 22 cm

Pavimento sportiva in legno
prefinito 3 strip, sp. 3.5cm
tipo ADITHERMO

Isolante termico in
pannelli rigidi di polistirene
espanso sp. 8 cm

Controsoffitto in lastre di
cartongesso con interposto
lana di roccia, sp.6 cm

Sistema copertura verde da realizzarsi mediante:
Strato protettivo e accumulo tipo RMS 500.
Elemento drenante e accumulo, realizzato
strato di separazione posato come separazione e filtro,
Substrato per giardini pensili estensivi spessore cm
vegetazione composta da miscuglio di talee in sedum e
mix di semi di erbacee perenni

Sistema copertura verde da realizzarsi mediante:
Strato protettivo e accumulo tipo RMS 500.
Elemento drenante e accumulo, realizzato
strato di separazione posato come separazione e filtro,
Substrato per giardini pensili estensivi spessore cm
vegetazione composta da miscuglio di talee in sedum e
mix di semi di erbacee perenni

Controsoffitto  in doghe  di larice orizzontali
largh. 8 cm, fugate sp. 50 mm, non impregnate,
comprese imbotti non a vista (sp 32 mm)
posate di montanti di legno, con inteposta lana
di roccia sp. 6 cm

Rivestimento travi con
cappotto e lattoneria in
lamiera preverniciata 8/10

Rivestimento travi con
cappotto e lattoneria in
lamiera preverniciata 8/10

Controsoffitto in lastre di
cartongesso con interposto
lana di roccia, sp.6 cm

Trave  in legno lamellare
GL24H largh. 25 cm,
altezza varibile

Trave  in legno lamellare
GL24H largh. 25 cm,
altezza varibile

Cappotto esterno sp. 14 cm
con rivestimento minerale silicato
di potassio grana 1.5 colorato

Trave in c.a.
30 *40 cm

Pavimentazione in
masselli di calcestruzzo
vibrocompresso a
a doppio strato, posati su
sabbia, sp.15cm.

Muratura di tamponamento in
blocchi svizzeri  sp. 30 cm

Rivestimento travi con
cappotto e lattoneria in
lamiera preverniciata 8/10

COP. 03

COP. 04

COP. 01

COP. 02

COP. 01

COP. 02

PAV. 02 PAV. 02

Lastre isolanti in polistirene
espanso EPS pendenziato,
impermeabilizzato all'estradosso con
membrana ardesiata, sp.10 cm

Pavimentazione flottante
realizzata con sostegni in acciaio
INOX regolabili e elementi modulari
prefabbricati in CLS
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COP. 02
DET. 02

DET. 04DET. 03

Cappotto esterno sp. 14 cm
con rivestimento minerale silicato
di potassio grana 1.5 colorato

Rivestimento in doghe larghezza
8 cm di larice orizzontali
fugate sp. 50 mm non impregnate,
comprese imbotti non a vista (sp 32 mm)
posate di montanti verticali di legno,
sp.totale  8 cm

Pavimentazione in
masselli di calcestruzzo
vibrocompresso a
a doppio strato, posati su
sabbia, sp.15cm.

Serramento realizzato con profili
estrusi di alluminio verniciato
colore griglio medio, a taglio termico e
giunto aperto, vetrocamera 8-12-44,
bassoemissivo con gas argon.

Controsoffitto  in doghe  di larice orizzontali
largh. 8 cm, fugate sp. 50 mm, non impregnate,
comprese imbotti non a vista (sp 32 mm)
posate di montanti di legno, con inteposta lana di
roccia sp. 6 cm

Pannelli radianti per
riscaldamento a pavimento
su massetto alleggerito,
sp.  7 cm + 7 cm Solaio in predalles sp. 22 cm

Pavimento sportiva in legno
prefinito 3 strip, sp. 3.5cm
tipo ADITHERMO

Rivestimento travi con
cappotto
e lattoneria in lamiera
preverniciata 8/10

Struttura prefabbricata in legno
lamellare GL24H (travi principali,travetti),
pannello tipo OSB a vista, isolamento
termico in lana di legno sp. 5 cm

Lastre isolanti in polistirene
espanso EPS pendenziato,
impermeabilizzato all'estradosso con
membrana ardesiata, sp.10 cm

Cappotto esterno sp. 14 cm
rasato grezzo e tinteggiato

colore RAL 9005

Trave in c.a.
30 *40 cm

Pavimentazione in
masselli di calcestruzzo

vibrocompresso a
a doppio strato, posati su

sabbia, sp.15cm.

Muratura di tamponamento in
blocchi svizzeri  sp. 30 cm

Lattoneria in lamiera
preverniciata 8/10

Rivestimento in doghe di larice orizzontali
largh. 8 cm fugate sp. 50 mm non impregnate,

comprese imbotti non a vista (sp 32 mm)
posate di montanti verticali di legno,

sp. totale  8 cm

Isolante termico in
pannelli rigidi di polistirene
espanso sp. 8 cm
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COP. .01

DET. 05

DET. 07
Pannelli radianti per
riscaldamento a pavimento
su massetto alleggerito,
sp.  7 cm + 7 cm Solaio in predalles sp. 22 cm

Pavimento sportiva in legno
prefinito 3 strip, sp. 3.5cm
tipo ADITHERMO

Cappotto esterno sp. 5 cm
con rivestimento minerale silicato

di potassio grana 1.5 colorato

Serramento realizzato con profili
estrusi di alluminio verniciato

colore griglio medio, a taglio termico e
giunto aperto, vetrocamera 8-12-44,

bassoemissivo con gas argon.

Rivestimento travi
con cappotto

e lattoneria in lamiera
preverniciata 8/10

Controsoffitto in lastre di
cartongesso con interposto
lana di roccia, sp.6 cm

Pavimentazione in
masselli di calcestruzzo

vibrocompresso a
a doppio strato, posati su

sabbia, sp.15cm.

Cappotto esterno sp. 14 cm
rasato grezzo e tinteggiato
colore RAL 9005

Trave in c.a.
30 *50 cm

Pavimentazione in
masselli di calcestruzzo
vibrocompresso a
a doppio strato, posati su
sabbia, sp.15cm.

Muratura di tamponamento in
blocchi svizzeri  sp. 30 cm

Sistema modulare per giardini verticali
composto tessuto geocomposito
bidirezionale,substrato in lana di roccia
trattata, sistema di irrigazione gocciolante,
vegetazione in vaso  Ø9cm
(densità di circa 40 piante/mq).

Sistema copertura verde da realizzarsi mediante:
Strato protettivo e accumulo tipo RMS 500.
Elemento drenante e accumulo, realizzato
strato di separazione posato come separazione e filtro,
Substrato per giardini pensili estensivi spessore cm
vegetazione composta da miscuglio di talee in sedum e
mix di semi di erbacee perenni

Isolante termico in
pannelli rigidi di polistirene
espanso sp. 8 cm

Controparete fonoassorbente con
struttura metallica nascosta da 100 mm
e lastra in gesso rivestito tipo GKB (A)
Knauf accoppiata a lastra acustica
forata tipo  Cleaneo  Knauf ,
sp. 1.25 +1,25 cm

Struttura prefabbricata in legno
lamellare GL24H (travi principali,travetti),
pannello tipo OSB a vista, isolamento
termico in lana di legno sp. 5 cm

Lastre isolanti in polistirene
espanso EPS pendenziato,
impermeabilizzato all'estradosso con
membrana antiradice, sp.10cm
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