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ME 01 ME 02

Controparete fonoassorbente con
struttura metallica nascosta da 100 mm
e lastra in gesso rivestito tipo GKB (A) +
Diamant Knauf, sp. 1.25 +1,25 cm, con
interposta barriera al vapore

Cappotto esterno sp. 14 cm
con rivestimento minerale silicato di
potassio grana 1.5 colorato

Muratura
in blocchi svizzeri sp. 30 cm

Isolante in lana di roccia, sp. 6 cm
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Controparete fonoassorbente con
struttura metallica nascosta da 100 mm
e lastra in gesso rivestito tipo GKB (A) +
Diamant  Knauf, sp. 1.25 +1,25 cm, con
interposta barriera al vapore

Cappotto esterno sp. 14 cm
rasato grezzo e tinteggiato
colore RAL 9005

Muratura
in blocchi svizzeri  sp. 30 cm

Isolante in lana di roccia, sp. 6 cm
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Muratura
in blocchi forati
sp. 12 cm

108

Rivestimento in doghe larghezza
8 cm di larice orizzontali
fugate sp. 50 mm non impregnate,
comprese imbotti non a vista (sp 32 mm)
posate di montanti verticali di legno,
sp. totale  8 cm

ME 03

15 30
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Muratura
in blocchi svizzeri  sp. 30 cm

Isolante in lana di roccia, sp. 4 cm
con  Velovetro  nero 75 g/m²

8 10

ME 04

15 30
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Rivestimento in doghe larghezza
8 cm di larice orizzontali
fugate sp. 50 mm non impregnate,
comprese imbotti non a vista (sp 32 mm)
posate di montanti verticali di legno,
sp. totale  8 cm

Cappotto esterno sp. 14 cm
finito con rasatura rete e tinteggio
colore RAL 9005

Rivestimento in doghe larghezza
8 cm di larice orizzontali
fugate sp. 50 mm non impregnate,
comprese imbotti non a vista (sp 32 mm)
posate di montanti verticali di legno,
sp. totale  8 cm

Controparete fonoassorbente con
struttura metallica nascosta da 100 mm
e lastra in gesso rivestito tipo GKB (A) +
Diamant Knauf, sp. 1.25 +1,25 cm, con
interposta barriera al vapore

Cappotto esterno sp. 14 cm,
finito con rasatura rete e
manto impemeabile

Muratura
in blocchi svizzeri  sp. 30 cm

Isolante in lana di roccia, sp. 6 cm

Sistema modulare per giardini verticali
composto tessuto geocomposito
bidirezionale,substrato in lana di roccia
trattata, sistema di irrigazione gocciolante,
vegetazione in vaso  Ø9cm
(densità di circa 40 piante/mq).

Pavimento in  Gres porcellanato 30*60 cm
sp. 10 mm

Massetto alleggerito, sp. 8 cm

Isolante termico in pannelli rigidi di
polistirene espanso, sp.8 cm

Solaio in lastre prefabbricate
tipo predalles, h= 22 cm
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PAV 01 PAV 02

8

PAV 03

15

pend.
1.5 %

Pavimentazione in masselli di
calcestruzzo vibrocompresso
a doppio strato,
posati su sabbia, sp.15cm.

7

Guaina in polietilene (Nylon)

Pannelli radianti in polistirene per riscaldamento
a pavimento e massetto di sottofondo, sp. 7 cm

Massetto alleggerito, sp. 7 cm

Isolante termico in pannelli rigidi di
polistirene espanso, sp.8 cm

Solaio in lastre prefabbricate
tipo predalles, h= 22 cm
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Pannelli radianti in polistirene per riscaldamento
a pavimento e massetto di sottofondo, sp. 9 cm

Materassino elastico, sp.1 cm

Piano ripartitore in multistrato, sp. 1 cm

Pavimento sportiva in legno prefinito 3 strip, sp. 1.5cm  tipo ADITHERMO

4

COP.01 COP.04

Travetto 12x28 cm in legno GL24h

Barriera al vapore

Pannelli di OSB  sp. 2,5 cm

Lastre termostyr, impermeabilizzato all’estradosso con una
membrana impermeabiliizzante bituminosa e membrana
antiradice (terradrain) sp.10  cm

Isolamento  termico in fibra di legno,  sp. 5 cm

Strato protettivo e accumulo RMS 500. Strato protettivo da posare
sopra al manto impermeabilizzante

Elemento drenante e di accumulo FKD40, realizzato in PE
rigenerato. sp. 4cm

Strato di separazione 105. Posato  come separazione e filtro, fra
l'elemento drenante ed il substrato

Substrato per giardini pensili estensibi. sp. 8cm

Vegetazione composta da miscuglio di talee in sedum e mix di semi
di erbacce perenni
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Profilo grecato tipo Coverib 850
in acciaio con protezione antirombo
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Carpenteria metallica
in acciaio zincato
verniciato colore RAL a scelta
della DL

COP.05

3

Controsoffitto in lastre di cartongesso
fonoassorbente tipo Gtproc Gyptone
Big Quattro 42 Activ’Air con isolamento termo acustico
realizzato con pannelli in lana di roccia 6 cm

pend.
10 %
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Controsoffitto in doghe  di larice larghezza
8 fugate sp. 50 mm non impregnate,
comprese imbotti non a vista (sp 32 mm)
con isolamento termo acustico
realizzato con pannelli in lana di roccia 6 cm

Lastre termostyr pendenzate p.min 1.5%,
impermeabilizzato all’estradosso
con una membrana ardesiata, sp. 10 cm

Isolamento  termico in fibra di legno,  sp. 5 cm

pend.
2 %

COP.02

5

Lastre termostyr pendenzate p.min 1 %,
impermeabilizzato all’estradosso
con una membrana ardesiata, sp. variabile min 5- max16 cm

Isolamento  termico in fibra di legno,  sp. 5 cm

COP.03
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5-15

pend.
1.5 %

Pavimentazione flottante realizzata con sostegni in acciaio INOX regolabili e
elementi modulari prefabbricati in CLS

Travetto 12x28 cm in legno GL24h Travetto 12x28 cm in legno GL24h

Lastre termostyr pendenzate p.min 1.5%,
impermeabilizzato all’estradosso
con una membrana ardesiata, sp. variabile min 5- max16 cm

Isolamento  termico in fibra di legno,  sp. 10 cm

Basamento in c.a.,  sp. 10 cm

Antivibrante in pannelli con superficie sagomata in gomma SBR Tipo
ISOLGOMMA MEGAPOINT , sp. 2.5 + 2.5 cm

Pavimentazione flottante realizzata con sostegni in acciaio INOX regolabili e
elementi modulari prefabbricati in CLSTravetto 12x28 cm in legno GL24h

Barriera al vapore

Pannelli di OSB  sp. 2,5 cm
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NOTE GENERALI
- Tutte le misure sono espresse in centimetri, salvo diversa annotazione.
- Eventuali discordanze tra quote parziali e relative quote totali sono da attribuirsi all'arrotondamento

decimale adottato.
- Le quote altimetriche sono espresse in metri.
- Considerare le misure e le quote indicate nella tavola, non rilevare graficamente.
- Tutte le misure e le quote sono da controllare e verificare in cantiere.
- Questo elaborato deve essere verificato in associazione a tutti gli elaborati strutturali ed impiantistici.
- Eventuali divergenze vanno segnalate alla DL prima dell'esecuzione delle opere.
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