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ALIMENTAZIONE 

DATI GENERALI DI IMPIANTO 

Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P.  Contrattuale [kW] Frequenza[Hz] 

400 
TT 

Ul=50 Ra=10 Ig=5 
3 Fasi + Neutro 75,9 50 

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA 

Icc [kA] dV a monte [%] Cos cc Cos  carico 

15 0,0 0,30 0,90 
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STRUTTURA QUADRI 

  QESC - Quadro Elettrico SottoContatore   

  ------   QEGM - Quadro Elettrico Generale Mensa   

  ------   QEC - Quadro Elettrico Cucina   

  ------   QEFV - Quadro Elettrico FotoVoltaico   

  ------   QEGP - Quadro Elettrico Generale Palestra   

  ------   QEP - Quadro Elettrico Palestra   
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LINEE 

Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

Quadro: [QESC] Quadro Elettrico SottoContatore 

SPD  3F+N+PE 0  400 0 

Al QEGM 
Mensa 

 3F+N+PE 55,63 0,90 400 91,12 

Impianto FV  3F+N+PE 0  400 0 

Al QEGP 
Palestra 

 3F+N+PE 20,26 0,90 400 33,96 

Quadro: [QEGM] Quadro Elettrico Generale Mensa 

SPD  3F+N+PE 0  400 0 

Al QEC  3F+N+PE 45,54 0,90 400 75,14 

FM Locale Tecnico U1.1.3 F+N+PE 0,44 0,90 230 2,17 

FM Bagno 1 U1.1.4 F+N+PE 0,44 0,90 230 2,17 

Asciugamani 1-2 U1.1.5 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24 

FM Ingresso + 
Refettorio 

U1.1.6 F+N+PE 0,44 0,90 230 2,17 

Presa Modem Router 
WiFi 

U1.1.7 F+N+PE 0,15 0,90 230 0,72 

Luci 
Vano tecnico 
Bagno 1 

 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

Luci ordinarie U1.2.1 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

Luci 
di emergenza 

 F+N+PE 0  230 0 

Luci Circuito A U1.1.9 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

Luci Circuito B U1.1.10 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 

Luci Circuito C U1.1.11 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89 

Luci Circuito D U1.1.12 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

Luci notturne 1 U1.1.13 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

Luci notturne 2 U1.1.14 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93 

Luci 
di emergenza 

 F+N+PE 0  230 0 

Corridoio 
centrale 

 F+N+PE 0  230 0 

Mensa  F+N+PE 0  230 0 

Crepuscolare 
Astronomico 

 F+N+PE 0  230 0 

Pompa 
di calore 

U1.1.17 3F+N+PE 13 0,90 400 20,84 

Pompa 
di calore 
ACS 

U1.1.18 3F+N+PE 2,5 0,90 400 4 
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Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

Resistenze 
integrative 

U1.1.19 3F+N+PE 1,25 0,90 400 2 

Pompa 
di circolazione P01A 

U1.1.20 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

Pompa 
di circolazione P01B 

U1.1.21 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

Pompa 
dosatrice 

U1.1.22 F+N+PE 0,15 0,90 230 0,72 

Quadro 
di regolazione 

U1.1.23 F+N+PE 0,15 0,90 230 0,72 

Addolcitore U1.1.24 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

Riserva U1.1.25 3F+N+PE 0  400 0 

Riserva U1.1.26 F+N+PE 0  230 0 

Riserva U1.1.27 F+N+PE 0  230 0 

Riserva U1.1.28 F+N+PE 0  230 0 

Quadro: [QEC] Quadro Elettrico Cucina 

Asciugacapelli U2.1.1 F+N+PE 1,2 0,90 230 5,79 

Asciugamani 3 U2.1.2 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 

FM Dispensa U2.1.3 F+N+PE 0,44 0,90 230 2,17 

Armadio frigo 3A U2.1.4 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

Armadio frigo 3B U2.1.5 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

Armadio frigo 3C U2.1.6 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

Congelatore 1 U2.1.7 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89 

Congelatore 2 U2.1.8 F+N+PE 0,6 0,90 230 2,89 

Armadio frigo 18 U2.1.9 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

Abbattitore 20 U2.1.10 F+N+PE 1,5 0,90 230 7,24 

Tavolo refrigerato 7 U2.1.11 F+N+PE 0,75 0,90 230 3,62 

Cappa Cucina 17 U2.1.12 3F+N+PE 2,25 0,90 400 3,6 

Forno 14 U2.1.13 3F+N+PE 8,88 0,90 400 14,24 

Brasiera 12 U2.1.14 3F+N+PE 12 0,90 400 19,24 

CuociPasta 11 U2.1.15 3F+N+PE 14,72 0,90 400 23,6 

Lavastoviglie 28 U2.1.16 3F+N+PE 9,68 0,90 400 15,52 

Cappa 
Lavastoviglie 29 

U2.1.17 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

FM cucina U2.1.18 F+N+PE 0,44 0,90 230 2,17 

Luci Bagno 
Spogliatoio 

 F+N+PE 0,5 0,89 230 2,41 

Luci ordinarie U2.2.1 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

Luci 
di emergenza 

 F+N+PE 0  230 0 

Luci 
Dispensa 

 F+N+PE 0,5 0,89 230 2,41 
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Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

Luci ordinarie U2.2.3 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

Luci 
di emergenza 

 F+N+PE 0  230 0 

Luci 
Cucina 
Disimpegno 

 F+N+PE 0,8 0,90 230 3,86 

Luci 
Disimpegno 

U2.2.5 F+N+PE 0,25 0,90 230 1,2 

Luci 
Cucina 

U2.2.6 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

Luci 
zona lavaggio 

U2.2.7 F+N+PE 0,25 0,90 230 1,2 

Luci 
di emergenza 

 F+N+PE 0  230 0 

Riserva U2.1.22 F+N+PE 0  230 0 

Riserva U2.1.23 F+N+PE 0  230 0 

Quadro: [QEFV] Quadro Elettrico FotoVoltaico 

SPD  3F+N+PE 0  400 0 

All'inverter U3.1.2 3F+N+PE 0  400 0 

Quadro: [QEGP] Quadro Elettrico Generale Palestra 

SPD  3F+N+PE 0  400 0 

Al QEP  3F+N+PE 3,4 0,90 400 6,52 

FM Locale Tecnico 
+ Ingresso 

U7.1.3 F+N+PE 0,44 0,90 230 2,17 

FM Area 
Spogliatoi Nord 

U7.1.4 F+N+PE 0,44 0,90 230 2,17 

Asciugamani 1 U7.1.5 F+N+PE 0,89 0,90 230 4,34 

Asciugacapelli 1 U7.1.6 F+N+PE 1,04 0,90 230 5,07 

FM Area 
Spogliatoi Sud 

U7.1.7 F+N+PE 0,44 0,90 230 2,17 

Asciugamani 2 U7.1.8 F+N+PE 0,89 0,90 230 4,34 

Asciugacapelli 2 U7.1.9 F+N+PE 1,04 0,90 230 5,07 

Asciugamani 3 U7.1.10 F+N+PE 0,89 0,90 230 4,34 

Luci 
Locale Tecnico 
+ Ingresso 

U7.1.11 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

 Luci Area 
Spogliatoio Nord 

U7.1.12 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41 

 Luci di emergenza U7.1.13 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

Pompa 
di calore 

U7.1.14 3F+N+PE 13 0,90 400 20,84 

Pompa 
di calore 
ACS 

U7.1.15 3F+N+PE 2,5 0,90 400 4 

Resistenze 
integrative 

U7.1.16 3F+N+PE 1,25 0,90 400 2 

Pompa 
di circolazione P01A 

U7.1.17 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 
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Utenza Siglatura 
Ph/N/PE 

Derivazione 
P [kW] Cos  

Tensione 
[V] 

Ib 
[A] 

Pompa 
di circolazione P01B 

U7.1.18 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

Pompa 
di ricircolo P03 

U7.1.19 F+N+PE 0,05 0,90 230 0,24 

Pompa 
dosatrice 

U7.1.20 F+N+PE 0,15 0,90 230 0,72 

Quadro 
di regolazione 

U7.1.21 F+N+PE 0,15 0,90 230 0,72 

Addolcitore U7.1.22 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

Recuperatore 
aria - aria 

U7.1.23 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

Collettori 
+ termostati 

U7.1.24 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

Orologio  3F+N+PE 0  400 0 

Riserva U7.1.26 3F+N+PE 0  400 0 

Riserva U7.1.27 F+N+PE 0  230 0 

Riserva U7.1.28 F+N+PE 0  230 0 

Riserva U7.1.29 F+N+PE 0  230 0 

Quadro: [QEP] Quadro Elettrico Palestra 

FM Palestra 
Lato Nord 

U8.1.1 F+N+PE 0,44 0,90 230 2,17 

FM Palestra 
Lato Sud 

U8.1.2 F+N+PE 0,44 0,90 230 2,17 

Luci 
01 - 02 - 03 

 F+N+PE 0,96 0,90 230 4,63 

Linea 01 U8.2.1 F+N+PE 0,32 0,90 230 1,54 

Linea 02 U8.2.2 F+N+PE 0,32 0,90 230 1,54 

Linea 03 U8.2.3 F+N+PE 0,32 0,90 230 1,54 

Luci 
04 - 05 

 F+N+PE 0,64 0,90 230 3,09 

Linea 04 U8.2.4 F+N+PE 0,32 0,90 230 1,54 

Linea 05 U8.2.5 F+N+PE 0,32 0,90 230 1,54 

Luci esterne U8.1.5 F+N+PE 0,4 0,90 230 1,93 

Luci di Emergenza U8.1.6 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44 

Collettori 
+ termostati 

U8.1.7 F+N+PE 0,2 0,90 230 0,96 

Crepuscolare 
Astronomico 

 F+N+PE 0  230 0 

Riserva U8.1.9 F+N+PE 0  230 0 

Riserva U8.1.10 F+N+PE 0  230 0 
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LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE 

Utenza Modello SPD 
Iimp 

[kA] 

Imax 

[kA] 

In 

[kA] 

Up  
[kV] 

Quadro: [QESC] Quadro Elettrico SottoContatore 

SPD iPRD20r 3P+N Tipo 2  20 5 1,1 

Quadro: [QEGM] Quadro Elettrico Generale Mensa 

SPD iPRD20r 3P+N Tipo 2  20 5 1,1 

Quadro: [QEFV] Quadro Elettrico FotoVoltaico 

SPD iPRD20r 3P+N Tipo 2  20 5 1,1 

Quadro: [QEGP] Quadro Elettrico Generale Palestra 

SPD iPRD20r 3P+N Tipo 2  20 5 1,1 
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REGOLAZIONI 

Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Quadro: [QESC] Quadro Elettrico SottoContatore 

Al QEGM 
Mensa 

NG125 a C 100 100 - 1 1 - 

Q0.1.2 4 - - - Vigi A SI I/S/R 1 0 

Impianto FV NG125 a C 100 100 - 1 1 - 

Q0.1.3 4 - - - Vigi A SI I/S/R 1 0 

Al QEGP 
Palestra 

iC60 L C 50 50 - 0,5 0,5 - 

Q0.1.4 4 - - - Vigi A SI 1 S 

Quadro: [QEGM] Quadro Elettrico Generale Mensa 

Al QEC C120 N C 80 80 - 0,8 0,8 - 

Q1.1.2 4 - - -     

FM Locale Tecnico iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.1.3 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

FM Bagno 1 iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.1.4 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Asciugamani 1-2 iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.1.5 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

FM Ingresso + 
Refettorio 

iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.1.6 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Presa Modem Router 
WiFi 

iC40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.1.7 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Luci 
Vano tecnico 
Bagno 1 

iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.8 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci Circuito A iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.9 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci Circuito B iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.10 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci Circuito C iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Q1.1.11 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci Circuito D iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.12 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci notturne 1 iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.13 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci notturne 2 iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.14 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci 
di emergenza 

iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.15 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Pompa 
di calore 

iC60 N C 50 50 - 0,5 0,5 - 

Q1.1.17 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Pompa 
di calore 
ACS 

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.18 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Resistenze 
integrative 

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.19 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Pompa 
di circolazione P01A 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.20 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Pompa 
di circolazione P01B 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.21 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Pompa 
dosatrice 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.22 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Quadro 
di regolazione 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.23 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Addolcitore iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q1.1.24 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Riserva iCV40 N C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.1.25 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Riserva iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.1.26 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Riserva iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Q1.1.27 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Riserva iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q1.1.28 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Quadro: [QEC] Quadro Elettrico Cucina 

Asciugacapelli iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.1 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Asciugamani 3 iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.2 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

FM Dispensa iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.3 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Armadio frigo 3A iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.4 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Armadio frigo 3B iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.5 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Armadio frigo 3C iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.6 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Congelatore 1 iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.7 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Congelatore 2 iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.8 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Armadio frigo 18 iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.9 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Abbattitore 20 iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.10 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Tavolo refrigerato 7 iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.11 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Cappa Cucina 17 iCV40 N C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.12 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Forno 14 iCV40 N C 25 25 - 0,25 0,25 - 

Q2.1.13 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Brasiera 12 iCV40 N C 32 32 - 0,32 0,32 - 

Q2.1.14 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

CuociPasta 11 iCV40 N C 32 32 - 0,32 0,32 - 

Q2.1.15 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Lavastoviglie 28 iCV40 N C 32 32 - 0,32 0,32 - 

Q2.1.16 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Cappa 
Lavastoviglie 29 

iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.17 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

FM cucina iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.18 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci Bagno 
Spogliatoio 

iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.19 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci 
Dispensa 

iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.20 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci 
Cucina 
Disimpegno 

iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q2.1.21 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Riserva iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.22 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Riserva iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q2.1.23 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Quadro: [QEFV] Quadro Elettrico FotoVoltaico 

Interruttore 
Generale 

NG125 a C 80 80 - 0,8 0,8 - 

Q1 4 - - -     

Quadro: [QEGP] Quadro Elettrico Generale Palestra 

Al QEP iC40 a C 32 32 - 0,32 0,32 - 

Q7.1.2 3+N - - -     

FM Locale Tecnico 
+ Ingresso 

iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q7.1.3 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

FM Area 
Spogliatoi Nord 

iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q7.1.4 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Asciugamani 1 iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q7.1.5 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Asciugacapelli 1 iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q7.1.6 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

FM Area 
Spogliatoi Sud 

iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q7.1.7 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Asciugamani 2 iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q7.1.8 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Asciugacapelli 2 iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q7.1.9 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Asciugamani 3 iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q7.1.10 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci 
Locale Tecnico 
+ Ingresso 

iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q7.1.11 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

 Luci Area 
Spogliatoio Nord 

iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q7.1.12 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

 Luci di emergenza iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q7.1.13 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Pompa 
di calore 

iC60 N C 50 50 - 0,5 0,5 - 

Q7.1.14 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Pompa 
di calore 
ACS 

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q7.1.15 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Resistenze 
integrative 

iC60 N C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q7.1.16 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Pompa 
di circolazione P01A 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q7.1.17 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Pompa 
di circolazione P01B 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q7.1.18 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Pompa 
di ricircolo P03 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q7.1.19 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Pompa 
dosatrice 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q7.1.20 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Quadro 
di regolazione 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q7.1.21 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Addolcitore iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q7.1.22 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Recuperatore 
aria - aria 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q7.1.23 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Collettori 
+ termostati 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q7.1.24 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

Riserva iCV40 N C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q7.1.26 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Riserva iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q7.1.27 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Riserva iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q7.1.28 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Riserva iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q7.1.29 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Quadro: [QEP] Quadro Elettrico Palestra 

FM Palestra 
Lato Nord 

iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q8.1.1 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

FM Palestra 
Lato Sud 

iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q8.1.2 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci 
01 - 02 - 03 

iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q8.1.3 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci 
04 - 05 

iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q8.1.4 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci esterne iCV40 a C 6 6 - 0,06 0,06 - 

Q8.1.5 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Luci di Emergenza iCV40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q8.1.6 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Collettori 
+ termostati 

iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 - 

Q8.1.7 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 
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Utenza Interruttore 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] Tsd [s] 

Siglatura Poli Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn 

[ms] 

Riserva iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q8.1.9 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

Riserva iCV40 a C 16 16 - 0,16 0,16 - 

Q8.1.10 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QESC] QUADRO ELETTRICO SOTTOCONTATORE 

LINEA: DA GRUPPO DI MISURA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

75,9 123,34 122,81 120,5 123,34 0,9  1  

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1 3F+N+PE multi 2 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 50 1x 35 1x 25 0,74 0,16 5,82 16,31 0,05 0,05 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

123,34 130 15 14,66 4,74 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

NO - - - 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QESC] QUADRO ELETTRICO SOTTOCONTATORE 

LINEA: SPD 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QESC] QUADRO ELETTRICO SOTTOCONTATORE 

LINEA: AL QEGM MENSA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

55,63 91,12 91,12 88,26 89,38 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.2 3F+N+PE multi 150 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 50 1x 35 1x 25 55,56 11,68 61,38 28,0 2,77 2,82 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

91,12 104,24 14,66 3,76 0,73 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Al QEGM 
Mensa 

NG125 a 4 C 100 100 - 1 1 

Q0.1.2 4 - - - Vigi A SI I/S/R 1 0 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QESC] QUADRO ELETTRICO SOTTOCONTATORE 

LINEA: IMPIANTO FV 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.3 3F+N+PE multi 170 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 50 1x 35 1x 25 62,97 13,24 68,79 29,55 0 0,05 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 104,24 14,66 3,39 0,65 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Impianto FV NG125 a 4 C 100 100 - 1 1 

Q0.1.3 4 - - - Vigi A SI I/S/R 1 0 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QESC] QUADRO ELETTRICO SOTTOCONTATORE 

LINEA: AL QEGP PALESTRA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

20,26 33,96 31,69 32,23 33,96 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L0.1.4 3F+N+PE multi 190 61 30  1,06 0,8 ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 25 1x 25 1x 16 140,75 15,45 146,57 31,76 2,37 2,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

33,96 68,75 14,66 1,69 0,37 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Al QEGP 
Palestra 

iC60 L 4 C 50 50 - 0,5 0,5 

Q0.1.4 4 - - - Vigi A SI 1 S 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: INTERRUTTORE GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

55,63 91,12 91,12 88,26 89,38 0,9  0,8  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 100 6 N.D. 1,50 6 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: SPD 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: AL QEC 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

45,54 75,14 74,37 75,14 70,5 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.2 3F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 35 1x 25 1x 25 10,58 2,02 71,96 30,02 0,4 3,22 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

75,14 89 3,76 3,25 0,64 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Al QEC C120 N 4 C 80 80 - 0,8 0,8 

Q1.1.2 4 - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: FM LOCALE TECNICO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,44 2,17 2,17 0 0 0,9 0,15   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.3 F+N+PE uni 8 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 59,26 1,25 120,65 29,24 0,12 2,94 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,17 19,5 1,56 0,92 0,44 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FM Locale Tecnico iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.3 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: FM BAGNO 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,44 2,17 0 2,17 0 0,9 0,15   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.4 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 107,68 29,43 0,09 2,91 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,17 18,2 1,56 1,01 0,48 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FM Bagno 1 iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.4 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 

25 / 133 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: ASCIUGAMANI 1-2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,5 7,24 0 0 7,24 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.5 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 107,68 29,43 0,31 3,14 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 16,9 1,56 1,01 0,48 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Asciugamani 1-2 iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.5 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: FM INGRESSO + REFETTORIO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,44 2,17 2,17 0 0 0,9 0,15   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.6 F+N+PE uni 60 01 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 277,8 8,58 339,18 36,58 0,57 3,39 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,17 18,2 1,56 0,35 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FM Ingresso + 
Refettorio 

iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.6 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: PRESA MODEM ROUTER WIFI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,15 0,72 0 0,72 0 0,9 0,05   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.7 F+N+PE uni 4 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 29,63 0,62 91,01 28,62 0,02 2,84 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,72 19,5 1,56 1,16 0,55 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Presa Modem Router 
WiFi 

iC40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.7 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: LUCI VANO TECNICO BAGNO 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,44 0 0 1,44 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci 
Vano tecnico 
Bagno 1 

iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.8 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: LUCI ORDINARIE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,44 0 0 1,44 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.2.1 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 172,5 30,34 0,15 2,97 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 12,67 1,56 0,67 0,33 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: LUCI DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: LUCI CIRCUITO A 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.9 F+N+PE multi 30 02 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 222,24 3,27 283,62 31,27 0,51 3,34 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 16,25 1,56 0,42 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci Circuito A iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.9 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: LUCI CIRCUITO B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 0 3,62 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.10 F+N+PE multi 40 02 30   - ravv. 1 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 296,32 4,36 357,7 32,36 1,03 3,85 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 20 1,56 0,34 0,14 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci Circuito B iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.10 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: LUCI CIRCUITO C 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,6 2,89 0 0 2,89 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.11 F+N+PE multi 40 02 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 296,32 4,36 357,7 32,36 0,82 3,65 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 16,25 1,56 0,34 0,14 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci Circuito C iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.11 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: LUCI CIRCUITO D 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.12 F+N+PE multi 40 02 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 296,32 4,36 357,7 32,36 0,69 3,51 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 16,25 1,56 0,34 0,14 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci Circuito D iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.12 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: LUCI NOTTURNE 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.13 F+N+PE multi 30 02 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 370,4 3,54 431,78 31,54 0,34 3,16 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 12,02 1,56 0,28 0,12 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

UG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1 /Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci notturne 1 iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.13 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: LUCI NOTTURNE 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,4 1,93 0 0 1,93 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.14 F+N+PE uni 30 01 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 222,24 4,68 283,62 32,68 0,4 3,23 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,93 12,67 1,56 0,42 0,21 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci notturne 2 iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.14 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: LUCI DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0   0,8  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci 
di emergenza 

iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.15 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: CORRIDOIO CENTRALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: MENSA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: CREPUSCOLARE ASTRONOMICO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: POMPA DI CALORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

13 20,84 20,84 20,84 20,84 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.17 3F+N+PE multi 30 03A 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 16 1x 16 1x 16 34,73 2,45 96,11 30,45 0,35 3,18 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

20,84 80 3,76 2,51 0,5 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompa 
di calore 

iC60 N 4 C 50 50 - 0,5 0,5 

Q1.1.17 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: POMPA DI CALORE ACS 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

2,5 4 4 4 4 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.18 3F+N+PE multi 12 03A 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 37,04 1,15 98,42 29,14 0,07 2,89 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4 44 3,76 2,47 0,49 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompa 
di calore 
ACS 

iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.18 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: RESISTENZE INTEGRATIVE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,25 2 2 2 2 0,9 0,25   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.19 3F+N+PE multi 12 03A 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 37,04 1,15 98,42 29,14 0,03 2,85 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2 44 3,76 2,47 0,49 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Resistenze 
integrative 

iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.19 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: POMPA DI CIRCOLAZIONE P01A 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.20 F+N+PE multi 12 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 209,54 29,41 0,13 2,96 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 18,5 1,56 0,56 0,24 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompa 
di circolazione P01A 

iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.20 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: POMPA DI CIRCOLAZIONE P01B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.21 F+N+PE multi 12 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 209,54 29,41 0,13 2,96 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 18,5 1,56 0,56 0,24 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompa 
di circolazione P01B 

iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.21 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: POMPA DOSATRICE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,15 0,72 0 0,72 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.22 F+N+PE multi 12 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 209,54 29,41 0,1 2,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,72 18,5 1,56 0,56 0,24 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompa 
dosatrice 

iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.22 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: QUADRO DI REGOLAZIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,15 0,72 0 0 0,72 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.23 F+N+PE multi 12 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 209,54 29,41 0,1 2,92 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,72 18,5 1,56 0,56 0,24 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Quadro 
di regolazione 

iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.23 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: ADDOLCITORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,44 1,44 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.24 F+N+PE multi 12 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 209,54 29,41 0,2 3,03 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 18,5 1,56 0,56 0,24 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Addolcitore iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q1.1.24 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.25 3F+N+PE uni 1 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,16 68,79 28,15 0 2,82 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 18 3,76 3,41 0,68 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Riserva iCV40 N 3+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.25 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.26 F+N+PE uni 1 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,16 68,79 28,15 0 2,82 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 19,5 1,56 1,43 0,68 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Riserva iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.26 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.27 F+N+PE uni 1 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,16 68,79 28,15 0 2,82 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 19,5 1,56 1,43 0,68 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Riserva iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.27 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGM] QUADRO ELETTRICO GENERALE MENSA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L1.1.28 F+N+PE uni 2 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 9,26 0,29 70,64 28,28 0 2,82 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 26 1,56 1,41 0,66 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Riserva iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q1.1.28 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: INTERRUTTORE GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

45,54 75,14 74,37 75,14 70,5 0,9  0,8  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW-NA 100 6 5,00 1,50 10 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 

54 / 133 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: ASCIUGACAPELLI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,2 5,79 5,79 0 0 0,9 0,4   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.1 F+N+PE uni 12 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 88,9 1,87 160,86 31,89 0,48 3,71 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

5,79 19,5 1,35 0,7 0,34 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Asciugacapelli iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.1 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: ASCIUGAMANI 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 0 3,62 0 0,9 0,25   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.2 F+N+PE uni 12 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 88,9 1,87 160,86 31,89 0,3 3,53 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 1,35 0,7 0,34 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Asciugamani 3 iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.2 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: FM DISPENSA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,44 2,17 0 0 2,17 0,9 0,15   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.3 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 141,41 32,16 0,14 3,37 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,17 18,2 1,35 0,78 0,38 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FM Dispensa iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.3 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: ARMADIO FRIGO 3A 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.4 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 183,08 32,36 0,1 3,32 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 19,5 1,35 0,62 0,31 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Armadio frigo 3A iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.4 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: ARMADIO FRIGO 3B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.5 F+N+PE uni 18 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 2,81 205,31 32,82 0,12 3,35 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 19,5 1,35 0,56 0,28 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Armadio frigo 3B iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.5 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: ARMADIO FRIGO 3C 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.6 F+N+PE uni 21 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 155,57 3,28 227,53 33,29 0,14 3,37 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 19,5 1,35 0,51 0,25 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Armadio frigo 3C iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.6 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: CONGELATORE 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,2   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.7 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,56 146,04 31,58 0,2 3,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,5 1,35 0,76 0,37 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Congelatore 1 iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.7 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: CONGELATORE 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,6 2,89 0 2,89 0 0,9 0,2   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.8 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 183,08 32,36 0,3 3,53 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,89 19,5 1,35 0,62 0,31 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Congelatore 2 iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.8 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: ARMADIO FRIGO 18 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.9 F+N+PE uni 18 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 2,81 205,31 32,82 0,12 3,35 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 19,5 1,35 0,56 0,28 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Armadio frigo 18 iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.9 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 

63 / 133 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: ABBATTITORE 20 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.10 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 183,08 32,36 0,76 3,99 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

7,24 19,5 1,35 0,62 0,31 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Abbattitore 20 iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.10 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: TAVOLO REFRIGERATO 7 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,75 3,62 0 3,62 0 0,9 0,25   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.11 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 183,08 32,36 0,38 3,61 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,62 19,5 1,35 0,62 0,31 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Tavolo refrigerato 7 iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.11 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: CAPPA CUCINA 17 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

2,25 3,6 3,6 3,6 3,6 0,9 0,75   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.12 3F+N+PE multi 25 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 185,2 2,73 257,16 32,74 0,32 3,54 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

3,6 22 3,25 0,97 0,2 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Cappa Cucina 17 iCV40 N 3+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.12 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: FORNO 14 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

8,88 14,24 14,24 14,24 14,24 0,9 0,8   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.13 3F+N+PE multi 15 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 27,78 1,29 99,74 31,31 0,19 3,42 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

14,24 51 3,25 2,42 0,48 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Forno 14 iCV40 N 3+N C 25 25 - 0,25 0,25 

Q2.1.13 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: BRASIERA 12 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

12 19,24 19,24 19,24 19,24 0,9 0,8   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.14 3F+N+PE multi 18 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 33,34 1,55 105,3 31,57 0,31 3,53 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

19,24 51 3,25 2,31 0,46 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Brasiera 12 iCV40 N 3+N C 32 32 - 0,32 0,32 

Q2.1.14 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: CUOCIPASTA 11 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

14,72 23,6 23,6 23,6 23,6 0,9 0,8   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.15 3F+N+PE multi 21 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 38,89 1,81 110,86 31,82 0,44 3,67 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

23,6 51 3,25 2,2 0,44 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

CuociPasta 11 iCV40 N 3+N C 32 32 - 0,32 0,32 

Q2.1.15 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: LAVASTOVIGLIE 28 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

9,68 15,52 15,52 15,52 15,52 0,9 0,8   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.16 3F+N+PE uni 20 01 30   - ravv. 1 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 37,04 2,38 109,0 32,4 0,27 3,5 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

15,52 33,6 3,25 2,23 0,47 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Lavastoviglie 28 iCV40 N 3+N C 32 32 - 0,32 0,32 

Q2.1.16 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: CAPPA LAVASTOVIGLIE 29 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.17 F+N+PE multi 20 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 2,18 220,12 32,2 0,34 3,57 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 25 1,35 0,53 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Cappa 
Lavastoviglie 29 

iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.17 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: FM CUCINA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,44 2,17 0 0 2,17 0,9 0,15   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.18 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,86 164,56 32,88 0,19 3,41 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,17 16,9 1,35 0,69 0,34 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FM cucina iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.18 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: LUCI BAGNO SPOGLIATOIO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,5 2,41 2,41 0 0 0,89  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci Bagno 
Spogliatoio 

iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.19 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: LUCI ORDINARIE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.2.1 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 183,08 32,36 0,25 3,48 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 12,67 1,35 0,62 0,31 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 

74 / 133 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: LUCI DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: LUCI DISPENSA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,5 2,41 0 2,41 0 0,89  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci 
Dispensa 

iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.20 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: LUCI ORDINARIE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.2.3 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 183,08 32,36 0,25 3,48 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 12,67 1,35 0,62 0,31 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: LUCI DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: LUCI CUCINA DISIMPEGNO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,8 3,86 0 0 3,86 0,9  0,8  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci 
Cucina 
Disimpegno 

iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q2.1.21 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: LUCI DISIMPEGNO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,25 1,2 0 0 1,2 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.2.5 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 3,12 220,12 33,14 0,16 3,39 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,2 12,67 1,35 0,53 0,26 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: LUCI CUCINA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.2.6 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 3,12 220,12 33,14 0,33 3,56 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 12,67 1,35 0,53 0,26 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: LUCI ZONA LAVAGGIO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,25 1,2 0 0 1,2 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.2.7 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv. 3 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 148,16 3,12 220,12 33,14 0,16 3,39 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,2 12,67 1,35 0,53 0,26 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: LUCI DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.22 F+N+PE uni 1 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,16 79,37 30,17 0 3,22 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 19,5 1,35 1,25 0,6 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Riserva iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.22 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEC] QUADRO ELETTRICO CUCINA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L2.1.23 F+N+PE uni 1 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,16 79,37 30,17 0 3,22 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 19,5 1,35 1,25 0,6 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Riserva iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q2.1.23 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEFV] QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO 

LINEA: INTERRUTTORE GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0   1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Interruttore 
Generale 

NG125 a 4 C 80 80 - 0,8 0,8 

Q1 4 - - -     



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 

86 / 133 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEFV] QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO 

LINEA: SPD 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEFV] QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO 

LINEA: ALL'INVERTER 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L3.1.2 3F+N+PE multi 10 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 50 1x 35 1x 25 3,7 0,78 72,49 30,33 0 0,05 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 130 3,39 3,23 0,62 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: INTERRUTTORE GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

20,26 33,96 31,69 32,23 33,96 0,9  0,7  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 63 6 N.D. 1,50 25 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: SPD 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: AL QEP 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

3,4 6,52 5,26 6,52 4,63 0,9    

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.2 3F+N+PE uni 20 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 10 1x 10 1x 10 37,04 2,38 183,61 34,14 0,11 2,54 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

6,52 42 1,69 1,36 0,3 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Al QEP iC40 a 3+N C 32 32 - 0,32 0,32 

Q7.1.2 3+N - - -     

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: FM LOCALE TECNICO + INGRESSO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,44 2,17 2,17 0 0 0,9 0,15   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.3 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 46,3 1,43 192,87 33,19 0,09 2,52 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,17 18,2 0,83 0,64 0,29 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FM Locale Tecnico 
+ Ingresso 

iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q7.1.3 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: FM AREA SPOGLIATOI NORD 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,44 2,17 0 2,17 0 0,9 0,15   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.4 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 69,45 2,15 216,02 33,9 0,14 2,57 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,17 18,2 0,83 0,57 0,26 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FM Area 
Spogliatoi Nord 

iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q7.1.4 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: ASCIUGAMANI 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,89 4,34 0 0 4,34 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.5 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 111,12 2,34 257,69 34,1 0,45 2,88 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,34 19,5 0,83 0,48 0,22 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Asciugamani 1 iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q7.1.5 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: ASCIUGACAPELLI 1 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,04 5,07 5,07 0 0 0,9 0,35   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.6 F+N+PE uni 10 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 74,08 1,56 220,65 33,32 0,35 2,78 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

5,07 19,5 0,83 0,56 0,26 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Asciugacapelli 1 iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q7.1.6 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: FM AREA SPOGLIATOI SUD 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,44 2,17 2,17 0 0 0,9 0,15   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.7 F+N+PE uni 20 01 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 92,6 2,86 239,17 34,62 0,19 2,62 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,17 18,2 0,83 0,52 0,24 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FM Area 
Spogliatoi Sud 

iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q7.1.7 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: ASCIUGAMANI 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,89 4,34 0 4,34 0 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.8 F+N+PE uni 18 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 2,81 279,92 34,57 0,55 2,98 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,34 19,5 0,83 0,44 0,21 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Asciugamani 2 iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q7.1.8 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 

97 / 133 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: ASCIUGACAPELLI 2 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,04 5,07 0 0 5,07 0,9 0,35   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.9 F+N+PE uni 18 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 2,81 279,92 34,57 0,64 3,07 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

5,07 19,5 0,83 0,44 0,21 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Asciugacapelli 2 iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q7.1.9 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: ASCIUGAMANI 3 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,89 4,34 0 0 4,34 0,9 0,3   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.10 F+N+PE uni 18 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 133,34 2,81 279,92 34,57 0,55 2,98 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4,34 19,5 0,83 0,44 0,21 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Asciugamani 3 iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q7.1.10 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: LUCI LOCALE TECNICO + INGRESSO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,44 1,44 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.11 F+N+PE uni 8 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 98,77 1,34 245,35 33,1 0,13 2,56 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 14,5 0,83 0,5 0,23 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci 
Locale Tecnico 
+ Ingresso 

iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.11 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA:  LUCI AREA SPOGLIATOIO NORD 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,5 2,41 0 2,41 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.12 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 185,2 2,52 331,77 34,28 0,42 2,85 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,41 14,5 0,83 0,37 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

 Luci Area 
Spogliatoio Nord 

iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.12 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA:  LUCI DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,44 0 0 1,44 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.13 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 185,2 2,52 331,77 34,28 0,25 2,68 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 14,5 0,83 0,37 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

 Luci di emergenza iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.13 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: POMPA DI CALORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

13 20,84 20,84 20,84 20,84 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.14 3F+N+PE multi 30 03A 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 16 1x 16 1x 16 34,73 2,45 181,3 34,21 0,35 2,78 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

20,84 80 1,69 1,37 0,29 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompa 
di calore 

iC60 N 4 C 50 50 - 0,5 0,5 

Q7.1.14 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: POMPA DI CALORE ACS 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

2,5 4 4 4 4 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.15 3F+N+PE multi 12 03A 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 37,04 1,15 183,61 32,9 0,07 2,5 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

4 44 1,69 1,36 0,29 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompa 
di calore 
ACS 

iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.15 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: RESISTENZE INTEGRATIVE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

1,25 2 2 2 2 0,9 0,25   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.16 3F+N+PE multi 12 03A 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 6 1x 6 1x 6 37,04 1,15 183,61 32,9 0,03 2,46 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2 44 1,69 1,36 0,29 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Resistenze 
integrative 

iC60 N 4 C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.16 4 - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: POMPA DI CIRCOLAZIONE P01A 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.17 F+N+PE multi 12 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 294,73 33,17 0,13 2,56 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 18,5 0,83 0,42 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompa 
di circolazione P01A 

iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.17 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: POMPA DI CIRCOLAZIONE P01B 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 0,5   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.18 F+N+PE multi 12 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 294,73 33,17 0,13 2,56 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 18,5 0,83 0,42 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompa 
di circolazione P01B 

iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.18 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: POMPA DI RICIRCOLO P03 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,05 0,24 0,24 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.19 F+N+PE multi 12 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 294,73 33,17 0,03 2,46 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,24 18,5 0,83 0,42 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompa 
di ricircolo P03 

iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.19 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: POMPA DOSATRICE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,15 0,72 0 0,72 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.20 F+N+PE multi 12 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 294,73 33,17 0,1 2,53 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,72 18,5 0,83 0,42 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Pompa 
dosatrice 

iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.20 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: QUADRO DI REGOLAZIONE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,15 0,72 0 0 0,72 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.21 F+N+PE multi 12 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 294,73 33,17 0,1 2,53 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,72 18,5 0,83 0,42 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Quadro 
di regolazione 

iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.21 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 

110 / 133 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: ADDOLCITORE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.22 F+N+PE multi 12 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 294,73 33,17 0,2 2,63 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 18,5 0,83 0,42 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Addolcitore iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.22 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: RECUPERATORE ARIA - ARIA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.23 F+N+PE multi 12 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 148,16 1,42 294,73 33,17 0,2 2,63 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 18,5 0,83 0,42 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Recuperatore 
aria - aria 

iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.23 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: COLLETTORI + TERMOSTATI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0 0 0,96 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.24 F+N+PE multi 20 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 246,93 2,36 393,51 34,12 0,22 2,65 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 18,5 0,83 0,32 0,13 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Collettori 
+ termostati 

iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q7.1.24 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: OROLOGIO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.26 3F+N+PE uni 1 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,16 153,98 31,91 0 2,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 18 1,69 1,61 0,35 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Riserva iCV40 N 3+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q7.1.26 3+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.27 F+N+PE uni 1 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,16 153,98 31,91 0 2,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 19,5 0,83 0,79 0,35 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Riserva iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q7.1.27 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.28 F+N+PE uni 1 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,16 153,98 31,91 0 2,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 19,5 0,83 0,79 0,35 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Riserva iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q7.1.28 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEGP] QUADRO ELETTRICO GENERALE PALESTRA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L7.1.29 F+N+PE uni 1 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,16 153,98 31,91 0 2,43 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 19,5 0,83 0,79 0,35 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Riserva iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q7.1.29 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: INTERRUTTORE GENERALE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

3,4 6,52 5,26 6,52 4,63 0,9  1  

SEZIONATORE 

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] Icm / IΔm [kA] Icw [kA] Coordin. interr. Monte [kA] 

S1 iSW 40 6 N.D. 1,50 6 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: FM PALESTRA LATO NORD 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,44 2,17 2,17 0 0 0,9 0,15   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.1.1 F+N+PE uni 30 01 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 138,9 4,29 322,51 38,43 0,28 2,83 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,17 18,2 0,67 0,38 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FM Palestra 
Lato Nord 

iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q8.1.1 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: FM PALESTRA LATO SUD 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,44 2,17 0 2,17 0 0,9 0,15   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.1.2 F+N+PE uni 30 01 30   - ravv. 2 1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 4 1x 4 1x 4 138,9 4,29 322,51 38,43 0,28 2,83 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

2,17 18,2 0,67 0,38 0,18 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

FM Palestra 
Lato Sud 

iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q8.1.2 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: LUCI 01 - 02 - 03 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,96 4,63 0 0 4,63 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci 
01 - 02 - 03 

iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q8.1.3 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: LINEA 01 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,32 1,54 0 0 1,54 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.2.1 F+N+PE multi 35 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 432,13 4,13 615,75 38,27 0,64 3,18 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,54 18,5 0,67 0,2 0,08 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 

123 / 133 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: LINEA 02 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,32 1,54 0 0 1,54 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.2.2 F+N+PE multi 35 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 432,13 4,13 615,75 38,27 0,64 3,18 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,54 18,5 0,67 0,2 0,08 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: LINEA 03 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,32 1,54 0 0 1,54 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.2.3 F+N+PE multi 35 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 432,13 4,13 615,75 38,27 0,64 3,18 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,54 18,5 0,67 0,2 0,08 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: LUCI 04 - 05 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,64 3,09 3,09 0 0 0,9  1  

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci 
04 - 05 

iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q8.1.4 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: LINEA 04 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,32 1,54 1,54 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.2.4 F+N+PE multi 35 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 432,13 4,13 615,75 38,27 0,64 3,18 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,54 18,5 0,67 0,2 0,08 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: LINEA 05 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,32 1,54 1,54 0 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.2.5 F+N+PE multi 35 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 432,13 4,13 615,75 38,27 0,64 3,18 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,54 18,5 0,67 0,2 0,08 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 

128 / 133 
 

CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: LUCI ESTERNE 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,4 1,93 0 1,93 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.1.5 F+N+PE multi 20 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 246,93 2,36 430,55 36,5 0,45 3 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,93 18,5 0,67 0,29 0,12 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OR16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci esterne iCV40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06 

Q8.1.5 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: LUCI DI EMERGENZA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,3 1,44 0 1,44 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.1.6 F+N+PE uni 15 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 185,2 2,52 368,81 36,66 0,25 2,79 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

1,44 14,5 0,67 0,34 0,16 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Luci di Emergenza iCV40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q8.1.6 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: COLLETTORI + TERMOSTATI 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0,2 0,96 0 0,96 0 0,9 1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.1.7 F+N+PE multi 20 02 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 1,5 1x 1,5 1x 1,5 246,93 2,36 430,55 36,5 0,22 2,77 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0,96 18,5 0,67 0,29 0,12 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FG16OM16-0,6/1 kV - Cca-s1b,d1,a1/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Collettori 
+ termostati 

iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1 

Q8.1.7 1+N - - - Vigi A 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: CREPUSCOLARE ASTRONOMICO 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0     



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.1.9 F+N+PE uni 1 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,16 191,02 34,29 0 2,54 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 19,5 0,67 0,64 0,29 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Riserva iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q8.1.9 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 



CLIENTE: COMUNE DI OLGINATE  

Impianto: Impianti elettrici e speciali Riferimento:  Data: 31/05/2023 
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CALCOLI E VERIFICHE 

QUADRO: [QEP] QUADRO ELETTRICO PALESTRA 

LINEA: RISERVA 

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA 

P [kW] Ib [A]/Inm [A] Ib L1 [A] Ib L2 [A] Ib L3 [A] cos  b Kutilizzo Kcontemp.  

0 0 0 0 0  1   

CAVO 

Siglatura Derivazione 
tipo 

cond. 
Lungh. 

[m] 
Posa 
64-8 

Temp. 

[°C] 

n° 
supp. 

Resistività 
[°K m/W] 

Prof. di 
Posa [m] 

ravv. 
dist. 

altri 
circuiti 

K 
sicur. 

L8.1.10 F+N+PE uni 1 01 30   - ravv.  1 

 

Sezione Conduttori [mm2] 
 fase neutro PE 

Rcavo 

[m] 

Xcavo 

[m] 

Rtot 

[m] 

Xtot  

[m] 
Vcavo 

[%] 
Vtot 
[%] 

Vmax prog 
[%] 

 1x 2,5 1x 2,5 1x 2,5 7,41 0,16 191,02 34,29 0 2,54 4 

 

Ib [A] Iz [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] Iccmin fine  linea [kA] Icc Terra [kA] 

0 19,5 0,67 0,64 0,29 0,005 

 

Designazione / Conduttore 

FS17-450/750 V - Cca-s3,d1,a3/Cu 

INTERRUTTORE 

Utenza Interruttore Poli 
Curva 

Sganciatore 
In [A] Ir [A] Tr [s] Im [kA] Isd [kA] 

Siglatura Tsd [s] Ii 
Ig  

[xIn - A] 
Tg [s] Differenz. Classe In [A] 

Tn  

[ms] 

Riserva iCV40 a 1+N C 16 16 - 0,16 0,16 

Q8.1.10 1+N - - - Integrato AC 0,03 Ist. 

VERIFICHE PROTEZIONI 

Sovraccarico 
Corto Circuito 

massimo 
Corto Circuito 

minimo 
Persone 

SI SI SI SI 
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