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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
( DPR 207/2010)

INTERVENTO

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
ASPETTI GEOTECNICI

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA "G.RODARI"
VIA CAMPAGNOLA  - 23854 OLGINATE (LC) - CUP: E91B22001200006 - INTERVENTO 4 PNRR (ART.4 DM 2 /12/ 21)

COMUNE DI OLGINATE
P.ZZA VOLONTARI DEL SANGUE 1
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PROGETTISTI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
COORDINAMENTO GENERALE
COORDINAMENTO SICUREZZA

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
ASPETTI GEOTECNICI

ING. MONICA VANZAN
VIA I MAGGIO 38 - 22036  ERBA (CO)

ING.GEOL. MATTEO BENZI
VIA TURATI 27 - 2068 PESCHIERA B. (MI)

DOTT. GEOLOGO ALBERTO RECH
VIA COLOMBARO 18 - 28021 BORGMANERO (NO)

PROGETTAZIONE IMPIANTI
ELETTRICI E SPECIALI

ING. DAMIANO LURATI
VIA VARESINA 3 - 22079 VILLA GUARDIA (CO)

ARCHICOMO ENGINEERING SRL
VIA GIUSEPPE GRILLONI 9 - 22100 COMO  (CO)

ARCH.  GIANMARCO MARTORANA
VIA STOPPA 32 - 22042 SAN FERMO DELLA BATTAGLIA  (CO)

ING. DONATELLA NOVI
VIA DELLA COOPERATIVA 12 - 22016 TREMEZZINA (CO)

PROGETTAZIONE IMPIANTI
MECCANICI

P.I. LORENZO COLOMBO
VIA ANTONIO NOLFI 1 - 22100 COMO (CO)

PROGETTAZIONE ACUSTICA ING.  DAVIDE LODI RIZZINI
VIA CANTURINA, 321 - 22100 COMO (CO)

Il campo fotovoltaico è collocato sull'edificio
adiacente al fabbricato in costruzione.

Disposizione di massima dei moduli fotovoltaici:
I moduli sono rivolti verso SUD con inclinazione
rispetto all'orizzontale di 30 gradi, per questo
motivo sono vincolati a struttura metallica che
realizzi tale inclinazione;
La struttura metallica, appoggiata al piano di
copertura, risulterà opportunamente zavorrata
per impedire spostamenti dovuti al vento;
Ogni fila è separata dalla adiacente da un tratto
pari a 2 m, per evitare la permanenza in ombra
di parte dei pannelli posizionati posteriormente;
I moduli sono organizzati in due sottocampi da
62 elementi ciascuno;
Ogni sottocampo è composto da due stringhe da
16 moduli e due stringhe da 15 moduli.

IMPIANTI ELETTRICIE  SPECIALI - PLANIMETRIA CAMPO FOTOVOLTAICO
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