
TIPO APPARECCHIO
ACQUA FREDDA TUBAZIONE ACQUA

FREDDA

ISOLANTE PER

(Øe x spessore)

TUBAZIONE
ACQUA CALDA

TUBAZIONE

(Øe x spessore)
(Øi x spessore)

TUBAZIONE ACQUA
CALDA

ISOLANTE PER

(Øi x spessore)

LEGENDA DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI AI
SINGOLI APPARECCHI IGIENICO-SANITARI

LAVABO mm. 18,0 x 6,0 mm. 18,0 x 9,0

VASO - mm. 18,0 x 6,0 -

mm. 18,0 x 2,0 mm. 18,0 x 2,0

mm. 18,0 x 2,0

SCARICHI APPARECCHI

CARATTERISTICHE APPARECCHI SANITARI

LAVELLO CUCINA mm. 18,0 x 6,0 mm. 18,0 x 9,0mm. 18,0 x 2,0 mm. 18,0 x 2,0
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ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI CON GUAINE/LASTRE A BASE DI
ELASTOMERI ESPANSI A CELLULE CHIUSE λ= 0.040 W/m°C a +40 °C

SPESSORE DELL'ISOLANTE (mm.)

-

-

-
mm.

POLIETIL.

ESTERNO DELLE 

10,2

mm.

12

10

RAME
pollicimm.

1/8"

-

-

-

-

TUBAZIONI

FERRO

DIAMETRO 

VISTA O IN TRACCIA IN

LOCALI NON RISCALDATI
STRUTTURE INTERNE A

TUBAZIONI ESTERNE, A

20

20

DI PARETI PERIMETRALI

10

10

POSTE INTERNAMENTE
TUBAZIONI IN TRACCIA

ALLO STRATO ISOLANTE
LOCALI RISCALDATI

6

6

O IN TRACCIA IN
STRUTTURE INTERNE A

TUBAZIONI A VISTA

DN40

DN100

DN80

DN50

DN65

DN20

DN15

DN10

DN32

DN25

-

10,2
nominale

-

-

-

IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI :
- DN = DIAMETRO NOMINALE TUBAZIONI IN MATERIALE METALLICO

NERO O ZINCATO;
- Ø = DIAMETRO DI TUBAZIONE DI MATERIALE PLASTICO O

MULTISTRATO;

N.B. impianto idricosanitario
· IMPIANTO IDRICOSANITARIO CONFORME ALLE VIGENTI  NORMATIVE IN

MATERIA;
· TUBAZIONI IMPIANTO IDRICOSANITARIO SUDDIVISE FRA  ACQUA CALDA -

FREDDA A PARTIRE DAL PUNTO CONSEGNA  ESISTENTE
· TUBAZIONI NELLA CENTRALE IDRICA PIANO TERRENO IN ACCIAIO

ZINCATO;
· TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONI PRINCIPALI FINO AI COLLETTORI NEGLI

AMBIENTI  IN PEX MULTISTRATO COIBENTATO CON GOMMA E RIFINITO IN
FOGLIO PVC NELLE PARTI A VISTA;

· TUBAZIONI PER ALLACCIAMENTO SINGOLI APPARECCHI IN
MULTISTRATO PEX COIBENTATO CON GOMMA;

· ACQUA CALDA PRODOTTA CON  BOLLITORE ALIMENTATO DA POMPA DI
CALORE E INTEGRAZIONE ELETTRICA;

· TUBAZIONI DI SCARICO A GRAVITA' SIA VERTICALI CHE ORIZZONTALI DA
REALIZZARE IN POLIPROPRILENE CON CARICHE MINERALI CON
GIUNZIONE AD INNESTO DI TIPO FONOASSORBENTE , STAFFAGGIO
SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL FORNITORE;
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