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ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI CON GUAINE/LASTRE A BASE DI
ELASTOMERI ESPANSI A CELLULE CHIUSE λ= 0.040 W/m°C a +40 °C
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20

DI PARETI PERIMETRALI

10

10
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LEGENDA SIMBOLI MECCANICI

CARATTERISTICHE POMPE CIRCOLAZIONE

P0
1B

P0
1A

COLLETTORE
C04 PALESTRA

COLLETTORE
C05 PALESTRA

FILTRO
SEMIAUTOMATICO

50 micron

COLLETTORE
C02 PALESTRA

COLLETTORE
C03 PALESTRA

PDC-1

N.B. impianto idricosanitario
· TUBAZIONI IMPIANTO IDRICOSANITARIO IN ACCIAIO

ZINCATO NEL VANO PIANO COPERTURA, IN
MULTISTRATO PEX PER LE DISTRIBUZIONI INTERNE AGLI
AMBIENTI E PER L'ALLACCIAMENTO AGLI APPARECCHI;

· TUBAZIONI CON PERCORSO INTERNO COIBENTATE CON
GOMMA, SUI PERCORSI A VISTA RIFINITURA ESTERNA IN
FOGLIO PVC;

N.B. impianto riscaldamento
· DISTRIBUZIONI TUBAZIONI PRINCIPALI A VISTA IN

COPERTURA, NEL VANO TECNICO E MONTANTI, IN
ACCIAIO NERO COIBENTATO CON GOMMA A CELLULE
CHIUSE, TUBAZIONI INCASSATE A PAVIMENTO IN PEX
MULTISTRATO;

· RIVESTIMENTO IN FOGLIO PVC DELLE TUBAZIONI A
VISTA IN AMBIENTE E IN LAMIERINO ALLUMINIO PER I
RACCORDI ESTERNI NEL LOCALE POMPA DI CALORE E
NEL VANO E TECNICO;

COLLETTORE
C01 SERVIZI

con testine
elettrotermiche

PDC-2

PU-1

B-1

REGOLAZIONE AUTOMATICA CIRCUITO PANNELLI RADIANTI
AVVIAMENTO UTENZE CON OROLOGI DA QUADRO CHE PROVVEDONO A:
OROLOGIO 1
- FORNIRE CONSENSO AVVIAMENTO PDC-1
- AVVIARE POMPA CIRCOLAZIONE P01A-P01B

REGOLAZIONE CLIMATICA CON CENTRALINA E SONDA ESTERNA
AGENTE SULLA VALVOLA DI MISCELA CIRCUITO PANNELLI RADIANTI
IMPOSTAZIONI INIZIALI (da verificare in sede di avviamento)
Te - 5°C Tm 40°C
Te 20°C Tm 22°C

Legenda tubazioni

VANO TECNICO IN
COPERTURA

P0
2
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