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PREMESSA

La presente relazione idrologica — idraulica, allegata alla Domanda di Concessione di
polizia idraulica sulla Valle del Forno (Reticolo Minore), ¢ stata redatta su incarico della ditta
COSTRUZIONTI BERTOLDINI S.rl. di Premana (LC), nell’ambito del progetto di
“YRECUPERO  STRUTTURALE DI AREA PERTINENZIALE AD USO
PRODUTTIVO PER ATTIVITA’ EDILE -INDUSTRIALE ED IMPIANTI
TECNOLOGICI”, in loc. Ciudrin, Comune di Premana (LC).

Nel presente documento vengono descritte le caratteristiche delle opere in progetto, le
occupazioni di aree demaniali, le motivazioni della realizzazione dell’opera. Inoltre, vista la
tipologia degli interventi, vengono riportate le principali caratteristiche idrologiche dei corsi

d’acqua, ed effettuate le verifiche idrauliche in corrispondenza di alcune sezioni di deflusso

age iy

L’intervento prevede il recupero del piazzale esistente, mediante la costruzione di scogliere
di sostegno e protezione della sponda destra del Torrente Varrone e della Valle del Forno, in
loc. Ciudrin, nel tratto immediatamente a valle dell’immissione della Valle del Forno, tra
quota 735-725 m s.l.m., dove le opere spondali di regimazione esistenti sono state quasi

completamente distrutte dalle piene eccezionali del 12 giugno 2019 e del 6 agosto 2019.

Il Torrente Varrone, appartiene al Reticolo Idrico Principale di competenza regionale, &

stato analizzato ¢ verificato con richiesta di concessione idraulica oggetto di altra pratica.

La Valle del Forno, appartenente al Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, &
stata analizzata e verificata in corrispondenza del canaletto esistente che scorre a lato del
muro del depuratore gestito da Lario Reti Holding, a quota 735 m s..Lm. nei pressi

dell’immissione nel T. Varrone.

Per poter effettuare lo studio, sono state eseguite le seguenti operazioni:
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sopralluoghi e rilievi topografici, aventi lo scopo di accertare le caratteristiche
geometriche, morfologiche ed idrogeologiche del sito e delle infrastrutture esistenti e in
progetto;

esame della documentazione scientifica e tecnica pregressa;

analisi ed claborazione dei dati pluviometrici relativi a rilevazioni eseguite nella stazione

idrografica di Premana e contenute nelle norme del PAL

Per la redazione dello studio idraulico & stata consultata la normativa di riferimento

costituita da:

Direttiva n°2 del Comitato Istituzionale dell’ Autorita di Bacino redatta il 11.05.1999;

Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.L) adottato con
deliberazione del Comitato Istituzionale n°18 del 26.04.2001 (in particolare ¢ stata
utilizzata la “Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progetiazioni e le
verifiche di compatibilita idraulica” dove all’Allegato 3 “Distribuzione spaziale delle
precipitazioni intense” vengono indicati i “Parametri delle linee segnalatrici di

probabilita pluviometrica per tempi di ritorno di 20, 100, 200 e 500 anni”).

Le operazioni svolte hanno permesso, in primo luogo, di delimitare i bacini idrografici

sottesi dal Torrente Varrone e della Valle del Forno e le loro caratteristiche principali.

Successivamente 1’analisi delle precipitazioni piovose ha permesso la quantificazione delle

“precipitazioni intense” e la conseguente portata idrica di massima piena prevedibile. Sulla

base dei risultati ottenuti sono state verificate le sezioni maggiormente significative.

(O]
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DATI CATASTALI, CALCOLO DELLA SUPERFICIE DEMANIALE RICHIESTA

Il presente progetto prevede la costruzione di una nuova scogliera sulle sponde del T.
Varrone, in comune di Premana, foglio catastale n® 4. La scogliera verra costruita sui terreni
privati (mapp. 9695) di cui il richiedente dispone dell’autorizzazione per 1’esecuzione dei

lavori.

La nuova scogliera, individuata con la linea rossa sulla mappa catastale di seguito riportata

NON occupera porzioni di area demaniale della Valle del Forno.

Il progetto prevede inoltre la parziale ricarica con terreno, la riprofilatura e I'utilizzo di
un’area demaniale della superficie di 263 mq in sponda destra del T. Varrone, costituito da un
dismesso canale di derivazione (reliquato alveo) della Valle del Forno, appartenente al
Reticolo Idrico Minore di competenza comunale, di cui si chiede la concessione di

occupazione, individuata sulla mappa catastale con la linea verde.
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E MORFOLOGICO

11 bacino idrografico della Valle del Forno comprende un piccolo compluvio sul versante
a valle del centro abitato di Premana. Il corso d’acqua raccoglie le acque meteoriche
provenienti dalle superfici impermeabilizzate di una porzione dell’abitato, scorrendo quindi in
un alveo in roccia fino all’attraversamento di Via Giabbio, dove scorre a lato del depuratore,
regimato da un canaletto in pietrame e cls che si immette nel T. Varrone a quota 733 m s.l.m.

L’area di intervento € posta in corrispondenza della confluenza nel T. Varrone dove il

bacino idrografico della Valle di Forno si estende per 0,08 kmgq.

S
s
B

i

S

Bacino idrografico della Valle del Forno.
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CARATTERISTICHE GEOMORFOMETRICHE E MORFOLOGICHE DEI BACINI
IN ESAME
v

v" Valle del Forno:

# direzione prevalente: N-S

#  sviluppo del corso d’acqua principale: 0,5 km circa

# tipologia di suolo prevalente: superficie urbanizzata o boscata
i superficie planimetrica del bacino sotteso: 0,08 kmgq

# quota massima del bacino: 1150m s.l.m.

% quota minima verificata: 735 m s.l.m.

CALCOLO DEL TEMPO DI CORRIVAZIONE

Utilizzando la sperimentata formula di Giandotti :

_4JS+15L

L 0.8/,

in cui :
v' § = superficie del bacino
v I, = lunghezza massima dell’asta torrentizia

v Hp= altezza media del bacino rispetto alla sezione di chiusura
v te,vALLE DEL FORNO = tempo di corrivazione = 10 minuti

CALCOLO DELL’ALTEZZA DI PIOGGIA CRITICA

I parametri idrologici della linea segnalatrice di probabilita pluviometrica (L.S.P.P.) a e n
sono stati ricavati consultando le Norme di Attuazione del Piano stralcio di Assetto
Idrogeologico (P.A.l) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n°18 del
26.04.2001. In particolare ¢ stata utilizzata la “Direttiva sulla piena di progetto da assumere
per le progettazioni e le verifiche di compatibilita idraulica” dove all’Allegato 3
“Distribuzione spaziale delle precipitazioni intense” vengono indicati i “Parametri delle
linee segnalatrici di probabilita pluviometrica per tempi di ritorno di 20, 100, 200 ¢ 500

anni”, suddivisi per ogni cella, e relativi a tutto il bacino idrografico del Fiume Po.

Nella cartografia “Celle del reticolo chilometrico di riferimento scala 1:250.0007 il
territorio interessato & posizionato intorno al quadrante DO 51 per cui, per un T=100 anni,

sono stati utilizzati i seguenti parametri:

6
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Il valore dell’altezza di pioggia critica he

relazione:

dove:

e h.

e t, =

Sostituendo a t¢ il valore pari al tempo di corrivazione, precedentemente calcolato, si

Celle del reticolo chilometrico di riferimento scala 1:250.000.

hc:

altezza di pioggia critica (mm);
tempo di corrivazione (ore).

ottiene il valore dell’altezza di pioggia critica:

he 100 vaLLE pEL Forno= 34,00 mm

£e

ate”
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CALCOLO DELLA PORTATA DI PIENA LIQUIDA

Assumendo [’ipotesi di idrogramma di piena triangolare, date le caratteristiche

geomorfologiche e geometriche del bacino in esame, il calcolo della portata di massima piena

nelle sezioni considerate ¢ stato eseguito utilizzando una formulazione di tipo analitico

denominata “AFFLUSSI-DEFLUSSI”.

La metodologia tiene in considerazione il tipo di suolo e le caratteristiche pluviografiche

del bacino esaminato ed & espresso dalla seguente formula:

in cui :
e h.
o

e S

e O
e g

®  Q maxlig TR 100

h,
an.\'_ lig = ¢8 T S

¢ |

altezza di pioggia critica (mm);
tempo di corrivazione (ore);
superficie del bacino (kmq);
coefficiente di deflusso= 0,25+0,26;
coefficiente di laminazione = (0,99,

portata massima liquida VALLE DEL FORNO= 3,21mc/s
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PORTATA DI MASSIMA PIENA SOLIDA

Il trasporto solido di un torrente di montagna, come quello in esame, & di difficile
valutazione in quanto le masse vengono mobilizzate solamente nel caso di forti eventi di
piena e si tratta prevalentemente di trasporto di fondo. E stato stimato con la formula empirica

di DU BOYS, che considera la portata per unita di larghezza.

L’incremento di portata dovuto al materiale solido ¢ stato valutato cautelativamente in
circa il 20% del valore della portata liquida. Tale percentuale & stata immessa anche in base a
considerazioni e studi similari, valutando la pendenza del tratto interessato e ’efficienza delle

arce di sedimentazione esistenti a monte.
® Q maxsol TR100 VALLE DEL FORNO= portata massima solida = 3,21*0,20 = 0,64 mc/s

La portata massima della Valle del Forno, in corrispondenza delle sezioni di chiusura

analizzate, equivale quindi alla somma della portata liquida e di quella solida:

®(Q maxTR 100 = portata massima VALLE DEL FORNO = 3,21 + 0,64 = 3,85 mc/s
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VERIFICA DELLE SEZIONI IDRAULICHE DI PROGETTO

Nel progetto della COSTRUZIONI BERTOLDINI S.t.1. verra eseguita la protezione della
sponda destra della Valle del Forno, nel tratto della lunghezza di circa 25 m appena a valle

della Via Giabbio, fino alla confluenza nel T. Varrone.

Le verifiche sono state effettuate nella sezione pit limitata della Valle del Forno, posta a

quota 742 m s.L.m., avente una larghezza di 1,5+1,6 m (vedi TAVV.05-07).

Utilizzando la formula di Chezy per la portata ¢ di Strickler per la determinazione del

coefficiente legato alla scabrezza dell’alveo, hanno dato 1 seguenti risultati:

LEGGE DI CHEZY per il calcolo della portata Q) :

utilizzati i dati della sezione minima (la [ trapezoidale) sez. CANALE Valle del FORNO
b : base minore del canale o torrente [m] = 1.5
B : base maggiore del canale o torrente [m] = 1.6
h : altezza del canale [m] = 0.5
o : pendenza media delle sponde sull'orizzontale [°] = 80.0
A (area sezione) [mq] = 0.775
C (contorno bagnato) [m] = 2.52
R : raggio idraulico [m]=A/C= 0.308
k= 30
secondo STRICKLER : x = k*(R)Y¢ 24.65

gradiente idraulico (pendenza minima in via cautelativa) ;: i =

(inserire i gradi)=> 8.0

0.141

Q = xA~NRi STRICKLER = 3.98
natura del fondo e delle pareti : canale in pietra e cls — franco

minimo 1,50 m

Nelle verifiche delle sezioni attuali ¢ stato inserito il valore del tirante idrico h necessario
per garantire il passaggio di una portata pari a quella di massima piena centennale calcolata in
precedenza. Dal confronto con ’altezza della scogliera di sponda di progetto si calcola il

franco minimo di sicurezza (F), che risulta positivo in tutte le sezioni analizzate.
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Da quanto sopra esposto, si ritiene che le condizioni idrauliche della Valle del Forno, a
seguito degli interventi in progetto risulteranno notevolmente migliorate, garantendo una
migliore protezione della sponda, scongiurando il rischio di esondazione e di erosione

spondale.

Primaluna, febbraio 2021 Dott. Ing. Tomaso Invernizzi

(O.1.L. n°540)
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ESTRATTO MAPPA CATASTALE (SCALA 1:1000)

5695

=

AREA DEMANIALE di pertinenza della Valle del Forno
(Reticolo idrico minore di competenza comunale),
oggetto della richiesta di concessione di occupazione -
Superficie 263 mq

NUOVA SCOGLIERA IN MASSI in sponda destra della Valle del Forno,
oggetto della domanda di concessione di nullaosta idraulico







